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EXPOSÉ PREALABLE

L’IMMEUBLE dénommé « Hôtel D’ARTILLERIE », objet du présent cahier des charges, est un hôtel particulier édifié sur le rempart de la 
première enceinte médiévale de la ville de RENNES et adossé sur le chemin de ronde.
Construit sur un terrain successivement occupé par une Ecole Episcopale (entre 1494 et 1695), par l’Hôtel ducal de la Monnaie et par le 
premier Hôtel de ville, en 1751, il a été cédé aux Etats de Bretagne puis transformé en 1798 en école d’Artillerie. Il abrite ensuite le mess des 
officiers jusqu’à sa désaffectation en 2015.
A l’ouest, ce bâtiment jouxte la Tour Duchesne, ancienne tour de rempart construite en 1444. Il se situe à proximité immédiate des remparts et 
du parc des Portes Mordelaises. La tour Duchesne et les remparts sont protégés au titre des Monuments Historiques. La tour Duchesne par 
arrêté du 13 mars 1944 et les remparts (enceinte urbaine fortifiée) par arrêté du 15 octobre 2018.

Aujourd’hui situé en secteur sauvegardé de la ville de RENNES, l’Hôtel d’Artillerie s’inscrit également à un emplacement charnière du 
quatrième axe de déploiement vers l’Ouest, du centre-ville à la confluence de l’Ille et de la Vilaine canalisée, du projet urbain « RENNES 
2030 ».

Consultation et procédure d’appel à manifestation d’intérêt

L’ETAT, ci-après également dénommé dans le corps du cahier des charges « LE VENDEUR », représenté par la Direction régionale des 
Finances publiques de Bretagne, en association avec la ville de RENNES acquéreur de la seule Tour Duchesne, organise un appel à 
manifestation d’intérêt en vue de la valorisation de cet immeuble domanial après mise en concurrence, en application des dispositions des 
articles R 3211-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). 
L’objectif pour l’ETAT consiste à trouver la meilleure affectation pour cet immeuble, dans le respect des exigences du plan local d’urbanisme 
intercommunal, du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Rennes, de l’environnement, tout en stimulant l’attractivité et la 
visibilité du site.

Chronologie des opérations
Le présent cahier des charges fait suite à l’appel à manifestation d’intérêt (par abréviation « AMI ») et son cahier des charges  émis par l’ETAT 
dont la procédure a été la suivante :

- Phase 1 : phase de de consultation du cahier des charges dressé par la Direction régionale des Finances publiques de Bretagne, 
ouverte jusqu’au 30 novembre 2021

- Phase 2 : examen des projets des candidats portant à la fois sur la qualité du projet et la valorisation du foncier a débuté le 1er 
décembre 2021 pour se terminer le 27 avril 2022.

De ce cahier des charges d’AMI, il résulte que celle-ci pourra être suivie d’une procédure dédiée destinée à valoriser l’emprise, de type appel 
d’offres ou vente notariale interactive en fonction des projets présentés.
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1ent – Décision d’inutilité et de déclassement du 3 juillet 2018
Copie de la décision n°1D18018075 en date du 3 juillet 2018 portant déclaration d’inutilité et de déclassement du domaine public de l’Hôtel 
d’Artillerie, objet des présentes, et de la Tour Duchesne, immatriculées ensemble au numéro CHORUS 157 525 et au fichier des armées sous 
le numéro 350 238 015 X, demeure ci-annexée après mention. (ANNEXE 1).

2ent – Renonciation au droit de priorité par la ville de RENNES
Le droit de priorité de la Ville de RENNES sera purgé par la Direction régionale des Finances publiques de Bretagne (par abréviation Drfip) dès 
que cette dernière aura retenu un candidat final.

La Drfip transmettra à Maître LEMÉE, notaire au sein de « L’OFFICE DU CARRE NOTAIRES » sis à RENNES (Ille-et-Vilaine), 4, rue du 
Champ Dolent, en charge de la rédaction de l’acte de vente, la copie des courriers de notification et de réponse.

I – INTERPRETATION

Sauf si le contexte en requiert autrement, les titres attribués au présent cahier des charges n'ont pour objet que d'en faciliter la lecture et ne 
sauraient en limiter la teneur ou l'étendue. Toute référence faite à un article ou à une annexe se comprend comme référence faite à un Article 
du cahier des charges ou une Annexe du cahier des charges, sauf précision contraire expresse.

De plus, l’emploi des expressions "notamment", "y compris", "en particulier" ou de toute expression similaire ne saurait être interprété que 
comme ayant pour objet d’introduire un exemple illustrant le concept considéré et non comme attribuant un caractère exhaustif à l’énumération 
qui suit.

II  – OBJET DE L’APPEL A CONCURRENCE – OBJET DU CAHIER DES CHARGES

1 – Mode de la consultation
La base de cette consultation est constituée par le présent cahier des charges et l’ensemble des informations juridiques, administratives et 
techniques relatives à l’immeuble qui sont disponibles sur le site suivant :

https://cessions.immobilier-etat.gouv.fr

L’ETAT se réserve la possibilité d’enrichir si nécessaire la documentation disponible.
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La consultation est organisée par :
La Direction régionale des Finances publiques de Bretagne
Pole de gestion domaniale
Cité administrative
Avenant Jean Janvier 
35032 RENNES CEDEX 9

Toute question ou demande de renseignements complémentaires devra être formulée, en langue française, auprès de Madame Gaëlle 
JAOUEN, pôle de gestion domaniale, par courriel ou téléphone aux coordonnées suivantes :

gaelle.jaouen@dgfip.finances.gouv.fr
drfip35.pole-gestion-domaniale@ dgfip.finances.gouv.fr

Tél fixe : 02.99.66.29.39
Tél mobile : 06.21.76.86.20

Au titre des seules dispositions relatives au Plan de Sauvegarde et de mise en valeur de la ville de RENNES
Toute personne souhaitant postuler à la procédure de mise en concurrence est vivement invitée à se rapprocher préalablement du service des 
bâtiments de France dont les coordonnées sont les suivantes

Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) Ille et Vilaine
Hôtel de Blossac
6, rue du Chapitre

35000 RENNES
Contact : Madame Sandra LE DEVEHAT architecte des bâtiments de France

sandra.le-devehat@culture.gouv.fr

Au titre des seules dispositions relatives au PLUi RENNES METROPOLE
Toute personne souhaitant postuler à la procédure de mise en concurrence est vivement invitée à se rapprocher préalablement du service 
droits des sols de la ville de RENNES dont les coordonnées sont les suivantes

Ville de Rennes - Urbanisme - Accueil Droits des sols
4 avenue Henri Fréville CS 93111

35031 Rennes Cedex
Accueil droits des sols -

Contact : Madame Laure TOUTIN 
dauh-droitdessols@rennesmetropole.fr

mailto:gaelle.jaouen@dgfip.finances.gouv.fr
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2 – Désignation de l'immeuble

VILLE DE RENNES (Ille et Vilaine), 
26, rue de la Monnaie 

Dans un ensemble immobilier dénommé « L’HÔTEL D’ARTILLERIE », constitué de :
- L’ancien hôtel de ville (A) datant de la fin de XVIIème siècle, flanqué de deux pavillons au Nord (A1) et au Sud (A2) ;
- Des extensions venues s’adosser sur l’édifice existant durant la seconde moitié du XVIIIème siècle comprenant :

 Un pavillon Sud (B) jouxtant le pavillon (A2) de l’ancien hôtel de ville ;
 Une aile Nord-Ouest (C) en retour de corps de logis (A) dotée d’une terrasse s’adossant sur le mur d’enceinte.
 Un corps de logis (D) accueillant un escalier monumental assurant la distribution entre les différentes entités ;
 Un corps de logis € au Sud-Ouest.
Les entités C-D-E donnent sur une cour (F) limitée à l’Ouest par le mur d’enceinte, reliée au Sud-Ouest à l’ancien chemin de ronde 
longeant l’édifice et menant à un jardin (G), à l’extrémité Sud du site.

Aujourd’hui inhabité, l’édifice accueillait le cercle-mess des officiers, il servait donc à la fois d’hébergement et de restauration pour le personnel 
du ministère de la Défense. Il comprenait :

- Au rez-de-chaussée : la réception, pièces du personnel, bureau/salle de réunion, bibliothèque, cafétéria, cuisine et réserves ;
- A l’étage : les pièces de réception/salle de restauration, cuisines ;
- Niveau de combles : chambres d’hôtel.

Agencement actuel des différents niveaux :
- Au sous-sol :

Partie Nord, bâtiment A1 : un garage avec accès sur la rue de la Monnaie
Deux pièces supplémentaires ;
La seconde partie en sous-sol, sous le bâtiment E accueille la chaufferie 

- Au rez-de-chaussée :
Entrée dans le mess par le perron central de 4 marches, après sas et montée de 8 marches accès au hall:
Ce hall dessert :
 L’escalier principal ;
 Couloir ; 
 Grande pièce de réception avec son bar et cheminée monumentale ; 
 Ancienne bibliothèque ne disposant que d’une petite fenêtre ; 
 Deux petits bureaux ;
 Diverses petites pièces.
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- Au premier étage :
Un palier central largement dimensionné, desservant :
Côté rue :
 Une grande pièce principale dénommée « Grand salon » ;
 Une pièce condamnée sur la gauche, cheminée ;
 Et deux pièces condamnées sur la droite dénommée « Salle Famille » et « Grande Os » ; 
Côté cour :
 Office à gauche ;
 Pièce à droite dénommé « Salon du Général » disposant d’un balcon avec rue sur le Tour Duchesne et sanitaires ;

- Au deuxième étage :
Couloir longitudinal desservant 
 Neuf (9) chambres de tailles et de configurations différentes
 Une réserve
 Une lingerie
 Une pièce magasin
 Des blocs sanitaires complets (salle de bains)

- Combles non aménagés.

Distribution 
L’accès à l’immeuble s’effectue depuis la rue de la Monnaie via une rampe menant jusqu’à une porte d’entrée centrée sur la façade historique 
de l’ancien hôtel de ville, précédée d’un perron à 4 degrés, et ouvrant sur un vestibule doté d’un escalier à une voilée droite, desservant un sas 
et un couloir puis la cage d’escalier monumentale située en arrière du bâtiment, dans le corps de logis (D).
Un accès secondaire est possible depuis la rampe extérieure donnant sur une première terrasse accessible par 3 degrés. Celle-ci est fermée 
au Sud par un mur de clôture percé d’un portail métallique ouvrant sur une seconde terrasse surélevée, longeant les deux pavillons Sud (A2 et 
B).
La distribution de l’immeuble est assurée par trois cages d’escalier : toutes les entités sont distribuées par la cage d’escalier principale E1 
(corps de logis D) jusqu’au 1er étage, l’accès aux combles est ensuite assuré par une cage d’escalier secondaire E2 qui se situe dans l’aile 
Nord-Ouest (C). L’extension Sud-Ouest E dispose également d’une distribution qui lui est propre par le biais d’une cage d’escalier secondaire 
E3, un ancien escalier de service.
L’accès au sous-sol du pavillon Nord (A1) se fait depuis un escalier en béton accessible depuis le rez-de-chaussée et depuis la rue par un 
portail de garage ; l’accès au sous-sol de l’extension Sud-Ouest (E) se fait depuis la cour distribuant un emmarchement situé au Sud de la cage 
d’escalier E3.

Un plan informatif et non contractuel de distribution de l’IMMEUBLE demeure ci-annexé après mention (ANNEXE 2).
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Ledit ensemble immobilier cadastré :

Section N° Lieudit Surface
AC 1255 26 rue de la Monnaie 15a75ca

Aménagement du parcellaire
La parcelle originairement cadastrée section AC numéro 47 lieudit 26 rue de la Monnaie pour une contenance de quinze ares soixante-dix-huit 
centiares (15a78ca) a fait l’objet d’une division en deux parcelles de moindre importance. De cette division sont issues les parcelles suivantes.
 La parcelle objet du présent cahier des charges cadastrée section AC numéro 1255, 

  La parcelle désormais cadastrée section AC numéro 1254 lieudit rue de la Monnaie, correspondant à l’escalier d’accès extérieur de la Tour 
Duchesne, pour une contenance de trois centiares (03ca) laquelle a vocation, avec la parcelle cadastrée section AC numéro 1156 
correspondant à la Tour Duchesne, à être cédée par l’ETAT à la Ville de RENNES. 
Cette division résulte aménagement du parcellaire dressé par le Cabinet PRIGENT, géomètre expert à RENNES, le 20 juin 2022, vérifié et 
numéroté au Service du cadastre le 22 juin 2022 sous le numéro 9240K, en cours de publication au Service de la Publicité Foncière de 
RENNES 1.
Une copie de ce document demeure ci-annexée (ANNEXE 3)

3 – Situation d'occupation
L’IMMEUBLE objet des présentes est libre de toute occupation.

4 – Etat du bien 

L’ETAT ne confère aucune garantie de contenance du terrain.

Le Candidat prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre l’ETAT pour quelque cause que ce 
soit notamment en raison :

 des vices apparents,

 des vices cachés.
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Et  notamment :
  pour raison de mitoyenneté non indiquée, dégradations, défauts d’entretien, vétusté, parasites du bois ou autres, 

 mauvais état ou vices des constructions, du sol ou du sous-sol, apparents ou cachés ignorés l’ETAT, sauf dispositions législatives 
ou réglementaires d’ordre public.

Le Candidat fait son affaire personnelle :
 de l’état du sol et du sous-sol de l’IMMEUBLE objet du présent cahier des charges, tant pour lui-même que pour ses ayants-cause 

et ayants-droits successifs,

 de toute pollution éventuelle.

S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : 
 si le Candidat a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,

 s’il est prouvé par le Candidat, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus de l’ETAT.

5– Destination et Usage

L’ETAT déclare :
 que le bien, au regard du droit de la construction, est à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics 
 qu’il est à usage de mess des officiers et n’est pas à usage d’habitation.

6 – Urbanisme

Une note d’information d’urbanisme, portant sur la parcelle mère de l’IMMEUBLE objet des présentes, téléchargée sur le site de RENNES 
METROPOLE le 29 avril 2022 demeure ci-annexée (ANNEXE 4a)

Législation relative aux Monuments Historiques
La tour Duchesne et les remparts sont protégés au titre des monuments historiques, par inscription, et relèvent du Code du Patrimoine, 
notamment son livre VI, titre II.

Plan de Sauvegarde et de mise en valeur de la ville de RENNES
L’immeuble objet du présent cahier des charges est protégé au titre du Site patrimonial de RENNES, et à ce titre, tous les travaux envisagés 
sur l’immeuble devront être conformes au règlement du Plan de Sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).
Les règles édictées par le PSMV, notamment ses titres I et IV, se cumulent avec les prescriptions relatives aux servitudes d’utilité publique.
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Projet urbain « RENNES 2030 ».
Par le dépôt de son offre, le candidat acquéreur s’engage à ce que son opération d’acquisition s’inscrive dans la perspective du projet urbain 
« RENNES 2030 » pour que le site Hôtel d’Artillerie devienne l’un des emplacements charnières et d’attractivité du déploiement vers l’Ouest, du 
centre-ville à la confluence de l’Ille et de la Vilaine canalisée
Ce projet est consultable sur le site : https://rennes2030.fr/le-projet-urbain/on-se-projette/projet-urbain-de-rennes-2030/

De plus son opération devra répondre aux conditions de l’Appel à manifestation d’intérêt émis par la ville de RENNES le 5 mars 2021 dont une 
copie pour information demeure ci-annexée (ANNEXE 4b)

7- Servitudes

L’ETAT déclare :

 ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude qui ne serait pas relatée aux présentes,

 qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle et 
environnementale des lieux et de l'urbanisme.

Par le dépôt de son offre, le Candidat reconnaît avoir connaissance du projet de constitution de servitudes suivante, dont la régularisation par 
acte authentique interviendra concomitamment avec l’acte de vente à son profit s’il est retenu, savoir :

Constitution de servitudes avec la ville de RENNES

1/ Nature de la servitude : servitude d’accroche aux remparts

Désignation du fonds servant : VILLE DE RENNES (35), section AC, n° 1255 (site HOTEL D’ARTILLERIE)

Désignation du fonds dominant : VILLE DE RENNES (35), section AC, n°1156 (site Tour Duchesne et remparts), n° 1254 (escalier d’accès 
Tour Duchesne)

2/ Nature de la servitude : servitude réciproque de tour d’échelle, d’accès secours et pompiers 

Désignation du fonds n°1 à la fois fonds servant et dominant: VILLE DE RENNES (35), section AC, n° 1255 (site HOTEL D’ARTILLERIE)

Désignation du fonds n°2 à la fois fonds servant et dominant: VILLE DE RENNES (35), section AC, n°1156 (site Tour Duchesne et remparts), 
n° 1254(escalier d’accès Tour Duchesne)
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3/ Nature de la servitude : servitude de passage dans le cadre de visites guidées par l’Office du Tourisme de RENNES METROPOLE 
du site ou par tout prestataire désigné par la ville de RENNES

Désignation du fonds dominant : VILLE DE RENNES (35), section AC, n°1156 (site Tour Duchesne) et n° 1254 (escalier d’accès à la Tour 
Duchesne)

Désignation du fonds servant: VILLE DE RENNES (35), section AC, n° 1255 (site HOTEL D’ARTILLERIE)

4/ Nature de la servitude : servitude d’écoulement et de canalisation d’eaux pluviales

Désignation du fonds  servant : VILLE DE RENNES (35), section AC, n° 1255  (site HOTEL D’ARTILLERIE)

Désignation du fonds dominant : VILLE DE RENNES (35), section AC, n°1156 (site Tour Duchesne et remparts), n° 1254 (escalier d’accès 
Tour Duchesne)

3/ Nature de la servitude : servitude de passage à pied 

Désignation du fonds dominant : VILLE DE RENNES (35), section AC, n°1156 (site Tour Duchesne) et n° 1254 (escalier d’accès à la Tour 
Duchesne)
Désignation du fonds servant: VILLE DE RENNES (35), section AC, n° 1255 (site HOTEL D’ARTILLERIE)
Afin d’accéder à la Tour Duchesne, une servitude de passage à pied, sera consentie par le fonds servant au fonds dominant, ses employés ou 
préposés. 
L’accès à la Tour Duchesne et à son escalier s’effectuera par le chemin extérieur Sud longeant le bâtiment Hôtel d’Artillerie, avec accès par son 
portail d’entrée dont une clé sera remise au propriétaire du fonds dominant ou à son préposé.
Cette servitude ne devra pas nuire à la jouissance et l’exploitation paisible du fonds servant.

Par le dépôt de son offre, le Candidat s’oblige à régulariser avec la Ville de RENNES, les charges, conditions et assiettes de ces 
servitudes, dont la liste ci-dessus n’est pas exhaustive, et souffrira les servitudes actives et passives qui seront alors constatés par 
acte notarié à recevoir par Maître LEMEE, notaire susnommé, publié au Service de la Publicité foncière de RENNES.

Plus spécialement, par le dépôt de son offre, le Candidat s’engage à régulariser une convention pour l’organisation de 
visites guidées du site TOUR DUCHESNE avec l’Office du Tourisme de RENNES Métropole, dans le cadre de la mise en 
valeur et de la restauration des immeubles du centre-ville de RENNES, protégés au titre du secteur sauvegardé.
Un exemplaire de cette convention signée sera déposé auprès du ministère de la culture (DRAC Bretagne).
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8– Diagnostics et environnement

En complément des diagnostics et études annexées aux présentes, le Candidat pourra, à ses frais, préalablement à la présentation de son 
offre, et sur demande préalable faite à l’ETAT, se rapprocher des professionnels de son choix afin de procéder, à toutes investigations 
complémentaires matérielles, juridiques et financières qu’il jugera utiles. 

Ainsi, si son offre est retenue, il s’oblige à accepter et signer la promesse de vente et son acte réitératif de vente, se déclarant dûment informé 
de la situation de l’IMMEUBLE et des obligations qui pèseront sur lui en vue de la remise en état de cet IMMEUBLE et de son assiette afin de 
garantir la santé des personnes et la mise en sécurité du site notamment au regard de la législation sur les risques de pollution de 
l’environnement.

Diagnostic solidité du bâti
Un diagnostic du clos et couvert sans sondages destructeurs de l’immeuble, établi en février 2017 par la SARL Elodie BAIZEAU, architecte du 
patrimoine - Archéologue est annexé (ANNEXE 5)

Etat parasitaire

a) Termites
L’ETAT déclare :
 - que le BIEN n’est pas situé dans une zone contaminée par les termites.

 - qu’il n’a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d’éradication ;

 - qu'il n'a lui-même procédé ni fait procéder par une entreprise à un traitement curatif contre les termites ;

  Qu’un diagnostic, d’une durée de validité de SIX (6) mois, a été délivré par APAVE Adiag rue des Bregeons ZAC de la Mottais 35400 
SAINT MALO, le 17 mai 2022, dont une copie de demeure ci-annexées (ANNEXE 6) 

b) Mérules
L'immeuble ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.

Avis donné au Candidat

L’attention du Candidat est attirée sur la portée de la clause exonérant le VENDEUR de la garantie des vices cachés qui pourraient se révéler 
dans l'immeuble vendu, postérieurement aux présentes.
Cette exonération est accordée par le Candidat ACQUÉREUR au VENDEUR, par dérogation aux dispositions de l'article 1641 du Code civil.
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Cette exonération trouve à s'appliquer, particulièrement, à la présence dans l'immeuble vendu, de parasites des matériaux de construction 
tels que les parasites du bois, les champignons type "mérules" etc...

Par le dépôt de son offre, le candidat reconnaît avoir eu la possibilité de procéder, ou de faire procéder par un professionnel, aux 
investigations nécessaires. Il déclare avoir été informé que l'IMMEUBLE objet des présentes n'est pas inclus dans une zone de présence d'un 
risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral
Le Candidat prend acte de cette situation, déclare en avoir pris parfaite connaissance dès le dépôt de son offre et en faire ainsi son affaire 
personnelle.

Saturnisme
L'immeuble a été construit avant le 1er janvier 1949, mais n’étant pas affecté, en tout ou partie, à un usage d’habitation, il n’entre pas dans le 
champ d’application des dispositions de l’article L 1334-5 du Code de la santé publique pour lequel un constat de risque d’exposition au plomb 
doit être établi.

Cependant un constat de risque d'exposition au plomb effectué par APAGE Adiag le 23 mai 2022 est annexé (ANNEXE 7)

De ce diagnostic, il résulte l’existence de présence de de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux 
seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction. Ce diagnostic a par conséquent une durée de 
validité d’un an

Amiante
Un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante, établi par APAGE Adiag le 23 
mai 2022 accompagné de la certification de compétence, est annexé (ANNEXE 8)

Des conclusions de ce diagnostic, il résulte la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante.

Contrôle de l’installation de gaz
Il n’est pas délivré de rapport de vérification de l’installation électrique gaz. 
L’ETAT déclare que l’IMMEUBLE est raccordé au gaz de ville.

Rapport de vérification des installations thermiques fluides
Un rapport de vérification des installations thermiques fluides, établi par APAVE RENNES – ZAC Les Touches – 8, boulevard du Trieux 35740 
PACE, le 19 mai 2022, demeure ci-annexé après mention (ANNEXE 9)

Contrôle de l’installation intérieure d’électricité
Un rapport de vérification de l’installation électrique, établi par APAVE RENNES – ZAC Les Touches – 8, boulevard du Trieux 35740 PACE, le 
18 mai 2022, demeure ci-annexé après mention (ANNEXE 10)

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CSANPU&art=L1334-6
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Diagnostic de performance énergétique
Un diagnostic de performance énergétique établi par APAVE Adiag, le 23 mai 2022, demeure ci-annexé après mention (ANNEXE 11)

Dispositifs particuliers - Cuve
L‘ETAT déclare qu’il existe une cuve sur le site HOTEL D’ARTILLERIE.

De l’attestation délivrée par la Direction régionale du Génie de RENNES en 2007, dont une copie demeure ci-annexée (ANNEXE 12), il résulte 
la présence d’une cuve, simple peau FOD d’une contenance de 8m², mise en service en 1964, puis neutralisée à l’eau en 1985, située sous la 
terrasse arrière du bâtiment à un emplacement déclaré totalement inaccessible à un engin de terrassement. Une neutralisation à la mousse 
dure à base de résine a été préconisée ladite étude pour se mettre en conformité avec l’arrêté du 22 juin 1998.

L’ETAT déclare que ces travaux préconisés n’ont pas été réalisés. Le Candidat acquéreur fera son affaire personnelle de cette situation.

Contrat d’affichage
Il n’existe aucun contrat d’affichage dans l’IMMEUBLE objet du présent cahier des charges.

Radon
La commune se trouvant en zone 3 (potentiel fort), ainsi qu’il résulte de la cartographie figurant à la consultation GEORISQUES annexée aux 
présentes (ANNEXE 13)

Etat des servitudes ‘risques’ et d’information sur les sols
Un état des servitudes « risques » et d’information sur les sols demeure annexé en pièce jointe. (ANNEXE 14)

L’ETAT déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité, notamment en 
application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances. 

Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement sont ci-après littéralement rapportées :
« I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques 
ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en 
Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des 
risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, 
l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions 
et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification 
de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
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L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 
du code de commerce.
III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune 
concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du 
code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la 
période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette 
information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une 
diminution du prix.
VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

A cet égard, les biens objet des présentes : 
- sont situés dans un territoire à risque important d’inondation
- la ville de RENNES est soumise à un PPRN inondation
- ne sont pas situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, 
- ne sont pas situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques miniers,
- le bien est exposé aux retraits-gonflement des sols argileux aléa faible 
- que le Département d’Ille et Vilaine est concerné par le risque sismique défini par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif aux 
risques sismiques et se trouve en zone 2 (faible). 

Les bases de données suivantes, regroupées dans la consultation GEORISQUES ont été consultées contenant notamment les 
informations :
 - relatives aux anciens sites industriels et activités de services (BASIAS) 

- relative aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (BASOL) ci-
annexée 

- La base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer. 
(ICPE).

Une copie de consultation GEORISQUES est demeurée jointe et annexée aux présentes (de nouveau ANNEXE 13)

Assainissement
 L’ETAT déclare :

- Que l’immeuble est situé dans une zone desservie par un réseau collectif d’assainissement.  
- Qu’il est raccordé au réseau d’assainissement collectif mais qu’il ne garantit pas la conformité de ce raccordement.
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Le Candidat reconnaît être dûment informé, dès avant le dépôt de son offre, qu’à compter de la mise en place du réseau collectif 
d’assainissement, le raccordement à celui-ci doit intervenir dans un délai de deux ans, en l’absence de prorogation émise par un arrêté du 
maire approuvé par le représentant de l’État dans le département. 
En cas d’inexécution consécutive à une mise en demeure, les travaux peuvent être effectués d’office aux frais du propriétaire. De plus, ce 
dernier peut être astreint au paiement d’une somme au moins égale à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si 
l'immeuble avait été raccordé ou équipé d’une installation autonome réglementaire. 

En cas de non-respect de ces obligations, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux 
indispensables (L 1331-6 du Code de la santé publique).Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L 
1331-1 à L 1331-7-1 du Code de la santé publique, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait 
payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement 
autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. 
Tant que ce raccordement n’est pas intervenu, pour garantir le bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif, le 
propriétaire de l’immeuble en assure l’entretien régulier et les vidange périodiquement par une personne agréée par le représentant de l’État 
dans le département. La commune assure le contrôle de conformité des installations d’assainissement non collectif aux dispositions 
règlementaires et procède à l’évaluation des dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.
À l’issue de ce contrôle, la commune peut prescrire la réalisation de travaux devant être exécutés par le propriétaire dans un délai de quatre 
ans suivant sa notification (L 1331-1-1 du Code de la santé publique).

Aux termes des dispositions de l’article L 1331-5 du Code de la santé publique, dès l'établissement du branchement, les fosses et autres 
installations de même nature existantes doivent être mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du 
propriétaire. Les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses mises hors service devaient être vidangés, désinfectés et 
comblés ou démolis.

Par ailleurs, les parties sont informées que tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être 
préalablement autorisé par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, après 
avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si 
cette collectivité est différente. Cette autorisation peut être subordonnée au paiement par l’auteur du déversement d’une participation aux 
dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux. L’absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois 
après la date de sa réception vaut rejet de celle-ci (L 1331-10 du Code de la santé publique). 
Il est précisé que le système d’écoulement des eaux pluviales doit être distinct de l’installation d’évacuation des eaux usées. L’évacuation de 
ces eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en permanence et ne pas être versée sur les fonds voisins et la voie publique. Le régime 
d’évacuation des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental.
Le propriétaire peut également se voir refuser tout permis de construire au motif de l'absence de raccordement au réseau public 
d'assainissement, sans qu'il puisse se prévaloir utilement de la possibilité d'un raccordement à un réseau privé d'assainissement ou à une 
station d'épuration privée.
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 . Par le dépôt de son offre, le Candidat déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette.installation.

Protection de l'environnement
Le Candidat se reconnaît être informé, dès avant le dépôt de son offre, des dispositions suivantes du Code de l'environnement :
 Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à 

enregistrement a été exploitée sur les lieux :
"Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en 
informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de 
l’exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage 
de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de 
la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi 
demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix 
de vente."

 Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement 
n'a pas été exploitée sur les lieux : 

"Sans préjudice de l’article L 514-20 et de l’article L 125-5, lorsqu'un terrain situé en zone d'information sur les sols mentionné à l’article L 125-6 
fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il 
communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de 
l'accomplissement de cette formalité. 
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de 
la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une 
partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur 
lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."

En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, 
seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans des décharges appropriées au 
caractère dangereux, non dangereux ou inerte des déchets.

L’ETAT déclare :
 ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou à enregistrement sur les lieux ;

 ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ;

 qu’à sa connaissance : 



20

 l’activité exercée dans l’immeuble n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives 
visées par l’article L 514-20 du Code de l’environnement ;

 l'immeuble n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la 
proximité d’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement ;

 il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par 
exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant 
entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement ;

 il n’a jamais été exercé sur les lieux ou les lieux voisins d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou 
l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple) ;

 il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la 
circulation des eaux ;

 qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune injonction de faire des travaux de remise en état de 
l’immeuble ;

 qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation 
classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration ;

Par le dépôt de son offre, le Candidat reconnaît : 

  être informé des déclarations qui précèdent 

 se reconnaître parfaitement informé de l’intégralité du contenu du Diagnostic de l’état du sous-sol délivré le 1er avril 2022 par HPC 
Envirotec, 1, rue Pierre Marzin CS 83001 35230 SAINT ERBLON, mandaté par le Ministère des Armées, dont une copie demeure 
ci-annexée (ANNEXE 15) de ses investigations effectuées ; de ses conclusions et ses recommandations, relatives notamment à la 
compatibilité des usages futurs prévus audit rapport  savoir « dans le cadre de l’aménagement du futur site (usage tertiaire) et avec 
un changement de configuration ». ;

 vouloir faire son affaire personnelle des conclusions de ce rapport en procédant à l’acquisition en l’état de l’IMMEUBLE objet des 
présentes, sans recours contre l’ETAT, à quelque titre que ce soit en considération de l’état du sol et du sous-sol ;

 Suivre les recommandations émises dans ce rapport, de telle sorte que l’ETAT ne puisse d’aucune manière être recherché à ce 
sujet.

 Avoir eu la possibilité de se rapprocher de l’ETAT avant le dépôt de sa candidature, afin de procéder, à ses frais, à une étude de sol 
dans le cadre de son projet d’aménagement futur du site.
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Demeurent ci-après relatées par extraits, les recommandations émises dans le tableau dénommé « Résumé non technique » HPC 
Envirotec, du 1er avril 2022 :
« Au vu des impacts identifiés au droit du site, il est recommandé :
 Dans le cadre de l’usage actuel et de la configuration actuelle du site (absence d’usage) : absence de recommandation spécifique 

au vue des installations et impacts identifiés et en l’absence d’usage du site.

 Dans le cadre de l’aménagement futur du site (usage tertiaire) et sans changement de configuration :

- Au regard des impactes identifiés en ETM (et notamment en plomb) au droit des sols accessibles du site, il est recommandé la 
mise en oeuvre d’à minima le recouvrement par 30 cm de matériaux sains ou un revêtement minéral, 

- Concernant la cuve enterrée inertée de fioul : absence de recommandation spécifique en raison de l’absence d’impact en 
hydrocarbures dans les sols à proximité de la cuve et de sa localisation proche du bâtiment.

 Dans le cadre de l’aménagement futur du site (usage tertiaire) et avec un changement de configuration :

-  Réaliser un diagnostic de l’état du sous-sol sur l’ensemble du site, 

- Caractériser les remblais au droit de l’ensemble du site en vue de définir les exutoires des éventuels déblais. »

Pollution pyrotechnique

L’ETAT déclare que :
. le bien objet des présentes était originairement un immeuble dépendant du Ministère des Armées à usage de mess et  hôtel d’artillerie
. préalablement à l’affectation du bien dans le cadre de ce projet au Ministère de l’Intérieur, le Ministère des Armées – service 
infrastructure de la défense de Rennes, a établi l’attestation de référencé prévue par l’article R 733-13 du Code de la Sécurité intérieur, 
après avoir procédé à un examen du terrain assiette de l’immeuble conformément aux décrets n° 76-225 du 4 mars 1976 et n° 2003-451 
du 19 mai 2003 dont les disposition sont ci-après littéralement rapporté par extrait :

Rappel des dispositions du Code de la Sécurité Intérieure
« Les terrains militaires ne peuvent être affectés à un service civil de l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un organisme public ni être 
aliénés ou occupés à titre privatif par des particuliers titulaires d'un titre régulier qu'à la condition que l'autorité militaire ait, au préalable, 
examiné leur situation au regard des opérations mentionnées à l'article 2 et procédé, en cas de nécessité, à celles nécessaires pour 
assurer, en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, leur utilisation sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité 
publiques.
Ces opérations demeurent de la compétence du ministre de la défense lors des travaux d'aménagement réalisés par le nouvel occupant 
en vue de la nouvelle destination des terrains et pendant une période de dix ans suivant la fin de ceux-ci, dans la limite de treize ans à 
compter du changement d'affectation ou de l'aliénation des terrains.



22

L'autorité militaire compétente établit ensuite, pour chaque terrain, une attestation certifiant qu'il a été procédé à la mise en oeuvre des 
dispositions prescrites à l'alinéa premier et précisant, le cas échéant, les mesures de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de 
destruction des munitions, explosifs ou engins divers qui ont été exécutées. 
Le ministre de l'intérieur procède aux opérations prévues aux premier et troisième alinéas avant la mise à disposition de l'administration 
militaire de tout terrain civil domanial. »

Conformément audit décret, il résulte d’une attestation référencée 505755/ ESID-REN-DIVGP/BAD2, délivrée par Monsieur l’ingénieur 
en chef de 1er classe  Bernard LEPILLEUR, Directeur de l’établissement du Service d’infrastructure de la défense de RENNES , en date 
du 23 mai 2016 ce qui suit rapporté  par extrait :

« Le directeur de l’établissement du Service d’infrastructure de la défense de Rennes
Certifie que l’immeuble ci-après désigné HOTEL D’ARTILLERIE sis 26 rue de la Monnaie à Rennes (selon le plan joint), immatriculé 

sous le numéro 157525 dans le CHORUS et sous le n°350238015X dans le fichier des armées (G2D)
- A fait l’objet d’un examen de situation au regard des opérations mentionnées aux articles R 733-1 et 733-2 (recherche, 

neutralisation, enlèvement et destruction de munitions, mines, pièces, engins et explosifs), dans le cadre d’une recherche historique et 
technique telle que définie au second alinéa de l’article R 733-3 ;

- A fait l’objet d’une analyse quantitative du risque conformément à l’article R 733-4 qui a permis de déterminer qu’il n’est pas 
nécessaire de procéder à une opération de dépollution pour un usage identique.
Pour autant en cas de changement de projet, l’analyse n’exclut pas la possibilité de découverte forfuite, Le maître d’ouvrage, fort de ces 
conclusions, sera amené à prévenir les intervenant des mesures à prendre en conséquence.

Une copie de cette attestation est communiquée au préfet du département d’Ille et Vilaine.

Elle est délivrée en vue de la cession du site»

Copie de cette attestation demeure ci-annexée après mention (ANNEXE 16)

Une copie de l’Analyse Quantitative du risque pyrotechnique, en date du 26 avril 2016, enregistrée sous le numéro 504871 demeure ci-
annexée après mention (ANNEXE 17)

Par le dépôt de son offre, le Candidat reconnaît être parfaitement informé que l’Analyse Quantitative des Risques a été réalisée en 
considération de la définition de l’usage, à savoir un usage identique de mess des officiers, et exclusivement en considération de cet usage.

9 – Absence de délai de rétractation et de réflexion
L’IMMEUBLE objet des présentes n’étant pas à usage d’habitation, les dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de 
l’Habitation ne sont pas applicables.
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10– Fiscalité 
Le prix de vente est hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

La vente sera soumise aux droits d’enregistrement au taux applicable au jour de la signature de l’acte authentique, sauf application à la 
demande du Candidat retenu ou substitué de dispositions fiscales qui lui seraient plus avantageuses.

11 – Conditions particulières

TRAVAUX VILLE DE RENNES
Ainsi qu’il résulte de la note de synthèse et financière émise par la Ville de RENNES dont une copie demeure ci-annexée 
(ANNEXE 18), dans le cadre des travaux de restauration des remparts jouxtant la Tour Duchesne, la ville de RENNES, dont la 
ville de RENNES envisage l’acquisition auprès de l’ETAT, la ville de RENNES a convenu de prendre en charge trente mètre 
linéaires (30ml) développé de façade.
Ainsi la ville de RENNES prendrait à sa charge la maîtrise d’ouvrage, la coordination de la maîtrise d’œuvre et de l’ensemble 
des travaux via une autorisation d’occupation temporaire (AOT) délivra par le propriétaire du site HOTEL D’ARTILLERIE. La 
ville de RENNES se chargerait également du dépôt de l’ensemble des demandes de subventions auprès de la DRAC.
Le propriétaire du site HOTEL D’ARTILLERIE s’engagera, dans le cadre d’un protocole, à rembourser le coût des travaux 
engagés par la ville de RENNES.
 

Par le dépôt de son offre, le Candidat se reconnaît parfaitement informé du contenu de la note de synthèse et 
financière ci-annexée et s’oblige irrévocablement à régulariser avec la ville de RENNES, la convention 
d’occupation temporaire et le protocole de coût des travaux engagés.
Le candidat reconnaît également le caractère purement informatif de cette note de synthèse et financière et 
renonce à tous recours contre l’ETAT dans l’hypothèse de toutes modifications, notamment techniques et 
financières, qui pourraient être apportées à ces travaux.

Condition suspensive - Absence
La vente est réalisée sans condition suspensive (notamment sans condition d’obtention de permis de construire ou de 
financement).

Clause anti-spéculative :
Mécanisme
En cas de mutation des BIENS dans les DIX (10) années des présentes, pour le tout ou pour partie, dans son état physique initial ou dans son 
état juridique initial, pour un prix ou valeur hors droit et frais de mutation (Valeur de la Mutation) supérieur au prix stipulé à la présente vente, 
augmenté des frais et droits afférents à la présente vente versés par l’ACQUEREUR et des Frais Financiers supportés par lui pendant la 
période de détention (Valeur d’Acquisition), l’ACQUEREUR versera à l’ETAT un complément de prix.
Ce complément correspond à 50 % de la plus-value réalisée par l’ACQUEREUR.
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Cette plus-value sera égale à la différence entre la Valeur de la Mutation et la Valeur d’Acquisition après déduction de l’impôt sur la plus-value 
afférente à la Mutation (la plus-value nette).

Dans l’hypothèse d’un apport en société ou d’un échange de l’Immeuble, il sera pris en compte pour la Valeur de la Mutation la valeur déclarée 
au titre de l’apport dans le contrat d’apport ou au titre de l’échange dans l’acte d’échange.
Il est précisé qu'en cas de Mutation d'une partie de l'Immeuble, la plus-value nette sera déterminée en prenant comme Valeur d’Acquisition 
celle calculée au prorata des m² utiles objet de la Mutation par rapport à la surface utile totale de l'Immeuble telle qu'indiquée aux présentes.
En cas de cession dans les dix années des présentes de la totalité des titres de la société dont l’actif immobilier serait constitué uniquement par 
l’Immeuble resté en son état physique initial ou son état juridique initial, le montant de la plus-value sera déterminé en fonction de la valorisation 
de l’Immeuble retenue pour la vente des titres de la société, après déduction du montant de l’impôt sur les sociétés applicable à cette plus-
value.

L’ACQUEREUR devra communiquer à l’ETAT dans les quinze (15) jours de leur signature :
- tout acte de Mutation ou promesse de Mutation ;
- tout acte de cession de parts ou promesse de cession de parts et son annexe sur la méthode de valorisation des parts indiquant la 
valorisation retenue pour l’Immeuble ;
- la justification des Frais Financiers supportés pendant la période de détention.

Ce complément de prix fera l’objet d’un avenant, attestant de son paiement par l’ACQUEREUR, frais de compromis y afférents, suivant acte 
authentique reçu par Maître Vincent LEMÉE, Notaire, ou l’un des notaires exerçant à l’office notarial sis à RENNES (Ille-et-Vilaine), 4, rue du 
Champ Dolent, dont est titulaire la Société par Actions Simplifiée OFFICE DU CARRÉ – NOTAIRES, titulaire d’Offices Notariaux. 

Cette régularisation devra intervenir dans les trente (30) jours de l’acte authentique constatant la Mutation de l’Immeuble ou de l’acte de 
cession des titres de la société propriétaire de l’Immeuble.
Les parties conviennent expressément que passé ce délai, et à titre de clause pénale, il sera appliqué une indemnité de 1% par jour de retard 
sur l’ensemble des sommes dues par l’ACQUEREUR au VENDEUR.
La présente clause ne pourra jamais avoir pour effet de remettre en cause la validité de la présente vente, le prix principal ou toute autre clause 
de la présente vente.
Il sera délivré à l’ETAT une copie exécutoire nominative de l’acte de vente par acte authentique aux frais de l’ACQUEREUR.
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Terminologie

Afin de faciliter la lecture de la clause ci-dessus, les Parties conviennent de définir les termes Mutation, Etat Physique Initial de l’Immeuble, 
Etat Juridique Initial de l’Immeuble et Frais Financiers de la manière suivante :
« Mutation » : vise toute vente, échange, apport en société portant sur l’Immeuble ;
« Etat Physique Initial de l’Immeuble » signifie l’Immeuble à usage de  Mess des Officiers sans hébergement n’ayant pas fait à compter de ce 
jour l’objet de travaux de rénovation, réhabilitation ou de restructuration ;
 « Frais Financiers » désigne toute commission ou tous intérêts dus aux termes du crédit.

III – LES CANDIDATS

Les candidats doivent faire référence à leurs partenaires et conseils éventuels (banques, notaires, avocats, architectes, maître 
d’œuvre …) et doivent produits à l’occasion de leur réponse, les éléments d’information suivants :

Pour les personnes physiques :
- Leur identité complète : nom, prénoms, domicile, situation de famille, régime matrimoniale, PACS ;
- Copie recto-verso de leur carte nationale d’identité, passeport en cours de validité avec photographie ;
- Extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois
- Compte-rendu de leur chef de l’interrogation du site bodacc.fr datant de moins de 3 mois ;
- Bulletin numéro 2 du casier judiciaire ne révélant aucune interdiction d’acquérir.

Pour les sociétés ou autres personnes morales
- Copie des statuts en cours de validité certifiés conforme par son gérant ou président
- Copie du procès-verbal de nomination du gérant ou président de la société, s’il n’est pas nommé dans les statuts ;
- Extrait K bis de moins de deux mois
- Certificat de non faillite de moins de deux mois
- Copie certifiée conforme des pouvoirs de la personne représentant le candidat acquéreur et signataire de la lettre d’offre 

ferme. Ces pouvoirs doivent permettre au signataire d’engager valablement le candidat acquéreur, notamment pour la 
signature de l’acte authentique de vente.
Le défaut de justification et de capacité du signataire peut constituer un motif d’irrecevabilité de l’offre ferme.
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Si appartenance à un groupe :

- Nom et organigramme du groupe
- Surface financière : chiffre d’affaires global HT pour chacune des trois dernières années ; éventuellement, part du chiffre 

d’affaires concernant les activités liées au secteur de l’immobilier ;

Pour les candidats étrangers
- Documents équivalents à ceux décrits ci-dessous ;
- Un avis juridique (Legal Opinion) certifié et établi en langue française attestant que le signataire de l’offre ferme dispose 

des pouvoirs lui permettant d’engager 

Pour tous les candidats 
- Savoir-faire et expérience professionnelle : présentation d’une liste des opérations auxquelles le candidat, ou le groupe 

dont il dépend, a concouru au cours des cinq dernières années, en précisant leur nature, leur montant, les moyens mis 
en œuvre, les destinations publiques ou privées des opérations réalisées.

- Déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour les trois 
dernières années ou les trois dernières exercices clos.

- Domicile élu pour la suite à donner aux présentes lequel doit obligatoirement être fixé en France métropolitaine ;
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IV – ORGANISATION DE LA CONSULTATION

1 – GARANTIE, CAUTIONNEMENT
Les candidats qui souhaitent prendre part au présent avis d’appel d’offres doivent verser un cautionnement bancaire, fixé à CINQUANTE 
MILLE EUROS (50.000,00 EUR) à constituer au plus tard au moment du dépôt de l’offre.

Ce cautionnement de garantie est à déposer simultanément au dépôt de l’offre à :

La Direction Régionale des Finances Publiques
Pole de gestion domaniale

Avenue Janvier
BP 72102

35021 RENNES Cedex 9

Au moyen :

 Soit d’une caution bancaire irrévocable et garantie à première demande, d’une durée minimale de DIX (10) mois.

 Soit d’un virement bancaire effectué à la Direction régionale des Finances publiques de Bretagne et du département d’Ille et Vilaine dont le RIB est reproduit 
ci-dessous :

Relevé d’identité bancaire :
Domiciliation : Direction Régionale des Finances Publiques

BANQUE de France
RIB : 30001 00682 A3500000000 63

IBAN : FR92 3000 1006 82A3 5000 0000 063
BIC : BDFEFRPPCCT

 Soit d’un chèque de banque ou d’un chèque postal tiré par un chef d’agence de la Banque ayant son siège en France, établi à l’ordre du Trésor public. Ce 
chèque est immédiatement encaissé par la DRFRIP.

Dans tous les cas, les frais engendrés par la constitution du cautionnement restent à la charge exclusive du candidat qui l’a constitué. Un 
récépissé de dépôt leur sera adressé. Ce versement ne portera en aucun cas d’intérêt.

Pour le candidat retenu, le montant net du cautionnement est imputé sur le prix de vente.
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En cas de refus de signature de l’acte de vente par le candidat retenu, la garantie restera acquise, à titre de clause pénale, à l’administration 
qui pourra se prévaloir de la caducité de l’offre un mois après mise en demeure infructueuse, sans autre formalisme, ou poursuivre l’exécution 
du contrat par toute voie de droit.

Pour les candidats écartés, le cautionnement leur est remboursé par la Direction régionale des Finances publiques de Bretagne et du 
département d’Ille et Vilaine sur présentation de la lettre leur notifiant le refus d’acceptation de leur offre et du récépissé de dépôt visé ci-avant.

2– ORGANISATION DES VISITES 

Les visites du bien immobilier mis en vente sont organisées exclusivement sur rendez-vous aux dates suivantes : 

Juillet Mardi 12 juillet 

Mardi 19 juillet 

14 h à 16h 

14h à 16 h

Septembre Jeudi 8 septembre 

Mardi 20 septembre 

14 h à 16 h

14 h à 16 h

Octobre Mercredi 5 octobre 

Mardi 25 octobre 

14 h à 16 h

14 h à 16 h

Novembre Jeudi 10 novembre 

Mardi 22 novembre 

14 h à 16 h

14 h à 16 h

Les candidats désirant visiter le bien doivent en formuler la demande par courriel auprès du pôle de gestion domaniale de RENNES à l’adresse 
suivante : 

gaelle.jaouen@dgfip.finances.gouv.fr
drfip35.pole-gestion-domaniale@ dgfip.finances.gouv.fr

Tél fixe : 02.99.66.29.39
Tél mobile : 06.21.76.86.20

mailto:gaelle.jaouen@dgfip.finances.gouv.fr
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Les candidats sont invités, à leurs frais exclusifs et après avoir obtenu l’accord de la Drfip à procéder ou à faire procéder par leurs conseils aux 
vérifications et audits d’ordre technique, environnemental, administratif, juridique et financier, qu’ils jugent opportuns pour présenter une offre 
d’acquisition.

En conséquence, les candidats reconnaissent et acceptent qu’en soumettant une offre, ils ont obtenu les informations suffisantes pour faire 
cette offre sans réserve, et sans demande de garantie de leur part et sous les seules conditions qui sont arrêtées dans les conventions 
emportant transfert de propriété de l’IMMEUBLE. 

3 – CONSULTATION DU DOSSIER
Toute information complémentaire se rapportant à l’immeuble ou aux modalités de présentation des candidatures peut être demandée par 
courriel à l’adresse : 

gaelle.jaouen@dgfip.finances.gouv.fr
drfip35.pole-gestion-domaniale@ dgfip.finances.gouv.fr

Tél fixe : 02.99.66.29.39
Tél mobile : 06.21.76.86.20

En conséquence, les candidats reconnaissent et acceptent qu’en soumettant une offre, ils ont obtenu les informations suffisantes pour faire 
cette offre sans réserve, et sans demande de garantie de leur part.

mailto:gaelle.jaouen@dgfip.finances.gouv.fr
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V  –  PROCEDURE  DE  L ’APPEL  A  CANDIDATURE

1 – présentation des candidatures
La lettre de candidature contenant l’offre de contracter doit être rédigée en langue française et signée par le candidat, personne physique ou 
pour une personne morale, par la personne habilitée à l’engager juridiquement et financièrement (documents justificatifs à l’appui).

La transmission des offres doit être effectuée à la Direction régionale des Finances publiques de Bretagne et du département d’Ille et Vilaine, 
pole de gestion domaniale de Rennes, sous pli cacheté portant sur l’enveloppe les mentions suivantes :

« CANDIDATURE A L’ACQUISITION DE L’IMMEUBLE
« HOTEL D’ARTILLERIE » sis à RENNES (35), 26 rue de la Monnaie

NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER »

et contenant, en complément du dépôt de garantie, une seconde enveloppe cachetée au nom du candidat et rappelant la mention 
« CANDIDATURE A L’ACQUISITION DE L’IMMEUBLE « HOTEL D’ARTILLERIE » sis à RENNES (35), 26 rue de la Monnaie. »
Cette seconde enveloppe contient l’ensemble des documents visés sous le titre II « LES CANDIDATS » du présent cahier des charges 
et une offre de prix.

Ces plis sont transmis :
  Soit par voie postale par lettre recommandée avec avis de réception, 
 Soit remis directement, après prise de rendez-vous, contre récépissé, à l’adresse suivante :

La Direction Régionale des Finances Publiques
Pole de gestion domaniale

Avenue Janvier
BP 72102

35021 RENNES Cedex 9

2 – contenu des propositions
Le candidat doit formuler une proposition dans une enveloppe cachetée contenant les données suivantes :

A- Données juridiques 
1) La proposition du candidat prend la forme d’une offre ferme et définitive d’acquérir à son profit le bien dans sa totalité ;

2) L’offre doit être faite sans condition suspensive ;
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3) L’offre et ses annexes doivent être établies en langue française.

B - Données financières
Pour être valable, l’offre doit contenir :
 Le montant du prix de vente offert exprimé en EURO, en valeur nette de tout droit ou taxe et à l’exclusion de toute autre proposition. Le prix 

est rédigé en chiffres et en lettres.

 Le justificatif du cautionnement ;

 Les modalités de financement de l’opération et notamment le montant des fonds propres et des fonds empruntés pour l’acquisition, le nom 
et les coordonnés de l’établissement bancaire chargé du financement 

 Une attestation bancaire justifiant de l’origine des fonds. 

3 – Date limite de réception des candidatures

Le 30 NOVEMBRE 2022 à 16 heures

Les plis qui parviendraient après la date et l’heure fixées ci-dessous ou sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus. 

Il en est de même pour les dossiers incomplets au regard de l’ensemble des documents sollicités demandés ci-avant (titre II).

4 – Délai de validité des offres formulées par le candidat
L’offre de contracter est ferme, non modifiable et ne peut être rétractée jusqu’à la date de réception, par le candidat, d’une lettre de 
l’administration, envoyée avec accusé de réception, l’informant de la suite donnée à son offre.

5 - Choix du candidat
L’ETAT choisit librement l’offre.
Son choix s’oriente prioritairement vers la proposition financièrement la plus avantageuse. Il apprécie également la capacité des candidats à 
respecter leurs engagements.

L’ETAT se réserve le droit d’interrompre le processus de vente à tout moment et se réserve la possibilité de ne pas donner suite aux offres 
reçues, le tout sans que les candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation.

Néanmoins, dans un tel cas, la vente peut être poursuivie selon d’autres modalités, soit avec les offreurs initiaux qui seront invités à participer à 
cette nouvelle phase, soit en procédant à une nouvelle consultation.
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Enfin, et en fonction des offres présentées, l’ETAT se réserve le droit de procéder à un éventuel second tour dont les modalités seront alors 
présentées aux candidats choisis. L’ETAT n’aura pas à justifier sa décision.

6 – Substitution du candidat retenu - Absence

Le candidat retenu ne pourra substituer aucune personne physique ou morale.

7 – Signature de l’acte de vente
Une fois l'offre retenue par l'ETAT il sera procédé avec le candidat retenu directement à la signature de l’acte notarié de vente à recevoir par 
« L’OFFICE DU CARRE NOTAIRES » office notarial sis à RENNES (Ille-et-Vilaine), 4, rue du Champ Dolent, 

En tout état de cause, le délai de réitération de l’acte authentique de vente ne pourra pas excéder QUATRE-VINGT DIX (90) JOURS, de date à 
date, de la réception par le candidat du courrier recommandé avec accusé de réception annonçant le choix de l’ETAT de retenir sa candidature.
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V I -  PAIEMENT  DU  PRIX  DE  VENTE  ET  FRAIS  A  PAYER

1 – Mode de paiement du prix

Le paiement doit être effectué comptant en totalité par virement visualisable sur le compte de l’OFFICE DU CARRÉ dont les coordonnés 
figurent ci-dessous au plus tard QUARANTE-HUIT (48) heures avant la date de régularisation de l'acte authentique et devront obligatoirement 
émaner d’un compte détenu en France Métropolitaine par l’ACQUEREUR.
.

Relevé d’identité Bancaire
DRFIP ILLE ET VILAINE
AVENUE JANVIER BP 72102
35021 RENNES CEDEX

Domiciliation : SIEGE SOCIAL
Code

Banque
Code

Guichet N° de compte Clé RIB

40031 00001 0000209002A 53

Cadre réservé au destinataire du relevé Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN)

FR54 4003 1000 0100 0020 9002 A53

SAS OFFICE DU CARRE-NOTAIRES
4 rue du champ Dolent CS 61228
35012 RENNES CEDEX

Identifiant International de la Banque (BIC)

CDCG FR PPXXX

Le prix d’acquisition est payé, le jour de la signature de l’acte de vente, exclusivement et intégralement au moyen d’un virement bancaire.

2 – Frais à payer en sus du prix

Le candidat retenu acquitte, par virement visualisable sur le compte de l’OFFICE DU CARRÉ dont les coordonnés figurent ci-dessus, au plus 
tard QUARANTE HUIT (48) heures avant la date convenue de la signature de l'acte authentique, toutes taxes, tous frais et tous honoraires se 
rapportant à l’acte final de vente.

Le candidat fait son affaire personnelle des émoluments et des honoraires de ses conseils.

Le candidat acquittera également au moment de la signature de l’acte de vente, la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS (3.500 EUR) HORS 
TAXE, soit QUATRE MILLE DEUX CENTS EUROS (4.200 EUR TTC) Toutes taxes comprises, au profit de la société dénommée « L’OFFICE 
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DU CARRE NOTAIRES » société par actions simplifiée titulaire d’un office notarial sis à RENNES (Ille-et-Vilaine), 4, rue du Champ Dolent, 
suivant les dispositions de l’Article annexe 4-9 du décret 2016-230 du 26 février 2016 , au titre des frais et honoraires relatifs à l’établissement 
du présent cahier des charges.

Ainsi qu’il est précisé ci-avant, tout virement devra provenir d’un compte ouvert en France Métropolitaine.

3 – Attestation d’origine des fonds et Relevé d’identité bancaire de l’ACQUEREUR

Attestation d’origine des fonds
Au plus tard QUARANTE-HUIT (48) heures avant la date de la régularisation de l'acte authentique de vente, l’ACQUEREUR transmettra 
obligatoirement par courriel à l’OFFICE DU CARRÉ, une attestation bancaire justifiant de l’origine des fonds. 

Cette attestation devra être transmise aux adresses suivantes :
c.ollivier@officeducarre-notaires.fr

comptabilité@officeducarre-notaires.fr

Conformément aux dispositions des articles L 561-1 à L 574-3 du Code Monétaire et Financier relatives à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux, tels que modifiés par l'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, l’ACQUEREUR procèdera aux déclarations suivantes :

- Que les fonds engagés par lui ne proviennent pas et ne proviendront pas d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à 
un an ou ne participent pas au financement du terrorisme (article L. 561-15-I premier alinéa) ; 

- Que les opérations envisagées aux termes des présentes ne portent pas et ne porteront sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de 
stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui 
pourraient participer au financement du terrorisme et ne sont pas liées au blanchiment des capitaux (article L 561-16 premier alinéa).

Les candidats reconnaissent avoir parfaite connaissance des dispositions du Code monétaire et financier (article L 562-4 du Code monétaire et 
financier) interdisant aux notaires de mettre à disposition directement ou indirectement, ou d’utiliser des fonds ou ressources économiques au 
profit de personnes dont les fonds et ressources économiques font l’objet d’une mesure de gel des avoirs.

Relevé d’identité bancaire de l’ACQUEREUR
A l’issue du rendez-vous de signature de l’acte de vente, l’ACQUEREUR remettra en mains propres au notaire, un relevé d’identité bancaire 
(RIB) mentionnant obligatoirement le code IBAN, du compte dont il est titulaire en France métropolitaine, sur lequel il souhaite que l’éventuel 
solde créditeur de la provision sur frais lui soit restituée après publication de l’acte au Service de la publicité foncière, 
Ce RIB sera daté et signé par l’ACQUEREUR ou par son représentant légal.

mailto:c.ollivier@officeducarre-notaires.fr
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VI – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour toutes les contestations relatives à l'exécution et à l'interprétation du présent cahier des charges, seuls sont compétents les tribunaux de 
RENNES.
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VIII – ANNEXES

Numéro de 
l’annexe

Nature de l’annexe

1 Décision d’inutilité et de déclassement du 3 juillet 2018

2 Plan informatif non contractuel de distribution de l’immeuble

3 Copie du DA 9240 K

4a Renseignement d’urbanisme parcelle mère

4b AMI ville de RENNES 2021

5 Diagnostic solidité du bâti SARL BAIZEAU 2017

6 Diagnostic termites 2022

7 Diagnostic termites 2022

8 Diagnostic amiante 2022

9 Rapport installation Thermiques fluides 2022

10 Rapport vérification installation électrique 2022

11 DPE 2022

12 Attestation Direction régionale du Génie 2007 (cuve)

13 Géorisques 2022

14 Etat des risques 2022

15 Diagnostic état du sous-sol HPC Envirotec 2022
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16 Attestation pyrotechnique du 23 mai 2016

17 AQR du 26 avril 2016

18 Note informative et non contractuelle de synthèse et financière dressée par la ville de RENNES 
2022















Commune Rennes

Section AC

Numéro parcelle 47

Adresse(s) postale(s) 26 rue de la Monnaie

Adresse cadastrale (source DGFIP) 26 rue de la Monnaie, Rennes

Contenance DGFIP (m²) 1 578

Surface calculée de la parcelle (m²) 1589.58

Date de production des renseignements 04/04/2022

Millésime des données cadastrales
utilisées

décembre 2021

Terrain concerné par une servitude aéronautique de dégagement de l'aéroport Rennes/Saint-Jacques contre les obstacles (T5).

Terrain concerné par une servitude aéronautique de balisage (aérodromes civils et militaires) (T4).

Terrain non grevé par un plan d'alignement.

Terrain situé dans un secteur obligatoire à l'infiltration des eaux pluviales.

Terrain concerné par une disposition réglementaire relative au phénomène de retrait/gonflement des sols argileux (aléa faible).

Terrain concerné par une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH).

Terrain concerné par une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) thématique : "Les axes de développement de la ville
archipel".

Terrain soumis au Droit de Préemption (DP) DPU renforcé, créé par délibération du Conseil de Rennes Métropole du 16/12/2021.

Terrain concerné par une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) thématique : "Projet patrimonial, paysager, trame
verte et bleue".

Terrain concerné par une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) communale.

Terrain concerné par la Redevance Archéologique Préventive (RAP), (taux de 0,40%).

Terrain concerné par une zone de protection au titre de l'archéologie.

Terrain concerné par une servitude de protection des monuments historiques inscrits (générateur) (AC1).

Terrain affecté par le bruit des infrastructures terrestres de catégorie 3 (largeur : 100m)

Leaflet | Cadastre disponible sur Rennes Metropole

Réglements d'urbanisme applicable à la parcelle : 350238000AC0047

Document créé le 29/04/2022 à 10:50 Un service fourni par Rennes Métropole

http://leafletjs.com


Terrain concerné par un Site Patrimonial Remarquable (SPR) : Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) approuvé par arrêté
préfectoral du 16/12/2013, dernière Mise à jour (n°2) par arrêté du Président de Rennes Métropole du 14/05/2019.

Terrain concerné par une servitude relative à la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques - ZP
Zone de Protection (assiette) (PT1).

Terrain concerné par une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) thématique : "santé, climat, énergie".

Terrain concerné par la Taxe d'Aménagement (TA) départementale créée par délibération du Conseil Général d'Ille et Vilaine du
10/11/2011 (taux de 1,85%).

Terrain concerné par la Taxe d'Aménagement (TA) sectorisée créée par délibération du Conseil de Rennes Métropole du 24/11/2014
(taux de 6%).

Réglements d'urbanisme applicable à la parcelle : 350238000AC0047

Document créé le 29/04/2022 à 10:50 Un service fourni par Rennes Métropole
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RAPPORT DE CONSTAT DE L'ETAT PARASITAIRE  
Etat Parasitaire relatif à la présence d’agents de dégradation biologiques du bois dans un immeuble, établi en respect de la norme 

NF P 03-200 du 13 mai 2016  

 

A DATE DE LA VISITE :  17/05/2022  TEMPS PASSE : 5H00  

 

B DESIGNATION DE L’IMMEUBLE BATI, NON BATI OU DE L’OUVRAGE  

Nature : Bâtiment  Descriptif :  Bâtiment Ancien Vacant  

Encombrement constaté : Néant  

 

 

Mitoyenneté : Oui      Bâti : Oui  

Document(s) joint(s) : Néant  

Situation du lieu du constat en regard de l’existence ou non d’un 
arrêté préfectoral pris en application des articles : 

 L 133-5 du CCH délimitant les zones contaminées ou 
susceptibles de l’être à court terme par les Termites : Non  

 L 133-8 du CCH délimitant les zones de présence d’un risque 
de mérule : Non  

Adresse :             

26 rue de la Monnaie  

35000 RENNES  

ILLE-ET-VILAINE  

Nombre de Niveaux :  Sans objet  

Numéro de Lot :             SO 

Référence Cadastrale : Non communiqué(e)  

Annexes : 

Numéro de Lot Cave :      Sans objet   

Numéro de Lot Garage :  Sans objet  

Autre(s) dépendance(s) :    Sans objet  

Informations collectées auprès du donneur d’ordre relatives à des traitements antérieurs contre les agents de dégradations 
biologiques du bois ou contre l’humidité du bâti ou de l’ouvrage : Un traitement sur la charpentes a été repéré, des injecteurs 
ainsi que des traces de buchâge.  

 

C DESIGNATION DU CLIENT 

Nom / Prénom : DIRECTION REGIONALE FINANCES 
PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DEP ILLE-ET-VILAINE  

Adresse : Avenue Jean Janvier  

  35000 RENNES  

Qualité du client (sur déclaration de l’intéressé) :   

 

Si le client n’est pas le donneur d’ordre : 

Nom / Prénom :  

Adresse :  

   

Qualité du client (sur déclaration de l’intéressé) :  

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : Aucun  

 

D DESIGNATION DE L’OPERATEUR EFFECTUANT LE CONSTAT  

 Nom / prénom : GOUBAULT Antonin  
 
Nom de l’entreprise : ADIAG  
Adresse : Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais 35400 

SAINT-MALO  
N° siret : 48333631900098  

Désignation compagnie d’assurance : AXA IARD  

N° de police : RC 5271124804  

Année de validité : 31/12/2022  
 

http://www.adiag.com/
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E 
RESULTAT DES CONSTATATIONS VIS A VIS DES AGENTS DE DEGRADATION BIOLOGIQUE 
POUR LES PARTIES D’IMMEUBLES OU DE L’OUVRAGE VISITEES 

 

 

Parties 
d’Immeubles 

bâties 

non bâties 
visitées 

Ouvrages, Parties d’Ouvrages et 
éléments examinés 

RESULTAT 
des constatations 

termites 

RESULTAT 

Constatations des 

insecte(s) à larves 
xylophages 

RESULTAT 

Constatations 
des 

champignons 
lignivores 

Commentaire 

Combles 

Combles 

Charpente - Bois brut - - - 

Constat pour les 
parties visibles et 

accessibles le 

jour de la visite 

Revêtement de sol (Sol) - Bois brut - - - 

Revêtement de sol (Sol) - Laine 

minérale 
- - - 

Couverture (Plafond) - Ardoises - - - 

Garage 

 Revêtement de sol (Sol) - Béton - - - 

 

 
Revêtement de mur (Murs) - Enduit 

ciment 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Conduit de fluide n°1 (Plafond) - 

PVC 
- - - 

 Chemin électrique (Plafond) - Métal - - - 

 Grille (C) - Métal Peinture - - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Conduit de fluide n°2 (B) - Métal 

Peinture 
- - - 

Local 
poubelles 

 
Revêtement de mur (Murs) - 

Carrelage Faïence 
- - - 

 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage 
- - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

http://www.adiag.com/
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Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

Local froid 

 
Revêtement de mur (Murs) - 

Carrelage Faïence 
- - - 

 

 Plafond - Enduit ciment - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage 
- - - 

 
Revêtement de mur (Murs) - Enduit 

ciment 
- - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Conduit de fluide n°1 (C) - Métal 

Peinture 
- - - 

 
Conduit de fluide n°2 (D) - Métal 

Peinture 
- - - 

Chaufferie n°1 

 Revêtement de sol (Sol) - Béton - - - 

 

 
Revêtement de mur (Murs) - Enduit 

ciment 
- - - 

 Plafond - Ciment - - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Conduits de fluide (Plafond) - Métal 

Peinture 
- - - 

Chaufferie n°2 

 
Revêtement de mur (Murs) - Enduit 

ciment 
- - - 

 

 Plafond - Ciment - - - 

 Revêtement de sol (Sol) - Béton - - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Conduits de fluide (Plafond) - Métal 

Peinture 
- - - 

Vide-sanitaire 

 
Revêtement de mur (Murs) - Enduit 

ciment 
- - - 

 

 Plafond - Ciment - - - 

 Revêtement de sol (Sol) - Béton - - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 
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Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Conduits de fluide (Plafond) - Métal 

Peinture 
- - - 

Escalier n°1 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage 
- - - 

 

 
Revêtement de mur (Murs) - Enduit 

ciment Peinture 
- - - 

 Plafond - Ciment Peinture - - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

Exterieur  façade (Toutes zones) - Enduit - - 

Indice 
d'infestation de 

Moisissures 

avec altération 
biologique 

Discoloration 

(Façade) 

 

WC n°1 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage 
- - - 

 

 Bardages (Plafond) - PVC - - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Conduits de fluide (C) - Métal 

Peinture 
- - - 

 
Revêtement de mur (A, B, C, D) - 

Plâtre Peinture 
- - - 

WC n°2 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Conduits de fluide (C) - Métal 

Peinture 
- - - 

 Bardages (Plafond) - PVC - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage 
- - - 

 
Revêtement de mur (A, B, C, D) - 

Plâtre Peinture 
- - - 

WC n°3 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Conduits de fluide (C) - Métal 

Peinture 
- - - 
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 Bardages (Plafond) - PVC - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage 
- - - 

 
Revêtement de mur (A, B, C, D) - 

Plâtre Peinture 
- - - 

Vestaires 

 
Revêtement de mur (A, B, C, D, E, 

F) - Plâtre Peinture 
- - - 

 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant extérieur (D) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant extérieur (D) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

Dégagement 
n°1 

 
Revêtement de mur (A, B, C, D) - 

Plâtre Peinture 
- - - 

 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Revêtement de sol (Sol) - Parquet - - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 
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Porte n°2 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

WC n°4 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Conduits de fluide (C) - Métal 

Peinture 
- - - 

 
Revêtement de mur (A, B, C, D) - 

Plâtre Peinture 
- - - 

 Bardages (Plafond) - PVC - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage 
- - - 

Dégagement 
n°2 

 Revêtement de sol (Sol) - Pierres - - - 

 

 
Revêtement de mur (A, B, C, D, E, 

F) - Plâtre Peinture 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Conduit de fluide (C) - PVC 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

Dégagement 
n°3 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

http://www.adiag.com/
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Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Revêtement de mur (A, B, C, D) - 

Plâtre Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 Revêtement de sol (Sol) - Pierres - - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

Dégagement 
n°4 

 
Revêtement de mur (A, B, C, D, E, 

F) - Plâtre Peinture 
- - - 

 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 Revêtement de sol (Sol) - Pierres - - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

Chambre n°1 

 Plancher (Sol) - Parquet Vernis - - - 

 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 
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Porte n°3 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Fenêtre Mastic (C) - Bois Peinture - - - 

 
Fenêtre Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Ouvrant intérieur (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Volets (C) - Bois Peinture - - - 

 Radiateur (C) - Métal Peinture - - - 

Local n°1 

 Mur (A, B, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Plancher (Sol) - Parquet Vernis - - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

Local n°2 

 Mur (A, B, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Plancher (Sol) - Parquet Vernis - - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

Bureau n°1 

 
Mur (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 

L, M) - Plâtre Peinture 
- - - 

 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 
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Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant extérieur (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant intérieur (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Embrasure (G) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Joint d'étanchéité (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Fenêtre Mastic (G) - Bois Peinture - - - 

 
Fenêtre Ouvrant extérieur (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Ouvrant intérieur (G) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Volets (G) - Bois Peinture - - - 

 Radiateur (G) - Métal Peinture - - - 

Bureau n°2 

 Mur (A, B, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 Plancher (Sol) - Parquet Vernis - - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

Couloir n°1 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 
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Porte n°3 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

Couloir n°2 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Verre verre 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

Couloir n°3 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 
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Porte n°2 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre - - - 

Hall 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

 

 Marches () - Carrelage Carrelage - - - 

 
Contre-marches () - Carrelage 

Carrelage 
- - - 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Main-courante n°1 (B) - Métal 

Peinture 
- - - 

 
Main-courante n°2 (D) - Métal 

Peinture 
- - - 

 Crémone (A) - Métal Peinture - - - 

 Portes (C) - Verre - - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

SAS 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

 
 Mur (A) - Verre Verre - - - 

 Mur (B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

Salle de 
réunion 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
 

Revêtement de mur basse (A, B, 

C, D) - Bois Vernis 
- - - 

 
Revêtement de mur haute (A, B, C, 

D) - Bois Papier peint 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 
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Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant extérieur (C) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Mastic (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Volets (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant extérieur (C) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Mastic (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Volets (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Radiateur n°1 (C) - Métal Peinture - - - 

 Radiateur n°2 (C) - Métal Peinture - - - 

Cafétéria 

 
Revêtement de mur basse (A, B, 

C, D) - Bois Vernis 
- - - 

 

 
Revêtement de mur haute (A, B, C, 

D) - Bois Papier peint 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 Solives (Plafond) - Bois Vernis - - - 

 Poutres (Plafond) - Bois Vernis - - - 

 Plafond - Bois Peinture - - - 

 Poteaux () - Bois Vernis - - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 
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Fenêtre n°1 Allège de fenêtre (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Joint d'étanchéité (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Mastic (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Volets (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte-fenêtre n°1 Dormant et 
ouvrant extérieurs (B) - Bois 

Peinture 

- - - 

 
Porte-fenêtre n°1 Dormant et 
ouvrant intérieurs (B) - Bois 

Peinture 

- - - 

 
Porte-fenêtre n°1 Dormant 

extérieur (B) - Bois Peinture 
- - - 

 
Porte-fenêtre n°1 Dormant intérieur 

(B) - Bois Peinture 
- - - 

 
Porte-fenêtre n°1 Embrasure (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte-fenêtre n°1 Ouvrant extérieur 

(B) - Bois Peinture 
- - - 

 
Porte-fenêtre n°1 Ouvrant intérieur 

(B) - Bois Peinture 
- - - 

 
Porte-fenêtre n°1 Volets (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant extérieur (C) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Mastic (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Volets (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Dormant extérieur (C) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Mastic (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Volets (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 
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Fenêtre n°4 Dormant extérieur (C) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Mastic (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Volets (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte-fenêtre n°2 Dormant et 
ouvrant extérieurs (D) - Bois 

Peinture 

- - - 

 

Porte-fenêtre n°2 Dormant et 

ouvrant intérieurs (D) - Bois 
Peinture 

- - - 

 
Porte-fenêtre n°2 Dormant 

extérieur (D) - Bois Peinture 
- - - 

 
Porte-fenêtre n°2 Dormant intérieur 

(D) - Bois Peinture 
- - - 

 
Porte-fenêtre n°2 Embrasure (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte-fenêtre n°2 Ouvrant extérieur 

(D) - Bois Peinture 
- - - 

 
Porte-fenêtre n°2 Ouvrant intérieur 

(D) - Bois Peinture 
- - - 

 
Porte-fenêtre n°2 Volets (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

Accueil 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 

 Radiateur (A) - Métal Peinture - - - 

 
Conduit de fluide (A) - Métal 

Peinture 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

Réserve n°1 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Plafond - Plaque de faux-plafond 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Fenêtre Mastic (C) - Bois Peinture - - - 

 
Fenêtre Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Ouvrant intérieur (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Volets (C) - Bois Peinture - - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 
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Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

Réserve n°2 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond Peinture 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

Réserve n°3 

 Mur (A, B, C, D) - Ciment - - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Bois brut - - - 

 Revêtement de sol (Sol) - Béton - - - 

Réserve-Froid 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 

 Mur (A, B, C, D) - Ciment - - - 

 Plafond - Plâtre - - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

Bibliothèque 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Moquette 
- - - 

 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Allège de fenêtre (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Joint d'étanchéité (B) - 

Bois Peinture 
- - - 
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Fenêtre n°1 Mastic (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Volets (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Radiateur (B) - Métal Peinture - - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

Laboratoire 1 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

 

 

Revêtement de mur (A, B, C, D, E, 

F, G, H, I, J, K) - Carrelage 
Faïence 

- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - 

Carrelage Faïence 
- - - 

 Plafond - Panneaux vissés PVC - - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

Laboratoire 2 

 
Revêtement de mur (A, B, C, D, E, 

F) - Carrelage Faïence 
- - - 

 

 Plafond - Panneaux vissés PVC - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - 

Carrelage Faïence 
- - - 

Cave 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 

 Mur (A, B, C, D) - Ciment - - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Bois brut - - - 

Sanitaire 
Hommes 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

 

 
Mur partie basse (A, B, C, D, E, F) 

- Carrelage Faïence 
- - - 

 
Mur partie haute (A, B, C, D, E, F) - 

Plâtre Peinture 
- - - 

 Plafond - Lambris PVC - - - 

 Radiateur (E) - Métal Peinture - - - 

 
Conduit de fluide (E) - Métal 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 
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Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

Sanitaire 
Femmes 

 
Mur partie basse (A, B, C, D) - 

Carrelage Faïence 
- - - 

 

 
Mur partie haute (A, B, C, D) - 

Plâtre Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Plafond - Lambris PVC - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

 Radiateur (C) - Métal Peinture - - - 

 
Conduit de fluide (C) - Métal 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 
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Porte n°5 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

Escalier n°2 

 Mur (B) - Plâtre Peinture - - - 

 

 Marches () - Bois Vernis - - - 

 Contre-marches () - Bois Vernis - - - 

 Limon () - Bois Peinture - - - 

 Plinthes () - Bois Peinture - - - 

 Balustres () - Métal Peinture - - - 

 Main-courante () - Bois Vernis - - - 

Escalier n°3 

 
Fenêtre n°1 Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 

 
Fenêtre n°1 Dormant extérieur (C) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Mastic (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Volets (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant extérieur (C) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Mastic (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Main-courante () - Bois Vernis - - - 

 Marches n°1 () - Bois Vernis - - - 

 Contre-marches () - Bois Vernis - - - 

 Balustres () - Métal Peinture - - - 

 Limon () - Plâtre Peinture - - - 

 Marches n°2 () - Moquette - - - 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Volets (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 
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Fenêtre n°3 Dormant extérieur (C) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Mastic (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Volets (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Allège n°1 (C) - Peinture - - - 

 Allège n°2 (C) - Peinture - - - 

 Allège n°3 (C) - Peinture - - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Faux-limon (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

Escalier n°4 

 Balustres () - Métal Peinture - - - 

 

 Contre-marches () - Bois Vernis - - - 

 Limon () - Bois Peinture - - - 

 Main-courante () - Bois Vernis - - - 

 Marches () - Bois Vernis - - - 

 Plinthes () - Bois Peinture - - - 

 Mur (B) - Plâtre Peinture - - - 

Salle de 
Bridge 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Vernis 
- - - 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Allège de fenêtre (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 
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Fenêtre n°1 Joint d'étanchéité (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Mastic (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Volets (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 cheminée (C) - Marbre - - - 

 
Fenêtre n°2 Allège de fenêtre (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant extérieur (D) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Joint d'étanchéité (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Mastic (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Volets (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Allège de fenêtre (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Dormant extérieur (D) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Joint d'étanchéité (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Mastic (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Volets (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Radiateur n°1 (D) - Métal Peinture - - - 

 Radiateur n°2 (D) - Métal Peinture - - - 

 
Conduit de fluide n°1 (D) - Métal 

Peinture 
- - - 

 
Conduit de fluide n°2 (D) - Métal 

Peinture 
- - - 

Salle de 
Restauration 

n°1 

 Mur (A, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Fenêtre n°1 Allège de fenêtre (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Vernis 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 
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Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°6 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°6 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°6 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°6 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°6 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°7 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°7 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°7 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°7 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°7 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant extérieur (C) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Mastic (C) - Bois 

Peinture 
- - - 
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Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Volets (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant extérieur (C) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Mastic (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Volets (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Dormant extérieur (C) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Mastic (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Volets (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Radiateur n°1 (C) - Métal Peinture - - - 

 Radiateur n°2 (C) - Métal Peinture - - - 

 Radiateur n°3 (C) - Métal Peinture - - - 

 
Conduit de fluide n°1 (C) - Métal 

Peinture 
- - - 

 
Conduit de fluide n°2 (C) - Métal 

Peinture 
- - - 

 
Conduit de fluide n°3 (C) - Métal 

Peinture 
- - - 

 Cheminée (B) - Marbre - - - 

Salle de 
Restauration 

n°2 

 Mur (A, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Fenêtre n°1 Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Vernis 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 
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Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant extérieur (C) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Mastic (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Volets (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant extérieur (C) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Mastic (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Volets (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Radiateur n°1 (C) - Métal Peinture - - - 

 Radiateur n°2 (C) - Métal Peinture - - - 

 
Conduit de fluide n°1 (C) - Métal 

Peinture 
- - - 

 
Conduit de fluide n°2 (C) - Métal 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Mur (A, B, C, D) - Amiante ciment 

Peinture 
- - - 

Salle de 
Restauration 

n°3 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
 sous bassement (A) - Bois Peinture - - - 

 sous bassement (B) - Bois Peinture - - - 

 
sous bassement (C) - Bois 

Peinture 
- - - 
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sous bassement (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Allège de fenêtre (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Joint d'étanchéité (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Mastic (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Volets (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Allège de fenêtre (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Joint d'étanchéité (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Mastic (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Volets (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Allège de fenêtre (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Joint d'étanchéité (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Mastic (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Volets (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Dormant extérieur (C) 

- Bois Peinture 
- - - 
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Fenêtre n°4 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Mastic (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Volets (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°5 Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°5 Dormant extérieur (C) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°5 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°5 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°5 Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°5 Mastic (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°5 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°5 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°5 Volets (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°6 Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°6 Dormant extérieur (C) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°6 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°6 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°6 Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°6 Mastic (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°6 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°6 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°6 Volets (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Radiateur n°1 (B) - Métal Peinture - - - 

 Radiateur n°2 (B) - Métal Peinture - - - 

 Radiateur n°3 (C) - Métal Peinture - - - 

 Radiateur n°4 (C) - Métal Peinture - - - 

Dégagement 
n°1 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Vernis 
- - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 
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 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

Dégagement 
n°2 

 
Mur (A, B, C, D, E, F, G) - Plâtre 

Peinture 
- - - 

 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Vernis 
- - - 

Dégagement 
n°3 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Vernis 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

Dégagement 
n°4 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Vernis 
- - - 

Palier 1a 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 Plinthes () - Bois - - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 
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Porte n°3 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

Palier 1b 

 Plinthes () - Bois - - - 

 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

Salle à 
Manger 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Vernis 
- - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Allège de fenêtre (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Joint d'étanchéité (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Mastic (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Volets (B) - Bois 

Peinture 
- - - 
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Fenêtre n°2 Allège de fenêtre (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Joint d'étanchéité (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Mastic (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Volets (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte-fenêtre Dormant et ouvrant 

extérieurs (C) - Bois Peinture 
- - - 

 
Porte-fenêtre Dormant et ouvrant 

intérieurs (C) - Bois Peinture 
- - - 

 
Porte-fenêtre Dormant extérieur 

(C) - Bois Peinture 
- - - 

 
Porte-fenêtre Dormant intérieur (C) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Porte-fenêtre Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte-fenêtre Ouvrant extérieur (C) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Porte-fenêtre Ouvrant intérieur (C) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Porte-fenêtre Volets (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Allège de fenêtre (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Dormant extérieur (D) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Joint d'étanchéité (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Mastic (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°3 Volets (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Allège de fenêtre (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Dormant extérieur (D) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Joint d'étanchéité (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Mastic (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°4 Volets (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

Couloir n°1 
 

Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Vernis 
- - - 
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Porte n°1 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Mur (B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

Couloir n°2 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Revêtement de sol (Sol) - Dalle de 

sol Dalles de sol 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Vernis 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

Couloir n°3 

 Mur (B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Revêtement de sol (Sol) - Dalle de 

sol Dalles de sol 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Vernis 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

Cuisine 

 
Revêtement de mur (A, B, C, D) - 

Carrelage Faïence 
- - - 

  
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - 

Carrelage Faïence 
- - - 
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Porte Dormant extérieur (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Joint d'étanchéité (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Fenêtre Mastic (B) - Bois Peinture - - - 

 
Fenêtre Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Ouvrant intérieur (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Volets (B) - Bois Peinture - - - 

 Plafond - Plâtre - - - 

Plonge  
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - -  

Réserve  

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

 

 
Plinthes (Toutes zones) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

 
Mur (A, B, C, D) - Carrelage 

Faïence 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

Service 

 
Revêtement de mur (A, C, D) - 

Carrelage Faïence 
- - - 

 

 Plafond - Lambris PVC - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - 

Carrelage Faïence 
- - - 

 Mur (E, F) - Carrelage Faïence - - - 

WC n°1 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

 

 
Mur (A, B, C, D) - Carrelage 

Faïence 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond Peinture 
- - - 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

WC n°2 

 
Mur (A, B, C, D) - Carrelage 

Faïence 
- - - 

 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 
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Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond Peinture 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

sanitaire 

 
Mur (A, B, C, D) - Carrelage 

Faïence 
- - - 

 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

 
Conduit de fluide (C) - Métal 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Fenêtre Mastic (C) - Bois Peinture - - - 

 
Fenêtre Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Ouvrant intérieur (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Volets (C) - Bois Peinture - - - 

 Radiateur (C) - Métal Peinture - - - 

Placard n°1 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

Placard n°2 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

http://www.adiag.com/


 

 

 

 

Rapport n° : 54209-101843 T    /   Référence du donneur d’ordre : DGFIP - Hôtel Artillerie  

ADIAG - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO  
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com  32/68 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

Placard n°3 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

Placard n°4 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

Placard n°5 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

Placard n°6 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

Placard n°7 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

  
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 
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Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

Placard n°8 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

Placard n°9 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

Placard n°10 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

Placard n°11 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

Local n°1  
Mur (A, B, C, D, E, F, G, H) - Plâtre 

Peinture 
- - -  
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 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Joint d'étanchéité (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Fenêtre Mastic (D) - Bois Peinture - - - 

 
Fenêtre Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Ouvrant intérieur (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Volets (D) - Bois Peinture - - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (F) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

Local n°2 

 
Mur (A, B, C, D, E, F) - Plâtre 

Peinture 
- - - 

 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 
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Fenêtre Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Joint d'étanchéité (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Fenêtre Mastic (D) - Bois Peinture - - - 

 
Fenêtre Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Ouvrant intérieur (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Volets (D) - Bois Peinture - - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Conduit de fluide (C) - Métal 

Peinture 
- - - 

 Radiateur (C) - Métal Peinture - - - 

Local n°3 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Fenêtre Mastic (C) - Bois Peinture - - - 

 
Fenêtre Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Ouvrant intérieur (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Volets (C) - Bois Peinture - - - 

 Radiateur (C) - Métal Peinture - - - 

 
Conduit de fluide (C) - Métal 

Peinture 
- - - 

Local n°4 

 
Mur (A, B, C, D, E, F, G, H) - Plâtre 

Peinture 
- - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 
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Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant extérieur (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant intérieur (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Embrasure (G) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Joint d'étanchéité (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Fenêtre Mastic (G) - Bois Peinture - - - 

 
Fenêtre Ouvrant extérieur (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Ouvrant intérieur (G) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Volets (G) - Bois Peinture - - - 

 Radiateur (G) - Métal Peinture - - - 

 
Conduit de fluide (G) - Métal 

Peinture 
- - - 

WC n°1 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

 

 
Plinthes (Toutes zones) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 
Mur (A, B, C, D) - Carrelage 

Faïence 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

WC n°2 

 Mur (A, B, C) - Plâtre Peinture - - - 

 

 Mur (A, B, C) - Carrelage Faïence - - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

WC n°3 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Mur (A, B, C, D) - Carrelage 

Faïence 
- - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 
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Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

WC n°4 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Mur (A, B, C, D) - Carrelage 

Faïence 
- - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

Sanitaires n°1 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Mur (A, B, C, D, E, F, G, H) - Plâtre 

Peinture 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

 
Conduit de fluide (E) - Métal 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant intérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Embrasure (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Joint d'étanchéité (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Fenêtre Mastic (E) - Bois Peinture - - - 

 
Fenêtre Ouvrant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Ouvrant intérieur (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Volets (E) - Bois Peinture - - - 

 Radiateur (F) - Métal Peinture - - - 

Sanitaires n°2 

 
Mur (A, B, C, D, E, F, G, H) - Plâtre 

Peinture 
- - - 

 

 
Conduit de fluide (E) - Métal 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant intérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Embrasure (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Joint d'étanchéité (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Fenêtre Mastic (E) - Bois Peinture - - - 
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Fenêtre Ouvrant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Ouvrant intérieur (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Volets (E) - Bois Peinture - - - 

 Radiateur (F) - Métal Peinture - - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

Sanitaires n°3 

 
Mur (A, B, C, D, E, F, G, H) - Plâtre 

Peinture 
- - - 

 

 
Conduit de fluide (E) - Métal 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant intérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Embrasure (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Joint d'étanchéité (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Fenêtre Mastic (E) - Bois Peinture - - - 

 
Fenêtre Ouvrant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Ouvrant intérieur (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Volets (E) - Bois Peinture - - - 

 Radiateur (F) - Métal Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

Sanitaires n°4 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

Sanitaires n°5 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 
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Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

Sanitaires n°6 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Mur (A, B, C, D, E, F, G, H) - Plâtre 

Papier peint 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

Sanitaires n°7 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

Sanitaires n°8 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 
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Grenier n°1 

 Revêtement de sol (Sol) - Parquet - - - 

 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

Grenier n°2 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 Revêtement de sol (Sol) - Parquet - - - 

Chambre n°1 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Mur (A, B, C, D) - Plâtre Papier 

peint 
- - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

Chambre n°2 

 
Mur (A, B, C, D) - Plâtre Papier 

peint 
- - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

Chambre n°3 

 
Mur (A, B, C, D) - Plâtre Papier 

peint 
- - - 

  
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 
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Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

Chambre n°4 

 
Mur (A, B, C, D, E, F, G, H) - Plâtre 

Papier peint 
- - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant extérieur (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant intérieur (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Embrasure (G) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Joint d'étanchéité (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Fenêtre Mastic (G) - Bois Peinture - - - 

 
Fenêtre Ouvrant extérieur (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Ouvrant intérieur (G) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Volets (G) - Bois Peinture - - - 

 Radiateur (G) - Métal Peinture - - - 

 
Conduit de fluide (G) - Métal 

Peinture 
- - - 

Chambre n°5 

 
Mur (A, B, C, D, E) - Plâtre Papier 

peint 
- - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 
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Fenêtre Dormant intérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Embrasure (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Joint d'étanchéité (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Fenêtre Mastic (E) - Bois Peinture - - - 

 
Fenêtre Ouvrant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Ouvrant intérieur (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Volets (E) - Bois Peinture - - - 

 Radiateur (E) - Métal Peinture - - - 

 
Conduit de fluide (E) - Métal 

Peinture 
- - - 

Chambre n°6 

 
Mur (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K) 

- Plâtre Papier peint 
- - - 

 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (H) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (H) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (H) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (H) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (H) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (I) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (I) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (I) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (I) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (I) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (J) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant extérieur (J) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant intérieur (J) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Embrasure (J) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Joint d'étanchéité (J) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Mastic (J) - Bois Peinture - - - 

 
Fenêtre Ouvrant extérieur (J) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Ouvrant intérieur (J) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Volets (J) - Bois Peinture - - - 
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 Radiateur (J) - Métal Peinture - - - 

 
Conduit de fluide (J) - Métal 

Peinture 
- - - 

Chambre n°7 

 
Mur (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 

L, M, N) - Plâtre Papier peint 
- - - 

 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant intérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Embrasure (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Joint d'étanchéité (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Fenêtre Mastic (E) - Bois Peinture - - - 

 
Fenêtre Ouvrant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Ouvrant intérieur (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Volets (E) - Bois Peinture - - - 

 Radiateur (E) - Métal Peinture - - - 

 
Conduit de fluide (E) - Métal 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (F) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

Chambre n°8 

 
Mur (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) - 

Plâtre Papier peint 
- - - 

 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 
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Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Fenêtre Mastic (C) - Bois Peinture - - - 

 
Fenêtre Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Ouvrant intérieur (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Volets (C) - Bois Peinture - - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (G) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (H) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (H) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (H) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (H) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (H) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Radiateur (C) - Métal Peinture - - - 

 
Conduit de fluide (C) - Métal 

Peinture 
- - - 

Chambre n°9 

 
Mur (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 

L, M, N, O) - Plâtre Papier peint 
- - - 

 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Allège de fenêtre (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant intérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

http://www.adiag.com/


 

 

 

 

Rapport n° : 54209-101843 T    /   Référence du donneur d’ordre : DGFIP - Hôtel Artillerie  

ADIAG - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO  
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com  45/68 

 
Fenêtre n°1 Embrasure (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Joint d'étanchéité (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Mastic (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Volets (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Allège de fenêtre (I) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant extérieur (I) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant intérieur (I) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Embrasure (I) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Joint d'étanchéité (I) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Mastic (I) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur (I) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur (I) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Volets (I) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Radiateur (G) - Métal Peinture - - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (N) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (N) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (N) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (N) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (N) - 

Bois Peinture 
- - - 

Réserve n°1 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Faux-plafond (Plafond) - Plâtre - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

Réserve n°2 

 
Mur (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 

L, M, N, O) - Plâtre Peinture 
- - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Faux-plafond (Plafond) - Plâtre - - - 
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Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

Réserve n°3 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 Mur (E, F) - Plâtre Papier peint - - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Faux-plafond (Plafond) - Plâtre - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

Réserve n°4 

 
Mur (A, B, C, D, P, Q, R) - Plâtre 

Peinture 
- - - 

 

 
Mur (E, F, G, H, I, J, K, L, M, N) - 

Plâtre Papier peint 
- - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Faux-plafond (Plafond) - Plâtre - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - Parquet 

Vernis 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Allège de fenêtre (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant extérieur (G) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant intérieur (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Embrasure (G) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Joint d'étanchéité (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Mastic (G) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur (G) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Volets (G) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Allège de fenêtre (M) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant extérieur (M) 

- Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Dormant intérieur (M) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Embrasure (M) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Joint d'étanchéité (M) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Mastic (M) - Bois 

Peinture 
- - - 
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Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur (M) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur (M) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°2 Volets (M) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Faux-plafond (Plafond) - Plâtre - - - 

Salle de bains 
n°1 

 
Mur (A, B, C, D, E) - Plâtre 

Peinture 
- - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

Salle de bains 
n°2 

 
Mur (A, B, C, D, E, F, G, H) - Plâtre 

Peinture 
- - - 

 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Allège de fenêtre (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant intérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Embrasure (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Joint d'étanchéité (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Mastic (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Volets (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

Salle de bains 
n°3 

 
Mur (A, B, C, D, E, F, G, H) - Plâtre 

Peinture 
- - - 

 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 
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Fenêtre n°1 Allège de fenêtre (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Dormant intérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Embrasure (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Joint d'étanchéité (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Mastic (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre n°1 Volets (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

Salle de bains 
n°4 

 
Mur (A, B, C, D, E, F, G, H) - Plâtre 

Peinture 
- - - 

 

 
Conduit de fluide (E) - Métal 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant intérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Embrasure (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Joint d'étanchéité (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Fenêtre Mastic (E) - Bois Peinture - - - 

 
Fenêtre Ouvrant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Ouvrant intérieur (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Volets (E) - Bois Peinture - - - 

 Radiateur (F) - Métal Peinture - - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

Douche n°1 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

  
Mur (A, B, C, D) - Carrelage 

Faïence 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

Douche n°2 

 
Mur (A, B, C, D) - Carrelage 

Faïence 
- - - 

  Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

Douche n°3 

 
Mur (A, B, C, D) - Carrelage 

Faïence 
- - - 

  
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 
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Douche n°4 

 
Mur (A, B, C, D) - Carrelage 

Faïence 
- - - 

  
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond Peinture 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Carrelage Carrelage 
- - - 

Dégagement 
n°1 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Faux-plafond (Plafond) - Plaque de 

faux-plafond 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

Dégagement 
n°2 

 
Mur (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) - 

Plâtre Peinture 
- - - 

 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 
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Porte n°4 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°6 Dormant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°6 Dormant intérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°6 Embrasure (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°6 Ouvrant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°6 Ouvrant intérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°7 Dormant extérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°7 Dormant intérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°7 Embrasure (F) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°7 Ouvrant extérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°7 Ouvrant intérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°8 Dormant extérieur (I) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°8 Dormant intérieur (I) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°8 Embrasure (I) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°8 Ouvrant extérieur (I) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°8 Ouvrant intérieur (I) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

Dégagement 
n°3 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Mur (A, B, C, D, E, F) - Plâtre 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

Dégagement 
n°4 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 
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Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

Dégagement 
n°5 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 
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Porte n°2 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°6 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°6 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°6 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°6 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°6 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

Dégagement 
n°6 

 
Mur (A, B, C, D, E, F) - Plâtre 

Peinture 
- - - 

 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 
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Porte n°3 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Dormant extérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Dormant intérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Embrasure (F) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Ouvrant extérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Ouvrant intérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°6 Dormant extérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°6 Dormant intérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°6 Embrasure (F) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°6 Ouvrant extérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°6 Ouvrant intérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

Dégagement 
n°7 

 
Mur (A, B, C, D, E, F) - Plâtre 

Peinture 
- - - 

 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 
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Porte n°3 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant intérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Embrasure (E) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant extérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant intérieur (E) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Dormant extérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Dormant intérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Embrasure (F) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Ouvrant extérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Ouvrant intérieur (F) - 

Bois Peinture 
- - - 

Dégagement 
n°8 

 
Mur (A, B, C, D, E, F) - Plâtre 

Peinture 
- - - 

 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

Dégagement 
n°9 

 
Mur (A, B, C, D, E, F) - Plâtre 

Peinture 
- - - 

 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 
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Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°3 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°4 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°5 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

Dégagement 
n°10 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (B) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (B) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 
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Porte n°2 Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Joint d'étanchéité (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Fenêtre Mastic (D) - Bois Peinture - - - 

 
Fenêtre Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Ouvrant intérieur (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Volets (D) - Bois Peinture - - - 

Dégagement 
n°11 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Dormant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant extérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Dormant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Embrasure (D) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant extérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Porte n°2 Ouvrant intérieur (D) - 

Bois Peinture 
- - - 

Dégagement 
n°12 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 
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Fenêtre Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Fenêtre Mastic (C) - Bois Peinture - - - 

 
Fenêtre Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Ouvrant intérieur (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Volets (C) - Bois Peinture - - - 

Vestiaires 
Hommes 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Allège de fenêtre (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Dormant intérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Embrasure (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Joint d'étanchéité (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 Fenêtre Mastic (C) - Bois Peinture - - - 

 
Fenêtre Ouvrant extérieur (C) - 

Bois Peinture 
- - - 

 
Fenêtre Ouvrant intérieur (C) - Bois 

Peinture 
- - - 

 Fenêtre Volets (C) - Bois Peinture - - - 

Vestiaires 
Femmes 

 Mur (A, B, C, D) - Plâtre Peinture - - - 

 

 Plafond - Plâtre Peinture - - - 

 
Revêtement de sol (Sol) - 

Revêtement souple 
- - - 

 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Dormant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Embrasure (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 

 
Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois 

Peinture 
- - - 
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F IDENTIFICATION DES PARTIES D’IMMEUBLES N’AYANT PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION  

 
 

G 
RECAPITULATIF DES OUVRAGES, PARTIES D’OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N’ONT PAS ETE 
EXAMINES ET JUSTIFICATION  

La face des soubassements contre la maçonnerie et les tasseaux de fixation de ces soubassements ne sont pas contrôlables 
sans démontage 

Les faces des bâtis de portes extérieures en contact avec la maçonnerie et les parties encastrées ne sont pas contrôlables 
sans démontage  

Les faces des bâtis de portes intérieures en contact avec la maçonnerie et les parties encastrées ne sont pas contrôlables sans 
démontage 

Les faces des bâtis de fenêtres en contact avec la maçonnerie et les parties encastrées ne sont pas contrôlables sans 
démontage 

Les faces des bâtis de portes intérieures en contact avec la maçonnerie et les parties encastrées ne sont pas contrôlables sans 
dépose 

La sous face de l’escalier n’est pas contrôlable sans dépose du doublage 

La face des plinthes contre la maçonnerie n’est pas contrôlable sans démontage 

Les planchers bois sous les revêtements (moquette, etc) ne sont pas accessibles au contrôle. 

Les faces des bois non visibles et les parties encastrées des bois ne sont pas accessibles au contrôle 

Les parties encastrées des linteaux, ainsi que les surfaces en contact avec les maçonneries, ne sont pas contrôlables sans 
dépose 

Les parties encastrées des solives, ainsi que les surfaces en contact avec les maçonneries et les faces supérieures, ne sont 
pas contrôlables sans dépose 

Le passage de fluides n’étant pas accessibles sans travaux de dépose, leur contrôle n a pas été réalisé 

Les parties encastrées des poutres, ainsi que les surfaces en contact avec les maçonneries, ne sont pas contrôlable sans 
dépose 

L’intervention a été effectuée sans démolition de murs, de faux plafonds, de doubles cloisons, sans dépose de parquet, 
plinthes, revêtements aux murs, au sol et au plafond, sans déplacement de mobilier lourd et fragile, sans démontage de 
mobiliers fixes, cuisines aménagées, bibliothèques) et sans sondage des abouts de solives car intégrés dans les murs.  

 

 
 

I MOYENS D’INVESTIGATION UTILISES    
 

Sondage sur le bâti, se limitant aux pathologies des bois d’œuvre de l’ensemble immobilier, sur les parties visibles, accessibles 
depuis l’intérieur des constructions le jour du contrôle, sans démolition, dégradations lourdes, sans manutention d’objets lourds, 
encombrants, sans déplacement de meubles, appareils électroménagers, sans dépose de revêtements de murs, sol ou faux 
plafonds.  

 

 RESULTATS  

Un traitement sur la charpentes a été repéré, des injecteurs ainsi que des traces de buchâge. 

Trâce de moisirrure sur les Façades 
 
 

 NOTE 

Le présent constat n’a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité au constat de présence ou d’absence 
d’agents de dégradation biologique du bois. 

 

L’intervention n’a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 
 

NOTE 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l’obligation de déclaration en mairie de l’infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l’habitation. 
NOTE 2 : Dans le cas de la présence de mérule, il est rappelé l’obligation de déclaration en mairie de l’infestation prévue à 
l’article L 133-7 du code de la construction et de l’habitation. 
 

H CONSTATATIONS DIVERSES  

Un traitement sur la charpentes a été repéré, des injecteurs ainsi que des traces de buchâge.  
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 DATE D’ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE CONSTAT DE L’ETAT PARASITAIRE 

Signature de l’opérateur 
Référence : 54209-101843  
 
Fait à : SAINT-MALO le : 23/05/2022  
Visite effectuée le : 17/05/2022   
 
Opérateur : Nom :      GOUBAULT  

 Prénom : Antonin  
  

 
Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l’accord écrit de son signataire.A 

 
 

                                                
A  
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DOCUMENTS ANNEXES 

      

Document 1 

 

INJECTEURS ET BUCHAGES 
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Document 2 

 

INJECTEURS ET BUCHAGE 
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Document 3 

 

INJECTEURS ET BUCHAGE 
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Document 4 

 

INJECTEURS ET BUCHAGE 
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Sous-sol 
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RDC 
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R+1 
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R+2 
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Combles 

 
 
 

 

 
FIN DU RAPPORT 
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CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB EN PARTIES PRIVATIVES 
 

A Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP 
Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration 
en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état 

de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité. 
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant 
du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la 

présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible). 
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y 
compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, …) 

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par 
exemple, la partie extérieure de la porte palière). 
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parti es affectées à 
l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie 
 

B Objet du CREP 

 Les parties privatives           Avant la vente        

 Occupées   

Par des enfants mineurs :   Oui     Non 
Nombre d’enfants de moins de 6 ans :          

 Ou avant la mise en location        

 Ou les parties communes d’un immeuble  Avant travaux 
 

C Adresse du bien D Propriétaire 

26 rue de la Monnaie  
35000 RENNES 

Nom :    DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES 
DE BRETAGNE ET DEP ILLE-ET-VILAINE  

Adresse :  Avenue Jean Janvier 35000 RENNES 
 

E Commanditaire de la mission 
Nom :   DIRECTION REGIONALE FINANCES 
PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DEP ILLE-ET-VILAINE 
Qualité :  

Adresse :   Avenue Jean Janvier  
 35000  RENNES 

 

F L’appareil à fluorescence X 

Nom du fabricant de l’appareil : Niton  
Modèle de l’appareil : FEnX  
N° de série : 2-0261 

Nature du radionucléide : 109 Cd 
Date du dernier chargement de la source : 14/04/2021 
Activité de la source à cette date : 850 MBq 

 

G Dates et validité du constat 

N° Constat : 54209-101843 P 
Date du constat : 17/05/2022 

Date du rapport : 23/05/2022 
Date limite de validité : 22/05/2023 

 

H Conclusion 

Classement des unités de diagnostic : 

Total 
Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

2599 152 5.85 % 2301 88.53 % 0 0.00 % 146 5.62 % 0 0.00 % 

Des revêtements dégradés contenant du plomb (classe 3) ont été mis en évidence. 
En application de l’article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les 
travaux appropriés pour supprimer l’exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également 
transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble 
concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d’immeuble concernée. 
 

I Auteur du constat 
Signature et Cachet de l’entreprise 

Cabinet : ADIAG    DURAND Antonin 
Nom du diagnostiqueur : GOUBAULT Antonin 
 
Organisme d’assurance :  AXA IARD 
Police : RC 5271124804  
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1 RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES 

Articles L.1334-5, L.1334-6, L.1334-9 et 10  et R.1334-10 à 12 du Code de la Santé Publique ; 
Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb ;  
Norme NF X46-030 d'avril 2008 

 

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION 

2.1 L'auteur du constat 

Nom et prénom de l’auteur du constat : GOUBAULT Antonin 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : QUALIXPERT, 17, rue 
Borrel 81100 CASTRES 
Numéro de Certification de qualification : C3416   Date d’obtention : 02/08/2021 

 

2.2 Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR) 

Autorisation ASN (DGSNR) : Sans objet, soumis à déclaration auprès de l’ASN T76061 3  Nom du titulaire : Sans objet  ADIAG 
Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : PALATINUS Thomas 
Date d’autorisation : sans objet  08/0 3/20 16   Expire le sans objet :  08/03/2 021 

 

2.3 Etalonnage de l'appareil 

Fabriquant de l’étalon : Fondis  
N° NIST de l’étalon : Sans objet 

Concentration : 1.04 mg/cm²  
Incertitude : 0.05 mg/cm² 

 
Vérification de la justesse de l’appareil N° mesure Date Concentration (mg/cm²) 

En début du CREP 1 17/05/2022 1.04 

En fin du CREP 4893 17/05/2022 1.04 

Si une remise sous tension a lieu    

La vérification de la justesse de l’appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un 
étalon à une valeur proche du seuil. 
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l’appareil une nouvelle vérification 
de la justesse de l’appareil est réalisée. 

 
2.4 Le laboratoire d’analyse éventuel 

Nom du laboratoire : NC Nom du contact : NC  Coordonnées : NC   
 

 

 
2.5 Description de l’ensemble immobilier 

Année de construction : Inconnu 
Nombre de bâtiments : 1 

Nombre de cages d’escalier : 3 
Nombre de niveaux : 4  

 
2.6 Le bien objet de la mission 

Adresse : 26 rue de la Monnaie 

 35000 RENNES 

Type : Bâtiment   

Référence Cadastrale : Non communiqué(e) 

Bâtiment : so 

Entrée/cage n : so 

Etage :  so 

Situation sur palier :  so 

Destination du bâtiment :  

 

Accompagnateur : Aucun 

 
2.7 Occupation du bien 

L’occupant est :  Propriétaire  Locataire  Sans objet, le bien est vacant 

Nom de l’occupant si différent du propriétaire :                   
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2.8 Liste des locaux visites 
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Local Etage 

WC n°1 RDC 

WC n°2 RDC 

WC n°3 RDC 

WC n°4 RDC 

Vestaires RDC 

Dégagement n°1 RDC 

Dégagement n°2 RDC 

Dégagement n°3 RDC 

Dégagement n°4 RDC 

Chambre n°1 RDC 

Local n°1 RDC 

Local n°2 RDC 

Bureau n°1 RDC 

Bureau n°2 RDC 

Couloir n°1 RDC 

Couloir n°2 RDC 

Couloir n°3 RDC 

Hall RDC 

SAS RDC 

Salle de réunion RDC 

Cafétéria RDC 

Accueil RDC 

Réserve n°1 RDC 

Réserve n°2 RDC 

Réserve n°3 RDC 

Réserve-Froid RDC 

Bibliothèque RDC 

Laboratoire 1 RDC 

Laboratoire 2 RDC 

Cave RDC 

Garage Sous-sol 

Local poubelles Sous-sol 

Local froid Sous-sol 

Chaufferie n°1 Sous-sol 

Chaufferie n°2 Sous-sol 

Vide-sanitaire Sous-sol 

Sanitaire Hommes RDC 

Sanitaire Femmes RDC 

Salle de Bridge R+1 

Salle de Restauration n°1 R+1 

Salle de Restauration n°2 R+1 

Salle de Restauration n°3 R+1 

Dégagement n°1 R+1 

Dégagement n°2 R+1 

Dégagement n°3 R+1 

Dégagement n°4 R+1 

Palier 1a R+1 

Palier 1b R+1 
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Salle à Manger R+1 

Couloir n°1 R+1 

Couloir n°2 R+1 

Couloir n°3 R+1 

Cuisine R+1 

Plonge R+1 

Réserve  R+1 

Service R+1 

WC n°1 R+1 

WC n°2 R+1 

Placard n°1 R+2 

Placard n°2 R+2 

Placard n°3 R+2 

Placard n°4 R+2 

Placard n°5 R+2 

Placard n°6 R+2 

Placard n°7 R+2 

Placard n°8 R+2 

Placard n°9 R+2 

Placard n°10 R+2 

Placard n°11 R+2 

Local n°1 R+2 

Local n°2 R+2 

Local n°3 R+2 

Local n°4 R+2 

WC n°1 R+2 

WC n°2 R+2 

WC n°3 R+2 

WC n°4 R+2 

Sanitaires n°1 R+2 

Sanitaires n°2 R+2 

Sanitaires n°3 R+2 

Sanitaires n°4 R+2 

Sanitaires n°5 R+2 

Sanitaires n°6 R+2 

Sanitaires n°7 R+2 

Sanitaires n°8 R+2 

Grenier n°1 R+2 

Grenier n°2 R+2 

Chambre n°1 R+2 

Chambre n°2 R+2 

Chambre n°3 R+2 

Chambre n°4 R+2 

Chambre n°5 R+2 

Chambre n°6 R+2 

Chambre n°7 R+2 

Chambre n°8 R+2 

Chambre n°9 R+2 

Réserve n°1 R+2 
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Réserve n°2 R+2 

Réserve n°3 R+2 

Réserve n°4 R+2 

Salle de bains n°1 R+2 

Salle de bains n°2 R+2 

Salle de bains n°3 R+2 

Salle de bains n°4 R+2 

Douche n°1 R+2 

Douche n°2 R+2 

Douche n°3 R+2 

Douche n°4 R+2 

Dégagement n°1 R+2 

Dégagement n°2 R+2 

Dégagement n°3 R+2 

Dégagement n°4 R+2 

Dégagement n°5 R+2 

Dégagement n°6 R+2 

Dégagement n°7 R+2 

Dégagement n°8 R+2 

Dégagement n°9 R+2 

Dégagement n°10 R+2 

Dégagement n°11 R+2 

Dégagement n°12 R+2 

Vestiaires Hommes R+2 

Vestiaires Femmes R+2 

Escalier n°1 Sous-sol 

Escalier n°2 RDC 

Escalier n°3 RDC 

Escalier n°4 RDC 

sanitaire R+1 

 

2.9 Liste des locaux non visités 

Néant, tous les locaux ont été visités. 

 
 
 

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE 

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté 
du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb 
Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) 
à lecture directe permettant d’analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont 
exprimées en mg/cm2. 
Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 
ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,… (ceci 
afin d’identifier la présence éventuelle de minium de plomb). 
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3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x 

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de 
référence fixée par l’arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb : 1 mg/cm2 

 
3.2 Stratégie de mesurage 

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue : 
 

 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil 
de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ; 

 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au 
seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ; 

 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou 
égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais que des unités de diagnostic du 
même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un 
même local. 
 

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits 
différents pour minimiser le risque de faux négatifs. 
 

3.3 Recours a l’analyse chimique du plomb par un laboratoire 

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l’Article R.1334-11 du code de la santé publique peut 
recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido 
soluble selon la norme NF X 46-031 « Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la 
fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants : 

 lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de 
construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ; 

 lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par 
centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2 ; 

 lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n’est concluante au regard de la précision 
de l’appareil. 

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de 
risque d’exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d’un échantillon permettant 
l’analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g). 
Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l’analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée 
négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g. 
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4 PRESENTATION DES RESULTATS 

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il 
attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous. 
 
La convention d’écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante : 
 

 la zone de l’accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées 
«B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d’une montre  

 la zone «plafond» est indiquée en clair. 

Sens du repérage : 

 

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du même mur, l’ouvrant d’un portant ou 
le dormant d’une fenêtre, …) faisant l’objet d’une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le 
tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation. 
 
NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même 
historique en matière de construction et de revêtement. 

 
Classement des unités de diagnostic: 

Concentration en plomb Etat de conservation Classement 

< Seuil  0 

≥  Seuil 

Non dégradé (ND) ou non visible (NV) 1 

Etat d'usage (EU) 2 

Dégradé (D) 3 
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5 CROQUIS 
 

      

Sous-sol 
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RDC 
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R+1 
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R+2 
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Combles 

 
 
 
 

http://www.adiag.com/


 

 

 

Constat de risque d’exposition au plomb  

 

Rapport n° : 54209-101843 P    /   Référence du donneur d’ordre : DGFIP - Hôtel Artillerie  

ADIAG - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO  
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com  15/178 

 

6 RESULTATS DES MESURES 

 

Local : Garage (Sous-sol) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1077 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  2.34 

2  
1078 MD   3.39 

1079 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  4.21 

2  
1080 MD   3.98 

1081 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C EU  4.19 
2  

1082 MD EU  3.87 

1083 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  3.57 

2  
1084 MD EU  4.12 

1085 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  2.91 

2  
1086 MD EU  4.81 

1111 
B 

Conduit de 
fluide n°2 

 Métal Peinture 
C   0.1 

0  
1112 MD   0.39 

1091 
B Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.38 

0  
1092 MD   0.54 

1093 
B Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.75 

0  
1094 MD   0.76 

1095 
B Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.13 
0  

1096 MD   0.25 

1097 
B Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.04 

0  
1098 MD   0.53 

1099 
B Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.28 

0  
1100 MD   0.27 

1101 
B Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.23 

0  
1102 MD   0.11 

1103 
B Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.39 

0  
1104 MD   0.32 

1105 
B Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.6 
0  

1106 MD   0.42 

1107 
B Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.23 

0  
1108 MD   0.53 

1109 
B Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1110 MD   0.26 

1089 
C Grille  Métal Peinture 

C   0.11 
0  

1090 MD   0.04 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1073 
Murs 

Revêtement 
de mur 

 Enduit ciment  
C   0.55 

0  
1074 MD   0.32 

1087 
Plafond 

Chemin 
électrique 

 Métal  
C   0.29 

0  
1088 MD   0.09 

 Plafond 
Conduit de 
fluide n°1 

 PVC       PVC 

1075 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

1076 MD   0.11 

1071 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Béton  
C   0.06 

0  
1072 MD   0.34 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 22 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 

Local : Local poubelles (Sous-sol) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1113 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.29 

0  
1114 MD   0.11 

1115 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1116 MD   0.22 

1117 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.31 
0  

1118 MD   0.49 

1119 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.64 

0  
1120 MD   0.06 

1121 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.17 

0  
1122 MD   0.42 

 Murs 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 Plafond 
Faux-

plafond 
 

Plaque de 
faux-plafond 

      
Elément 

postérieur à 
1949 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage       Carrelage 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 8 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
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Local : Local froid (Sous-sol) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1127 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.08 

0  
1128 MD   0.11 

1129 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1130 MD   0.07 

1131 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.02 
0  

1132 MD   0.41 

1133 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.3 

0  
1134 MD   0.11 

1135 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.5 

0  
1136 MD   0.06 

1137 
C 

Conduit de 
fluide n°1 

 Métal Peinture 
C   0.11 

0  
1138 MD   0.24 

1139 
D 

Conduit de 
fluide n°2 

 Métal Peinture 
C   0.73 

0  
1140 MD   0.6 

 Murs 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

1125 
Murs 

Revêtement 
de mur 

 Enduit ciment  
C   0.58 

0  
1126 MD   0.54 

1123 
Plafond Plafond  Enduit ciment  

C   0.28 
0  

1124 MD   0.11 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage       Carrelage 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 11 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Chaufferie n°1 (Sous-sol) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1147 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.27 

0  
1148 MD   0.79 

1149 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.86 

0  
1150 MD   0.1 

1151 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.1 
0  

1152 MD   0.56 

1153 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1154 MD   0.23 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1155 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
1156 MD   0.82 

1143 
Murs 

Revêtement 
de mur 

 Enduit ciment  
C   0.22 

0  
1144 MD   0.76 

1157 
Plafond 

Conduits de 
fluide  

 Métal Peinture 
C   0.74 

0  
1158 MD   0.43 

1145 
Plafond Plafond  Ciment  

C   0.09 
0  

1146 MD   0.11 

1141 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Béton  
C   0.77 

0  
1142 MD   0.77 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 9 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Chaufferie n°2 (Sous-sol) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1165 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.25 

0  
1166 MD   0.56 

1167 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1168 MD   0.19 

1169 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.48 
0  

1170 MD   0.87 

1171 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.27 

0  
1172 MD   0.08 

1173 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.77 

0  
1174 MD   0.05 

1159 
Murs 

Revêtement 
de mur 

 Enduit ciment  
C   0.75 

0  
1160 MD   0.07 

1175 
Plafond 

Conduits de 
fluide  

 Métal Peinture 
C   0.3 

0  
1176 MD   0.4 

1161 
Plafond Plafond  Ciment  

C   0.35 
0  

1162 MD   0.24 

1163 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Béton  
C   0.64 

0  
1164 MD   0.81 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 9 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
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Local : Vide-sanitaire (Sous-sol) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1183 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.15 

0  
1184 MD   0.11 

1185 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.13 

0  
1186 MD   0.47 

1187 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.52 
0  

1188 MD   0.08 

1189 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
1190 MD   0.68 

1191 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.33 

0  
1192 MD   0.55 

1177 
Murs 

Revêtement 
de mur 

 Enduit ciment  
C   0.21 

0  
1178 MD   0.53 

1193 
Plafond 

Conduits de 
fluide  

 Métal Peinture 
C   0.49 

0  
1194 MD   0.67 

1179 
Plafond Plafond  Ciment  

C   0.1 
0  

1180 MD   0.59 

1181 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Béton  
C   0.28 

0  
1182 MD   0.3 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 9 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Escalier n°1 (Sous-sol) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

4735 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.68 

0  
4736 MD   0.25 

4737 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
4738 MD   0.1 

4739 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.75 
0  

4740 MD   0.1 

4741 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.31 

0  
4742 MD   0.25 

4743 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.16 

0  
4744 MD   0.78 

4731 Murs Revêtement  Enduit ciment Peinture C   0.46 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

4732 de mur MD   0.6 

4733 
Plafond Plafond  Ciment Peinture 

C   0.1 
0  

4734 MD   0.28 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage       Carrelage 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 8 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : WC n°1 (RDC) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 
L

o
c

a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.33 

0  
3 MD   0.1 

4 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.4 

0  
5 MD   0.29 

6 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.61 
0  

7 MD   0.11 

8 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.02 

0  
9 MD   0.49 

10 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.19 

0  
11 MD   0.1 

14 
A 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.52 

0  
15 MD   0.28 

16 
B 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.63 

0  
17 MD   0.1 

12 
C 

Conduits de 
fluide 

 Métal Peinture 
C   0.35 

0  
13 MD   0.11 

18 
C 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.69 

0  
19 MD   0.38 

20 
D 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.06 

0  
21 MD   0.71 

 Plafond Bardages  PVC       PVC 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage       Carrelage 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 12 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
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Local : WC n°2 (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

22 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.41 

0  
23 MD   0.04 

24 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
25 MD   0.08 

26 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.39 
0  

27 MD   0.23 

28 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.15 

0  
29 MD   0.17 

30 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
31 MD   0.75 

34 
A 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.82 

0  
35 MD   0.11 

36 
B 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.13 

0  
37 MD   0.7 

32 
C 

Conduits de 
fluide 

 Métal Peinture 
C   0.44 

0  
33 MD   0.34 

38 
C 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.47 

0  
39 MD   0.61 

40 
D 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.05 

0  
41 MD   0.12 

 Plafond Bardages  PVC       PVC 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage       Carrelage 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 12 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : WC n°3 (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

42 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.43 

0  
43 MD   0.16 

44 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.19 

0  
45 MD   0.02 

46 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.67 
0  

47 MD   0.51 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

48 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.25 

0  
49 MD   0.55 

50 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.02 

0  
51 MD   0.65 

54 
A 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.63 

0  
55 MD   0.33 

56 
B 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.27 

0  
57 MD   0.31 

52 
C 

Conduits de 
fluide 

 Métal Peinture 
C   0.23 

0  
53 MD   0.55 

58 
C 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.02 

0  
59 MD   0.33 

60 
D 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.1 

0  
61 MD   0.4 

 Plafond Bardages  PVC       PVC 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage       Carrelage 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 12 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : WC n°4 (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

62 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
63 MD   0.86 

64 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.59 

0  
65 MD   0.45 

66 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.46 
0  

67 MD   0.01 

68 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.16 

0  
69 MD   0.56 

70 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.16 

0  
71 MD   0.1 

74 
A 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.34 

0  
75 MD   0.1 

76 B Revêtement  Plâtre Peinture C   0.28 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

77 de mur MD   0.27 

72 
C 

Conduits de 
fluide 

 Métal Peinture 
C   0.45 

0  
73 MD   0.09 

78 
C 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.86 

0  
79 MD   0.1 

80 
D 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.42 

0  
81 MD   0.1 

 Plafond Bardages  PVC       PVC 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage       Carrelage 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 12 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Vestaires (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

94 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.71 

0  
95 MD   0.66 

96 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.16 

0  
97 MD   0.58 

98 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.58 
0  

99 MD   0.74 

100 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.58 

0  
101 MD   0.67 

102 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.36 

0  
103 MD   0.7 

82 
A 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.11 

0  
83 MD   0.61 

84 
B 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.16 

0  
85 MD   0.27 

104 
C Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.41 

0  
105 MD   0.09 

106 
C Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.21 

0  
107 MD   0.15 

108 
C Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.22 
0  

109 MD   0.7 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

110 
C Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.06 

0  
111 MD   0.02 

112 
C Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.46 

0  
113 MD   0.1 

86 
C 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.53 

0  
87 MD   0.1 

134 
D Fenêtre n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.36 

0  
135 MD   0.77 

136 
D Fenêtre n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.55 

0  
137 MD   0.3 

138 
D Fenêtre n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.21 

0  
139 MD   0.08 

140 
D Fenêtre n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.07 

0  
141 MD   0.39 

128 
D Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.38 
0  

129 MD   0.69 

120 
D Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
121 MD   0.57 

130 
D Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.79 

0  
131 MD   0.71 

122 
D Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.3 

0  
123 MD   0.67 

132 
D Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.7 

0  
133 MD   0.13 

114 
D Porte n°4 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
115 MD   0.02 

116 
D Porte n°4 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.42 

0  
117 MD   0.37 

118 
D Porte n°4 Embrasure Bois Peinture 

C   0.71 
0  

119 MD   0.34 

124 
D Porte n°4 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.87 

0  
125 MD   0.33 

126 
D Porte n°4 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.25 

0  
127 MD   0.31 

88 
D 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.72 

0  
89 MD   0.5 

90 E Revêtement  Plâtre Peinture C   0.71 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

91 de mur MD   0.84 

92 
F 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.69 

0  
93 MD   0.16 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage       Carrelage 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 31 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Dégagement n°1 (RDC) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 
L

o
c

a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

150 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.25 

0  
151 MD   0.8 

152 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
153 MD   0.25 

142 
A 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.7 

0  
143 MD   0.03 

144 
B 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.45 

0  
145 MD   0.7 

158 
C Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  2.94 

2  
159 MD EU  2.86 

160 
C Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   3.43 

2  
161 MD EU  2.34 

162 
C Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C EU  6.32 
2  

163 MD EU  4.33 

164 
C Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  4.67 

2  
165 MD EU  3.56 

166 
C Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  2.87 

2  
167 MD EU  3.42 

146 
C 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.39 

0  
147 MD   0.6 

168 
D Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  1.96 

2  
169 MD EU  5.43 

170 
D Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  4.76 

2  
171 MD EU  4.82 

172 
D Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C EU  5.87 
2  

173 MD EU  4.82 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

174 D Porte n°3 
Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture C EU  2.27 2  

175 
D Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  4.01 

2  
176 MD EU  3.85 

148 
D 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.25 

0  
149 MD   0.71 

156 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.37 
0  

157 MD   0.7 

154 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet  
C   0.82 

0  
155 MD   0.02 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 18 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Dégagement n°2 (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

193 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.28 

0  
194 MD   0.55 

195 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
196 MD   0.28 

197 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.23 
0  

198 MD   0.18 

199 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
200 MD   0.66 

201 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.06 

0  
202 MD   0.68 

179 
A 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.85 

0  
180 MD   0.1 

181 
B 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.78 

0  
182 MD   0.54 

 C 
Conduit de 

fluide 
 PVC Peinture      PVC 

183 
C 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.1 

0  
184 MD   0.36 

185 
D 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.33 

0  
186 MD   0.34 

187 E Revêtement  Plâtre Peinture C   0.75 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

188 de mur MD   0.15 

189 
F 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.48 

0  
190 MD   0.13 

203 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.45 
0  

204 MD   0.11 

177 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Pierres  
C   0.84 

0  
178 MD   0.09 

191 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.17 

0  
192 MD   0.64 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 15 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Dégagement n°3 (RDC) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

229 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.15 
0  

230 MD   0.1 

205 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.84 

0  
206 MD   0.46 

207 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.31 

0  
208 MD   0.36 

209 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.41 
0  

210 MD   0.86 

211 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.47 

0  
212 MD   0.13 

213 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.24 

0  
214 MD   0.17 

215 
A 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.62 

0  
216 MD   0.17 

231 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.48 
0  

232 MD   0.67 

217 
B 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.13 

0  
218 MD   0.1 

233 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.15 
0  

234 MD   0.2 

241 C Porte n°2 Dormant Bois Peinture C   0.04 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

242 extérieur MD   0.4 

243 
C Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.75 

0  
244 MD   0.62 

245 
C Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.67 
0  

246 MD   0.05 

247 
C Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.41 

0  
248 MD   0.12 

249 
C Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
250 MD   0.72 

219 
C 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.38 

0  
220 MD   0.06 

235 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.86 
0  

236 MD   0.1 

251 
D Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.16 

0  
252 MD   0.13 

253 
D Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.81 

0  
254 MD   0.1 

255 
D Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.81 
0  

256 MD   0.11 

257 
D Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.45 

0  
258 MD   0.33 

259 
D Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.36 

0  
260 MD   0.59 

221 
D 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.86 

0  
222 MD   0.11 

223 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.24 
0  

224 MD   0.13 

237 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

238 MD   0.1 

225 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Pierres  
C   0.65 

0  
226 MD   0.25 

227 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.11 

0  
228 MD   0.29 

239 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.53 

0  
240 MD   0.1 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 28 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
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Local : Dégagement n°4 (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

261 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.49 

0  
262 MD   0.04 

263 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.22 

0  
264 MD   0.32 

265 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.39 
0  

266 MD   0.81 

267 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
268 MD   0.05 

269 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.32 

0  
270 MD   0.53 

271 
A 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.08 

0  
272 MD   0.22 

273 
B 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.59 

0  
274 MD   0.52 

275 
C 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.03 

0  
276 MD   0.47 

277 
D 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.37 

0  
278 MD   0.63 

279 
E 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.47 

0  
280 MD   0.61 

281 
F 

Revêtement 
de mur 

 Plâtre Peinture 
C   0.86 

0  
282 MD   0.1 

283 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.36 
0  

284 MD   0.44 

285 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Pierres  
C   0.1 

0  
286 MD   0.36 

287 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.1 

0  
288 MD   0.27 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 14 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Chambre n°1 (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

293 A Mur  Plâtre Peinture C   0.57 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

294 MD   0.1 

301 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.07 

0  
302 MD   0.36 

303 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.8 

0  
304 MD   0.41 

305 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.65 
0  

306 MD   0.1 

307 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.56 

0  
308 MD   0.3 

309 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
310 MD   0.34 

295 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.4 
0  

296 MD   0.01 

311 
B Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.6 

0  
312 MD   0.83 

313 
B Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
314 MD   0.76 

315 
B Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.75 
0  

316 MD   0.62 

317 
B Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.69 

0  
318 MD   0.79 

319 
B Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.38 

0  
320 MD   0.04 

331 
C Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.29 

0  
332 MD   0.1 

333 
C Fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.4 

0  
334 MD   0.61 

335 
C Fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.55 

0  
336 MD   0.5 

337 
C Fenêtre Embrasure Bois Peinture 

C   0.08 
0  

338 MD   0.1 

339 
C Fenêtre 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.8 

0  
340 MD   0.01 

341 
C Fenêtre Mastic Bois Peinture 

C   0.81 
0  

342 MD   0.58 

343 
C Fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.4 

0  
344 MD   0.06 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

345 
C Fenêtre 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.31 

0  
346 MD   0.84 

347 
C Fenêtre Volets Bois Peinture 

C   0.1 
0  

348 MD   0.82 

297 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.19 
0  

298 MD   0.44 

349 
C Radiateur  Métal Peinture 

C   0.21 
0  

350 MD   0.78 

299 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.24 
0  

300 MD   0.87 

321 
D Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
322 MD   0.73 

323 
D Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.67 

0  
324 MD   0.43 

325 
D Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.1 
0  

326 MD   0.31 

327 
D Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.65 

0  
328 MD   0.65 

329 
D Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.13 

0  
330 MD   0.03 

289 
Sol Plancher  Parquet Vernis 

C   0.4 
0  

290 MD   0.1 

291 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.66 

0  
292 MD   0.78 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 31 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Local n°1 (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

351 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.34 
0  

352 MD   0.41 

357 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.71 

0  
358 MD   0.38 

359 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.55 

0  
360 MD   0.35 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

361 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.31 
0  

362 MD   0.1 

363 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.18 

0  
364 MD   0.86 

365 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.06 

0  
366 MD   0.68 

353 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.08 
0  

354 MD   0.2 

367 
C Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.44 

0  
368 MD   0.27 

355 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

356 MD   0.35 

 Plafond 
Faux-

plafond 
 

Plaque de 
faux-plafond 

      
Elément 

postérieur à 
1949 

369 
Sol Plancher  Parquet Vernis 

C   0.23 
0  

370 MD   0.26 

371 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.55 

0  
372 MD   0.74 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 12 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Local n°2 (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

373 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

374 MD   0.38 

379 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.13 

0  
380 MD   0.05 

381 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.4 

0  
382 MD   0.85 

383 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.45 
0  

384 MD   0.36 

385 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.7 

0  
386 MD   0.1 

387 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.87 

0  
388 MD   0.21 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

375 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.24 
0  

376 MD   0.38 

389 
C Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.69 

0  
390 MD   0.21 

377 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.34 
0  

378 MD   0.61 

 Plafond 
Faux-

plafond 
 

Plaque de 
faux-plafond 

      
Elément 

postérieur à 

1949 

391 
Sol Plancher  Parquet Vernis 

C   0.8 
0  

392 MD   0.71 

393 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.42 

0  
394 MD   0.46 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 12 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Bureau n°1 (RDC) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

395 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.71 
0  

396 MD   0.1 

425 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.46 

0  
426 MD   0.86 

427 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.33 

0  
428 MD   0.55 

429 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.67 
0  

430 MD   0.35 

431 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
432 MD   0.8 

433 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.61 

0  
434 MD   0.49 

397 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.41 
0  

398 MD   0.55 

399 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.01 
0  

400 MD   0.65 

401 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.41 
0  

402 MD   0.66 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

403 
E Mur  Plâtre Peinture 

C   0.6 
0  

404 MD   0.11 

405 
F Mur  Plâtre Peinture 

C   0.24 
0  

406 MD   0.61 

435 
G Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.64 

0  
436 MD   0.76 

437 
G Fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.25 

0  
438 MD   0.5 

439 
G Fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.13 

0  
440 MD   0.1 

441 
G Fenêtre Embrasure Bois Peinture 

C   0.49 
0  

442 MD   0.17 

443 
G Fenêtre 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.25 

0  
444 MD   0.15 

445 
G Fenêtre Mastic Bois Peinture 

C   0.2 
0  

446 MD   0.71 

447 
G Fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.46 

0  
448 MD   0.1 

449 
G Fenêtre 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.52 

0  
450 MD   0.25 

451 
G Fenêtre Volets Bois Peinture 

C   0.44 
0  

452 MD   0.59 

407 
G Mur  Plâtre Peinture 

C   0.42 
0  

408 MD   0.71 

453 
G Radiateur  Métal Peinture 

C   0.39 
0  

454 MD   0.85 

409 
H Mur  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

410 MD   0.55 

411 
I Mur  Plâtre Peinture 

C   0.02 
0  

412 MD   0.11 

413 
J Mur  Plâtre Peinture 

C   0.26 
0  

414 MD   0.51 

415 
K Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

416 MD   0.47 

417 
L Mur  Plâtre Peinture 

C   0.48 
0  

418 MD   0.83 

419 M Mur  Plâtre Peinture C   0.17 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

420 MD   0.18 

423 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.59 
0  

424 MD   0.03 

421 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.82 

0  
422 MD   0.24 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 30 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Bureau n°2 (RDC) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 
L

o
c

a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

455 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.84 
0  

456 MD   0.18 

461 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.29 

0  
462 MD   0.1 

463 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.05 

0  
464 MD   0.63 

465 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.58 
0  

466 MD   0.24 

467 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.51 

0  
468 MD   0.78 

469 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
470 MD   0.21 

457 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.08 
0  

458 MD   0.59 

471 
C Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.23 

0  
472 MD   0.11 

459 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.51 
0  

460 MD   0.39 

473 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.71 
0  

474 MD   0.08 

475 
Sol Plancher  Parquet Vernis 

C   0.7 
0  

476 MD   0.66 

477 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.11 

0  
478 MD   0.45 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 12 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
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Local : Couloir n°1 (RDC) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

479 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.84 
0  

480 MD   0.76 

489 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.67 

0  
490 MD   0.48 

491 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.69 

0  
492 MD   0.68 

493 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.11 
0  

494 MD   0.75 

495 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.82 

0  
496 MD   0.62 

497 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.13 

0  
498 MD   0.62 

481 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.41 
0  

482 MD   0.42 

499 
B Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.58 

0  
500 MD   0.11 

501 
B Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.21 

0  
502 MD   0.69 

503 
B Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.05 
0  

504 MD   0.32 

505 
B Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.04 

0  
506 MD   0.46 

507 
B Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
508 MD   0.33 

483 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.04 
0  

484 MD   0.43 

509 
C Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.16 

0  
510 MD   0.19 

511 
C Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.18 

0  
512 MD   0.64 

513 
C Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.76 
0  

514 MD   0.76 

515 
C Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
516 MD   0.1 

517 C Porte n°3 Ouvrant Bois Peinture C   0.84 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

518 intérieur MD   0.63 

485 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

486 MD   0.41 

519 
D Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.72 

0  
520 MD   0.19 

521 
D Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.83 

0  
522 MD   0.75 

523 
D Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.12 
0  

524 MD   0.41 

525 
D Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.53 

0  
526 MD   0.56 

527 
D Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
528 MD   0.11 

487 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.41 
0  

488 MD   0.77 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage       Carrelage 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 26 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Couloir n°2 (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

529 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.26 
0  

530 MD   0.09 

539 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Verre verre 
C   0.4 

0  
540 MD   0.47 

531 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.54 
0  

532 MD   0.39 

541 
B Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.53 

0  
542 MD   0.09 

543 
B Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.62 

0  
544 MD   0.49 

545 
B Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.3 
0  

546 MD   0.06 

547 
B Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
548 MD   0.25 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

549 
B Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.76 

0  
550 MD   0.1 

533 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

534 MD   0.1 

551 
C Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.79 

0  
552 MD   0.51 

553 
C Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
554 MD   0.4 

555 
C Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.15 
0  

556 MD   0.47 

557 
C Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.58 

0  
558 MD   0.65 

559 
C Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.8 

0  
560 MD   0.49 

561 
C Porte n°4 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.48 

0  
562 MD   0.1 

563 
C Porte n°4 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.07 

0  
564 MD   0.08 

565 
C Porte n°4 Embrasure Bois Peinture 

C   0.66 
0  

566 MD   0.8 

567 
C Porte n°4 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.77 

0  
568 MD   0.1 

569 
C Porte n°4 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.2 

0  
570 MD   0.27 

571 
C Porte n°5 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.51 

0  
572 MD   0.12 

573 
C Porte n°5 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.23 

0  
574 MD   0.27 

575 
C Porte n°5 Embrasure Bois Peinture 

C   0.66 
0  

576 MD   0.75 

577 
C Porte n°5 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.14 

0  
578 MD   0.64 

579 
C Porte n°5 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.12 

0  
580 MD   0.49 

535 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.57 
0  

536 MD   0.73 

537 Plafond Plafond  Plâtre Peinture C   0.38 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti
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n

 

E
ta
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e
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s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u
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a
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(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

538 MD   0.74 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage       Carrelage 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 27 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Couloir n°3 (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

581 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.64 
0  

582 MD   0.75 

583 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.22 
0  

584 MD   0.32 

589 
B Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.74 

0  
590 MD   0.11 

591 
B Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.16 

0  
592 MD   0.74 

593 
B Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.1 
0  

594 MD   0.1 

595 
B Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
596 MD   0.63 

597 
B Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.03 

0  
598 MD   0.56 

599 
B Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.84 

0  
600 MD   0.52 

601 
B Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.3 

0  
602 MD   0.06 

603 
B Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.06 
0  

604 MD   0.5 

605 
B Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.45 

0  
606 MD   0.68 

607 
B Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.29 

0  
608 MD   0.65 

585 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.31 
0  

586 MD   0.03 

609 
C Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.75 

0  
610 MD   0.41 

http://www.adiag.com/


 

 

 

Constat de risque d’exposition au plomb  

 

Rapport n° : 54209-101843 P    /   Référence du donneur d’ordre : DGFIP - Hôtel Artillerie  

ADIAG - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO  
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com  40/178 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

611 
C Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.34 

0  
612 MD   0.1 

613 
C Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.54 
0  

614 MD   0.32 

615 
C Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.86 

0  
616 MD   0.73 

617 
C Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.71 

0  
618 MD   0.76 

587 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.5 
0  

588 MD   0.49 

619 
D Porte n°4 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.77 

0  
620 MD   0.64 

621 
D Porte n°4 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.31 

0  
622 MD   0.29 

623 
D Porte n°4 Embrasure Bois Peinture 

C   0.15 
0  

624 MD   0.1 

625 
D Porte n°4 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.12 

0  
626 MD   0.78 

627 
D Porte n°4 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.18 

0  
628 MD   0.31 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage Carrelage      Carrelage 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 25 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Hall (RDC) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

   
Contre-
marches 

 Carrelage Carrelage      Carrelage 

   Marches  Carrelage Carrelage      Carrelage 

651 
A Crémone   Métal Peinture 

C EU Usure par friction 3.14 
2  

652 MD EU Usure par friction 2.12 

629 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.28 
0  

630 MD   0.05 

637 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.7 

0  
638 MD   0.73 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

639 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
640 MD   0.65 

641 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.75 
0  

642 MD   0.85 

643 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.75 

0  
644 MD   0.34 

645 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.78 

0  
646 MD   0.23 

647 
B 

Main-
courante 

n°1 

 Métal Peinture 
C   0.2 

0  
648 MD   0.64 

631 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.73 
0  

632 MD   0.59 

633 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.82 
0  

634 MD   0.61 

653 
C Portes  Verre  

C   0.1 
0  

654 MD   0.28 

649 

D 
Main-

courante 
n°2 

 Métal Peinture 

C   0.08 

0  
650 MD   0.28 

635 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.2 
0  

636 MD   0.59 

655 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.8 
0  

656 MD   0.21 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage Carrelage      Carrelage 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 17 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : SAS (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

657 
A Mur  Verre Verre 

C   0.22 
0  

658 MD   0.02 

659 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

660 MD   0.11 

661 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.39 
0  

662 MD   0.68 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

663 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.51 
0  

664 MD   0.11 

665 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.38 
0  

666 MD   0.72 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage Carrelage      Carrelage 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 6 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Salle de réunion (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

687 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.13 

0  
688 MD   0.46 

689 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.81 

0  
690 MD   0.62 

691 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.4 
0  

692 MD   0.19 

693 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.69 

0  
694 MD   0.74 

695 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.34 

0  
696 MD   0.2 

669 
A 

Revêtement 
de mur 

basse Bois Vernis 
C   0.14 

0  
670 MD   0.1 

677 
A 

Revêtement 
de mur 

haute Bois Papier peint 
C   0.1 

0  
678 MD   0.47 

671 
B 

Revêtement 
de mur 

basse Bois Vernis 
C   0.13 

0  
672 MD   0.28 

679 
B 

Revêtement 
de mur 

haute Bois Papier peint 
C   0.55 

0  
680 MD   0.82 

697 
C Fenêtre n°1 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.14 

0  
698 MD   0.78 

699 
C Fenêtre n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.48 

0  
700 MD   0.05 

701 
C Fenêtre n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.67 

0  
702 MD   0.04 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

703 
C Fenêtre n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.1 
0  

704 MD   0.27 

705 
C Fenêtre n°1 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.52 

0  
706 MD   0.81 

707 
C Fenêtre n°1 Mastic Bois Peinture 

C   0.24 
0  

708 MD   0.1 

709 
C Fenêtre n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.39 

0  
710 MD   0.67 

711 
C Fenêtre n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.33 

0  
712 MD   0.76 

713 
C Fenêtre n°1 Volets Bois Peinture 

C   0.48 
0  

714 MD   0.1 

715 
C Fenêtre n°2 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.66 

0  
716 MD   0.5 

717 
C Fenêtre n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
718 MD   0.11 

719 
C Fenêtre n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.75 

0  
720 MD   0.38 

721 
C Fenêtre n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.6 
0  

722 MD   0.24 

723 
C Fenêtre n°2 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
724 MD   0.53 

725 
C Fenêtre n°2 Mastic Bois Peinture 

C   0.55 
0  

726 MD   0.1 

727 
C Fenêtre n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.6 

0  
728 MD   0.31 

729 
C Fenêtre n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.66 

0  
730 MD   0.71 

731 
C Fenêtre n°2 Volets Bois Peinture 

C   0.11 
0  

732 MD   0.12 

733 
C 

Radiateur 
n°1 

 Métal Peinture 
C   0.11 

0  
734 MD   0.51 

735 
C 

Radiateur 
n°2 

 Métal Peinture 
C   0.16 

0  
736 MD   0.3 

673 
C 

Revêtement 
de mur 

basse Bois Vernis 
C   0.04 

0  
674 MD   0.11 

681 C Revêtement haute Bois Papier peint C   0.33 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

682 de mur MD   0.1 

675 
D 

Revêtement 
de mur 

basse Bois Vernis 
C   0.1 

0  
676 MD   0.14 

683 
D 

Revêtement 
de mur 

haute Bois Papier peint 
C   0.59 

0  
684 MD   0.55 

685 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.24 
0  

686 MD   0.01 

667 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.69 

0  
668 MD   0.76 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 35 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Cafétéria (RDC) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

763 
  Poteaux  Bois Vernis 

C   0.22 
0  

764 MD   0.1 

765 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.3 

0  
766 MD   0.7 

767 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.68 

0  
768 MD   0.21 

769 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.77 
0  

770 MD   0.11 

771 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
772 MD   0.36 

773 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.71 

0  
774 MD   0.79 

739 
A 

Revêtement 
de mur 

basse Bois Vernis 
C   0.81 

0  
740 MD   0.33 

741 
A 

Revêtement 
de mur 

haute Bois Papier peint 
C   0.04 

0  
742 MD   0.44 

775 
B Fenêtre n°1 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
776 MD   0.32 

777 
B Fenêtre n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.61 

0  
778 MD   0.42 

779 B Fenêtre n°1 Dormant Bois Peinture C   0.17 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

780 intérieur MD   0.82 

781 
B Fenêtre n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.24 
0  

782 MD   0.1 

783 
B Fenêtre n°1 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.26 

0  
784 MD   0.01 

785 
B Fenêtre n°1 Mastic Bois Peinture 

C   0.23 
0  

786 MD   0.82 

787 
B Fenêtre n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.61 

0  
788 MD   0.84 

789 
B Fenêtre n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
790 MD   0.1 

791 
B Fenêtre n°1 Volets Bois Peinture 

C   0.07 
0  

792 MD   0.74 

793 

B 
Porte-

fenêtre n°1 

Dormant et 
ouvrant 

extérieurs 
Bois Peinture 

C   0.23 

0  
794 MD   0.24 

795 
B 

Porte-
fenêtre n°1 

Dormant et 
ouvrant 

intérieurs 

Bois Peinture 
C   0.6 

0  
796 MD   0.48 

797 
B 

Porte-
fenêtre n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.23 

0  
798 MD   0.85 

799 
B 

Porte-
fenêtre n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
800 MD   0.4 

801 
B 

Porte-
fenêtre n°1 

Embrasure Bois Peinture 
C   0.48 

0  
802 MD   0.09 

803 
B 

Porte-
fenêtre n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
804 MD   0.74 

805 
B 

Porte-
fenêtre n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.66 

0  
806 MD   0.74 

807 
B 

Porte-
fenêtre n°1 

Volets Bois Peinture 
C   0.15 

0  
808 MD   0.33 

743 
B 

Revêtement 
de mur 

basse Bois Vernis 
C   0.78 

0  
744 MD   0.19 

745 
B 

Revêtement 
de mur 

haute Bois Papier peint 
C   0.08 

0  
746 MD   0.15 

737 
C 

Conduit de 
fluide 

 Métal Peinture 
C EU Traces de chocs 1.92 

2  
738 MD EU Traces de chocs 4.12 

809 
C Fenêtre n°2 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.24 

0  
810 MD   0.72 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

811 
C Fenêtre n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.51 

0  
812 MD   0.05 

813 
C Fenêtre n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.28 

0  
814 MD   0.27 

815 
C Fenêtre n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.35 
0  

816 MD   0.84 

817 
C Fenêtre n°2 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.32 

0  
818 MD   0.21 

819 
C Fenêtre n°2 Mastic Bois Peinture 

C   0.72 
0  

820 MD   0.5 

821 
C Fenêtre n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
822 MD   0.85 

823 
C Fenêtre n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.12 

0  
824 MD   0.1 

825 
C Fenêtre n°2 Volets Bois Peinture 

C   0.1 
0  

826 MD   0.22 

827 
C Fenêtre n°3 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.15 

0  
828 MD   0.48 

829 
C Fenêtre n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.2 

0  
830 MD   0.49 

831 
C Fenêtre n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
832 MD   0.77 

833 
C Fenêtre n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.53 
0  

834 MD   0.78 

835 
C Fenêtre n°3 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.35 

0  
836 MD   0.16 

837 
C Fenêtre n°3 Mastic Bois Peinture 

C   0.01 
0  

838 MD   0.53 

839 
C Fenêtre n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.37 

0  
840 MD   0.51 

841 
C Fenêtre n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.67 

0  
842 MD   0.29 

843 
C Fenêtre n°3 Volets Bois Peinture 

C   0.61 
0  

844 MD   0.39 

845 
C Fenêtre n°4 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.4 

0  
846 MD   0.03 

847 C Fenêtre n°4 Dormant Bois Peinture C   0.46 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

848 extérieur MD   0.11 

849 
C Fenêtre n°4 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
850 MD   0.77 

851 
C Fenêtre n°4 Embrasure Bois Peinture 

C   0.16 
0  

852 MD   0.03 

853 
C Fenêtre n°4 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.14 

0  
854 MD   0.41 

855 
C Fenêtre n°4 Mastic Bois Peinture 

C   0.31 
0  

856 MD   0.64 

857 
C Fenêtre n°4 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
858 MD   0.03 

859 
C Fenêtre n°4 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.82 

0  
860 MD   0.45 

861 
C Fenêtre n°4 Volets Bois Peinture 

C   0.6 
0  

862 MD   0.69 

747 
C 

Revêtement 
de mur 

basse Bois Vernis 
C   0.3 

0  
748 MD   0.66 

749 
C 

Revêtement 
de mur 

haute Bois Papier peint 
C   0.71 

0  
750 MD   0.6 

863 

D 
Porte-

fenêtre n°2 

Dormant et 
ouvrant 

extérieurs 

Bois Peinture 

C   0.14 

0  
864 MD   0.76 

865 
D 

Porte-
fenêtre n°2 

Dormant et 
ouvrant 

intérieurs 

Bois Peinture 
C   0.64 

0  
866 MD   0.74 

867 
D 

Porte-
fenêtre n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.52 

0  
868 MD   0.51 

869 
D 

Porte-
fenêtre n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
870 MD   0.2 

871 
D 

Porte-
fenêtre n°2 

Embrasure Bois Peinture 
C   0.84 

0  
872 MD   0.81 

873 
D 

Porte-
fenêtre n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.86 

0  
874 MD   0.22 

875 
D 

Porte-
fenêtre n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.83 

0  
876 MD   0.82 

877 
D 

Porte-
fenêtre n°2 

Volets Bois Peinture 
C   0.25 

0  
878 MD   0.75 

751 
D 

Revêtement 
de mur 

basse Bois Vernis 
C   0.09 

0  
752 MD   0.85 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

753 
D 

Revêtement 
de mur 

haute Bois Papier peint 
C   0.11 

0  
754 MD   0.18 

761 
Plafond Plafond  Bois Peinture 

C   0.73 
0  

762 MD   0.57 

759 
Plafond Poutres  Bois Vernis 

C   0.09 
0  

760 MD   0.58 

757 
Plafond Solives  Bois Vernis 

C   0.46 
0  

758 MD   0.44 

755 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.03 

0  
756 MD   0.11 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 71 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Accueil (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

893 
A 

Conduit de 
fluide 

 Métal Peinture 
C   0.77 

0  
894 MD   0.19 

881 
A Mur  Plâtre Peinture 

C EU  6.58 
2  

882 MD   4.53 

891 
A Radiateur  Métal Peinture 

C EU  2.58 
2  

892 MD EU  3.21 

883 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   2.18 
2  

884 MD EU  7.3 

885 
C Mur  Plâtre Peinture 

C EU  8.7 
2  

886 MD   3.4 

887 
D Mur  Plâtre Peinture 

C EU  9.7 
2  

888 MD EU  8.3 

889 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.49 
0  

890 MD   0.1 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage Carrelage      Carrelage 

895 Toutes 
zones 

Limon  Bois Peinture 
C EU  3.9 

2  
896 MD EU  4.1 

879 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C EU  4.35 

2  
880 MD   2.97 
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Nombre total d’unités de diagnostic 10 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Réserve n°1 (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

897 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.59 
0  

898 MD   0.43 

925 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.4 

0  
926 MD   0.24 

927 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.55 

0  
928 MD   0.1 

929 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.69 
0  

930 MD   0.41 

931 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
932 MD   0.72 

933 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.44 

0  
934 MD   0.57 

899 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.33 
0  

900 MD   0.08 

907 
C Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.71 

0  
908 MD   0.1 

909 
C Fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
910 MD   0.11 

911 
C Fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.16 

0  
912 MD   0.86 

913 
C Fenêtre Embrasure Bois Peinture 

C   0.76 
0  

914 MD   0.67 

915 
C Fenêtre 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.52 

0  
916 MD   0.11 

917 
C Fenêtre Mastic Bois Peinture 

C   0.05 
0  

918 MD   0.72 

919 
C Fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
920 MD   0.36 

921 
C Fenêtre 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.18 

0  
922 MD   0.1 

923 
C Fenêtre Volets Bois Peinture 

C   0.59 
0  

924 MD   0.5 

901 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.64 
0  

902 MD   0.13 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

 D Mur  Plâtre Peinture       

903 
E Mur  Plâtre Peinture 

C   0.48 
0  

904 MD   0.72 

905 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.19 
0  

906 MD   0.11 

935 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.11 

0  
936 MD   0.4 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 21 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Réserve n°2 (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 
Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

937 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.04 
0  

938 MD   0.22 

943 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.31 

0  
944 MD   0.85 

945 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.67 

0  
946 MD   0.4 

947 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.11 
0  

948 MD   0.82 

949 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.4 

0  
950 MD   0.82 

951 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.16 

0  
952 MD   0.1 

955 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

956 MD   0.72 

939 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.02 
0  

940 MD   0.86 

941 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

942 MD   0.1 

953 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.5 
0  

954 MD   0.11 

957 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.56 

0  
958 MD   0.11 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 11 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
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Local : Réserve n°3 (RDC) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

959 
A Mur  Ciment  

C   0.33 
0  

960 MD   0.1 

967 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  2.6 

2  
968 MD   3.1 

969 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  2.3 

2  
970 MD EU  5.1 

971 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C EU  1.2 
2  

972 MD EU  2.7 

973 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  4.1 

2  
974 MD EU  3.8 

975 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  1.94 

2  
976 MD EU  2.96 

961 
B Mur  Ciment  

C   0.45 
0  

962 MD   0.8 

963 
C Mur  Ciment  

C   0.25 
0  

964 MD   0.52 

965 
D Mur  Ciment  

C   0.1 
0  

966 MD   0.45 

 Plafond Plafond  Bois brut       Bois brut 

977 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Béton  
C   0.44 

0  
978 MD   0.2 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 11 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Réserve-Froid (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

981 
A Mur  Ciment  

C   0.1 
0  

982 MD   0.84 

991 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.25 

0  
992 MD   0.74 

993 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.54 

0  
994 MD   0.1 

995 A Porte Embrasure Bois Peinture C   0.27 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

996 MD   0.24 

997 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.23 

0  
998 MD   0.47 

999 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.67 

0  
1000 MD   0.4 

983 
B Mur  Ciment  

C   0.71 
0  

984 MD   0.09 

985 
C Mur  Ciment  

C   0.27 
0  

986 MD   0.25 

987 
D Mur  Ciment  

C   0.64 
0  

988 MD   0.75 

989 
Plafond Plafond  Plâtre  

C   0.85 
0  

990 MD   0.01 

979 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.57 

0  
980 MD   0.13 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 11 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Bibliothèque (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 
Observations 

1003 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

1004 MD   0.07 

1011 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
1012 MD   0.81 

1013 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.26 

0  
1014 MD   0.28 

1015 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.1 
0  

1016 MD   0.33 

1017 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.18 

0  
1018 MD   0.42 

1019 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.72 

0  
1020 MD   0.67 

1021 
B Fenêtre n°1 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.09 

0  
1022 MD   0.82 

1023 B Fenêtre n°1 Dormant Bois Peinture C   0.15 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1024 extérieur MD   0.33 

1025 
B Fenêtre n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.71 

0  
1026 MD   0.71 

1027 
B Fenêtre n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.27 
0  

1028 MD   0.37 

1029 
B Fenêtre n°1 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.26 

0  
1030 MD   0.66 

1031 
B Fenêtre n°1 Mastic Bois Peinture 

C   0.23 
0  

1032 MD   0.11 

1033 
B Fenêtre n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.53 

0  
1034 MD   0.18 

1035 
B Fenêtre n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.29 

0  
1036 MD   0.1 

1037 
B Fenêtre n°1 Volets Bois Peinture 

C   0.1 
0  

1038 MD   0.65 

1005 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.42 
0  

1006 MD   0.32 

1039 
B Radiateur  Métal Peinture 

C   0.68 
0  

1040 MD   0.11 

1007 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.7 
0  

1008 MD   0.8 

1009 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

1010 MD   0.23 

 Plafond 
Faux-

plafond 
 

Plaque de 
faux-plafond 

      
Elément 

postérieur à 

1949 

1001 
Sol 

Revêtement 
de sol 

  Moquette 
C   0.85 

0  
1002 MD   0.07 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 21 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Laboratoire 1 (RDC) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1041 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.55 

0  
1042 MD   0.85 

1043 A Porte Dormant Bois Peinture C   0.79 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1044 intérieur MD   0.63 

1045 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.05 
0  

1046 MD   0.45 

1047 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.49 

0  
1048 MD   0.27 

1049 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
1050 MD   0.1 

 A 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 B 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 C 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 D 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 E 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 F 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 G 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 H 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 I 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 J 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 K 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 Plafond Plafond  
Panneaux 

vissés 
PVC      PVC 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage Carrelage      Carrelage 

 
Toutes 
zones 

Plinthes  Carrelage Faïence      Faïence 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 19 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
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Local : Laboratoire 2 (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

 A 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 B 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 C 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 D 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 E 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 F 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 Plafond Plafond  
Panneaux 

vissés 
PVC      PVC 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage Carrelage      Carrelage 

 
Toutes 
zones 

Plinthes  Carrelage Faïence      Faïence 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 9 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Cave (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 
Observations 

1053 
A Mur  Ciment  

C   0.76 
0  

1054 MD   0.01 

1061 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  4.83 

2  
1062 MD EU  3.42 

1063 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   5.98 

2  
1064 MD EU  3.45 

1065 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C EU  2.34 
2  

1066 MD EU  2.56 

1067 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  3.14 

2  
1068 MD EU  4.12 

1069 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  3.56 

2  
1070 MD EU  342 

1055 
B Mur  Ciment  

C   0.32 
0  

1056 MD   0.04 

1057 C Mur  Ciment  C   0.1 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1058 MD   0.57 

1059 
D Mur  Ciment  

C   0.37 
0  

1060 MD   0.72 

 Plafond Plafond  Bois brut       Bois brut 

1051 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.07 

0  
1052 MD   0.82 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 11 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Sanitaire Hommes (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

 A Mur partie basse Carrelage Faïence      Faïence 

1195 
A Mur partie haute Plâtre Peinture 

C   0.26 
0  

1196 MD   0.54 

1209 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1210 MD   0.72 

1211 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.63 

0  
1212 MD   0.22 

1213 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.55 
0  

1214 MD   0.17 

1215 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.79 

0  
1216 MD   0.05 

1217 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1218 MD   0.66 

 B Mur partie basse Carrelage Faïence      Faïence 

1197 
B Mur partie haute Plâtre Peinture 

C   0.14 
0  

1198 MD   0.42 

 C Mur partie basse Carrelage Faïence      Faïence 

1199 
C Mur partie haute Plâtre Peinture 

C   0.52 
0  

1200 MD   0.54 

 D Mur partie basse Carrelage Faïence      Faïence 

1201 
D Mur partie haute Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

1202 MD   0.09 

1221 
D Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.05 

0  
1222 MD   0.03 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1223 
D Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.19 

0  
1224 MD   0.81 

1225 
D Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.55 
0  

1226 MD   0.73 

1227 
D Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.6 

0  
1228 MD   0.11 

1229 
D Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.8 

0  
1230 MD   0.77 

1231 
D Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.27 

0  
1232 MD   0.8 

1233 
D Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.02 

0  
1234 MD   0.36 

1235 
D Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.7 
0  

1236 MD   0.21 

1237 
D Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
1238 MD   0.16 

1239 
D Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.34 

0  
1240 MD   0.25 

1207 
E 

Conduit de 
fluide 

 Métal Peinture 
C   0.8 

0  
1208 MD   0.86 

 E Mur partie basse Carrelage Faïence      Faïence 

1203 
E Mur partie haute Plâtre Peinture 

C   0.32 
0  

1204 MD   0.11 

1205 
E Radiateur  Métal Peinture 

C   0.66 
0  

1206 MD   0.1 

 F Mur partie basse Carrelage Faïence      Faïence 

1219 
F Mur partie haute Plâtre Peinture 

C   0.7 
0  

1220 MD   0.79 

 Plafond Plafond  Lambris PVC       
Elément 

postérieur à 

1949 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage Carrelage      Carrelage 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 31 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
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Local : Sanitaire Femmes (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

 A Mur partie basse Carrelage Faïence      Faïence 

1241 
A Mur partie haute Plâtre Peinture 

C   0.67 
0  

1242 MD   0.67 

1249 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1250 MD   0.22 

1251 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.45 

0  
1252 MD   0.49 

1253 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.73 
0  

1254 MD   0.73 

1255 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.5 

0  
1256 MD   0.1 

1257 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1258 MD   0.52 

 B Mur partie basse Carrelage Faïence      Faïence 

1243 
B Mur partie haute Plâtre Peinture 

C   0.15 
0  

1244 MD   0.29 

1263 
B Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.3 

0  
1264 MD   0.71 

1265 
B Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.07 

0  
1266 MD   0.18 

1267 
B Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.46 
0  

1268 MD   0.84 

1269 
B Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.21 

0  
1270 MD   0.19 

1271 
B Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.49 

0  
1272 MD   0.6 

1273 
B Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.07 

0  
1274 MD   0.1 

1275 
B Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.33 

0  
1276 MD   0.46 

1277 
B Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.13 
0  

1278 MD   0.39 

1279 
B Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1280 MD   0.1 

1281 
B Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.75 

0  
1282 MD   0.45 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1283 
B Porte n°4 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.73 

0  
1284 MD   0.28 

1285 
B Porte n°4 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.23 

0  
1286 MD   0.59 

1287 
B Porte n°4 Embrasure Bois Peinture 

C   0.33 
0  

1288 MD   0.8 

1289 
B Porte n°4 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.07 

0  
1290 MD   0.3 

1291 
B Porte n°4 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1292 MD   0.82 

1293 
B Porte n°5 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.31 

0  
1294 MD   0.48 

1295 
B Porte n°5 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.72 

0  
1296 MD   0.41 

1297 
B Porte n°5 Embrasure Bois Peinture 

C   0.1 
0  

1298 MD   0.11 

1299 
B Porte n°5 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.6 

0  
1300 MD   0.11 

1301 
B Porte n°5 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.85 

0  
1302 MD   0.23 

1261 
C 

Conduit de 
fluide 

 Métal Peinture 
C EU Usure par friction 2.76 

2  
1262 C EU Traces de chocs 2.54 

 C Mur partie basse Carrelage Faïence      Faïence 

1245 
C Mur partie haute Plâtre Peinture 

C   0.06 
0  

1246 MD   0.11 

1259 
C Radiateur  Métal Peinture 

C   0.46 
0  

1260 MD   0.1 

 D Mur partie basse Carrelage Faïence      Faïence 

1247 
D Mur partie haute Plâtre Peinture 

C   0.01 
0  

1248 MD   0.33 

 Plafond Plafond  Lambris PVC       
Elément 

postérieur à 
1949 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage Carrelage      Carrelage 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 37 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
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Local : Escalier n°2 (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

4755 
  Balustres  Métal Peinture 

C   0.77 
0  

4756 MD   0.66 

4749 
  

Contre-
marches 

 Bois Vernis 
C   0.41 

0  
4750 MD   0.36 

4759 

  
Garde-
corps 

Fenêtres 

 Métal Peinture 

C EU  2.97 

2  
4760 MD EU  3.18 

4751 
  Limon  Bois Peinture 

C   0.7 
0  

4752 MD   0.75 

4757 
  

Main-
courante 

 Bois Peinture 
C   0.21 

0  
4758 MD   0.2 

4747 
  Marches  Bois Vernis 

C   0.21 
0  

4748 MD   0.74 

4753 
  Plinthes  Bois Peinture 

C   0.42 
0  

4754 MD   0.1 

4745 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

4746 MD   0.16 
 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 8 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Escalier n°3 (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

4767 
  Balustres  Métal Peinture 

C EU  3.32 
2  

4768 MD EU  4.28 

4765 
  

Contre-
marches 

 Bois Vernis 
C   0.35 

0  
4766 MD   0.58 

4769 
  Limon  Plâtre Peinture 

C EU  4.08 
2  

4770 MD EU  3.92 

4761 
  

Main-
courante 

 Bois Vernis 
C   0.13 

0  
4762 MD   0.35 

4763 
  

Marches 
n°1 

 Bois Vernis 
C   0.43 

0  
4764 MD   0.67 

4771 
  

Marches 
n°2 

  Moquette 
C   0.79 

0  
4772 MD   0.85 

4773 A Mur  Plâtre Peinture C   0.59 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

4774 MD   0.14 

4775 
B Mur  Plâtre Peinture 

C EU  4.98 
2  

4776 MD EU  5.32 

4783 
C 

Fenêtre 
n°1 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C EU  4.67 

2  
4784 MD EU  5.21 

4785 
C 

Fenêtre 
n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  1.64 

2  
4786 MD EU  3.82 

4787 
C 

Fenêtre 
n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  3.43 

2  
4788 MD EU  1.28 

4789 
C 

Fenêtre 
n°1 

Embrasure Bois Peinture 
C EU  2.32 

2  
4790 MD EU  1.98 

4791 
C 

Fenêtre 
n°1 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C EU  2.98 

2  
4792 MD EU  3.22 

4793 
C 

Fenêtre 
n°1 

Mastic Bois Peinture 
C EU  4.89 

2  
4794 MD EU  6.04 

4795 
C 

Fenêtre 
n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  3.65 

2  
4796 MD EU  4.31 

4797 
C 

Fenêtre 
n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  5.32 

2  
4798 MD EU  4.75 

4799 
C 

Fenêtre 
n°2 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C EU  1.98 

2  
4800 MD EU  6.1 

4801 
C 

Fenêtre 
n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  3.78 

2  
4802 MD EU  4.02 

4803 
C 

Fenêtre 
n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  2.96 

2  
4804 MD EU  4.03 

4805 
C 

Fenêtre 
n°2 

Embrasure Bois Peinture 
C EU  5.82 

2  
4806 MD EU  3.87 

4807 
C 

Fenêtre 
n°2 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C EU  3.41 

2  
4808 MD EU  4.02 

4809 
C 

Fenêtre 
n°2 

Mastic Bois Peinture 
C EU  2.21 

2  
4810 MD EU  3.01 

4811 
C 

Fenêtre 
n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  4.19 

2  
4812 MD EU  5.12 

4813 
C 

Fenêtre 
n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  3.17 

2  
4814 MD EU  3.67 

4815 
C 

Fenêtre 
n°3 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C EU  5.23 

2  
4816 MD EU  6.92 

http://www.adiag.com/


 

 

 

Constat de risque d’exposition au plomb  

 

Rapport n° : 54209-101843 P    /   Référence du donneur d’ordre : DGFIP - Hôtel Artillerie  

ADIAG - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO  
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com  62/178 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

4817 
C 

Fenêtre 
n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  2.39 

2  
4818 MD EU  3.42 

4819 
C 

Fenêtre 
n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  2.71 

2  
4820 MD EU  3.02 

4821 
C 

Fenêtre 
n°3 

Embrasure Bois Peinture 
C EU  4.38 

2  
4822 MD EU  3.76 

4823 
C 

Fenêtre 
n°3 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C EU  3.89 

2  
4824 MD EU  3.56 

4825 
C 

Fenêtre 
n°3 

Mastic Bois Peinture 
C EU  4.14 

2  
4826 MD EU  2.32 

4827 
C 

Fenêtre 
n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  6.18 

2  
4828 MD EU  5.12 

4829 
C 

Fenêtre 
n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  3.71 

2  
4830 MD EU  2.94 

4777 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

4778 MD   0.56 

4779 
D Mur  Plâtre Peinture 

C EU  5.63 
2  

4780 MD EU  4.24 

4781 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.35 
0  

4782 MD   0.75 

4833 Toutes 
zones 

Faux-limon  Bois Peinture 
C   0.11 

0  
4834 MD   0.14 

4831 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.74 

0  
4832 MD   0.19 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 37 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Escalier n°4 (RDC) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

4835 
  Balustres   Métal Peinture 

C EU  4.81 
2  

4836 MD EU  3.47 

4837 
  

Contre-
marches 

 Bois Vernis 
C   0.63 

0  
4838 MD   0.36 

4839 
  Limon  Bois Peinture 

C   0.2 
0  

4840 MD   0.21 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

4841 
  

Main-
courante  

 Bois Vernis 
C EU  6.21 

2  
4842 MD EU  4.87 

4843 
  Marches  Bois Vernis 

C   0.19 
0  

4844 MD   0.17 

4845 
  Plinthes  Bois Peinture 

C   0.46 
0  

4846 MD   0.44 

4847 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

4848 MD   0.72 
 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 7 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Salle de Bridge (R+1) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1307 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.15 
0  

1308 MD   0.51 

1317 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.22 

0  
1318 MD   0.03 

1319 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.48 

0  
1320 MD   0.49 

1321 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.86 
0  

1322 MD   0.67 

1323 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.78 

0  
1324 MD   0.1 

1325 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.33 

0  
1326 MD   0.68 

1327 
A Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.3 

0  
1328 MD   0.61 

1333 
A Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.8 

0  
1334 MD   0.1 

1329 
A Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.24 

0  
1330 MD   0.1 

1335 
A Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.08 

0  
1336 MD   0.53 

1331 
A Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.52 
0  

1332 MD   0.16 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1337 
B Fenêtre n°1 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.54 

0  
1338 MD   0.1 

1339 
B Fenêtre n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.44 

0  
1340 MD   0.1 

1341 
B Fenêtre n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.45 

0  
1342 MD   0.82 

1343 
B Fenêtre n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.65 
0  

1344 MD   0.8 

1345 
B Fenêtre n°1 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.7 

0  
1346 MD   0.77 

1347 
B Fenêtre n°1 Mastic Bois Peinture 

C   0.82 
0  

1348 MD   0.32 

1349 
B Fenêtre n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.7 

0  
1350 MD   0.71 

1351 
B Fenêtre n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.2 

0  
1352 MD   0.1 

1353 
B Fenêtre n°1 Volets Bois Peinture 

C   0.5 
0  

1354 MD   0.12 

1309 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.16 
0  

1310 MD   0.28 

 C cheminée  Marbre       Carrelage 

1311 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.61 
0  

1312 MD   0.11 

1395 
D 

Conduit de 
fluide n°1 

 Métal Peinture 
C   0.1 

0  
1396 MD   0.1 

1397 
D 

Conduit de 
fluide n°2 

 Métal Peinture 
C   0.55 

0  
1398 MD   0.42 

1355 
D Fenêtre n°2 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.13 

0  
1356 MD   0.19 

1357 
D Fenêtre n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.46 

0  
1358 MD   0.01 

1359 
D Fenêtre n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.51 

0  
1360 MD   0.18 

1361 
D Fenêtre n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.11 
0  

1362 MD   0.56 

1363 
D Fenêtre n°2 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.29 

0  
1364 MD   0.24 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1365 
D Fenêtre n°2 Mastic Bois Peinture 

C   0.78 
0  

1366 MD   0.46 

1367 
D Fenêtre n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.32 

0  
1368 MD   0.11 

1369 
D Fenêtre n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1370 MD   0.26 

1371 
D Fenêtre n°2 Volets Bois Peinture 

C   0.48 
0  

1372 MD   0.32 

1373 
D Fenêtre n°3 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.61 

0  
1374 MD   0.55 

1375 
D Fenêtre n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.05 

0  
1376 MD   0.05 

1377 
D Fenêtre n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.04 

0  
1378 MD   0.11 

1379 
D Fenêtre n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.23 
0  

1380 MD   0.57 

1381 
D Fenêtre n°3 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.87 

0  
1382 MD   0.11 

1383 
D Fenêtre n°3 Mastic Bois Peinture 

C   0.1 
0  

1384 MD   0.54 

1385 
D Fenêtre n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.75 

0  
1386 MD   0.6 

1387 
D Fenêtre n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.67 

0  
1388 MD   0.69 

1389 
D Fenêtre n°3 Volets Bois Peinture 

C   0.79 
0  

1390 MD   0.1 

1313 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

1314 MD   0.11 

1391 
D 

Radiateur 
n°1 

 Métal Peinture 
C   0.07 

0  
1392 MD   0.54 

1393 
D 

Radiateur 
n°2 

 Métal Peinture 
C   0.42 

0  
1394 MD   0.26 

1315 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.78 
0  

1316 MD   0.01 

1303 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.1 

0  
1304 MD   0.83 

1305 Toutes Plinthes  Bois Vernis C   0.85 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
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E
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t 
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n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1306 zones MD   0.3 
 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 49 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Salle de Restauration n°1 (R+1) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1399 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.03 
0  

1400 MD   0.25 

1413 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.8 

0  
1414 MD   0.1 

1415 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.33 

0  
1416 MD   0.03 

1417 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.65 
0  

1418 MD   0.76 

1419 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.5 

0  
1420 MD   0.19 

1421 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.8 

0  
1422 MD   0.64 

1423 
A Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  2.56 

2  
1424 MD   4.12 

1428 
A Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  3.23 

2  
1429 MD   5.22 

1425 
A Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  1.98 

2  
1426 MD EU  2.04 

1430 
A Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  2.73 

2  
1431 MD EU  3.02 

1427 A Porte n°2 Embrasure Bois Peinture C EU  6.39 2  

1432 
A Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  2.87 

2  
1433 MD EU  3.72 

1434 
A Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  4.32 

2  
1435 MD EU  2.89 

1436 
A Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C EU  3.21 
2  

1437 MD EU  4.02 

1438 
A Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  1.97 

2  
1439 MD EU  3.29 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o
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a
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a
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e
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u
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s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1440 A Porte n°3 
Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture C EU  4.43 2  

 B Cheminée  Marbre       Carrelage 

1405 
B Fenêtre n°1 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.24 

0  
1406 MD   0.1 

1441 
B Porte n°4 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.33 

0  
1442 MD   0.05 

1443 
B Porte n°4 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.2 

0  
1444 MD   0.1 

1445 
B Porte n°4 Embrasure Bois Peinture 

C   0.1 
0  

1446 MD   0.35 

1447 
B Porte n°4 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.61 

0  
1448 MD   0.16 

1449 
B Porte n°4 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.51 

0  
1450 MD   0.63 

1451 
B Porte n°5 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
1452 MD   0.11 

1453 
B Porte n°5 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.13 

0  
1454 MD   0.15 

1455 
B Porte n°5 Embrasure Bois Peinture 

C   0.61 
0  

1456 MD   0.47 

1457 
B Porte n°5 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.3 

0  
1458 MD   0.87 

1459 
B Porte n°5 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.28 

0  
1460 MD   0.72 

1541 
C 

Conduit de 
fluide n°1 

 Métal Peinture 
C   0.3 

0  
1542 MD   0.53 

1543 
C 

Conduit de 
fluide n°2 

 Métal Peinture 
C   0.45 

0  
1544 MD   0.18 

1545 
C 

Conduit de 
fluide n°3 

 Métal Peinture 
C   0.11 

0  
1546 MD   0.47 

1481 
C Fenêtre n°2 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.36 

0  
1482 MD   0.1 

1499 
C Fenêtre n°2 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.2 

0  
1500 MD   0.44 

1483 
C Fenêtre n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.6 

0  
1484 MD   0.54 

1501 C Fenêtre n°2 Dormant Bois Peinture C   0.42 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 
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Observations 

1502 extérieur MD   0.7 

1485 
C Fenêtre n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.52 

0  
1486 MD   0.82 

1503 
C Fenêtre n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1504 MD   0.72 

1487 
C Fenêtre n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.83 
0  

1488 MD   0.19 

1505 
C Fenêtre n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.71 
0  

1506 MD   0.13 

1489 
C Fenêtre n°2 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.43 

0  
1490 MD   0.19 

1507 
C Fenêtre n°2 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.53 

0  
1508 MD   0.31 

1491 
C Fenêtre n°2 Mastic Bois Peinture 

C   0.47 
0  

1492 MD   0.64 

1509 
C Fenêtre n°2 Mastic Bois Peinture 

C   0.75 
0  

1510 MD   0.26 

1493 
C Fenêtre n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1494 MD   0.09 

1511 
C Fenêtre n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.22 

0  
1512 MD   0.11 

1495 
C Fenêtre n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.03 

0  
1496 MD   0.63 

1513 
C Fenêtre n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1514 MD   0.3 

1497 
C Fenêtre n°2 Volets Bois Peinture 

C   0.31 
0  

1498 MD   0.61 

1515 
C Fenêtre n°2 Volets Bois Peinture 

C   0.37 
0  

1516 MD   0.71 

1517 
C Fenêtre n°3 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.12 

0  
1518 MD   0.22 

1519 
C Fenêtre n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.09 

0  
1520 MD   0.1 

1521 
C Fenêtre n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.66 

0  
1522 MD   0.77 

1523 
C Fenêtre n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.5 
0  

1524 MD   0.08 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o
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a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
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u
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(m
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m

²)
  

C
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s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1525 
C Fenêtre n°3 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.34 

0  
1526 MD   0.29 

1527 
C Fenêtre n°3 Mastic Bois Peinture 

C   0.1 
0  

1528 MD   0.38 

1529 
C Fenêtre n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.81 

0  
1530 MD   0.79 

1531 
C Fenêtre n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.06 

0  
1532 MD   0.66 

1533 
C Fenêtre n°3 Volets Bois Peinture 

C   0.12 
0  

1534 MD   0.56 

1401 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.46 
0  

1402 MD   0.73 

1535 
C 

Radiateur 
n°1 

 Métal Peinture 
C   0.58 

0  
1536 MD   0.67 

1537 
C 

Radiateur 
n°2 

 Métal Peinture 
C   0.02 

0  
1538 MD   0.1 

1539 
C 

Radiateur 
n°3 

 Métal Peinture 
C   0.85 

0  
1540 MD   0.4 

1403 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.39 
0  

1404 MD   0.45 

1461 
D Porte n°6 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.62 

0  
1462 MD   0.7 

1463 
D Porte n°6 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.75 

0  
1464 MD   0.6 

1465 
D Porte n°6 Embrasure Bois Peinture 

C   0.76 
0  

1466 MD   0.48 

1467 
D Porte n°6 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1468 MD   0.1 

1469 
D Porte n°6 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.26 

0  
1470 MD   0.8 

1471 
D Porte n°7 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1472 MD   0.85 

1473 
D Porte n°7 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.46 

0  
1474 MD   0.82 

1475 
D Porte n°7 Embrasure Bois Peinture 

C   0.41 
0  

1476 MD   0.36 

1477 D Porte n°7 Ouvrant Bois Peinture C   0.26 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 
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s
s
e
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e
n

t 

Observations 

1478 extérieur MD   0.31 

1479 
D Porte n°7 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
1480 MD   0.11 

1407 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.33 
0  

1408 MD   0.11 

1409 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.08 

0  
1410 MD   0.1 

1411 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Vernis 
C   0.16 

0  
1412 MD   0.48 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 76 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Salle de Restauration n°2 (R+1) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u
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a
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(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1633 
A Mur  

Amiante 
ciment 

Peinture 
C   0.1 

0  
1634 MD   0.1 

1547 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.77 
0  

1548 MD   0.64 

1559 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  3.34 

2  
1560 MD EU  4.12 

1561 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  3.56 

2  
1562 MD EU  8.87 

1563 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C EU  2.29 
2  

1564 MD EU  3.21 

1565 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  2.43 

2  
1566 MD EU  4.51 

1567 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  1.97 

2  
1568 MD EU  3.91 

1635 
B Mur  

Amiante 
ciment 

Peinture 
C   0.51 

0  
1636 MD   0.04 

1569 
B Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  4.54 

2  
1570 MD EU  3.56 

1571 
B Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  3.89 

2  
1572 MD EU  4.21 

1573 B Porte n°2 Embrasure Bois Peinture C   0.39 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 
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1574 MD   0.42 

1575 
B Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.21 

0  
1576 MD   0.16 

1577 
B Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.52 

0  
1578 MD   0.11 

1619 
C 

Conduit de 
fluide n°1 

 Métal Peinture 
C   0.58 

0  
1620 MD   0.44 

1621 
C 

Conduit de 
fluide n°2 

 Métal Peinture 
C   0.1 

0  
1622 MD   0.04 

1579 
C Fenêtre n°1 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.21 

0  
1580 MD   0.57 

1581 
C Fenêtre n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1582 MD   0.34 

1583 
C Fenêtre n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.73 

0  
1584 MD   0.7 

1585 
C Fenêtre n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.7 
0  

1586 MD   0.24 

1587 
C Fenêtre n°1 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.38 

0  
1588 MD   0.7 

1589 
C Fenêtre n°1 Mastic Bois Peinture 

C   0.65 
0  

1590 MD   0.14 

1591 
C Fenêtre n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.33 

0  
1592 MD   0.33 

1593 
C Fenêtre n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
1594 MD   0.1 

1595 
C Fenêtre n°1 Volets Bois Peinture 

C EU  3.04 
2  

1596 MD EU  2.71 

1597 
C Fenêtre n°2 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.54 

0  
1598 MD   0.31 

1599 
C Fenêtre n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.65 

0  
1600 MD   0.49 

1601 
C Fenêtre n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.27 

0  
1602 MD   0.11 

1603 
C Fenêtre n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.14 
0  

1604 MD   0.86 

1605 
C Fenêtre n°2 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.78 

0  
1606 MD   0.1 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 
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Observations 

1607 
C Fenêtre n°2 Mastic Bois Peinture 

C   0.48 
0  

1608 MD   0.18 

1609 
C Fenêtre n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.51 

0  
1610 MD   0.43 

1611 
C Fenêtre n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.2 

0  
1612 MD   0.15 

1613 
C Fenêtre n°2 Volets Bois Peinture 

C EU  2.92 
2  

1614 MD EU  4.02 

1637 
C Mur  

Amiante 
ciment 

Peinture 
C   0.72 

0  
1638 MD   0.25 

1549 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.74 
0  

1550 MD   0.33 

1615 
C 

Radiateur 
n°1 

 Métal Peinture 
C   0.02 

0  
1616 MD   0.48 

1617 
C 

Radiateur 
n°2 

 Métal Peinture 
C   0.11 

0  
1618 MD   0.42 

1639 
D Mur  

Amiante 
ciment 

Peinture 
C   0.43 

0  
1640 MD   0.05 

1551 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.53 
0  

1552 MD   0.1 

1623 
D Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.64 

0  
1624 MD   0.3 

1625 
D Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.73 

0  
1626 MD   0.84 

1627 
D Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.62 
0  

1628 MD   0.66 

1629 
D Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.35 

0  
1630 MD   0.1 

1631 
D Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.75 

0  
1632 MD   0.52 

1553 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.53 
0  

1554 MD   0.26 

1555 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.79 

0  
1556 MD   0.66 

1557 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Vernis 
C   0.21 

0  
1558 MD   0.85 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 47 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
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Local : Salle de Restauration n°3 (R+1) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o
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C
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s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1651 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.36 
0  

1652 MD   0.7 

1661 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  2.45 

2  
1662 MD EU  4.87 

1663 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  4.32 

2  
1664 MD EU  5.12 

1665 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.25 
0  

1666 MD   0.13 

1667 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.59 

0  
1668 MD   0.6 

1669 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.44 

0  
1670 MD   0.11 

1787 
A Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  3.46 

2  
1788 MD EU  2.48 

1789 
A Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  2.14 

2  
1790 MD EU  3.23 

1791 
A Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.1 
0  

1792 MD   0.23 

1793 
A Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.7 

0  
1794 MD   0.15 

1795 
A Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.03 

0  
1796 MD   0.37 

1643 
A 

sous 
bassement   

 Bois Peinture 
C   0.24 

0  
1644 MD   0.53 

1671 
B Fenêtre n°1 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.55 

0  
1672 MD   0.29 

1673 
B Fenêtre n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.65 

0  
1674 MD   0.11 

1675 
B Fenêtre n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.77 

0  
1676 MD   0.75 

1677 
B Fenêtre n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.11 
0  

1678 MD   0.54 

1679 
B Fenêtre n°1 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1680 MD   0.1 

1681 
B Fenêtre n°1 Mastic Bois Peinture 

C   0.82 
0  

1682 MD   0.12 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
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1683 
B Fenêtre n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.57 

0  
1684 MD   0.78 

1685 
B Fenêtre n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.34 

0  
1686 MD   0.12 

1687 
B Fenêtre n°1 Volets Bois Peinture 

C   0.53 
0  

1688 MD   0.5 

1689 
B Fenêtre n°2 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.54 

0  
1690 MD   0.07 

1691 
B Fenêtre n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.21 

0  
1692 MD   0.8 

1693 
B Fenêtre n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.52 

0  
1694 MD   0.1 

1695 
B Fenêtre n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.18 
0  

1696 MD   0.74 

1697 
B Fenêtre n°2 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
1698 MD   0.13 

1699 
B Fenêtre n°2 Mastic Bois Peinture 

C   0.81 
0  

1700 MD   0.45 

1701 
B Fenêtre n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.25 

0  
1702 MD   0.65 

1703 
B Fenêtre n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1704 MD   0.74 

1705 
B Fenêtre n°2 Volets Bois Peinture 

C   0.42 
0  

1706 MD   0.23 

1707 
B Fenêtre n°3 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.87 

0  
1708 MD   0.15 

1709 
B Fenêtre n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1710 MD   0.62 

1711 
B Fenêtre n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.71 

0  
1712 MD   0.79 

1713 
B Fenêtre n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.24 
0  

1714 MD   0.32 

1715 
B Fenêtre n°3 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.82 

0  
1716 MD   0.75 

1717 
B Fenêtre n°3 Mastic Bois Peinture 

C   0.43 
0  

1718 MD   0.48 

1719 B Fenêtre n°3 Ouvrant Bois Peinture C   0.11 0  
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1720 extérieur MD   0.14 

1721 
B Fenêtre n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.61 

0  
1722 MD   0.1 

1723 
B Fenêtre n°3 Volets Bois Peinture 

C   0.07 
0  

1724 MD   0.38 

1653 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.31 
0  

1654 MD   0.11 

1779 
B 

Radiateur 
n°1 

 Métal Peinture 
C   0.06 

0  
1780 MD   0.82 

1781 
B 

Radiateur 
n°2 

 Métal Peinture 
C   0.47 

0  
1782 MD   0.65 

1645 
B 

sous 
bassement  

 Bois Peinture 
C   0.74 

0  
1646 MD   0.1 

1725 
C Fenêtre n°4 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C EU  4.32 

2  
1726 MD EU  3.98 

1727 
C Fenêtre n°4 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.8 

0  
1728 MD   0.76 

1729 
C Fenêtre n°4 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.77 

0  
1730 MD   0.76 

1731 
C Fenêtre n°4 Embrasure Bois Peinture 

C EU  3.34 
2  

1732 MD EU  4.06 

1733 
C Fenêtre n°4 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.82 

0  
1734 MD   0.04 

1735 
C Fenêtre n°4 Mastic Bois Peinture 

C   0.75 
0  

1736 MD   0.1 

1737 
C Fenêtre n°4 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.73 

0  
1738 MD   0.43 

1739 
C Fenêtre n°4 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.86 

0  
1740 MD   0.18 

1741 
C Fenêtre n°4 Volets Bois Peinture 

C   0.03 
0  

1742 MD   0.83 

1743 
C Fenêtre n°5 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C EU  2.78 

2  
1744 MD EU  3.21 

1745 
C Fenêtre n°5 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.38 

0  
1746 MD   0.11 

1747 
C Fenêtre n°5 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.26 

0  
1748 MD   0.39 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
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ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1749 
C Fenêtre n°5 Embrasure Bois Peinture 

C EU  5.32 
2  

1750 MD EU  3.51 

1751 
C Fenêtre n°5 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.41 

0  
1752 MD   0.1 

1753 
C Fenêtre n°5 Mastic Bois Peinture 

C   0.37 
0  

1754 MD   0.44 

1755 
C Fenêtre n°5 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.56 

0  
1756 MD   0.22 

1757 
C Fenêtre n°5 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
1758 MD   0.44 

1759 
C Fenêtre n°5 Volets Bois Peinture 

C   0.33 
0  

1760 MD   0.54 

1761 
C Fenêtre n°6 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C EU  3.45 

2  
1762 MD EU  2.94 

1763 
C Fenêtre n°6 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.15 

0  
1764 MD   0.69 

1765 
C Fenêtre n°6 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.86 

0  
1766 MD   0.16 

1767 
C Fenêtre n°6 Embrasure Bois Peinture 

C EU  3.19 
2  

1768 MD EU  4.56 

1769 
C Fenêtre n°6 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.59 

0  
1770 MD   0.73 

1771 
C Fenêtre n°6 Mastic Bois Peinture 

C   0.1 
0  

1772 MD   0.67 

1773 
C Fenêtre n°6 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.47 

0  
1774 MD   0.12 

1775 
C Fenêtre n°6 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.34 

0  
1776 MD   0.06 

1777 
C Fenêtre n°6 Volets Bois Peinture 

C   0.1 
0  

1778 MD   0.84 

1655 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.4 
0  

1656 MD   0.62 

1783 
C 

Radiateur 
n°3 

 Métal Peinture 
C   0.74 

0  
1784 MD   0.6 

1785 
C 

Radiateur 
n°4 

 Métal Peinture 
C   0.11 

0  
1786 MD   0.1 

1647 C sous  Bois Peinture C   0.51 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1648 bassement   MD   0.51 

1803 
D 

Conduit de 
fluide 

 Métal Peinture 
C EU  4.08 

2  
1804 MD EU  4.67 

1657 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.86 
0  

1658 MD   0.11 

1649 
D 

sous 
bassement   

 Bois Peinture 
C   0.13 

0  
1650 MD   0.86 

1797 
G 

Garde-
corps n°1 

 Métal Peinture 
C EU  2.78 

2  
1798 MD EU  3.04 

1799 
G 

Garde-
corps n°2 

 Métal Peinture 
C EU  4.35 

2  
1800 MD EU  5.21 

1801 
G 

Garde-
corps n°3 

 Métal Peinture 
C EU  1.78 

2  
1802 MD EU  3.67 

1659 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.25 
0  

1660 MD   0.31 

1641 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.57 

0  
1642 MD   0.82 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 82 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Dégagement n°1 (R+1) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1807 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.67 
0  

1808 MD   0.39 

1817 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  3.62 

2  
1818 MD EU  3.73 

1819 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  4.21 

2  
1820 MD EU  3.81 

1821 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C EU  2.39 
2  

1822 MD   3.32 

1823 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  2.8 

2  
1824 MD EU  3.45 

1825 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  3.21 

2  
1826 MD EU  5.32 

1809 B Mur  Plâtre Peinture C   0.72 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1810 MD   0.22 

1811 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.73 
0  

1812 MD   0.06 

1829 
D Moulure  Bois Peinture 

C EU  2.38 
2  

1830 MD EU  2.61 

1813 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.59 
0  

1814 MD   0.71 

1827 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

1828 MD   0.72 

1805 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.21 

0  
1806 MD   0.57 

1815 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Vernis 
C   0.6 

0  
1816 MD   0.31 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 13 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Dégagement n°2 (R+1) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 
R

é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1831 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.65 
0  

1832 MD   0.15 

1839 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.76 

0  
1840 MD   0.46 

1833 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.06 
0  

1834 MD   0.36 

1835 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.06 
0  

1836 MD   0.54 

1837 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.39 
0  

1838 MD   0.75 

1847 
E Mur  Plâtre Peinture 

C   0.47 
0  

1848 MD   0.44 

1849 
F Mur  Plâtre Peinture 

C   0.71 
0  

1850 MD   0.59 

1851 
G Mur  Plâtre Peinture 

C   0.47 
0  

1852 MD   0.1 

1841 Plafond Plafond  Plâtre Peinture C   0.71 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1842 MD   0.73 

1843 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.44 

0  
1844 MD   0.28 

1845 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Vernis 
C   0.82 

0  
1846 MD   0.64 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 11 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Dégagement n°3 (R+1) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 
L

o
c

a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1853 
A Mur  Bois Peinture 

C   0.46 
0  

1854 MD   0.1 

1867 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  5.12 

2  
1868 MD EU  3.89 

1869 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  4.53 

2  
1870 MD EU  5.22 

1871 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.24 
0  

1872 MD   0.74 

1873 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.17 

0  
1874 MD   0.35 

1875 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
1876 MD   0.5 

1855 
B Mur  Bois Peinture 

C EU  3.89 
2  

1856 MD EU  5.04 

1857 
C Mur  Bois Peinture 

C   0.35 
0  

1858 MD   0.67 

1877 
C Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  3.67 

2  
1878 MD EU  4.21 

1879 
C Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  1.97 

2  
1880 MD EU  2.43 

1881 
C Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.11 
0  

1882 MD   0.46 

1883 
C Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.82 

0  
1884 MD   0.22 

1885 C Porte n°2 Ouvrant Bois Peinture C   0.69 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1886 intérieur MD   0.11 

1859 
D Mur  Bois Peinture 

C   0.12 
0  

1860 MD   0.02 

1861 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.25 
0  

1862 MD   0.77 

1863 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.05 

0  
1864 MD   0.44 

1865 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Vernis 
C   0.72 

0  
1866 MD   0.4 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 17 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Dégagement n°4 (R+1) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1887 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.79 
0  

1888 MD   0.46 

1895 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.26 

0  
1896 MD   0.75 

1897 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.7 

0  
1898 MD   0.11 

1899 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.02 
0  

1900 MD   0.39 

1901 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.43 

0  
1902 MD   0.38 

1903 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.51 

0  
1904 MD   0.11 

1889 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.25 
0  

1890 MD   0.1 

1891 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.24 
0  

1892 MD   0.17 

1893 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.61 
0  

1894 MD   0.31 

1905 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.42 
0  

1906 MD   0.29 

1907 Sol Revêtement  Parquet Vernis C   0.02 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1908 de sol MD   0.05 

1909 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Vernis 
C   0.05 

0  
1910 MD   0.08 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 12 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Palier 1a (R+1) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1965 
  Garde-corps  Métal Peinture 

C EU  3.42 
2  

1966 MD EU  2.71 

1923 
  Plinthes  Bois  

C   0.1 
0  

1924 MD   0.67 

1913 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.35 
0  

1914 MD   0.22 

1915 
B Mur  Plâtre Peinture 

C EU  2.34 
2  

1916 MD EU  2.61 

1925 
B Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.78 

0  
1926 MD   0.3 

1927 
B Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.54 

0  
1928 MD   0.1 

1929 
B Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.83 
0  

1930 MD   0.42 

1931 
B Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.15 

0  
1932 MD   0.49 

1933 
B Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.06 

0  
1934 MD   0.07 

1967 
C Moulure  Bois Peinture 

C EU  5.61 
2  

1968 MD EU  6.34 

1917 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.61 
0  

1918 MD   0.02 

1935 
C Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.34 

0  
1936 MD   0.72 

1937 
C Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.08 

0  
1938 MD   0.63 

1939 C Porte n°2 Embrasure Bois Peinture C   0.11 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1940 MD   0.83 

1941 
C Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.81 

0  
1942 MD   0.41 

1943 
C Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
1944 MD   0.75 

1945 
C Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.42 

0  
1946 MD   0.18 

1947 
C Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.49 

0  
1948 MD   0.12 

1949 
C Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.83 
0  

1950 MD   0.4 

1951 
C Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.71 

0  
1952 MD   0.25 

1953 
C Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.66 

0  
1954 MD   0.45 

1919 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

1920 MD   0.26 

1955 
D Porte n°4 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.84 

0  
1956 MD   0.66 

1957 
D Porte n°4 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.51 

0  
1958 MD   0.77 

1959 
D Porte n°4 Embrasure Bois Peinture 

C   0.61 
0  

1960 MD   0.22 

1961 
D Porte n°4 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.47 

0  
1962 MD   0.54 

1963 
D Porte n°4 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.46 

0  
1964 MD   0.61 

1921 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.28 
0  

1922 MD   0.36 

1911 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.48 

0  
1912 MD   0.14 

1969 Toutes 
zones 

ENncadrement  Bois Peinture 
C EU  2.67 

2  
1970 MD EU  3.21 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 30 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

http://www.adiag.com/


 

 

 

Constat de risque d’exposition au plomb  

 

Rapport n° : 54209-101843 P    /   Référence du donneur d’ordre : DGFIP - Hôtel Artillerie  

ADIAG - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO  
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com  83/178 

Local : Palier 1b (R+1) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1971 
  Plinthes  Bois  

C   0.1 
0  

1972 MD   0.57 

1973 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.04 
0  

1974 MD   0.41 

1985 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.26 

0  
1986 MD   0.61 

1987 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.82 

0  
1988 MD   0.43 

1989 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.07 
0  

1990 MD   0.44 

1991 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.72 

0  
1992 MD   0.1 

1993 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.84 

0  
1994 MD   0.62 

1975 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.8 
0  

1976 MD   0.64 

1977 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.15 
0  

1978 MD   0.11 

1979 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.06 
0  

1980 MD   0.28 

1981 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.46 
0  

1982 MD   0.1 

1983 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.39 

0  
1984 MD   0.15 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 12 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Salle à Manger (R+1) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

1995 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.24 
0  

1996 MD   0.69 

2009 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.33 

0  
2010 MD   0.21 

2011 A Porte Dormant Bois Peinture C   0.26 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2012 intérieur MD   0.73 

2013 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.2 
0  

2014 MD   0.39 

2015 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
2016 MD   0.11 

2017 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.29 

0  
2018 MD   0.37 

2019 
B Fenêtre n°1 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.52 

0  
2020 MD   0.02 

2021 
B Fenêtre n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.41 

0  
2022 MD   0.05 

2023 
B Fenêtre n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.48 

0  
2024 MD   0.03 

2025 
B Fenêtre n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.1 
0  

2026 MD   0.02 

2027 
B Fenêtre n°1 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.74 

0  
2028 MD   0.43 

2029 
B Fenêtre n°1 Mastic Bois Peinture 

C   0.19 
0  

2030 MD   0.12 

2031 
B Fenêtre n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.43 

0  
2032 MD   0.85 

2033 
B Fenêtre n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
2034 MD   0.32 

2035 
B Fenêtre n°1 Volets Bois Peinture 

C   0.1 
0  

2036 MD   0.18 

2037 
B Fenêtre n°2 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2038 MD   0.01 

2039 
B Fenêtre n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.31 

0  
2040 MD   0.41 

2041 
B Fenêtre n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.47 

0  
2042 MD   0.75 

2043 
B Fenêtre n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.11 
0  

2044 MD   0.87 

2045 
B Fenêtre n°2 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.2 

0  
2046 MD   0.11 

2047 
B Fenêtre n°2 Mastic Bois Peinture 

C   0.72 
0  

2048 MD   0.46 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o
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a
ti

o
n

 

Nature de la 
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C
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s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2049 
B Fenêtre n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.63 

0  
2050 MD   0.28 

2051 
B Fenêtre n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.41 

0  
2052 MD   0.85 

2053 
B Fenêtre n°2 Volets Bois Peinture 

C   0.8 
0  

2054 MD   0.01 

1997 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.22 
0  

1998 MD   0.32 

1999 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.02 
0  

2000 MD   0.75 

2055 
C 

Porte-
fenêtre 

Dormant et 
ouvrant 

extérieurs 

Bois Peinture 
C   0.36 

0  
2056 MD   0.33 

2057 
C 

Porte-
fenêtre 

Dormant et 
ouvrant 

intérieurs 

Bois Peinture 
C   0.81 

0  
2058 MD   0.1 

2059 
C 

Porte-
fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.49 

0  
2060 MD   0.84 

2061 
C 

Porte-
fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.13 

0  
2062 MD   0.73 

2063 
C 

Porte-
fenêtre 

Embrasure Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2064 MD   0.21 

2065 
C 

Porte-
fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.79 

0  
2066 MD   0.42 

2067 
C 

Porte-
fenêtre 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.76 

0  
2068 MD   0.1 

2069 
C 

Porte-
fenêtre 

Volets Bois Peinture 
C   0.48 

0  
2070 MD   0.83 

2071 
D Fenêtre n°3 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.04 

0  
2072 MD   0.29 

2073 
D Fenêtre n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.07 

0  
2074 MD   0.12 

2075 
D Fenêtre n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.56 

0  
2076 MD   0.67 

2077 
D Fenêtre n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.1 
0  

2078 MD   0.62 

2079 
D Fenêtre n°3 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.84 

0  
2080 MD   0.1 

2081 D Fenêtre n°3 Mastic Bois Peinture C   0.31 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 
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o
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s
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m
e
n

t 

Observations 

2082 MD   0.29 

2083 
D Fenêtre n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.81 

0  
2084 MD   0.1 

2085 
D Fenêtre n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.72 

0  
2086 MD   0.58 

2087 
D Fenêtre n°3 Volets Bois Peinture 

C   0.06 
0  

2088 MD   0.11 

2089 
D Fenêtre n°4 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
2090 MD   0.6 

2091 
D Fenêtre n°4 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.38 

0  
2092 MD   0.01 

2093 
D Fenêtre n°4 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.53 

0  
2094 MD   0.48 

2095 
D Fenêtre n°4 Embrasure Bois Peinture 

C   0.29 
0  

2096 MD   0.74 

2097 
D Fenêtre n°4 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.84 

0  
2098 MD   0.1 

2099 
D Fenêtre n°4 Mastic Bois Peinture 

C   0.09 
0  

2100 MD   0.79 

2101 
D Fenêtre n°4 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.24 

0  
2102 MD   0.84 

2103 
D Fenêtre n°4 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
2104 MD   0.81 

2105 
D Fenêtre n°4 Volets Bois Peinture 

C   0.25 
0  

2106 MD   0.13 

2001 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.37 
0  

2002 MD   0.28 

2003 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

2004 MD   0.38 

2005 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.85 

0  
2006 MD   0.86 

2007 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Vernis 
C   0.15 

0  
2008 MD   0.09 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 56 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
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Local : Couloir n°1 (R+1) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o
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a
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a
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E
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t 
d

e
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s
e
rv
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ti

o
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dégradation 

R
é
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u
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C
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s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2111 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.4 
0  

2112 MD   0.2 

2113 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

2114 MD   0.58 

2117 
C Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2118 MD   0.11 

2119 
C Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.5 

0  
2120 MD   0.22 

2121 
C Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.37 
0  

2122 MD   0.8 

2123 
C Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2124 MD   0.1 

2125 
C Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.46 

0  
2126 MD   0.03 

2115 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.54 
0  

2116 MD   0.85 

2127 
D Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.77 

0  
2128 MD   0.6 

2129 
D Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.84 

0  
2130 MD   0.83 

2131 
D Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.84 
0  

2132 MD   0.04 

2133 
D Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.54 

0  
2134 MD   0.07 

2135 
D Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.7 

0  
2136 MD   0.49 

2107 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.79 

0  
2108 MD   0.69 

2109 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Vernis 
C   0.46 

0  
2110 MD   0.69 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 15 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
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Local : Couloir n°2 (R+1) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
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a
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e
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s
s
e

m
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n

t 

Observations 

2147 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

2148 MD   0.11 

2149 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  2.32 

2  
2150 MD EU  4.37 

2151 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  3.91 

2  
2152 MD EU  4.2 

2153 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C EU  3.18 
2  

2154 MD EU  4.12 

2155 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  5.01 

2  
2156 MD EU  3.99 

2157 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  2.97 

2  
2158 MD EU  2.67 

2137 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.31 
0  

2138 MD   0.01 

2159 
B Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  5.97 

2  
2160 MD EU  6.32 

2161 
B Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  7.01 

2  
2162 MD EU  7.2 

2163 
B Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C EU  4.58 
2  

2164 MD EU  3.98 

2165 
B Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  3.47 

2  
2166 MD EU  5.72 

2167 
B Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  7.69 

2  
2168 MD EU  4.61 

2139 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.67 
0  

2140 MD   0.6 

2169 
C Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2170 MD   0.45 

2171 
C Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.82 

0  
2172 MD   0.85 

2173 
C Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.43 
0  

2174 MD   0.1 

2175 
C Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.43 

0  
2176 MD   0.45 

2177 
C Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2178 MD   0.1 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 
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Observations 

2141 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.8 
0  

2142 MD   0.38 

2143 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.52 

0  
2144 MD   0.29 

2145 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Vernis 
C   0.21 

0  
2146 MD   0.19 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 21 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Couloir n°3 (R+1) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
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a
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o
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u
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C
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s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2189 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2190 MD   0.06 

2191 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.55 

0  
2192 MD   0.1 

2193 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C EU  2.83 
2  

2194 MD EU  3.03 

2195 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.35 

0  
2196 MD   0.1 

2197 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.43 

0  
2198 MD   0.11 

2179 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.36 
0  

2180 MD   0.23 

2209 
C Moulure  Bois Peinture 

C EU  2.34 
2  

2210 MD EU  1.97 

2181 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.37 
0  

2182 MD   0.21 

2199 
C Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  3.45 

2  
2200 MD EU  3.17 

2201 
C Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  4.12 

2  
2202 MD EU  3.67 

2203 
C Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C EU  2.05 
2  

2204 MD EU  3.54 

2205 
C Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.29 

0  
2206 MD   0.64 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 
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2207 
C Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.7 

0  
2208 MD   0.27 

2183 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.85 
0  

2184 MD   0.65 

2185 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.86 

0  
2186 MD   0.36 

2187 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Vernis 
C   0.67 

0  
2188 MD   0.05 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 16 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Cuisine (R+1) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
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s
a
ti

o
n

 

E
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d
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t 

Observations 

 A 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

2221 
B Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.57 

0  
2222 MD   0.23 

2223 
B Fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.66 

0  
2224 MD   0.45 

2225 
B Fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.24 

0  
2226 MD   0.6 

2227 
B Fenêtre Embrasure Bois Peinture 

C   0.54 
0  

2228 MD   0.1 

2229 
B Fenêtre 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.44 

0  
2230 MD   0.86 

2231 
B Fenêtre Mastic Bois Peinture 

C   0.53 
0  

2232 MD   0.1 

2233 
B Fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.09 

0  
2234 MD   0.1 

2235 
B Fenêtre 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2236 MD   0.1 

2237 
B Fenêtre Volets Bois Peinture 

C   0.51 
0  

2238 MD   0.53 

2211 
B Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.12 

0  
2212 MD   0.81 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2213 
B Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.65 

0  
2214 MD   0.41 

2215 
B Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.02 
0  

2216 MD   0.11 

2217 
B Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.63 

0  
2218 MD   0.67 

2219 
B Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.65 

0  
2220 MD   0.26 

 B 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 C 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 D 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

2239 
Plafond Plafond  Plâtre  

C   0.46 
0  

2240 MD   0.44 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage Carrelage      Carrelage 

 
Toutes 
zones 

Plinthes  Carrelage Faïence      Faïence 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 21 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Service (R+1) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

 A 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 C 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 D 
Revêtement 

de mur 
 Carrelage Faïence      Faïence 

 E Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

 F Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

 Plafond Plafond  Lambris PVC       
Elément 

postérieur à 
1949 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage Carrelage      Carrelage 

 
Toutes 
zones 

Plinthes  Carrelage Faïence      Faïence 
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Nombre total d’unités de diagnostic 8 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : WC n°1 (R+1) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

 A Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

2243 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.4 
0  

2244 MD   0.1 

2251 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.75 

0  
2252 MD   0.11 

2253 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.41 

0  
2254 MD   0.64 

2255 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.5 
0  

2256 MD   0.34 

2257 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.28 

0  
2258 MD   0.1 

2259 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.67 

0  
2260 MD   0.84 

 B Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

2245 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.12 
0  

2246 MD   0.57 

 C Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

2247 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.57 
0  

2248 MD   0.45 

 D Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

2249 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.64 
0  

2250 MD   0.1 

2241 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.17 
0  

2242 MD   0.29 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage Carrelage      Carrelage 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 15 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : WC n°2 (R+1) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

 A Mur  Carrelage Faïence      Faïence 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2261 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.47 
0  

2262 MD   0.41 

2269 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.52 

0  
2270 MD   0.13 

2271 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.51 

0  
2272 MD   0.11 

2273 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.22 
0  

2274 MD   0.22 

2275 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2276 MD   0.29 

2277 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.83 

0  
2278 MD   0.57 

 B Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

2263 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.21 
0  

2264 MD   0.86 

 C Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

2265 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.75 
0  

2266 MD   0.24 

 D Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

2267 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.74 
0  

2268 MD   0.75 

2279 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.34 
0  

2280 MD   0.68 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage Carrelage      Carrelage 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 15 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : sanitaire (R+1) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

 A Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

4849 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.19 
0  

4850 MD   0.11 

4857 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.51 

0  
4858 MD   0.65 

http://www.adiag.com/
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

4859 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4860 MD   0.59 

4861 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.11 
0  

4862 MD   0.03 

4863 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.58 

0  
4864 MD   0.07 

4865 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.76 

0  
4866 MD   0.86 

 B Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

4851 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.52 
0  

4852 MD   0.02 

4869 
C 

Conduit de 
fluide 

 Métal Peinture 
C   0.02 

0  
4870 MD   0.25 

4871 
C Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4872 MD   0.64 

4873 
C Fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.04 

0  
4874 MD   0.85 

4875 
C Fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
4876 MD   0.1 

4877 
C Fenêtre Embrasure Bois Peinture 

C   0.17 
0  

4878 MD   0.27 

4879 
C Fenêtre 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.22 

0  
4880 MD   0.1 

4881 
C Fenêtre Mastic Bois Peinture 

C   0.64 
0  

4882 MD   0.09 

4883 
C Fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.67 

0  
4884 MD   0.62 

4885 
C Fenêtre 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.63 

0  
4886 MD   0.11 

4887 
C Fenêtre Volets Bois Peinture 

C   0.51 
0  

4888 MD   0.57 

4891 
C 

Garde-
corps 

 Métal Peinture 
C EU  2.83 

2  
4892 MD EU  3.12 

 C Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

4853 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.05 
0  

4854 MD   0.78 

4889 C Radiateur  Métal Peinture C   0.11 0  

http://www.adiag.com/
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

4890 MD   0.34 

 D Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

4855 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.76 
0  

4856 MD   0.41 

4867 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.02 
0  

4868 MD   0.1 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage Carrelage      Carrelage 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 27 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Placard n°1 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 
Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2281 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.04 
0  

2282 MD   0.1 

2291 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.64 

0  
2292 MD   0.6 

2293 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2294 MD   0.63 

2295 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.11 
0  

2296 MD   0.77 

2297 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.09 

0  
2298 MD   0.56 

2299 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.36 

0  
2300 MD   0.1 

2283 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.25 
0  

2284 MD   0.58 

2285 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.12 
0  

2286 MD   0.54 

2287 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.49 
0  

2288 MD   0.46 

2289 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.42 
0  

2290 MD   0.57 
 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 10 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
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Local : Placard n°2 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2301 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.85 
0  

2302 MD   0.83 

2309 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.55 

0  
2310 MD   0.22 

2311 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.52 

0  
2312 MD   0.71 

2313 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.59 
0  

2314 MD   0.11 

2315 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.81 

0  
2316 MD   0.39 

2317 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.17 

0  
2318 MD   0.64 

2303 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

2304 MD   0.52 

2305 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.37 
0  

2306 MD   0.65 

2307 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.79 
0  

2308 MD   0.19 

2319 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.75 
0  

2320 MD   0.22 
 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 10 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Placard n°3 (R+2) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2341 
  

Porte en 
stockage 

 Bois Peinture 
C EU  4.18 

2  
2342 MD EU  6.14 

2321 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.76 
0  

2322 MD   0.29 

2329 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.26 

0  
2330 MD   0.34 

2331 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.21 

0  
2332 MD   0.28 

2333 A Porte Embrasure Bois Peinture C   0.23 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2334 MD   0.46 

2335 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.84 

0  
2336 MD   0.22 

2337 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.16 

0  
2338 MD   0.74 

2323 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.34 
0  

2324 MD   0.1 

2325 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.5 
0  

2326 MD   0.1 

2327 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.24 
0  

2328 MD   0.6 

2339 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.22 
0  

2340 MD   0.48 
 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 11 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Placard n°4 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 
R

é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2343 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.76 
0  

2344 MD   0.31 

2351 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.83 

0  
2352 MD   0.6 

2353 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.61 

0  
2354 MD   0.46 

2355 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.82 
0  

2356 MD   0.15 

2357 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.14 

0  
2358 MD   0.57 

2359 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.5 

0  
2360 MD   0.11 

2345 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

2346 MD   0.21 

2347 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.07 
0  

2348 MD   0.1 

2349 D Mur  Plâtre Peinture C   0.03 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2350 MD   0.1 

2361 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.04 
0  

2362 MD   0.47 
 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 10 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Placard n°5 (R+2) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2363 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.42 
0  

2364 MD   0.2 

2371 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.17 

0  
2372 MD   0.6 

2373 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.24 

0  
2374 MD   0.44 

2375 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.43 
0  

2376 MD   0.28 

2377 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.47 

0  
2378 MD   0.46 

2379 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.39 

0  
2380 MD   0.15 

2365 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

2366 MD   0.22 

2367 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.03 
0  

2368 MD   0.24 

2369 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.49 
0  

2370 MD   0.13 

2381 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

2382 MD   0.57 
 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 10 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
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Local : Placard n°6 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2383 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

2384 MD   0.38 

2391 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.34 

0  
2392 MD   0.29 

2393 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.73 

0  
2394 MD   0.16 

2395 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.71 
0  

2396 MD   0.76 

2397 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.07 

0  
2398 MD   0.56 

2399 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.38 

0  
2400 MD   0.7 

2385 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.78 
0  

2386 MD   0.67 

2387 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.74 
0  

2388 MD   0.75 

2389 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.47 
0  

2390 MD   0.09 

2401 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.19 
0  

2402 MD   0.83 
 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 10 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Placard n°7 (R+2) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2403 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.45 
0  

2404 MD   0.1 

2411 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.68 

0  
2412 MD   0.69 

2413 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.19 

0  
2414 MD   0.36 

2415 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.12 
0  

2416 MD   0.47 

2417 A Porte Ouvrant Bois Peinture C   0.58 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2418 extérieur MD   0.05 

2419 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.44 

0  
2420 MD   0.28 

2405 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.72 
0  

2406 MD   0.24 

2407 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.37 
0  

2408 MD   0.18 

2409 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.04 
0  

2410 MD   0.56 

2421 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.49 
0  

2422 MD   0.28 
 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 10 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Placard n°8 (R+2) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2423 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.79 
0  

2424 MD   0.41 

2431 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.21 

0  
2432 MD   0.1 

2433 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.09 

0  
2434 MD   0.7 

2435 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.11 
0  

2436 MD   0.07 

2437 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.13 

0  
2438 MD   0.11 

2439 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.67 

0  
2440 MD   0.55 

2425 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.81 
0  

2426 MD   0.1 

2427 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

2428 MD   0.09 

2429 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.74 
0  

2430 MD   0.68 

2441 Plafond Plafond  Plâtre Peinture C   0.31 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2442 MD   0.57 
 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 10 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Placard n°9 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2443 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.72 
0  

2444 MD   0.1 

2451 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.2 

0  
2452 MD   0.03 

2453 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.13 

0  
2454 MD   0.1 

2455 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.22 
0  

2456 MD   0.1 

2457 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.06 

0  
2458 MD   0.05 

2459 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2460 MD   0.84 

2445 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.42 
0  

2446 MD   0.66 

2447 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

2448 MD   0.37 

2449 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.05 
0  

2450 MD   0.25 

2461 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.36 
0  

2462 MD   0.29 
 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 10 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Placard n°10 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2463 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.46 
0  

2464 MD   0.37 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2471 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.36 

0  
2472 MD   0.58 

2473 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.4 

0  
2474 MD   0.1 

2475 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.11 
0  

2476 MD   0.1 

2477 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.58 

0  
2478 MD   0.1 

2479 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
2480 MD   0.16 

2465 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.36 
0  

2466 MD   0.77 

2467 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.6 
0  

2468 MD   0.5 

2469 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.41 
0  

2470 MD   0.06 

2481 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.79 
0  

2482 MD   0.52 
 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 10 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Placard n°11 (R+2) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2483 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.05 
0  

2484 MD   0.5 

2491 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.02 

0  
2492 MD   0.09 

2493 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2494 MD   0.84 

2495 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.2 
0  

2496 MD   0.03 

2497 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.12 

0  
2498 MD   0.36 

2499 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.57 

0  
2500 MD   0.65 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2485 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.49 
0  

2486 MD   0.19 

2487 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.8 
0  

2488 MD   0.11 

2489 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.49 
0  

2490 MD   0.06 

2501 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.07 
0  

2502 MD   0.62 
 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 10 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Local n°1 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2561 
  

Porte en 
stockage 

 Bois Peinture 
C EU  4.13 

2  
2562 MD EU  3.81 

2503 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

2504 MD   0.11 

2515 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.06 

0  
2516 MD   0.85 

2517 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.26 

0  
2518 MD   0.11 

2519 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.1 
0  

2520 MD   0.18 

2521 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
2522 MD   0.61 

2523 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.02 

0  
2524 MD   0.36 

2505 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

2506 MD   0.63 

2507 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.65 
0  

2508 MD   0.24 

2531 
D Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.82 

0  
2532 MD   0.23 

2533 
D Fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.31 

0  
2534 MD   0.37 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2535 
D Fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2536 MD   0.18 

2537 
D Fenêtre Embrasure Bois Peinture 

C   0.56 
0  

2538 MD   0.05 

2539 
D Fenêtre 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.6 

0  
2540 MD   0.1 

2541 
D Fenêtre Mastic Bois Peinture 

C   0.55 
0  

2542 MD   0.57 

2543 
D Fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2544 MD   0.21 

2545 
D Fenêtre 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.72 

0  
2546 MD   0.84 

2547 
D Fenêtre Volets Bois Peinture 

C   0.05 
0  

2548 MD   0.11 

2509 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.13 
0  

2510 MD   0.29 

2513 
E Mur  Plâtre Peinture 

C   0.05 
0  

2514 MD   0.1 

2525 
F Mur  Plâtre Peinture 

C   0.05 
0  

2526 MD   0.27 

2549 
F Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.79 

0  
2550 MD   0.36 

2551 
F Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.78 

0  
2552 MD   0.17 

2553 
F Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.48 
0  

2554 MD   0.4 

2555 
F Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.68 

0  
2556 MD   0.46 

2557 
F Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.61 

0  
2558 MD   0.63 

2527 
G Mur  Plâtre Peinture 

C   0.67 
0  

2528 MD   0.57 

2529 
H Mur  Plâtre Peinture 

C   0.72 
0  

2530 MD   0.11 

2511 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.35 
0  

2512 MD   0.19 

2559 Toutes Plinthes  Bois Peinture C   0.11 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2560 zones MD   0.64 
 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 30 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Local n°2 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2563 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

2564 MD   0.09 

2575 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.37 

0  
2576 MD   0.02 

2577 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.64 

0  
2578 MD   0.43 

2579 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.75 
0  

2580 MD   0.82 

2581 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.65 

0  
2582 MD   0.21 

2583 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.23 

0  
2584 MD   0.71 

2565 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.53 
0  

2566 MD   0.18 

2617 
C 

Conduit de 
fluide 

 Métal Peinture 
C   0.42 

0  
2618 MD   0.26 

2567 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.48 
0  

2568 MD   0.13 

2587 
C Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.19 

0  
2588 MD   0.66 

2589 
C Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.76 

0  
2590 MD   0.1 

2591 
C Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.7 
0  

2592 MD   0.65 

2593 
C Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.58 

0  
2594 MD   0.1 

2595 
C Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2596 MD   0.11 

2619 C Radiateur  Métal Peinture C   0.31 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2620 MD   0.18 

2597 
D Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2598 MD   0.47 

2599 
D Fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.04 

0  
2600 MD   0.71 

2601 
D Fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.73 

0  
2602 MD   0.59 

2603 
D Fenêtre Embrasure Bois Peinture 

C   0.11 
0  

2604 MD   0.37 

2605 
D Fenêtre 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.12 

0  
2606 MD   0.1 

2607 
D Fenêtre Mastic Bois Peinture 

C   0.07 
0  

2608 MD   0.58 

2609 
D Fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.8 

0  
2610 MD   0.47 

2611 
D Fenêtre 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.77 

0  
2612 MD   0.26 

2613 
D Fenêtre Volets Bois Peinture 

C   0.73 
0  

2614 MD   0.8 

2569 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

2570 MD   0.69 

2571 
E Mur  Plâtre Peinture 

C   0.86 
0  

2572 MD   0.1 

2573 
F Mur  Plâtre Peinture 

C   0.3 
0  

2574 MD   0.21 

2585 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.79 
0  

2586 MD   0.37 

2615 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.11 

0  
2616 MD   0.76 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 29 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Local n°3 (R+2) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2621 A Mur  Plâtre Peinture C   0.11 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2622 MD   0.83 

2629 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.12 

0  
2630 MD   0.41 

2631 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2632 MD   0.18 

2633 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.4 
0  

2634 MD   0.05 

2635 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2636 MD   0.07 

2637 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.26 

0  
2638 MD   0.1 

2623 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.39 
0  

2624 MD   0.11 

2663 
C 

Conduit de 
fluide 

 Métal Peinture 
C   0.46 

0  
2664 MD   0.41 

2643 
C Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.87 

0  
2644 MD   0.3 

2645 
C Fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.16 

0  
2646 MD   0.45 

2647 
C Fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2648 MD   0.79 

2649 
C Fenêtre Embrasure Bois Peinture 

C   0.11 
0  

2650 MD   0.35 

2651 
C Fenêtre 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.57 

0  
2652 MD   0.67 

2653 
C Fenêtre Mastic Bois Peinture 

C   0.17 
0  

2654 MD   0.1 

2655 
C Fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.72 

0  
2656 MD   0.1 

2657 
C Fenêtre 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.22 

0  
2658 MD   0.11 

2659 
C Fenêtre Volets Bois Peinture 

C   0.38 
0  

2660 MD   0.1 

2625 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

2626 MD   0.22 

2661 
C Radiateur  Métal Peinture 

C   0.59 
0  

2662 MD   0.72 

http://www.adiag.com/
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2627 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.32 
0  

2628 MD   0.36 

2639 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.6 
0  

2640 MD   0.1 

2641 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.31 

0  
2642 MD   0.62 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 22 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Local n°4 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2665 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.38 
0  

2666 MD   0.59 

2681 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.3 

0  
2682 MD   0.54 

2683 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.4 

0  
2684 MD   0.79 

2685 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.85 
0  

2686 MD   0.44 

2687 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.02 

0  
2688 MD   0.53 

2689 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.35 

0  
2690 MD   0.2 

2667 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.87 
0  

2668 MD   0.68 

2669 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.71 
0  

2670 MD   0.1 

2671 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.51 
0  

2672 MD   0.56 

2673 
E Mur  Plâtre Peinture 

C   0.67 
0  

2674 MD   0.42 

2675 
F Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

2676 MD   0.39 

2715 
G 

Conduit de 
fluide 

 Métal Peinture 
C   0.62 

0  
2716 MD   0.06 

http://www.adiag.com/
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2695 
G Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.31 

0  
2696 MD   0.59 

2697 
G Fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.17 

0  
2698 MD   0.47 

2699 
G Fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2700 MD   0.58 

2701 
G Fenêtre Embrasure Bois Peinture 

C   0.59 
0  

2702 MD   0.26 

2703 
G Fenêtre 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.09 

0  
2704 MD   0.06 

2705 
G Fenêtre Mastic Bois Peinture 

C   0.84 
0  

2706 MD   0.02 

2707 
G Fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.01 

0  
2708 MD   0.77 

2709 
G Fenêtre 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
2710 MD   0.34 

2711 
G Fenêtre Volets Bois Peinture 

C   0.1 
0  

2712 MD   0.12 

2677 
G Mur  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

2678 MD   0.1 

2713 
G Radiateur  Métal Peinture 

C   0.18 
0  

2714 MD   0.83 

2679 
H Mur  Plâtre Peinture 

C   0.82 
0  

2680 MD   0.56 

2691 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.86 
0  

2692 MD   0.27 

2693 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.51 

0  
2694 MD   0.7 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 26 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : WC n°1 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

 A Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

2717 A Mur  Plâtre Peinture C   0.33 0  

http://www.adiag.com/
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2718 MD   0.69 

2727 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.06 

0  
2728 MD   0.11 

2729 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
2730 MD   0.3 

2731 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.23 
0  

2732 MD   0.51 

2733 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.18 

0  
2734 MD   0.25 

2735 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
2736 MD   0.05 

 B Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

2719 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.56 
0  

2720 MD   0.1 

 C Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

2721 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.58 
0  

2722 MD   0.35 

 D Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

2723 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.35 
0  

2724 MD   0.52 

2725 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.07 
0  

2726 MD   0.25 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage Carrelage      Carrelage 

 
Toutes 
zones 

Plinthes  Carrelage Carrelage      Carrelage 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 16 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : WC n°2 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

 A Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

2737 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.47 
0  

2738 MD   0.35 

2743 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.53 

0  
2744 MD   0.02 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2745 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.26 

0  
2746 MD   0.75 

2747 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.1 
0  

2748 MD   0.69 

2749 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.09 

0  
2750 MD   0.26 

2751 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.27 

0  
2752 MD   0.49 

 B Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

2739 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

2740 MD   0.84 

 C Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

2741 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.44 
0  

2742 MD   0.26 

2753 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

2754 MD   0.11 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage Carrelage      Carrelage 

 
Toutes 
zones 

Plinthes  Carrelage Carrelage      Carrelage 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 14 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : WC n°3 (R+2) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

 A Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

2755 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

2756 MD   0.26 

2763 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.66 

0  
2764 MD   0.72 

2765 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.12 

0  
2766 MD   0.45 

2767 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.1 
0  

2768 MD   0.1 

2769 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.86 

0  
2770 MD   0.59 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2771 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.6 

0  
2772 MD   0.11 

 B Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

2757 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

2758 MD   0.57 

 C Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

2759 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

2760 MD   0.6 

 D Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

2761 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

2762 MD   0.04 

2773 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.75 
0  

2774 MD   0.73 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage Carrelage      Carrelage 

 
Toutes 
zones 

Plinthes  Carrelage Carrelage      Carrelage 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 16 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : WC n°4 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

 A Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

2775 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.51 
0  

2776 MD   0.33 

2783 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2784 MD   0.86 

2785 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.03 

0  
2786 MD   0.75 

2787 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.6 
0  

2788 MD   0.2 

2789 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.25 

0  
2790 MD   0.73 

2791 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.14 

0  
2792 MD   0.1 

 B Mur  Carrelage Faïence      Faïence 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2777 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.82 
0  

2778 MD   0.34 

 C Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

2779 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.28 
0  

2780 MD   0.33 

 D Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

2781 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.16 
0  

2782 MD   0.38 

2793 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.36 
0  

2794 MD   0.36 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage Carrelage      Carrelage 

 
Toutes 
zones 

Plinthes  Carrelage Carrelage      Carrelage 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 16 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Sanitaires n°1 (R+2) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2803 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.84 
0  

2804 MD   0.51 

2797 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.61 
0  

2798 MD   0.83 

2799 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

2800 MD   0.81 

2801 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.81 
0  

2802 MD   0.17 

2815 
E 

Conduit de 
fluide 

 Métal Peinture 
C   0.45 

0  
2816 MD   0.6 

2817 
E Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.14 

0  
2818 MD   0.81 

2819 
E Fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.7 

0  
2820 MD   0.38 

2821 
E Fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.87 

0  
2822 MD   0.76 

2823 E Fenêtre Embrasure Bois Peinture C   0.7 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2824 MD   0.14 

2825 
E Fenêtre 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.46 

0  
2826 MD   0.71 

2827 
E Fenêtre Mastic Bois Peinture 

C   0.64 
0  

2828 MD   0.4 

2829 
E Fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.87 

0  
2830 MD   0.11 

2831 
E Fenêtre 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.73 

0  
2832 MD   0.11 

2833 
E Fenêtre Volets Bois Peinture 

C   0.45 
0  

2834 MD   0.48 

2805 
E Mur  Plâtre Peinture 

C   0.67 
0  

2806 MD   0.29 

2809 
F Mur  Plâtre Peinture 

C   0.49 
0  

2810 MD   0.69 

2835 
F Radiateur  Métal Peinture 

C   0.54 
0  

2836 MD   0.11 

2807 
G Mur  Plâtre Peinture 

C   0.75 
0  

2808 MD   0.2 

2811 
H Mur  Plâtre Peinture 

C   0.44 
0  

2812 MD   0.59 

2813 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.31 
0  

2814 MD   0.68 

2795 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.1 

0  
2796 MD   0.41 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 21 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Sanitaires n°2 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2837 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.55 
0  

2838 MD   0.41 

2839 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.2 
0  

2840 MD   0.76 

2841 C Mur  Plâtre Peinture C   0.11 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2842 MD   0.41 

2843 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.72 
0  

2844 MD   0.57 

2853 
E 

Conduit de 
fluide 

 Métal Peinture 
C   0.14 

0  
2854 MD   0.53 

2855 
E Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
2856 MD   0.05 

2857 
E Fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.48 

0  
2858 MD   0.71 

2859 
E Fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.06 

0  
2860 MD   0.11 

2861 
E Fenêtre Embrasure Bois Peinture 

C   0.66 
0  

2862 MD   0.37 

2863 
E Fenêtre 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.34 

0  
2864 MD   0.39 

2865 
E Fenêtre Mastic Bois Peinture 

C   0.11 
0  

2866 MD   0.44 

2867 
E Fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.15 

0  
2868 MD   0.84 

2869 
E Fenêtre 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.15 

0  
2870 MD   0.46 

2871 
E Fenêtre Volets Bois Peinture 

C   0.06 
0  

2872 MD   0.74 

2845 
E Mur  Plâtre Peinture 

C   0.3 
0  

2846 MD   0.55 

2847 
F Mur  Plâtre Peinture 

C   0.61 
0  

2848 MD   0.69 

2873 
F Radiateur  Métal Peinture 

C   0.62 
0  

2874 MD   0.1 

2849 
G Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

2850 MD   0.28 

2851 
H Mur  Plâtre Peinture 

C   0.28 
0  

2852 MD   0.81 

2875 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.39 
0  

2876 MD   0.47 

2877 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.06 

0  
2878 MD   0.13 
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Nombre total d’unités de diagnostic 21 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Sanitaires n°3 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2879 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.85 
0  

2880 MD   0.1 

2881 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.12 
0  

2882 MD   0.11 

2883 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.5 
0  

2884 MD   0.59 

2885 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.84 
0  

2886 MD   0.1 

2895 
E 

Conduit de 
fluide 

 Métal Peinture 
C   0.11 

0  
2896 MD   0.65 

2897 
E Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.08 

0  
2898 MD   0.33 

2899 
E Fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.61 

0  
2900 MD   0.86 

2901 
E Fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.41 

0  
2902 MD   0.78 

2903 
E Fenêtre Embrasure Bois Peinture 

C   0.55 
0  

2904 MD   0.46 

2905 
E Fenêtre 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.23 

0  
2906 MD   0.55 

2907 
E Fenêtre Mastic Bois Peinture 

C   0.2 
0  

2908 MD   0.2 

2909 
E Fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.15 

0  
2910 MD   0.5 

2911 
E Fenêtre 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
2912 MD   0.36 

2913 
E Fenêtre Volets Bois Peinture 

C   0.87 
0  

2914 MD   0.15 

2887 
E Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

2888 MD   0.1 

2889 
F Mur  Plâtre Peinture 

C   0.53 
0  

2890 MD   0.49 

2915 
F Radiateur  Métal Peinture 

C   0.86 
0  

2916 MD   0.71 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2891 
G Mur  Plâtre Peinture 

C   0.53 
0  

2892 MD   0.85 

2893 
H Mur  Plâtre Peinture 

C   0.36 
0  

2894 MD   0.24 

2917 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

2918 MD   0.76 

2919 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.56 

0  
2920 MD   0.06 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 21 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Sanitaires n°4 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2921 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.58 
0  

2922 MD   0.24 

2933 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.53 

0  
2934 MD   0.11 

2935 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.51 

0  
2936 MD   0.35 

2937 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.42 
0  

2938 MD   0.04 

2939 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.37 

0  
2940 MD   0.3 

2941 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.74 

0  
2942 MD   0.69 

2923 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.32 
0  

2924 MD   0.67 

2925 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

2926 MD   0.22 

2927 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.39 
0  

2928 MD   0.39 

2929 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.85 
0  

2930 MD   0.75 

2931 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.4 

0  
2932 MD   0.73 
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Nombre total d’unités de diagnostic 11 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Sanitaires n°5 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2943 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.78 
0  

2944 MD   0.04 

2955 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.3 

0  
2956 MD   0.18 

2957 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.46 

0  
2958 MD   0.1 

2959 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.54 
0  

2960 MD   0.02 

2961 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.16 

0  
2962 MD   0.82 

2963 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.36 

0  
2964 MD   0.41 

2945 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.5 
0  

2946 MD   0.19 

2947 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

2948 MD   0.22 

2949 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.39 
0  

2950 MD   0.41 

2951 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.78 
0  

2952 MD   0.33 

2953 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.78 

0  
2954 MD   0.56 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 11 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Sanitaires n°6 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2987 
A Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.11 
0  

2988 MD   0.11 

2965 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

2966 MD   0.28 

2977 A Porte n°1 Dormant Bois Peinture C   0.47 0  

http://www.adiag.com/


 

 

 

Constat de risque d’exposition au plomb  

 

Rapport n° : 54209-101843 P    /   Référence du donneur d’ordre : DGFIP - Hôtel Artillerie  

ADIAG - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO  
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com  119/178 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

2978 extérieur MD   0.29 

2979 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.18 

0  
2980 MD   0.76 

2981 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.24 
0  

2982 MD   0.19 

2983 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.01 

0  
2984 MD   0.45 

2985 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
2986 MD   0.08 

3003 
A Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.58 

0  
3004 MD   0.1 

3005 
A Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.13 

0  
3006 MD   0.1 

3007 
A Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.1 
0  

3008 MD   0.52 

3009 
A Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.24 

0  
3010 MD   0.41 

3011 
A Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.73 

0  
3012 MD   0.19 

2989 
B Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.71 
0  

2990 MD   0.34 

2967 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.83 
0  

2968 MD   0.1 

2991 
C Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.1 
0  

2992 MD   0.54 

2969 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.65 
0  

2970 MD   0.52 

2993 
D Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.52 
0  

2994 MD   0.36 

2971 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.29 
0  

2972 MD   0.85 

2995 
E Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.15 
0  

2996 MD   0.1 

2997 
F Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.34 
0  

2998 MD   0.38 

2999 
G Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.1 
0  

3000 MD   0.23 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3001 
H Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.36 
0  

3002 MD   0.12 

 Plafond 
Faux-

plafond 
 

Plaque de 
faux-plafond 

      
Elément 

postérieur à 

1949 

2973 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.4 
0  

2974 MD   0.27 

2975 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.33 

0  
2976 MD   0.1 

3013 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.72 

0  
3014 MD   0.79 

3015 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.78 

0  
3016 MD   0.11 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 27 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Sanitaires n°7 (R+2) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3017 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.81 
0  

3018 MD   0.1 

3029 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.13 

0  
3030 MD   0.42 

3031 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.57 

0  
3032 MD   0.09 

3033 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.36 
0  

3034 MD   0.11 

3035 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.41 

0  
3036 MD   0.13 

3037 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.62 

0  
3038 MD   0.15 

3019 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.44 
0  

3020 MD   0.04 

3021 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.33 
0  

3022 MD   0.86 

3023 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.18 
0  

3024 MD   0.32 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3025 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.64 
0  

3026 MD   0.76 

3027 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.34 

0  
3028 MD   0.05 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 11 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Sanitaires n°8 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3039 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.33 
0  

3040 MD   0.06 

3051 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.13 

0  
3052 MD   0.42 

3053 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3054 MD   0.1 

3055 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.1 
0  

3056 MD   0.51 

3057 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3058 MD   0.27 

3059 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.25 

0  
3060 MD   0.38 

3041 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.15 
0  

3042 MD   0.46 

3043 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.75 
0  

3044 MD   0.31 

3045 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.63 
0  

3046 MD   0.72 

3047 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.83 
0  

3048 MD   0.74 

3049 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.59 

0  
3050 MD   0.17 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 11 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
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Local : Grenier n°1 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3063 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.39 
0  

3064 MD   0.83 

3073 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.61 

0  
3074 MD   0.39 

3075 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3076 MD   0.1 

3077 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.12 
0  

3078 MD   0.1 

3079 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.7 

0  
3080 MD   0.1 

3081 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3082 MD   0.61 

3065 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.85 
0  

3066 MD   0.65 

3067 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.84 
0  

3068 MD   0.77 

3069 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.39 
0  

3070 MD   0.66 

3071 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.37 
0  

3072 MD   0.67 

3061 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet  
C   0.61 

0  
3062 MD   0.1 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 11 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Grenier n°2 (R+2) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3083 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.47 
0  

3084 MD   0.11 

3091 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.2 

0  
3092 MD   0.36 

3093 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3094 MD   0.11 

3095 A Porte Embrasure Bois Peinture C   0.46 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3096 MD   0.26 

3097 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.07 

0  
3098 MD   0.1 

3099 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.47 

0  
3100 MD   0.11 

3085 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.3 
0  

3086 MD   0.16 

3087 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.14 
0  

3088 MD   0.46 

3089 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.06 
0  

3090 MD   0.1 

3101 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

3102 MD   0.07 

3103 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet  
C   0.36 

0  
3104 MD   0.1 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 11 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Chambre n°1 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 
Observations 

3109 
A Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.02 
0  

3110 MD   0.04 

3117 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.44 

0  
3118 MD   0.43 

3119 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.54 

0  
3120 MD   0.7 

3121 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.51 
0  

3122 MD   0.39 

3123 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.72 

0  
3124 MD   0.5 

3125 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.47 

0  
3126 MD   0.01 

3111 
B Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.4 
0  

3112 MD   0.07 

3113 C Mur  Plâtre Papier peint C   0.58 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3114 MD   0.33 

3115 
D Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.44 
0  

3116 MD   0.11 

 Plafond 
Faux-

plafond 
 

Plaque de 
faux-plafond 

      
Elément 

postérieur à 
1949 

3105 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.82 

0  
3106 MD   0.47 

3107 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.83 

0  
3108 MD   0.58 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 12 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Chambre n°2 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3127 
A Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.77 
0  

3128 MD   0.66 

3135 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.05 

0  
3136 MD   0.1 

3137 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.26 

0  
3138 MD   0.54 

3139 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.16 
0  

3140 MD   0.84 

3141 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.34 

0  
3142 MD   0.58 

3143 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.45 

0  
3144 MD   0.03 

3129 
B Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.1 
0  

3130 MD   0.65 

3131 
C Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.82 
0  

3132 MD   0.2 

3133 
D Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.43 
0  

3134 MD   0.72 

 Plafond 
Faux-

plafond 
 

Plaque de 
faux-plafond 

      
Elément 

postérieur à 
1949 

3145 Sol Revêtement  Parquet Vernis C   0.51 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3146 de sol MD   0.14 

3147 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.8 

0  
3148 MD   0.59 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 12 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Chambre n°3 (R+2) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3149 
A Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.53 
0  

3150 MD   0.46 

3157 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.36 

0  
3158 MD   0.1 

3159 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.48 

0  
3160 MD   0.81 

3161 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.7 
0  

3162 MD   0.18 

3163 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.64 

0  
3164 MD   0.37 

3165 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.23 

0  
3166 MD   0.22 

3151 
B Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.83 
0  

3152 MD   0.65 

3153 
C Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.4 
0  

3154 MD   0.78 

3155 
D Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.49 
0  

3156 MD   0.51 

 Plafond 
Faux-

plafond 
 

Plaque de 
faux-plafond 

      
Elément 

postérieur à 
1949 

3167 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.65 

0  
3168 MD   0.87 

3169 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.3 

0  
3170 MD   0.57 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 12 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
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Local : Chambre n°4 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3171 
A Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.76 
0  

3172 MD   0.1 

3179 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  1.28 

2  
3180 MD EU  2.17 

3181 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  2.22 

2  
3182 MD EU  2.31 

3183 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C EU  1.76 
2  

3184 MD EU  2.34 

3185 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C EU  1.87 

2  
3186 MD EU  1.92 

3187 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C EU  3.1 

2  
3188 MD EU  1.65 

3173 
B Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.28 
0  

3174 MD   0.71 

3175 
C Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.37 
0  

3176 MD   0.1 

3177 
D Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.1 
0  

3178 MD   0.7 

3193 
E Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.14 
0  

3194 MD   0.5 

3223 
E Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.57 

0  
3224 MD   0.67 

3225 
E Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3226 MD   0.15 

3227 
E Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.59 
0  

3228 MD   0.52 

3229 
E Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.05 

0  
3230 MD   0.16 

3231 
E Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.55 

0  
3232 MD   0.06 

3195 
F Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.83 
0  

3196 MD   0.18 

3221 
G 

Conduit de 
fluide 

 Métal Peinture 
C EU  3.47 

2  
3222 MD EU  4.03 

3201 
G Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.53 

0  
3202 MD   0.39 

http://www.adiag.com/


 

 

 

Constat de risque d’exposition au plomb  

 

Rapport n° : 54209-101843 P    /   Référence du donneur d’ordre : DGFIP - Hôtel Artillerie  

ADIAG - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO  
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com  127/178 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3203 
G Fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.08 

0  
3204 MD   0.36 

3205 
G Fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.15 

0  
3206 MD   0.17 

3207 
G Fenêtre Embrasure Bois Peinture 

C   0.1 
0  

3208 MD   0.09 

3209 
G Fenêtre 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.81 

0  
3210 MD   0.31 

3211 
G Fenêtre Mastic Bois Peinture 

C   0.5 
0  

3212 MD   0.1 

3213 
G Fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.3 

0  
3214 MD   0.11 

3215 
G Fenêtre 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.71 

0  
3216 MD   0.1 

3217 
G Fenêtre Volets Bois Peinture 

C   0.38 
0  

3218 MD   0.7 

3197 
G Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.8 
0  

3198 MD   0.66 

3219 
G Radiateur  Métal Peinture 

C   0.42 
0  

3220 MD   0.55 

3199 
H Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.24 
0  

3200 MD   0.55 

 Plafond 
Faux-

plafond 
 

Plaque de 
faux-plafond 

      
Elément 

postérieur à 
1949 

3189 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.11 

0  
3190 MD   0.34 

3191 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.23 

0  
3192 MD   0.19 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 32 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Chambre n°5 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3233 
A Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.42 
0  

3234 MD   0.11 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3243 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.01 

0  
3244 MD   0.87 

3245 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3246 MD   0.69 

3247 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.84 
0  

3248 MD   0.3 

3249 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3250 MD   0.19 

3251 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.8 

0  
3252 MD   0.1 

3235 
B Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.64 
0  

3236 MD   0.76 

3237 
C Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.05 
0  

3238 MD   0.38 

3239 
D Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.84 
0  

3240 MD   0.1 

3277 
E 

Conduit de 
fluide 

 Métal Peinture 
C   0.55 

0  
3278 MD   0.71 

3257 
E Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
3258 MD   0.1 

3259 
E Fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.51 

0  
3260 MD   0.1 

3261 
E Fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.78 

0  
3262 MD   0.64 

3263 
E Fenêtre Embrasure Bois Peinture 

C   0.13 
0  

3264 MD   0.79 

3265 
E Fenêtre 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.54 

0  
3266 MD   0.76 

3267 
E Fenêtre Mastic Bois Peinture 

C   0.1 
0  

3268 MD   0.52 

3269 
E Fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.31 

0  
3270 MD   0.55 

3271 
E Fenêtre 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3272 MD   0.34 

3273 
E Fenêtre Volets Bois Peinture 

C   0.11 
0  

3274 MD   0.47 

3241 E Mur  Plâtre Papier peint C   0.57 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3242 MD   0.21 

3275 
E Radiateur  Métal Peinture 

C   0.14 
0  

3276 MD   0.22 

 Plafond 
Faux-

plafond 
 

Plaque de 
faux-plafond 

      
Elément 

postérieur à 
1949 

3253 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.81 

0  
3254 MD   0.11 

3255 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.25 

0  
3256 MD   0.7 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 24 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Chambre n°6 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3279 
A Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.77 
0  

3280 MD   0.21 

3295 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.15 

0  
3296 MD   0.1 

3297 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.09 

0  
3298 MD   0.23 

3299 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.34 
0  

3300 MD   0.15 

3301 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.81 

0  
3302 MD   0.34 

3303 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
3304 MD   0.35 

3281 
B Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.32 
0  

3282 MD   0.3 

3283 
C Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.64 
0  

3284 MD   0.1 

3285 
D Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.37 
0  

3286 MD   0.66 

3287 
E Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.26 
0  

3288 MD   0.32 

3289 F Mur  Plâtre Papier peint C   0.76 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3290 MD   0.1 

3291 
G Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.79 
0  

3292 MD   0.19 

3293 
H Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.1 
0  

3294 MD   0.1 

3315 
H Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.62 

0  
3316 MD   0.49 

3317 
H Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
3318 MD   0.27 

3319 
H Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.44 
0  

3320 MD   0.1 

3321 
H Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.51 

0  
3322 MD   0.59 

3323 
H Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.77 

0  
3324 MD   0.38 

3309 
I Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.11 
0  

3310 MD   0.04 

3325 
I Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.78 

0  
3326 MD   0.74 

3327 
I Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.47 

0  
3328 MD   0.21 

3329 
I Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.33 
0  

3330 MD   0.21 

3331 
I Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.15 

0  
3332 MD   0.33 

3333 
I Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.39 

0  
3334 MD   0.63 

3355 
J 

Conduit de 
fluide 

 Métal Peinture 
C   0.65 

0  
3356 MD   0.23 

3335 
J Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.41 

0  
3336 MD   0.11 

3337 
J Fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.32 

0  
3338 MD   0.29 

3339 
J Fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.6 

0  
3340 MD   0.1 

3341 
J Fenêtre Embrasure Bois Peinture 

C   0.1 
0  

3342 MD   0.1 

http://www.adiag.com/
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3343 
J Fenêtre 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.35 

0  
3344 MD   0.72 

3345 
J Fenêtre Mastic Bois Peinture 

C   0.8 
0  

3346 MD   0.52 

3347 
J Fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.09 

0  
3348 MD   0.58 

3349 
J Fenêtre 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.3 

0  
3350 MD   0.67 

3351 
J Fenêtre Volets Bois Peinture 

C   0.1 
0  

3352 MD   0.83 

3311 
J Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.15 
0  

3312 MD   0.28 

3353 
J Radiateur  Métal Peinture 

C   0.8 
0  

3354 MD   0.46 

3313 
K Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.11 
0  

3314 MD   0.31 

 Plafond 
Faux-

plafond 
 

Plaque de 
faux-plafond 

      
Elément 

postérieur à 
1949 

3305 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.28 

0  
3306 MD   0.47 

3307 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.8 

0  
3308 MD   0.35 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 40 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Chambre n°7 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3357 
A Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.57 
0  

3358 MD   0.63 

3377 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.24 

0  
3378 MD   0.06 

3379 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.58 

0  
3380 MD   0.27 

3381 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.65 
0  

3382 MD   0.1 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
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(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3383 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3384 MD   0.67 

3385 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.27 

0  
3386 MD   0.33 

3359 
B Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.59 
0  

3360 MD   0.56 

3361 
C Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.02 
0  

3362 MD   0.6 

3363 
D Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.03 
0  

3364 MD   0.78 

3399 
D Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.83 

0  
3400 MD   0.11 

3401 
D Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.63 

0  
3402 MD   0.62 

3403 
D Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.69 
0  

3404 MD   0.67 

3405 
D Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.5 

0  
3406 MD   0.23 

3407 
D Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.16 

0  
3408 MD   0.27 

3429 
E 

Conduit de 
fluide  

 Métal Peinture 
C   0.66 

0  
3430 MD   0.76 

3409 
E Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.44 

0  
3410 MD   0.06 

3411 
E Fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
3412 MD   0.53 

3413 
E Fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.06 

0  
3414 MD   0.33 

3415 
E Fenêtre Embrasure Bois Peinture 

C   0.1 
0  

3416 MD   0.13 

3417 
E Fenêtre 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.7 

0  
3418 MD   0.38 

3419 
E Fenêtre Mastic Bois Peinture 

C   0.52 
0  

3420 MD   0.59 

3421 
E Fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.3 

0  
3422 MD   0.11 

3423 E Fenêtre Ouvrant Bois Peinture C   0.51 0  

http://www.adiag.com/
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
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s
a
ti
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n

 

E
ta
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e
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a
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Nature de la 
dégradation 

R
é
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u
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a
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(m
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C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3424 intérieur MD   0.72 

3425 
E Fenêtre Volets Bois Peinture 

C   0.22 
0  

3426 MD   0.49 

3365 
E Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.1 
0  

3366 MD   0.83 

3427 
E Radiateur  Métal Peinture 

C   0.02 
0  

3428 MD   0.63 

3367 
F Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.1 
0  

3368 MD   0.49 

3431 
F Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.72 

0  
3432 MD   0.67 

3433 
F Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.24 

0  
3434 MD   0.61 

3435 
F Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.64 
0  

3436 MD   0.04 

3437 
F Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.22 

0  
3438 MD   0.26 

3439 
F Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.18 

0  
3440 MD   0.05 

3369 
G Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.1 
0  

3370 MD   0.64 

3371 
H Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.18 
0  

3372 MD   0.72 

3373 
I Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.68 
0  

3374 MD   0.54 

3375 
J Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.03 
0  

3376 MD   0.6 

3391 
K Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.43 
0  

3392 MD   0.7 

3393 
L Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.72 
0  

3394 MD   0.06 

3395 
M Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.1 
0  

3396 MD   0.28 

3397 
N Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.1 
0  

3398 MD   0.58 

 Plafond 
Faux-

plafond 
 

Plaque de 
faux-plafond 

      
Elément 

postérieur à 
1949 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o
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a
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dégradation 

R
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C
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s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3387 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.54 

0  
3388 MD   0.1 

3389 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.11 

0  
3390 MD   0.19 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 43 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Chambre n°8 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
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g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3441 
A Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.18 
0  

3442 MD   0.29 

3465 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.35 

0  
3466 MD   0.33 

3467 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.3 

0  
3468 MD   0.46 

3469 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.7 
0  

3470 MD   0.1 

3471 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3472 MD   0.45 

3473 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.21 

0  
3474 MD   0.48 

3443 
B Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.51 
0  

3444 MD   0.1 

3515 
C 

Conduit de 
fluide 

 Métal Peinture 
C   0.17 

0  
3516 MD   0.59 

3475 
C Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.41 

0  
3476 MD   0.02 

3477 
C Fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.46 

0  
3478 MD   0.58 

3479 
C Fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.52 

0  
3480 MD   0.32 

3481 
C Fenêtre Embrasure Bois Peinture 

C   0.85 
0  

3482 MD   0.64 

3483 
C Fenêtre 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.49 

0  
3484 MD   0.1 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3485 
C Fenêtre Mastic Bois Peinture 

C   0.17 
0  

3486 MD   0.21 

3487 
C Fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.61 

0  
3488 MD   0.11 

3489 
C Fenêtre 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3490 MD   0.11 

3491 
C Fenêtre Volets Bois Peinture 

C   0.1 
0  

3492 MD   0.25 

3517 
C 

Garde-
corps 

 Métal Peinture 
C EU  4.12 

2  
3518 MD EU  3.51 

3445 
C Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.21 
0  

3446 MD   0.1 

3513 
C Radiateur  Métal Peinture 

C   0.46 
0  

3514 MD   0.15 

3447 
D Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.65 
0  

3448 MD   0.39 

3449 
E Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.15 
0  

3450 MD   0.78 

3451 
F Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.59 
0  

3452 MD   0.52 

3453 
G Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.07 
0  

3454 MD   0.25 

3493 
G Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.81 

0  
3494 MD   0.17 

3495 
G Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.84 

0  
3496 MD   0.65 

3497 
G Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.68 
0  

3498 MD   0.83 

3499 
G Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.6 

0  
3500 MD   0.1 

3501 
G Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.62 

0  
3502 MD   0.21 

3455 
H Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.7 
0  

3456 MD   0.68 

3503 
H Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.7 

0  
3504 MD   0.28 

3505 H Porte n°3 Dormant Bois Peinture C   0.86 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3506 intérieur MD   0.15 

3507 
H Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.32 
0  

3508 MD   0.61 

3509 
H Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.85 

0  
3510 MD   0.69 

3511 
H Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.22 

0  
3512 MD   0.54 

3457 
I Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.12 
0  

3458 MD   0.11 

3459 
J Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.46 
0  

3460 MD   0.01 

 Plafond 
Faux-

plafond 
 

Plaque de 
faux-plafond 

      
Elément 

postérieur à 
1949 

3461 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.22 

0  
3462 MD   0.54 

3463 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.62 

0  
3464 MD   0.69 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 40 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Chambre n°9 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3519 
A Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.05 
0  

3520 MD   0.74 

3551 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
3552 MD   0.25 

3553 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.61 

0  
3554 MD   0.1 

3555 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.31 
0  

3556 MD   0.46 

3557 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.16 

0  
3558 MD   0.31 

3559 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.67 

0  
3560 MD   0.11 

3521 B Mur  Plâtre Papier peint C   0.53 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3522 MD   0.15 

3523 
C Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.73 
0  

3524 MD   0.32 

3525 
D Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.55 
0  

3526 MD   0.73 

3561 
E Fenêtre n°1 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.34 

0  
3562 MD   0.19 

3563 
E Fenêtre n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.51 

0  
3564 MD   0.28 

3565 
E Fenêtre n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
3566 MD   0.09 

3567 
E Fenêtre n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.35 
0  

3568 MD   0.59 

3569 
E Fenêtre n°1 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.56 

0  
3570 MD   0.82 

3571 
E Fenêtre n°1 Mastic Bois Peinture 

C   0.46 
0  

3572 MD   0.53 

3573 
E Fenêtre n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.66 

0  
3574 MD   0.84 

3575 
E Fenêtre n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.71 

0  
3576 MD   0.51 

3577 
E Fenêtre n°1 Volets Bois Peinture 

C   0.26 
0  

3578 MD   0.73 

3611 
E 

Garde-
corps n°1 

 Métal Peinture 
C EU  2.24 

2  
3612 MD EU  3.31 

3527 
E Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.1 
0  

3528 MD   0.69 

3529 
F Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.65 
0  

3530 MD   0.05 

3531 
G Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.65 
0  

3532 MD   0.77 

3597 
G Radiateur  Métal Peinture 

C   0.53 
0  

3598 MD   0.62 

3533 
H Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.35 
0  

3534 MD   0.64 

3579 
I Fenêtre n°2 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.18 

0  
3580 MD   0.32 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3581 
I Fenêtre n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
3582 MD   0.55 

3583 
I Fenêtre n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3584 MD   0.11 

3585 
I Fenêtre n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.05 
0  

3586 MD   0.4 

3587 
I Fenêtre n°2 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.17 

0  
3588 MD   0.41 

3589 
I Fenêtre n°2 Mastic Bois Peinture 

C   0.34 
0  

3590 MD   0.54 

3591 
I Fenêtre n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.5 

0  
3592 MD   0.4 

3593 
I Fenêtre n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
3594 MD   0.11 

3595 
I Fenêtre n°2 Volets Bois Peinture 

C   0.1 
0  

3596 MD   0.86 

3613 
I 

Garde-
corps n°2 

 Métal Peinture 
C EU  3.01 

2  
3614 MD EU  2.47 

3535 
I Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.11 
0  

3536 MD   0.65 

3537 
J Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.7 
0  

3538 MD   0.66 

3539 
K Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.1 
0  

3540 MD   0.22 

3541 
L Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.04 
0  

3542 MD   0.03 

3543 
M Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.1 
0  

3544 MD   0.02 

3545 
N Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.15 
0  

3546 MD   0.24 

3599 
N Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.06 

0  
3600 MD   0.07 

3601 
N Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3602 MD   0.18 

3603 
N Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.86 
0  

3604 MD   0.11 

3605 N Porte n°2 Ouvrant Bois Peinture C   0.21 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3606 extérieur MD   0.49 

3607 
N Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.6 

0  
3608 MD   0.78 

3609 
O Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.25 
0  

3610 MD   0.81 

 Plafond 
Faux-

plafond 
 

Plaque de 
faux-plafond 

      
Elément 

postérieur à 
1949 

3547 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.76 

0  
3548 MD   0.41 

3549 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.79 

0  
3550 MD   0.66 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 49 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Réserve n°1 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3615 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.21 
0  

3616 MD   0.44 

3623 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.24 

0  
3624 MD   0.57 

3625 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3626 MD   0.1 

3627 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.26 
0  

3628 MD   0.03 

3629 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.33 

0  
3630 MD   0.07 

3631 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.54 

0  
3632 MD   0.7 

3617 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.15 
0  

3618 MD   0.36 

3619 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.02 
0  

3620 MD   0.8 

3621 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.29 
0  

3622 MD   0.52 

3633 Plafond Faux-  Plâtre  C   0.11 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3634 plafond MD   0.86 

3635 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.11 

0  
3636 MD   0.65 

3637 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.68 

0  
3638 MD   0.12 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 12 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Réserve n°2 (R+2) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 
L

o
c

a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3639 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.43 
0  

3640 MD   0.8 

3647 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.17 

0  
3648 MD   0.54 

3649 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.34 

0  
3650 MD   0.07 

3651 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.26 
0  

3652 MD   0.64 

3653 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3654 MD   0.1 

3655 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.58 

0  
3656 MD   0.02 

3641 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.7 
0  

3642 MD   0.1 

3643 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.8 
0  

3644 MD   0.57 

3645 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.81 
0  

3646 MD   0.4 

3663 
E Mur  Plâtre Peinture 

C   0.66 
0  

3664 MD   0.15 

3665 
F Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

3666 MD   0.1 

3667 
G Mur  Plâtre Peinture 

C   0.82 
0  

3668 MD   0.39 

3669 H Mur  Plâtre Peinture C   0.83 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3670 MD   0.58 

3671 
I Mur  Plâtre Peinture 

C   0.78 
0  

3672 MD   0.04 

3673 
J Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

3674 MD   0.22 

3675 
K Mur  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

3676 MD   0.38 

3677 
L Mur  Plâtre Peinture 

C   0.73 
0  

3678 MD   0.68 

3679 
M Mur  Plâtre Peinture 

C   0.77 
0  

3680 MD   0.54 

3681 
N Mur  Plâtre Peinture 

C   0.79 
0  

3682 MD   0.73 

3683 
O Mur  Plâtre Peinture 

C   0.7 
0  

3684 MD   0.27 

3657 
Plafond 

Faux-
plafond 

 Plâtre  
C   0.39 

0  
3658 MD   0.49 

3659 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.15 

0  
3660 MD   0.1 

3661 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3662 MD   0.84 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 23 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Réserve n°3 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3685 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.82 
0  

3686 MD   0.1 

3697 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.28 

0  
3698 MD   0.66 

3699 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.62 

0  
3700 MD   0.1 

3701 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.59 
0  

3702 MD   0.79 

3703 A Porte Ouvrant Bois Peinture C   0.72 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3704 extérieur MD   0.77 

3705 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.3 

0  
3706 MD   0.23 

3687 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.76 
0  

3688 MD   0.1 

3689 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.3 
0  

3690 MD   0.11 

3691 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.27 
0  

3692 MD   0.19 

3693 
E Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.11 
0  

3694 MD   0.48 

3695 
F Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.1 
0  

3696 MD   0.1 

3707 
Plafond 

Faux-
plafond 

 Plâtre  
C   0.7 

0  
3708 MD   0.74 

3709 
Sol 

Revêtement 
de sol 

 Parquet Vernis 
C   0.11 

0  
3710 MD   0.21 

3711 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.29 

0  
3712 MD   0.71 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 14 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Réserve n°4 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3713 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.73 
0  

3714 MD   0.62 

3741 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.22 

0  
3742 MD   0.02 

3743 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3744 MD   0.09 

3745 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.7 
0  

3746 MD   0.56 

3747 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.48 

0  
3748 MD   0.36 

3749 A Porte Ouvrant Bois Peinture C   0.32 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3750 intérieur MD   0.69 

3715 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.17 
0  

3716 MD   0.21 

3717 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.14 
0  

3718 MD   0.4 

3719 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.34 
0  

3720 MD   0.05 

3721 
E Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.16 
0  

3722 MD   0.1 

3723 
F Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.11 
0  

3724 MD   0.86 

3757 
G Fenêtre n°1 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.69 

0  
3758 MD   0.87 

3759 
G Fenêtre n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.46 

0  
3760 MD   0.72 

3761 
G Fenêtre n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.17 

0  
3762 MD   0.24 

3763 
G Fenêtre n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.4 
0  

3764 MD   0.77 

3765 
G Fenêtre n°1 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
3766 MD   0.22 

3767 
G Fenêtre n°1 Mastic Bois Peinture 

C   0.65 
0  

3768 MD   0.87 

3769 
G Fenêtre n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.68 

0  
3770 MD   0.17 

3771 
G Fenêtre n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.19 

0  
3772 MD   0.21 

3773 
G Fenêtre n°1 Volets Bois Peinture 

C   0.43 
0  

3774 MD   0.75 

3725 
G Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.32 
0  

3726 MD   0.59 

3727 
H Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.07 
0  

3728 MD   0.47 

3729 
I Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.35 
0  

3730 MD   0.24 

3731 
J Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.11 
0  

3732 MD   0.09 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3733 
K Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.07 
0  

3734 MD   0.1 

3735 
L Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.1 
0  

3736 MD   0.01 

3775 
M Fenêtre n°2 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.84 

0  
3776 MD   0.15 

3777 
M Fenêtre n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.08 

0  
3778 MD   0.02 

3779 
M Fenêtre n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.17 

0  
3780 MD   0.76 

3781 
M Fenêtre n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.13 
0  

3782 MD   0.72 

3783 
M Fenêtre n°2 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.16 

0  
3784 MD   0.67 

3785 
M Fenêtre n°2 Mastic Bois Peinture 

C   0.51 
0  

3786 MD   0.23 

3787 
M Fenêtre n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.77 

0  
3788 MD   0.5 

3789 
M Fenêtre n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.12 

0  
3790 MD   0.32 

3791 
M Fenêtre n°2 Volets Bois Peinture 

C   0.33 
0  

3792 MD   0.17 

3737 
M Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.03 
0  

3738 MD   0.1 

3739 
N Mur  Plâtre Papier peint 

C   0.11 
0  

3740 MD   0.6 

3793 
P  Mur  Plâtre Peinture 

C   0.49 
0  

3794 MD   0.27 

3751 
Plafond 

Faux-
plafond 

 Plâtre  
C   0.74 

0  
3752 MD   0.1 

3799 
Plafond 

Faux-
plafond 

 Plâtre  
C   0.11 

0  
3800 MD   0.5 

3795 
Q Mur  Plâtre Peinture 

C   0.44 
0  

3796 MD   0.11 

3797 
R Mur  Plâtre Peinture 

C   0.63 
0  

3798 MD   0.12 

3753 Sol Revêtement  Parquet Vernis C   0.33 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3754 de sol MD   0.58 

3755 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.76 

0  
3756 MD   0.65 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 44 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Salle de bains n°1 (R+2) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3801 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

3802 MD   0.62 

3811 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.57 

0  
3812 MD   0.67 

3813 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.71 

0  
3814 MD   0.71 

3815 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.6 
0  

3816 MD   0.46 

3817 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.09 

0  
3818 MD   0.74 

3819 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.28 

0  
3820 MD   0.1 

3803 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.7 
0  

3804 MD   0.16 

3805 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.51 
0  

3806 MD   0.54 

3807 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.47 
0  

3808 MD   0.59 

3809 
E Mur  Plâtre Peinture 

C   0.75 
0  

3810 MD   0.62 

3821 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.46 
0  

3822 MD   0.16 
 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 11 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
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Local : Salle de bains n°2 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3823 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.75 
0  

3824 MD   0.37 

3841 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.77 

0  
3842 MD   0.19 

3843 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.76 

0  
3844 MD   0.52 

3845 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.75 
0  

3846 MD   0.67 

3847 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.46 

0  
3848 MD   0.79 

3849 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.68 

0  
3850 MD   0.11 

3825 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.85 
0  

3826 MD   0.03 

3827 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.73 
0  

3828 MD   0.16 

3829 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.33 
0  

3830 MD   0.86 

3851 
E 

Fenêtre 
n°1 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3852 MD   0.1 

3853 
E 

Fenêtre 
n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.85 

0  
3854 MD   0.11 

3855 
E 

Fenêtre 
n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.05 

0  
3856 MD   0.77 

3857 
E 

Fenêtre 
n°1 

Embrasure Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3858 MD   0.33 

3859 
E 

Fenêtre 
n°1 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.32 

0  
3860 MD   0.48 

3861 
E 

Fenêtre 
n°1 

Mastic Bois Peinture 
C   0.82 

0  
3862 MD   0.32 

3863 
E 

Fenêtre 
n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.27 

0  
3864 MD   0.1 

3865 
E 

Fenêtre 
n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3866 MD   0.61 

3867 
E 

Fenêtre 
n°1 

Volets Bois Peinture 
C   0.64 

0  
3868 MD   0.04 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta
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d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3869 
E 

Garde-
corps 

 Métal Peinture 
C EU  5.1 

2  
3870 MD EU  3.98 

3831 
E Mur  Plâtre Peinture 

C   0.53 
0  

3832 MD   0.11 

3833 
F Mur  Plâtre Peinture 

C   0.04 
0  

3834 MD   0.68 

3835 
G Mur  Plâtre Peinture 

C   0.85 
0  

3836 MD   0.52 

3837 
H Mur  Plâtre Peinture 

C   0.03 
0  

3838 MD   0.01 

3839 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.17 
0  

3840 MD   0.11 
 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 24 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Salle de bains n°3 (R+2) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3871 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.87 
0  

3872 MD   0.1 

3889 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.14 

0  
3890 MD   0.1 

3891 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.64 

0  
3892 MD   0.09 

3893 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.65 
0  

3894 MD   0.71 

3895 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.7 

0  
3896 MD   0.7 

3897 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.16 

0  
3898 MD   0.46 

3873 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.44 
0  

3874 MD   0.09 

3875 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.58 
0  

3876 MD   0.31 

3877 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.14 
0  

3878 MD   0.28 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3899 
E 

Fenêtre 
n°1 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3900 MD   0.87 

3901 
E 

Fenêtre 
n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.43 

0  
3902 MD   0.15 

3903 
E 

Fenêtre 
n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.04 

0  
3904 MD   0.43 

3905 
E 

Fenêtre 
n°1 

Embrasure Bois Peinture 
C   0.1 

0  
3906 MD   0.6 

3907 
E 

Fenêtre 
n°1 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.55 

0  
3908 MD   0.83 

3909 
E 

Fenêtre 
n°1 

Mastic Bois Peinture 
C   0.32 

0  
3910 MD   0.55 

3911 
E 

Fenêtre 
n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
3912 MD   0.78 

3913 
E 

Fenêtre 
n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.36 

0  
3914 MD   0.65 

3915 
E 

Fenêtre 
n°1 

Volets Bois Peinture 
C   0.71 

0  
3916 MD   0.15 

3879 
E Mur  Plâtre Peinture 

C   0.41 
0  

3880 MD   0.24 

3881 
F Mur  Plâtre Peinture 

C   0.63 
0  

3882 MD   0.19 

3883 
G Mur  Plâtre Peinture 

C   0.58 
0  

3884 MD   0.1 

3885 
H Mur  Plâtre Peinture 

C   0.49 
0  

3886 MD   0.35 

3887 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

3888 MD   0.65 
 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 23 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Salle de bains n°4 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
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o
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e
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Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u
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a
ts
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g
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C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3949 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

3950 MD   0.56 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3959 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.03 

0  
3960 MD   0.16 

3961 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.15 

0  
3962 MD   0.82 

3963 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.44 
0  

3964 MD   0.44 

3965 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.4 

0  
3966 MD   0.3 

3967 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.43 

0  
3968 MD   0.82 

3951 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.8 
0  

3952 MD   0.29 

3969 
C 

Conduit de 
fluide n°2 

 Métal Peinture 
C EU  3.27 

2  
3970 MD EU  2.88 

3953 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.62 
0  

3954 MD   0.11 

3955 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

3956 MD   0.11 

3925 
E 

Conduit de 
fluide n°1 

 Métal Peinture 
C   0.41 

0  
3926 MD   0.78 

3927 
E Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.46 

0  
3928 MD   0.74 

3929 
E Fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.4 

0  
3930 MD   0.1 

3931 
E Fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.16 

0  
3932 MD   0.69 

3933 
E Fenêtre Embrasure Bois Peinture 

C   0.36 
0  

3934 MD   0.55 

3935 
E Fenêtre 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.83 

0  
3936 MD   0.49 

3937 
E Fenêtre Mastic Bois Peinture 

C   0.16 
0  

3938 MD   0.17 

3939 
E Fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.03 

0  
3940 MD   0.1 

3941 
E Fenêtre 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.81 

0  
3942 MD   0.13 

3943 E Fenêtre Volets Bois Peinture C   0.33 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3944 MD   0.6 

3917 
E Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

3918 MD   0.1 

3957 
E Mur  Plâtre Peinture 

C   0.69 
0  

3958 MD   0.34 

3919 
F Mur  Plâtre Peinture 

C   0.84 
0  

3920 MD   0.1 

3945 
F Radiateur  Métal Peinture 

C   0.11 
0  

3946 MD   0.1 

3921 
G Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

3922 MD   0.46 

3923 
H Mur  Plâtre Peinture 

C   0.48 
0  

3924 MD   0.71 

3947 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.74 
0  

3948 MD   0.01 
 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 27 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Douche n°1 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 
Observations 

 A Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

 B Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

3973 
C 

Conduit de 
fluide 

 Métal Peinture 
C EU  3.78 

2  
3974 MD EU  4.19 

 C Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

 D Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

3971 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.83 
0  

3972 MD   0.24 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage Carrelage      Carrelage 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 7 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
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Local : Douche n°2 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

 A Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

 B Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

3977 
C 

Conduit de 
fluide 

 Métal Peinture 
C EU  4.56 

2  
3978 MD EU  3.89 

 C Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

 D Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

3975 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

3976 MD   0.76 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage Carrelage      Carrelage 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 7 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Douche n°3 (R+2) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

 A Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

 B Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

 C Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

 D Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

3979 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.86 
0  

3980 MD   0.1 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage Carrelage      Carrelage 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 6 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Douche n°4 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

 A Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

 B Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

 C Mur  Carrelage Faïence      Faïence 

 D Mur  Carrelage Faïence      Faïence 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3981 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.13 
0  

3982 MD   0.83 

 Sol 
Revêtement 

de sol 
 Carrelage Carrelage      Carrelage 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 6 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Dégagement n°1 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3983 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.14 
0  

3984 MD   0.1 

3985 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.74 
0  

3986 MD   0.55 

3995 
B Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.64 

0  
3996 MD   0.86 

3997 
B Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.81 

0  
3998 MD   0.83 

3999 
B Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.15 
0  

4000 MD   0.1 

4001 
B Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.76 

0  
4002 MD   0.11 

4003 
B Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.7 

0  
4004 MD   0.1 

3987 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.05 
0  

3988 MD   0.46 

4005 
C Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.22 

0  
4006 MD   0.68 

4007 
C Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.46 

0  
4008 MD   0.1 

4009 
C Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.19 
0  

4010 MD   0.78 

4011 
C Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.57 

0  
4012 MD   0.05 

4013 
C Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.44 

0  
4014 MD   0.68 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

3989 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.75 
0  

3990 MD   0.85 

3991 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

3992 MD   0.1 

3993 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.08 

0  
3994 MD   0.36 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 16 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Dégagement n°2 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

4015 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

4016 MD   0.11 

4039 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.68 

0  
4040 MD   0.07 

4041 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4042 MD   0.13 

4043 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.28 
0  

4044 MD   0.11 

4045 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.29 

0  
4046 MD   0.07 

4047 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.44 

0  
4048 MD   0.41 

4017 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.85 
0  

4018 MD   0.81 

4019 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.61 
0  

4020 MD   0.49 

4049 
C Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.48 

0  
4050 MD   0.54 

4051 
C Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.02 

0  
4052 MD   0.01 

4053 
C Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.22 
0  

4054 MD   0.67 

4055 
C Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.79 

0  
4056 MD   0.07 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

4057 
C Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4058 MD   0.11 

4059 
C Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.58 

0  
4060 MD   0.7 

4061 
C Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.46 

0  
4062 MD   0.39 

4063 
C Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.75 
0  

4064 MD   0.22 

4065 
C Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.36 

0  
4066 MD   0.4 

4067 
C Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.44 

0  
4068 MD   0.48 

4021 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

4022 MD   0.7 

4069 
D Porte n°4 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.48 

0  
4070 MD   0.76 

4071 
D Porte n°4 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
4072 MD   0.62 

4073 
D Porte n°4 Embrasure Bois Peinture 

C   0.14 
0  

4074 MD   0.55 

4075 
D Porte n°4 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.4 

0  
4076 MD   0.11 

4077 
D Porte n°4 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.43 

0  
4078 MD   0.12 

4079 
D Porte n°5 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.33 

0  
4080 MD   0.28 

4081 
D Porte n°5 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.09 

0  
4082 MD   0.83 

4083 
D Porte n°5 Embrasure Bois Peinture 

C   0.6 
0  

4084 MD   0.67 

4085 
D Porte n°5 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
4086 MD   0.43 

4087 
D Porte n°5 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
4088 MD   0.1 

4023 
E Mur  Plâtre Peinture 

C   0.08 
0  

4024 MD   0.6 

4089 E Porte n°6 Dormant Bois Peinture C   0.2 0  
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

4090 extérieur MD   0.14 

4091 
E Porte n°6 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.23 

0  
4092 MD   0.04 

4093 
E Porte n°6 Embrasure Bois Peinture 

C   0.68 
0  

4094 MD   0.11 

4095 
E Porte n°6 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.63 

0  
4096 MD   0.72 

4097 
E Porte n°6 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.39 

0  
4098 MD   0.06 

4025 
F Mur  Plâtre Peinture 

C   0.34 
0  

4026 MD   0.53 

4099 
F Porte n°7 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.63 

0  
4100 MD   0.1 

4101 
F Porte n°7 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.63 

0  
4102 MD   0.11 

4103 
F Porte n°7 Embrasure Bois Peinture 

C   0.1 
0  

4104 MD   0.74 

4105 
F Porte n°7 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.56 

0  
4106 MD   0.41 

4107 
F Porte n°7 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4108 MD   0.69 

4027 
G Mur  Plâtre Peinture 

C   0.23 
0  

4028 MD   0.07 

4029 
H Mur  Plâtre Peinture 

C   0.19 
0  

4030 MD   0.11 

4031 
I Mur  Plâtre Peinture 

C   0.43 
0  

4032 MD   0.18 

4109 
I Porte n°8 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.28 

0  
4110 MD   0.8 

4111 
I Porte n°8 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.65 

0  
4112 MD   0.81 

4113 
I Porte n°8 Embrasure Bois Peinture 

C   0.79 
0  

4114 MD   0.3 

4115 
I Porte n°8 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.62 

0  
4116 MD   0.64 

4117 
I Porte n°8 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.8 

0  
4118 MD   0.09 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

4033 
J Mur  Plâtre Peinture 

C   0.62 
0  

4034 MD   0.11 

4037 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.14 
0  

4038 MD   0.24 

4035 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.2 

0  
4036 MD   0.14 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 52 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Dégagement n°3 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

E
ta

t 
d

e
 

c
o

n
s
e
rv

a
ti

o
n

 

Nature de la 
dégradation 

R
é
s
u

lt
a
ts

 

(m
g

/c
m

²)
  

C
la

s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

4119 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.26 
0  

4120 MD   0.1 

4135 
A Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.66 

0  
4136 MD   0.12 

4137 
A Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4138 MD   0.1 

4139 
A Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.11 
0  

4140 MD   0.57 

4141 
A Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.56 

0  
4142 MD   0.29 

4143 
A Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.68 

0  
4144 MD   0.41 

4121 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.44 
0  

4122 MD   0.5 

4123 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.28 
0  

4124 MD   0.36 

4125 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.54 
0  

4126 MD   0.1 

4131 
E Mur  Plâtre Peinture 

C   0.61 
0  

4132 MD   0.38 

4133 
F Mur  Plâtre Peinture 

C   0.5 
0  

4134 MD   0.44 

4127 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

4128 MD   0.16 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 
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Observations 

4129 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4130 MD   0.69 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 13 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Dégagement n°4 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti
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d

e
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u
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s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

4145 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.49 
0  

4146 MD   0.42 

4157 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.71 

0  
4158 MD   0.59 

4159 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.21 

0  
4160 MD   0.62 

4161 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.47 
0  

4162 MD   0.73 

4163 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.77 

0  
4164 MD   0.61 

4165 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.21 

0  
4166 MD   0.29 

4147 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.26 
0  

4148 MD   0.38 

4149 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.38 
0  

4150 MD   0.11 

4167 
C Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.32 

0  
4168 MD   0.36 

4169 
C Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.65 

0  
4170 MD   0.51 

4171 
C Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.74 
0  

4172 MD   0.1 

4173 
C Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
4174 MD   0.7 

4175 
C Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.39 

0  
4176 MD   0.16 

4151 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

4152 MD   0.32 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 
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4177 
D Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.83 

0  
4178 MD   0.1 

4179 
D Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4180 MD   0.13 

4181 
D Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.7 
0  

4182 MD   0.58 

4183 
D Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.79 

0  
4184 MD   0.1 

4185 
D Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.77 

0  
4186 MD   0.3 

4187 
D Porte n°4 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.57 

0  
4188 MD   0.81 

4189 
D Porte n°4 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
4190 MD   0.53 

4191 
D Porte n°4 Embrasure Bois Peinture 

C   0.42 
0  

4192 MD   0.32 

4193 
D Porte n°4 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.68 

0  
4194 MD   0.5 

4195 
D Porte n°4 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
4196 MD   0.84 

4197 
D Porte n°5 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.54 

0  
4198 MD   0.09 

4199 
D Porte n°5 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.21 

0  
4200 MD   0.21 

4201 
D Porte n°5 Embrasure Bois Peinture 

C   0.11 
0  

4202 MD   0.1 

4203 
D Porte n°5 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.74 

0  
4204 MD   0.1 

4205 
D Porte n°5 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.27 

0  
4206 MD   0.11 

4153 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.81 
0  

4154 MD   0.7 

4155 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.46 

0  
4156 MD   0.14 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 31 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
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Local : Dégagement n°5 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o
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Observations 

4207 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.34 
0  

4208 MD   0.12 

4219 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.85 

0  
4220 MD   0.1 

4221 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.72 

0  
4222 MD   0.52 

4223 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.38 
0  

4224 MD   0.13 

4225 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.09 

0  
4226 MD   0.43 

4227 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.27 

0  
4228 MD   0.49 

4229 
A Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.61 

0  
4230 MD   0.56 

4231 
A Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.64 

0  
4232 MD   0.75 

4233 
A Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.68 
0  

4234 MD   0.67 

4235 
A Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.03 

0  
4236 MD   0.8 

4237 
A Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.84 

0  
4238 MD   0.1 

4209 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.33 
0  

4210 MD   0.31 

4211 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.33 
0  

4212 MD   0.84 

4239 
C Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.68 

0  
4240 MD   0.77 

4241 
C Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
4242 MD   0.47 

4243 
C Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.5 
0  

4244 MD   0.69 

4245 
C Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.21 

0  
4246 MD   0.6 

4247 
C Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.61 

0  
4248 MD   0.6 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 
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4249 
C Porte n°4 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.59 

0  
4250 MD   0.21 

4251 
C Porte n°4 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4252 MD   0.71 

4253 
C Porte n°4 Embrasure Bois Peinture 

C   0.25 
0  

4254 MD   0.3 

4255 
C Porte n°4 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.5 

0  
4256 MD   0.6 

4257 
C Porte n°4 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.54 

0  
4258 MD   0.62 

4259 
C Porte n°5 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.8 

0  
4260 MD   0.85 

4261 
C Porte n°5 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.75 

0  
4262 MD   0.86 

4263 
C Porte n°5 Embrasure Bois Peinture 

C   0.52 
0  

4264 MD   0.77 

4265 
C Porte n°5 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.68 

0  
4266 MD   0.59 

4267 
C Porte n°5 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.16 

0  
4268 MD   0.06 

4213 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.72 
0  

4214 MD   0.09 

4269 
D Porte n°6 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.07 

0  
4270 MD   0.14 

4271 
D Porte n°6 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.07 

0  
4272 MD   0.04 

4273 
D Porte n°6 Embrasure Bois Peinture 

C   0.17 
0  

4274 MD   0.09 

4275 
D Porte n°6 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
4276 MD   0.27 

4277 
D Porte n°6 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.03 

0  
4278 MD   0.7 

4215 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

4216 MD   0.1 

4217 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4218 MD   0.84 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 36 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
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Local : Dégagement n°6 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 
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4279 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

4280 MD   0.51 

4295 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.04 

0  
4296 MD   0.12 

4297 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4298 MD   0.73 

4299 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.02 
0  

4300 MD   0.63 

4301 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.44 

0  
4302 MD   0.56 

4303 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.54 

0  
4304 MD   0.46 

4281 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.83 
0  

4282 MD   0.68 

4305 
B Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.15 

0  
4306 MD   0.86 

4307 
B Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.55 

0  
4308 MD   0.17 

4309 
B Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.35 
0  

4310 MD   0.24 

4311 
B Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.58 

0  
4312 MD   0.86 

4313 
B Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.7 

0  
4314 MD   0.3 

4315 
B Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.03 

0  
4316 MD   0.08 

4317 
B Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4318 MD   0.12 

4319 
B Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.11 
0  

4320 MD   0.76 

4321 
B Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.08 

0  
4322 MD   0.78 

4323 
B Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4324 MD   0.65 

4283 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

4284 MD   0.41 
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4325 
C Porte n°4 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4326 MD   0.85 

4327 
C Porte n°4 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4328 MD   0.33 

4329 
C Porte n°4 Embrasure Bois Peinture 

C   0.06 
0  

4330 MD   0.86 

4331 
C Porte n°4 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.32 

0  
4332 MD   0.31 

4333 
C Porte n°4 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.69 

0  
4334 MD   0.31 

4285 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.68 
0  

4286 MD   0.1 

4287 
E Mur  Plâtre Peinture 

C   0.51 
0  

4288 MD   0.39 

4289 
F Mur  Plâtre Peinture 

C   0.18 
0  

4290 MD   0.43 

4335 
F Porte n°5 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.07 

0  
4336 MD   0.28 

4337 
F Porte n°5 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.15 

0  
4338 MD   0.46 

4339 
F Porte n°5 Embrasure Bois Peinture 

C   0.27 
0  

4340 MD   0.83 

4341 
F Porte n°5 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.4 

0  
4342 MD   0.35 

4343 
F Porte n°5 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.05 

0  
4344 MD   0.1 

4345 
F Porte n°6 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.87 

0  
4346 MD   0.42 

4347 
F Porte n°6 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.55 

0  
4348 MD   0.84 

4349 
F Porte n°6 Embrasure Bois Peinture 

C   0.82 
0  

4350 MD   0.11 

4351 
F Porte n°6 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.17 

0  
4352 MD   0.85 

4353 
F Porte n°6 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.63 

0  
4354 MD   0.27 

4291 Plafond Plafond  Plâtre Peinture C   0.27 0  
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4292 MD   0.24 

4293 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.13 

0  
4294 MD   0.84 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 38 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Dégagement n°7 (R+2) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 
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4355 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.56 
0  

4356 MD   0.67 

4371 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4372 MD   0.51 

4373 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.87 

0  
4374 MD   0.29 

4375 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.37 
0  

4376 MD   0.74 

4377 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.74 

0  
4378 MD   0.1 

4379 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.79 

0  
4380 MD   0.47 

4357 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.68 
0  

4358 MD   0.1 

4381 
B Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.31 

0  
4382 MD   0.08 

4383 
B Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.52 

0  
4384 MD   0.1 

4385 
B Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.7 
0  

4386 MD   0.48 

4387 
B Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.69 

0  
4388 MD   0.43 

4389 
B Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.76 

0  
4390 MD   0.41 

4359 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.59 
0  

4360 MD   0.31 

4361 D Mur  Plâtre Peinture C   0.1 0  

http://www.adiag.com/


 

 

 

Constat de risque d’exposition au plomb  

 

Rapport n° : 54209-101843 P    /   Référence du donneur d’ordre : DGFIP - Hôtel Artillerie  

ADIAG - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO  
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com  164/178 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
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Observations 

4362 MD   0.23 

4411 
D Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4412 MD   0.73 

4413 
D Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
4414 MD   0.13 

4415 
D Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.02 
0  

4416 MD   0.1 

4417 
D Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.72 

0  
4418 MD   0.03 

4419 
D Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.82 

0  
4420 MD   0.46 

4363 
E Mur  Plâtre Peinture 

C   0.12 
0  

4364 MD   0.5 

4391 
E Porte n°4 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.62 

0  
4392 MD   0.27 

4393 
E Porte n°4 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4394 MD   0.11 

4395 
E Porte n°4 Embrasure Bois Peinture 

C   0.1 
0  

4396 MD   0.18 

4397 
E Porte n°4 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.24 

0  
4398 MD   0.56 

4399 
E Porte n°4 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.02 

0  
4400 MD   0.6 

4365 
F Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

4366 MD   0.27 

4401 
F Porte n°5 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.25 

0  
4402 MD   0.17 

4403 
F Porte n°5 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.62 

0  
4404 MD   0.08 

4405 
F Porte n°5 Embrasure Bois Peinture 

C   0.04 
0  

4406 MD   0.67 

4407 
F Porte n°5 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
4408 MD   0.35 

4409 
F Porte n°5 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4410 MD   0.83 

4367 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.18 
0  

4368 MD   0.39 
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4369 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.24 

0  
4370 MD   0.76 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 33 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Dégagement n°8 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o
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4421 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.59 
0  

4422 MD   0.76 

4437 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.47 

0  
4438 MD   0.45 

4439 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.07 

0  
4440 MD   0.03 

4441 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.5 
0  

4442 MD   0.35 

4443 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.52 

0  
4444 MD   0.1 

4445 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.49 

0  
4446 MD   0.1 

4447 
A Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.16 

0  
4448 MD   0.76 

4449 
A Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4450 MD   0.02 

4451 
A Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.47 
0  

4452 MD   0.22 

4453 
A Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.75 

0  
4454 MD   0.57 

4455 
A Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.02 

0  
4456 MD   0.5 

4423 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.64 
0  

4424 MD   0.83 

4425 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.15 
0  

4426 MD   0.68 

4457 
C Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.53 

0  
4458 MD   0.8 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
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4459 
C Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4460 MD   0.37 

4461 
C Porte n°3 Embrasure Bois Peinture 

C   0.05 
0  

4462 MD   0.08 

4463 
C Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4464 MD   0.72 

4465 
C Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.33 

0  
4466 MD   0.75 

4467 
C Porte n°4 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.8 

0  
4468 MD   0.1 

4469 
C Porte n°4 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4470 MD   0.1 

4471 
C Porte n°4 Embrasure Bois Peinture 

C   0.42 
0  

4472 MD   0.27 

4473 
C Porte n°4 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
4474 MD   0.79 

4475 
C Porte n°4 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
4476 MD   0.25 

4427 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.64 
0  

4428 MD   0.1 

4429 
E Mur  Plâtre Peinture 

C   0.42 
0  

4430 MD   0.2 

4431 
F Mur  Plâtre Peinture 

C   0.51 
0  

4432 MD   0.19 

4433 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

4434 MD   0.2 

4435 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.23 

0  
4436 MD   0.15 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 28 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Dégagement n°9 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 
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4477 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.25 
0  

4478 MD   0.71 
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4533 
A Porte n°5 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.09 

0  
4534 MD   0.62 

4535 
A Porte n°5 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.18 

0  
4536 MD   0.29 

4537 
A Porte n°5 Embrasure Bois Peinture 

C   0.05 
0  

4538 MD   0.1 

4539 
A Porte n°5 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.81 

0  
4540 MD   0.55 

4541 
A Porte n°5 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.06 

0  
4542 MD   0.5 

4479 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.35 
0  

4480 MD   0.27 

4493 
B Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.53 

0  
4494 MD   0.7 

4495 
B Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
4496 MD   0.43 

4497 
B Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.41 
0  

4498 MD   0.81 

4499 
B Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.63 

0  
4500 MD   0.74 

4501 
B Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4502 MD   0.25 

4503 
B Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.85 

0  
4504 MD   0.08 

4505 
B Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.61 

0  
4506 MD   0.2 

4507 
B Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.25 
0  

4508 MD   0.11 

4509 
B Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.61 

0  
4510 MD   0.78 

4511 
B Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.26 

0  
4512 MD   0.83 

4513 
B Porte n°3 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.46 

0  
4514 MD   0.67 

4515 
B Porte n°3 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.85 

0  
4516 MD   0.17 

4517 B Porte n°3 Embrasure Bois Peinture C   0.12 0  
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4518 MD   0.55 

4519 
B Porte n°3 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
4520 MD   0.03 

4521 
B Porte n°3 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.31 

0  
4522 MD   0.43 

4481 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.53 
0  

4482 MD   0.1 

4523 
C Porte n°4 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.74 

0  
4524 MD   0.19 

4525 
C Porte n°4 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.26 

0  
4526 MD   0.74 

4527 
C Porte n°4 Embrasure Bois Peinture 

C   0.75 
0  

4528 MD   0.28 

4529 
C Porte n°4 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.81 

0  
4530 MD   0.55 

4531 
C Porte n°4 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.85 

0  
4532 MD   0.44 

4483 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

4484 MD   0.41 

4485 
E Mur  Plâtre Peinture 

C   0.75 
0  

4486 MD   0.3 

4487 
F Mur  Plâtre Peinture 

C   0.45 
0  

4488 MD   0.38 

4489 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.19 
0  

4490 MD   0.74 

4491 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.63 

0  
4492 MD   0.68 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 33 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Dégagement n°10 (R+2) 
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4543 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.79 
0  

4544 MD   0.42 

4545 B Mur  Plâtre Peinture C   0.49 0  
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4546 MD   0.81 

4555 
B Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.44 

0  
4556 MD   0.69 

4557 
B Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.52 

0  
4558 MD   0.68 

4559 
B Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.83 
0  

4560 MD   0.1 

4561 
B Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.46 

0  
4562 MD   0.11 

4563 
B Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.17 

0  
4564 MD   0.06 

4547 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.24 
0  

4548 MD   0.87 

4565 
C Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4566 MD   0.83 

4567 
C Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.75 

0  
4568 MD   0.84 

4569 
C Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.51 
0  

4570 MD   0.57 

4571 
C Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.13 

0  
4572 MD   0.23 

4573 
C Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.74 

0  
4574 MD   0.44 

4575 
D Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
4576 MD   0.82 

4577 
D Fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.65 

0  
4578 MD   0.33 

4579 
D Fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.71 

0  
4580 MD   0.46 

4581 
D Fenêtre Embrasure Bois Peinture 

C   0.51 
0  

4582 MD   0.1 

4583 
D Fenêtre 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.43 

0  
4584 MD   0.11 

4585 
D Fenêtre Mastic Bois Peinture 

C   0.25 
0  

4586 MD   0.11 

4587 
D Fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.61 

0  
4588 MD   0.49 
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4589 
D Fenêtre 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.19 

0  
4590 MD   0.5 

4591 
D Fenêtre Volets Bois Peinture 

C   0.78 
0  

4592 MD   0.38 

4549 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.86 
0  

4550 MD   0.84 

4551 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.32 
0  

4552 MD   0.1 

4553 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.84 

0  
4554 MD   0.61 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 25 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Dégagement n°11 (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 
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4593 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.08 
0  

4594 MD   0.1 

4605 
A Porte n°1 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.72 

0  
4606 MD   0.1 

4607 
A Porte n°1 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.14 

0  
4608 MD   0.41 

4609 
A Porte n°1 Embrasure Bois Peinture 

C   0.63 
0  

4610 MD   0.63 

4611 
A Porte n°1 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.05 

0  
4612 MD   0.19 

4613 
A Porte n°1 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.11 

0  
4614 MD   0.38 

4595 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

4596 MD   0.09 

4597 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.34 
0  

4598 MD   0.73 

4599 
D Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.5 

0  
4600 MD   0.67 

4625 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.8 
0  

4626 MD   0.76 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 
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e
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dégradation 
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²)
  

C
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s
s
e

m
e
n

t 

Observations 

4615 
D Porte n°2 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.38 

0  
4616 MD   0.57 

4617 
D Porte n°2 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.56 

0  
4618 MD   0.2 

4619 
D Porte n°2 Embrasure Bois Peinture 

C   0.83 
0  

4620 MD   0.1 

4621 
D Porte n°2 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.22 

0  
4622 MD   0.27 

4623 
D Porte n°2 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.67 

0  
4624 MD   0.02 

4601 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.06 
0  

4602 MD   0.4 

4603 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.37 

0  
4604 MD   0.3 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 17 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Dégagement n°12 (R+2) 
 
 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o
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a
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d

e
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n
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Observations 

4627 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.16 
0  

4628 MD   0.81 

4633 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.84 

0  
4634 MD   0.05 

4635 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.41 

0  
4636 MD   0.12 

4637 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.54 
0  

4638 MD   0.15 

4639 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.27 

0  
4640 MD   0.16 

4641 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.85 

0  
4642 MD   0.22 

4629 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.35 
0  

4630 MD   0.1 

4649 
C Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.58 

0  
4650 MD   0.54 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 
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Observations 

4651 
C Fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.54 

0  
4652 MD   0.14 

4653 
C Fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4654 MD   0.55 

4655 
C Fenêtre Embrasure Bois Peinture 

C   0.46 
0  

4656 MD   0.81 

4657 
C Fenêtre 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.75 

0  
4658 MD   0.36 

4659 
C Fenêtre Mastic Bois Peinture 

C   0.51 
0  

4660 MD   0.11 

4661 
C Fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4662 MD   0.34 

4663 
C Fenêtre 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.07 

0  
4664 MD   0.74 

4665 
C Fenêtre Volets Bois Peinture 

C   0.14 
0  

4666 MD   0.14 

4631 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.5 
0  

4632 MD   0.1 

4647 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.41 
0  

4648 MD   0.7 

4643 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

4644 MD   0.57 

4645 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.46 

0  
4646 MD   0.6 

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 20 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

Local : Vestiaires Hommes (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 
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o
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d
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Observations 

4667 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.36 
0  

4668 MD   0.1 

4679 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.57 

0  
4680 MD   0.21 

4681 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.36 

0  
4682 MD   0.47 
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N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 
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Observations 

4683 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.24 
0  

4684 MD   0.82 

4685 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.37 

0  
4686 MD   0.36 

4687 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.02 

0  
4688 MD   0.31 

4669 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

4670 MD   0.27 

4707 
C 

Conduit de 
fluide 

 Métal Peinture 
C EU  2.97 

2  
4708 MD EU  2.54 

4689 
C Fenêtre 

Allège de 
fenêtre 

Bois Peinture 
C   0.6 

0  
4690 MD   0.61 

4691 
C Fenêtre 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.38 

0  
4692 MD   0.19 

4693 
C Fenêtre 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.65 

0  
4694 MD   0.31 

4695 
C Fenêtre Embrasure Bois Peinture 

C   0.23 
0  

4696 MD   0.52 

4697 
C Fenêtre 

Joint 
d'étanchéité 

Bois Peinture 
C   0.16 

0  
4698 MD   0.14 

4699 
C Fenêtre Mastic Bois Peinture 

C   0.44 
0  

4700 MD   0.33 

4701 
C Fenêtre 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.25 

0  
4702 MD   0.48 

4703 
C Fenêtre 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.73 

0  
4704 MD   0.32 

4705 
C Fenêtre Volets Bois Peinture 

C   0.52 
0  

4706 MD   0.13 

4671 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.04 
0  

4672 MD   0.42 

4673 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.1 
0  

4674 MD   0.68 

4675 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.11 
0  

4676 MD   0.02 

4677 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.41 

0  
4678 MD   0.11 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 21 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
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Local : Vestiaires Femmes (R+2) 
 

 

N° Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
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Observations 

4709 
A Mur  Plâtre Peinture 

C   0.21 
0  

4710 MD   0.25 

4721 
A Porte 

Dormant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.38 

0  
4722 MD   0.79 

4723 
A Porte 

Dormant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.13 

0  
4724 MD   0.06 

4725 
A Porte Embrasure Bois Peinture 

C   0.36 
0  

4726 MD   0.39 

4727 
A Porte 

Ouvrant 
extérieur 

Bois Peinture 
C   0.1 

0  
4728 MD   0.85 

4729 
A Porte 

Ouvrant 
intérieur 

Bois Peinture 
C   0.78 

0  
4730 MD   0.64 

4711 
B Mur  Plâtre Peinture 

C   0.44 
0  

4712 MD   0.45 

4713 
C Mur  Plâtre Peinture 

C   0.41 
0  

4714 MD   0.65 

4715 
D Mur  Plâtre Peinture 

C   0.8 
0  

4716 MD   0.3 

4717 
Plafond Plafond  Plâtre Peinture 

C   0.62 
0  

4718 MD   0.48 

4719 Toutes 
zones 

Plinthes  Bois Peinture 
C   0.11 

0  
4720 MD   0.26 

 

 

Nombre total d’unités de diagnostic 11 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 
 
 
 

 

 

LÉGENDE   

Localisation HG : en Haut à Gauche HC : en Haut au Centre HD : en Haut à Droite 
 MG : au Milieu à Gauche C : au Centre MD : au Milieu à Droite 
 BG : en Bas à Gauche BC : en Bas au Centre BD : en Bas à Droite 

Nature des dégradations 
ND : Non dégradé NV : Non visible 

EU : Etat d’usage D : Dégradé 

 

7 COMMENTAIRES 

Néant 
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8 LES SITUATIONS DE RISQUE 

 

Situations de risque de saturnisme infantile OUI NON 

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % 
d’unités de diagnostic de classe 3    

L’ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d’unités 
de diagnostic de classe 3   

 

Situations de dégradation du bâti OUI NON 

Plancher ou plafond menaçant de s’effondrer ou en tout ou partie effondré   

Traces importantes de coulure ou de ruissellement d’eau sur plusieurs unités de 
diagnostic d’un même local   

Plusieurs unités de diagnostic d’un même local recouvertes de moisissures ou de 
tâches d’humidité   

 

Transmission du constat au directeur général de l’agence régionale de santé 

Une copie du présent rapport est transmise dans un délai de 5 jours ouvrables, à l’agence régionale de santé de la 

région d’implantation du bien expertisé si au moins une situation de risque est relevée :   Oui    Non     
 
 

 

9 OBLIGATIONS D’INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES 

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb, Article R.1334-12 du code de la santé 
publique : 
 
«L’information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l’Article L.1334-9 est 
réalisée par la remise du constat de risque d’exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l’exploitant du local 
d’hébergement.» 
 
«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement à disposition des agents ou services 
mentionnés à l’Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle 
de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.» 

http://www.adiag.com/
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10 ANNEXES 

 

NOTICE D'INFORMATION 
 

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez 
que le plomb est dangereux pour la santé. 

Deux documents vous informent : 

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement ! 

- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l’exposition au plomb dans ce logement. 
 

Les effets du plomb sur la santé 

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles 
(atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment 
dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.  
L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les 
femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le 
placenta et contaminer le fœtus. 
 

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent 
recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d’un choc, par grattage 
ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces 
peintures représentent le principal risque d’exposition au plomb dans l’habitation. 
 
Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu’elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le 
risque apparaît dès qu'elles s'écaillent où se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s’intoxiquer : 

 s’il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb 

 s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb 

 s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb. 

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n’est dangereux 
qu’en cas d’ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n’est dangereux 
que si l’enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées. 
 

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique : 

 Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s’imposent sans attendre qu’elles s’aggravent. 

 Luttez contre l’humidité, qui favorise la dégradation des peintures ; 

 Évitez le risque d’accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez 
souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ; 

 Veillez à ce que votre enfant n’ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de 
plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets. 

 

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions 

 Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition au plomb, afin 
qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ; 

 Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d’un enfant 
après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ; 

 Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d’éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le 
logement et éventuellement le voisinage. 

 

Si vous êtes enceinte 

 Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ; 

 Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb. 

Si vous craignez qu’il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, 
pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s’il le juge utile, un dosage de plomb 
dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions 
départementales de l’équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet 
des ministères chargés de la santé et du logement. 
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ATTESTATION DU FABRICANT DE LA MACHINE PLOMB 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 

l’établissement du constat établi à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti  
 

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret 
n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrêtés du 12 décembre 2012 ; Norme NF X46-020 d'août 2017 

 

A INFORMATIONS GENERALES 

A.1 DESIGNATION DU BATIMENT 

Adresse : 26 rue de la Monnaie  

35000 RENNES 

 

Étage : SO 

Escalier : SO 

Bâtiment : Hotel d’Artilerie 

Porte : SO 

 

Nature du bâtiment : Bâtiment  

Cat. du bâtiment :  

 

Numéro de Lot :  NC 

Référence Cadastrale : Non communiqué(e) 

Date du Permis de Construire :  Non Communiquée 

 

  

A.2  DÉSIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE 

Nom :  DIRECTION REGIONALE FINANCES 
PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DEP ILLE-ET-
VILAINE  

Adresse :  Avenue Jean Janvier  

 35000 RENNES  

Qualité :  

Nom, Prénom 
 DIRECTION REGIONALE FINANCES 
PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DEP 
ILLE-ET-VILAINE  

Adresse 
 Avenue Jean Janvier 

35000 RENNES 

   

A.3 EXECUTION DE LA MISSION 

Rapport N° : 54209-101843 A 

 

Le repérage à été réalisé par : GOUBAULT Antonin  

N° certificat de qualification : C3416 

Date d’obtention : 02/07/2021 

Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : QUALIXPERT 17, rue 
Borrel 

81100 CASTRES 

 

Date de la commande : 12/05/2022 

Accompagnateur : Aucun 

Laboratoire d’Analyses :   
Eurofins Analyse pour le 
Bâtiment Nord 

Adresse laboratoire : 557 route de Noyelles PA du 
Pommier  62110 HÉNIN-
BEAUMONT 

Numéro d’accréditation : 1-1593 

Organisme d’assurance 
professionnelle :  

AXA IARD 

Adresse assurance : 313 terrasses de l'Arche 92000 
NANTERRE 

N° de contrat d’assurance : RC 5271124804 

Date de validité : 31/12/2022 

 

B CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR DATE D’ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT 

Signature et Cachet de l’entreprise Date d’établissement du rapport : 
Fait à SAINT-MALO le 23/05/2022 
Cabinet : ADIAG 
Nom du diagnostiqueur : GOUBAULT Antonin  
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D CONCLUSION(S) 

 
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de 
l'amiante 
 
  

 

1. Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits 
contenant de l'amiante : 

 

Local Étage 
Composant de la 

construction 
Zone Partie de composant Liste Méthode 

Vide-
sanitaire 

Sous-sol Conduit de fluide   Fibres-ciment B Document consulté 

Salle de 
Restauration 

n°2 
R+1 Mur - sous bassement A, B, C, D 

Amiante ciment - 
Peinture 

B Résultat d’analyse 

Couloir n°2 R+1 Revêtement de sol Sol Dalle de sol B Résultat d’analyse 

Couloir n°3 R+1 Revêtement de sol Sol 
Dalle de sol - Dalles de 

sol 
B Résultat d’analyse 

Sanitaires 
n°8 

R+2 Faux-plafond Plafond 
Plaque de faux-plafond 

- Peinture 
A Document consulté 

Grenier n°2 R+2 Conduit de fluide   Fibres-ciment B Document consulté 

Chambre 
n°5 

R+2 Plaques Mur Fibres-ciment B Document consulté 

Douche n°4 R+2 Faux-plafond Plafond 
Plaque de faux-plafond 

- Peinture 
A Résultat d’analyse 

Exterieur Extérieur Conduits de fluide   Fibres-ciment B Document consulté 

 

Il est nécessaire d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux 
et produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant. 

 Obligation(s) du propriétaire 
Voir grille(s) d’évaluation(s) de l’état de conservation des matériaux et produits en annexe. 
 

Local Étage 
Composant de la 

construction 
Zone Partie de composant Obligation 

Sanitaires 
n°8 

R+2 Faux-plafond Plafond 
Plaque de faux-plafond - 

Peinture 
Faire réaliser une évaluation périodique de 

l’état de conservation des faux-plafonds 

Douche 
n°4 

R+2 Faux-plafond Plafond 
Plaque de faux-plafond - 

Peinture 
Faire réaliser une évaluation périodique de 

l’état de conservation des faux-plafonds 

 

Les propriétaires soumis à une obligation de travaux doivent transmettre au préfet de leur département, dans 
un délai de deux mois suivant leur prise de connaissance de l’obligation de ces travaux l’objet des mesures 
conservatoires mises en œuvre dans l’attente de ces travaux, et dans un délai de douze mois un calendrier de 
ces travaux obligatoires et l’objet de ces travaux à réaliser. 
 
 Recommandation(s) au propriétaire 
Voir grille(s) d’évaluation(s) de l’état de conservation des matériaux et produits en annexe. 
 

EP - Évaluation périodique  

 

Local Étage Composant de la construction Zone Partie de composant 

Laboratoire 
1 

RDC Porte coupe-feu Mur Joint 
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Local Étage Composant de la construction Zone Partie de composant 

Vide-
sanitaire 

Sous-sol Conduit de fluide   Fibres-ciment 

Salle de 
Restauration 

n°2 
R+1 Mur - sous bassement A, B, C, D Amiante ciment - Peinture 

Couloir n°2 R+1 Revêtement de sol Sol Dalle de sol 

Couloir n°3 R+1 Revêtement de sol Sol Dalle de sol - Dalles de sol 

Grenier n°2 R+2 Conduit de fluide   Fibres-ciment 

Chambre 
n°5 

R+2 Plaques Mur Fibres-ciment 

Exterieur Extérieur Conduits de fluide   Fibres-ciment 

 
 
 

2. Liste des matériaux contenant de l’amiante hors champs d’investigation 

(Non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) 
 

Local Étage 
Composant de la 

construction 
Zone Partie de composant Méthode 

Laboratoire 
1 

RDC Porte coupe-feu Mur Joint Résultat d’analyse 

 

Il est nécessaire d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux 
et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

3. Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits 
susceptibles de contenir de l’amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d’amiante 

 

Local Étage Composant de la construction Zone Partie de composant Liste 

Combles Combles Conduit de fluide   Calorifuge C 

 

4. Liste des locaux non visités et justification 

 

Aucun 

 

5. Liste des éléments non inspectés et justification 

 

Aucun 
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E PROGRAMME DE REPERAGE 

 

La mission porte sur le repérage de l’amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l’annexe 13-9 du 
code de la santé publique) : 

Liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20) 

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER 

Flocages 

Calorifugeages 

Faux plafonds 

 
L’opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a 
identifié des matériaux de la liste A contenant de l’amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou 
confinement ou une surveillance périodique avec mesure d’empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de 
mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des 
délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les 
mesures conservatoires mises en œuvre dans l’attente des travaux. Ces transmissions doivent également 
permettre au préfet d’être en capacité de répondre aux cas d’urgence (L.1334-16). 
 

Liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21) 

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION 
PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À 

SONDER 

1. Parois verticales intérieures 

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
intérieurs). 
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. 

Enduits projetés, revêtements durs (plaques 
menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux 
(carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + 
plâtre), coffrage perdu. 
Enduits projetés, panneaux de cloisons. 

2. Planchers et plafonds 

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.  
Planchers. 

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. 
Dalles de sol 

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs 

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).  
Clapets/volets coupe-feu 
Portes coupe-feu.  
Vide-ordures. 

Conduits, enveloppes de calorifuges. 
Clapets, volets, rebouchage. 
Joints (tresses, bandes). 
Conduits. 

4. Éléments extérieurs 

Toitures. 
Bardages et façades légères. 
Conduits en toiture et façade. 

Plaques, ardoises, accessoires de couverture 
(composites, fibres-ciment), 
Bardeaux bitumineux. 
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-
ciment). 
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux 
usées, conduits de fumée. 
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F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de 
l'amiante selon la liste cité au programme de repérage. 
Conditions spécifiques du repérage : 
Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c’est-à-dire n’entraînant pas de 
réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau. 
En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des 
matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits. 
Procédures de prélèvement : 
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des 
dispositions du Code du Travail. 
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le 
cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du 
prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point 
de prélèvement est stabilisé après l'opération. 
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de 
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique. 
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel 
étanche. 
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer 
l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le 
cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe. 
Avertissements :  
Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des 
prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage. Compte tenu de 
l’hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est 
possible que certains éléments n’aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des 
investigations approfondies devront être engagées. 
Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l’opérateur peut indiquer des zones selon la 
convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D 
», … dans le sens des aiguilles d'une montre. 
 

Le repérage a été réalisé le : 17/05/2022 

 
Liste des écarts, adjonctions ou suppression d’information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 : Sans objet 

Documents fournis : 
Dossier technique amiante (DTA) 

Plan 

Moyens mis à disposition : Néant 

 

G RAPPORTS PRECEDENTS 

  

Date Référence Société Objet Conclusions 

15/09/2015 A315382261_DTA_HOTEL-
DE-L4ARTILLERIE 

APAVE Rapport de mission 
de repérage des 
matériaux et produits 
contenant de 
l'amiante à intégrer 
au dossier technique 
«amiante» 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de 
rapport, il a été repéré des matériaux et produits 
contenant de l'amiante 
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H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 

 
LISTE DES PIÈCES VISITÉES / NON VISITÉES ET JUSTIFICATION 
 

Local / partie 
d’immeuble 

Étage Visitée Justification (locaux non visités) 

WC n°1 RDC OUI  

WC n°2 RDC OUI  

WC n°3 RDC OUI  

Vestaires RDC OUI  

Dégagement n°1 RDC OUI  

WC n°4 RDC OUI  

Dégagement n°2 RDC OUI  

Dégagement n°3 RDC OUI  

Dégagement n°4 RDC OUI  

Chambre n°1 RDC OUI  

Local n°1 RDC OUI  

Local n°2 RDC OUI  

Bureau n°1 RDC OUI  

Bureau n°2 RDC OUI  

Couloir n°1 RDC OUI  

Couloir n°2 RDC OUI  

Couloir n°3 RDC OUI  

Hall RDC OUI  

SAS RDC OUI  

Salle de réunion RDC OUI  

Cafétéria RDC OUI  

Accueil RDC OUI  

Réserve n°1 RDC OUI  

Réserve n°2 RDC OUI  

Réserve n°3 RDC OUI  

Réserve-Froid RDC OUI  

Bibliothèque RDC OUI  

Laboratoire 1 RDC OUI  

Laboratoire 2 RDC OUI  

Cave RDC OUI  
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Local / partie 
d’immeuble 

Étage Visitée Justification (locaux non visités) 

Garage Sous-sol OUI  

Local poubelles Sous-sol OUI  

Local froid Sous-sol OUI  

Chaufferie n°1 Sous-sol OUI  

Chaufferie n°2 Sous-sol OUI  

Vide-sanitaire Sous-sol OUI  

Sanitaire Hommes RDC OUI  

Sanitaire Femmes RDC OUI  

Salle de Bridge R+1 OUI  

Salle de Restauration n°1 R+1 OUI  

Salle de Restauration n°2 R+1 OUI  

Salle de Restauration n°3 R+1 OUI  

Dégagement n°1 R+1 OUI  

Dégagement n°2 R+1 OUI  

Dégagement n°3 R+1 OUI  

Dégagement n°4 R+1 OUI  

Palier 1a R+1 OUI  

Palier 1b R+1 OUI  

Salle à Manger R+1 OUI  

Couloir n°1 R+1 OUI  

Couloir n°2 R+1 OUI  

Couloir n°3 R+1 OUI  

Cuisine R+1 OUI  

Plonge R+1 OUI  

Réserve  R+1 OUI  

Service R+1 OUI  

WC n°1 R+1 OUI  

WC n°2 R+1 OUI  

Placard n°1 R+2 OUI  

Placard n°2 R+2 OUI  

Placard n°3 R+2 OUI  

Placard n°4 R+2 OUI  

Placard n°5 R+2 OUI  
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Local / partie 
d’immeuble 

Étage Visitée Justification (locaux non visités) 

Placard n°6 R+2 OUI  

Placard n°7 R+2 OUI  

Placard n°8 R+2 OUI  

Placard n°9 R+2 OUI  

Placard n°10 R+2 OUI  

Placard n°11 R+2 OUI  

Local n°1 R+2 OUI  

Local n°2 R+2 OUI  

Local n°3 R+2 OUI  

Local n°4 R+2 OUI  

WC n°1 R+2 OUI  

WC n°2 R+2 OUI  

WC n°3 R+2 OUI  

WC n°4 R+2 OUI  

Sanitaires n°1 R+2 OUI  

Sanitaires n°2 R+2 OUI  

Sanitaires n°3 R+2 OUI  

Sanitaires n°4 R+2 OUI  

Sanitaires n°5 R+2 OUI  

Sanitaires n°6 R+2 OUI  

Sanitaires n°7 R+2 OUI  

Sanitaires n°8 R+2 OUI  

Grenier n°1 R+2 OUI  

Grenier n°2 R+2 OUI  

Chambre n°1 R+2 OUI  

Chambre n°2 R+2 OUI  

Chambre n°3 R+2 OUI  

Chambre n°4 R+2 OUI  

Chambre n°5 R+2 OUI  

Chambre n°6 R+2 OUI  

Chambre n°7 R+2 OUI  

Chambre n°8 R+2 OUI  

Chambre n°9 R+2 OUI  
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Local / partie 
d’immeuble 

Étage Visitée Justification (locaux non visités) 

Réserve n°1 R+2 OUI  

Réserve n°2 R+2 OUI  

Réserve n°3 R+2 OUI  

Réserve n°4 R+2 OUI  

Salle de bains n°1 R+2 OUI  

Salle de bains n°2 R+2 OUI  

Salle de bains n°3 R+2 OUI  

Salle de bains n°4 R+2 OUI  

Douche n°1 R+2 OUI  

Douche n°2 R+2 OUI  

Douche n°3 R+2 OUI  

Douche n°4 R+2 OUI  

Dégagement n°1 R+2 OUI  

Dégagement n°2 R+2 OUI  

Dégagement n°3 R+2 OUI  

Dégagement n°4 R+2 OUI  

Dégagement n°5 R+2 OUI  

Dégagement n°6 R+2 OUI  

Dégagement n°7 R+2 OUI  

Dégagement n°8 R+2 OUI  

Dégagement n°9 R+2 OUI  

Dégagement n°10 R+2 OUI  

Dégagement n°11 R+2 OUI  

Dégagement n°12 R+2 OUI  

Vestiaires Hommes R+2 OUI  

Vestiaires Femmes R+2 OUI  

Escalier n°1 Sous-sol OUI  

Escalier n°2 RDC OUI  

Escalier n°3 RDC OUI  

Escalier n°4 RDC OUI  

sanitaire R+1 OUI  

Combles Combles OUI  

Exterieur Extérieur OUI  
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DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE 
 

Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

WC n°1 RDC 

Revêtement de sol Sol Carrelage 

Bardages Plafond PVC 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Conduits de fluide C Métal - Peinture 

Revêtement de mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

WC n°2 RDC 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Conduits de fluide C Métal - Peinture 

Bardages Plafond PVC 

Revêtement de sol Sol Carrelage 

Revêtement de mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

WC n°3 RDC 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Conduits de fluide C Métal - Peinture 

Bardages Plafond PVC 

Revêtement de sol Sol Carrelage 

Revêtement de mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Vestaires RDC 

Revêtement de sol Sol Carrelage 

Revêtement de mur 
A, B, C, D, E, 

F 
Plâtre - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°4 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Dégagement n°1 RDC 

Revêtement de mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°3 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

WC n°4 RDC 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Conduits de fluide C Métal - Peinture 

Revêtement de mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Bardages Plafond PVC 

Revêtement de sol Sol Carrelage 

Dégagement n°2 RDC 

Revêtement de sol Sol Pierres 

Revêtement de mur 
A, B, C, D, E, 

F 
Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Conduit de fluide C PVC - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Dégagement n°3 RDC 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

http://www.adiag.com/


 

 

Mission de repérage amiante avant-vente  

 

Rapport n° : 54209-101843 A    /   Référence du donneur d’ordre : DGFIP - Hôtel Artillerie  

ADIAG - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO  
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com  14/152 

Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Revêtement de mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Revêtement de sol Sol Pierres 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure C Bois - Peinture 

Dégagement n°4 RDC 

Revêtement de mur 
A, B, C, D, E, 

F 
Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Revêtement de sol Sol Pierres 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Chambre n°1 RDC 

Plancher Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

http://www.adiag.com/


 

 

Mission de repérage amiante avant-vente  

 

Rapport n° : 54209-101843 A    /   Référence du donneur d’ordre : DGFIP - Hôtel Artillerie  

ADIAG - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO  
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com  15/152 

Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°3 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets C Bois - Peinture 

Radiateur C Métal - Peinture 

Local n°1 RDC 

Mur A, B, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Plancher Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Local n°2 RDC 

Mur A, B, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Plancher Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Bureau n°1 RDC 

Mur 
A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L, M 
Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre G Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant extérieur G Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant intérieur G Bois - Peinture 

Fenêtre - Embrasure G Bois - Peinture 

Fenêtre - Joint d'étanchéité G Bois - Peinture 

Fenêtre - Mastic G Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant extérieur G Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant intérieur G Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets G Bois - Peinture 

Radiateur G Métal - Peinture 

Bureau n°2 RDC 

Mur A, B, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Couloir n°1 RDC 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Revêtement de sol Sol Carrelage 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Couloir n°2 RDC 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Verre - verre 

Porte n°2 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°4 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°5 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°5 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°5 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°5 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°5 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Couloir n°3 RDC 

Porte n°1 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°4 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre 

Hall RDC 
Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Marches   Carrelage - Carrelage 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Contre-marches   Carrelage - Carrelage 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Main-courante n°1 B Métal - Peinture 

Main-courante n°2 D Métal - Peinture 

Crémone A Métal - Peinture 

Portes C Verre 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

SAS RDC 

Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Mur A Verre - Verre 

Mur B, C, D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Salle de réunion RDC 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Revêtement de mur - basse A, B, C, D Bois - Vernis 

Revêtement de mur - haute A, B, C, D Bois - Papier peint 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Fenêtre n°1 - Volets C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Volets C Bois - Peinture 

Radiateur n°1 C Métal - Peinture 

Radiateur n°2 C Métal - Peinture 

Cafétéria RDC 

Revêtement de mur - basse A, B, C, D Bois - Vernis 

Revêtement de mur - haute A, B, C, D Bois - Papier peint 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Solives Plafond Bois - Vernis 

Poutres Plafond Bois - Vernis 

Plafond Plafond Bois - Peinture 

Poteaux   Bois - Vernis 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Allège de fenêtre B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Embrasure B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Joint d'étanchéité B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Mastic B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Volets B Bois - Peinture 

http://www.adiag.com/


 

 

Mission de repérage amiante avant-vente  

 

Rapport n° : 54209-101843 A    /   Référence du donneur d’ordre : DGFIP - Hôtel Artillerie  

ADIAG - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO  
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com  21/152 

Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte-fenêtre n°1 - Dormant et ouvrant 
extérieurs 

B Bois - Peinture 

Porte-fenêtre n°1 - Dormant et ouvrant 
intérieurs 

B Bois - Peinture 

Porte-fenêtre n°1 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte-fenêtre n°1 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte-fenêtre n°1 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte-fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte-fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Porte-fenêtre n°1 - Volets B Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Volets C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Volets C Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Fenêtre n°4 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Volets C Bois - Peinture 

Porte-fenêtre n°2 - Dormant et ouvrant 
extérieurs 

D Bois - Peinture 

Porte-fenêtre n°2 - Dormant et ouvrant 
intérieurs 

D Bois - Peinture 

Porte-fenêtre n°2 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte-fenêtre n°2 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte-fenêtre n°2 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte-fenêtre n°2 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte-fenêtre n°2 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Porte-fenêtre n°2 - Volets D Bois - Peinture 

Accueil RDC 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Radiateur A Métal - Peinture 

Conduit de fluide A Métal - Peinture 

Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Réserve n°1 RDC 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets C Bois - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Réserve n°2 RDC Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Réserve n°3 RDC 

Mur A, B, C, D Ciment 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Bois brut 

Revêtement de sol Sol Béton 

Réserve-Froid RDC 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Mur A, B, C, D Ciment 

Plafond Plafond Plâtre 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Bibliothèque RDC 

Revêtement de sol Sol Moquette 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Allège de fenêtre B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Embrasure B Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Fenêtre n°1 - Joint d'étanchéité B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Mastic B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Volets B Bois - Peinture 

Radiateur B Métal - Peinture 

Laboratoire 1 RDC 

Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Revêtement de mur 
A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K 

Carrelage - Faïence 

Plinthes Toutes zones Carrelage - Faïence 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Laboratoire 2 RDC 

Revêtement de mur 
A, B, C, D, E, 

F 
Carrelage - Faïence 

Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Plinthes Toutes zones Carrelage - Faïence 

Cave RDC 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Mur A, B, C, D Ciment 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Bois brut 

Garage Sous-sol 

Revêtement de sol Sol Béton 

Revêtement de mur Murs Enduit ciment 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Conduit de fluide n°1 Plafond PVC 

Chemin électrique Plafond Métal 

Grille C Métal - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Conduit de fluide n°2 B Métal - Peinture 

Local poubelles Sous-sol 

Revêtement de mur Murs Carrelage - Faïence 

Revêtement de sol Sol Carrelage 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Local froid Sous-sol 

Revêtement de mur Murs Carrelage - Faïence 

Revêtement de sol Sol Carrelage 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Conduit de fluide n°1 C Métal - Peinture 

Conduit de fluide n°2 D Métal - Peinture 

Chaufferie n°1 Sous-sol 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Conduits de fluide  Plafond Métal - Peinture 

Chaufferie n°2 Sous-sol 

Revêtement de sol Sol Béton 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Conduits de fluide  Plafond Métal - Peinture 

Vide-sanitaire Sous-sol 

Revêtement de sol Sol Béton 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Conduits de fluide  Plafond Métal - Peinture 

Sanitaire 
Hommes 

RDC 

Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Mur - partie basse 
A, B, C, D, E, 

F 
Carrelage - Faïence 

Mur - partie haute 
A, B, C, D, E, 

F 
Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Lambris PVC 

Radiateur E Métal - Peinture 

Conduit de fluide E Métal - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°3 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Sanitaire 
Femmes 

RDC 

Mur - partie basse A, B, C, D Carrelage - Faïence 

Mur - partie haute A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Lambris PVC 

Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Radiateur C Métal - Peinture 

Conduit de fluide C Métal - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°4 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°5 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°5 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°5 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°5 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°5 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Salle de Bridge R+1 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Vernis 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Allège de fenêtre B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Embrasure B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Joint d'étanchéité B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Mastic B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Volets B Bois - Peinture 

cheminée C Marbre 

Fenêtre n°2 - Allège de fenêtre D Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Embrasure D Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Joint d'étanchéité D Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Mastic D Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Fenêtre n°2 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Volets D Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Allège de fenêtre D Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Embrasure D Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Joint d'étanchéité D Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Mastic D Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Volets D Bois - Peinture 

Radiateur n°1 D Métal - Peinture 

Radiateur n°2 D Métal - Peinture 

Conduit de fluide n°1 D Métal - Peinture 

Conduit de fluide n°2 D Métal - Peinture 

Salle de 
Restauration n°1 

R+1 

Mur A, C, D Plâtre - Peinture 

Fenêtre n°1 - Allège de fenêtre B Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Vernis 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°3 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°4 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°5 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°5 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°5 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°5 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°5 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°6 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°6 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°6 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte n°6 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°6 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°7 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°7 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°7 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte n°7 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°7 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Volets C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Fenêtre n°2 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Volets C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Volets C Bois - Peinture 

Radiateur n°1 C Métal - Peinture 

Radiateur n°2 C Métal - Peinture 

Radiateur n°3 C Métal - Peinture 

Conduit de fluide n°1 C Métal - Peinture 

Conduit de fluide n°2 C Métal - Peinture 

Conduit de fluide n°3 C Métal - Peinture 

Cheminée B Marbre 

Salle de 
Restauration n°2 

R+1 

Mur A, C, D Plâtre - Peinture 

Fenêtre n°1 - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Vernis 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Volets C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Volets C Bois - Peinture 

Radiateur n°1 C Métal - Peinture 

Radiateur n°2 C Métal - Peinture 

Conduit de fluide n°1 C Métal - Peinture 

Conduit de fluide n°2 C Métal - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Salle de R+1 Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Restauration n°3 
sous bassement   A Bois - Peinture 

sous bassement  B Bois - Peinture 

sous bassement   C Bois - Peinture 

sous bassement   D Bois - Peinture 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Allège de fenêtre B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Embrasure B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Joint d'étanchéité B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Mastic B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Volets B Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Allège de fenêtre B Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Embrasure B Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Joint d'étanchéité B Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Mastic B Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Volets B Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Allège de fenêtre B Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Embrasure B Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Fenêtre n°3 - Joint d'étanchéité B Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Mastic B Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Volets B Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Volets C Bois - Peinture 

Fenêtre n°5 - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Fenêtre n°5 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°5 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°5 - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre n°5 - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre n°5 - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre n°5 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°5 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°5 - Volets C Bois - Peinture 

Fenêtre n°6 - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Fenêtre n°6 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°6 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°6 - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre n°6 - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre n°6 - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre n°6 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°6 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°6 - Volets C Bois - Peinture 

Radiateur n°1 B Métal - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Radiateur n°2 B Métal - Peinture 

Radiateur n°3 C Métal - Peinture 

Radiateur n°4 C Métal - Peinture 

Dégagement n°1 R+1 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Vernis 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Dégagement n°2 R+1 

Mur 
A, B, C, D, E, 

F, G 
Plâtre - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Vernis 

Dégagement n°3 R+1 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Vernis 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Dégagement n°4 R+1 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Vernis 

Palier 1a R+1 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plinthes   Bois 

Porte n°1 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°4 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Palier 1b R+1 

Plinthes   Bois 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Salle à Manger R+1 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Vernis 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Allège de fenêtre B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Embrasure B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Joint d'étanchéité B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Mastic B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Volets B Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Allège de fenêtre B Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Embrasure B Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Joint d'étanchéité B Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Mastic B Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Volets B Bois - Peinture 

Porte-fenêtre - Dormant et ouvrant 
extérieurs 

C Bois - Peinture 

Porte-fenêtre - Dormant et ouvrant 
intérieurs 

C Bois - Peinture 

Porte-fenêtre - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte-fenêtre - Dormant intérieur C Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte-fenêtre - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte-fenêtre - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte-fenêtre - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Porte-fenêtre - Volets C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Allège de fenêtre D Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Embrasure D Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Joint d'étanchéité D Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Mastic D Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Volets D Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Allège de fenêtre D Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Embrasure D Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Joint d'étanchéité D Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Mastic D Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre n°4 - Volets D Bois - Peinture 

Couloir n°1 R+1 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Vernis 

Porte n°1 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Mur B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure D Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Couloir n°2 R+1 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Vernis 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Couloir n°3 R+1 
Mur B, C, D Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Vernis 

Cuisine R+1 

Revêtement de mur A, B, C, D Carrelage - Faïence 

Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Plinthes Toutes zones Carrelage - Faïence 

Porte - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre B Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre - Embrasure B Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Fenêtre - Joint d'étanchéité B Bois - Peinture 

Fenêtre - Mastic B Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets B Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre 

Réserve  R+1 

Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Plinthes Toutes zones Carrelage - Carrelage 

Mur A, B, C, D Carrelage - Faïence 

Service R+1 

Revêtement de mur A, C, D Carrelage - Faïence 

Plafond Plafond Lambris PVC 

Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Plinthes Toutes zones Carrelage - Faïence 

Mur E, F Carrelage - Faïence 

WC n°1 R+1 

Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Mur A, B, C, D Carrelage - Faïence 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

WC n°2 R+1 

Mur A, B, C, D Carrelage - Faïence 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Placard n°1 R+2 
Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Placard n°2 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Placard n°3 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Placard n°4 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Placard n°5 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Placard n°6 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Placard n°7 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Placard n°8 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Placard n°9 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Placard n°10 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Placard n°11 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Local n°1 R+2 

Mur 
A, B, C, D, E, 

F, G, H 
Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre D Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre - Embrasure D Bois - Peinture 

Fenêtre - Joint d'étanchéité D Bois - Peinture 

Fenêtre - Mastic D Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets D Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur F Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur F Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure F Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur F Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur F Bois - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Local n°2 R+2 
Mur 

A, B, C, D, E, 
F 

Plâtre - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre D Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre - Embrasure D Bois - Peinture 

Fenêtre - Joint d'étanchéité D Bois - Peinture 

Fenêtre - Mastic D Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets D Bois - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Conduit de fluide C Métal - Peinture 

Radiateur C Métal - Peinture 

Local n°3 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant intérieur C Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Fenêtre - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets C Bois - Peinture 

Radiateur C Métal - Peinture 

Conduit de fluide C Métal - Peinture 

Local n°4 R+2 

Mur 
A, B, C, D, E, 

F, G, H 
Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre G Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant extérieur G Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant intérieur G Bois - Peinture 

Fenêtre - Embrasure G Bois - Peinture 

Fenêtre - Joint d'étanchéité G Bois - Peinture 

Fenêtre - Mastic G Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant extérieur G Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant intérieur G Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets G Bois - Peinture 

Radiateur G Métal - Peinture 

Conduit de fluide G Métal - Peinture 

WC n°1 R+2 

Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Plinthes Toutes zones Carrelage - Carrelage 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Mur A, B, C, D Carrelage - Faïence 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

WC n°2 R+2 

Mur A, B, C Plâtre - Peinture 

Mur A, B, C Carrelage - Faïence 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Plinthes Toutes zones Carrelage - Carrelage 

WC n°3 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Mur A, B, C, D Carrelage - Faïence 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Plinthes Toutes zones Carrelage - Carrelage 

WC n°4 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Mur A, B, C, D Carrelage - Faïence 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Plinthes Toutes zones Carrelage - Carrelage 

Sanitaires n°1 R+2 Revêtement de sol Sol revetement soupl 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Mur 
A, B, C, D, E, 

F, G, H 
Plâtre - Peinture 

Conduit de fluide E Métal - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre E Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant extérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant intérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Embrasure E Bois - Peinture 

Fenêtre - Joint d'étanchéité E Bois - Peinture 

Fenêtre - Mastic E Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant extérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant intérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets E Bois - Peinture 

Radiateur F Métal - Peinture 

Sanitaires n°2 R+2 

Mur 
A, B, C, D, E, 

F, G, H 
Plâtre - Peinture 

Conduit de fluide E Métal - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre E Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant extérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant intérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Embrasure E Bois - Peinture 

Fenêtre - Joint d'étanchéité E Bois - Peinture 

Fenêtre - Mastic E Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant extérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant intérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets E Bois - Peinture 

Radiateur F Métal - Peinture 

Faux-plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Sanitaires n°3 R+2 

Mur 
A, B, C, D, E, 

F, G, H 
Plâtre - Peinture 

Conduit de fluide E Métal - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre E Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant extérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant intérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Embrasure E Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Fenêtre - Joint d'étanchéité E Bois - Peinture 

Fenêtre - Mastic E Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant extérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant intérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets E Bois - Peinture 

Radiateur F Métal - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Sanitaires n°4 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Sanitaires n°5 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Sanitaires n°6 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Mur 
A, B, C, D, E, 

F, G, H 
Plâtre - Papier peint 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°2 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Sanitaires n°7 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Sanitaires n°8 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Grenier n°1 R+2 

Revêtement de sol Sol Parquet 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Grenier n°2 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet 

Chambre n°1 R+2 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Mur A, B, C, D Plâtre - Papier peint 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Chambre n°2 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Papier peint 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Chambre n°3 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Papier peint 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Chambre n°4 R+2 

Mur 
A, B, C, D, E, 

F, G, H 
Plâtre - Papier peint 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre G Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant extérieur G Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant intérieur G Bois - Peinture 

Fenêtre - Embrasure G Bois - Peinture 

Fenêtre - Joint d'étanchéité G Bois - Peinture 

Fenêtre - Mastic G Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant extérieur G Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant intérieur G Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets G Bois - Peinture 

Radiateur G Métal - Peinture 

Conduit de fluide G Métal - Peinture 

Chambre n°5 R+2 

Mur A, B, C, D, E Plâtre - Papier peint 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre E Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant extérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant intérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Embrasure E Bois - Peinture 

Fenêtre - Joint d'étanchéité E Bois - Peinture 

Fenêtre - Mastic E Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant extérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant intérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets E Bois - Peinture 

Radiateur E Métal - Peinture 

Conduit de fluide E Métal - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Chambre n°6 R+2 

Mur 
A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K 

Plâtre - Papier peint 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur H Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur H Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure H Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur H Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur H Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur I Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur I Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure I Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur I Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur I Bois - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre J Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant extérieur J Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant intérieur J Bois - Peinture 

Fenêtre - Embrasure J Bois - Peinture 

Fenêtre - Joint d'étanchéité J Bois - Peinture 

Fenêtre - Mastic J Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant extérieur J Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant intérieur J Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets J Bois - Peinture 

Radiateur J Métal - Peinture 

Conduit de fluide J Métal - Peinture 

Chambre n°7 R+2 

Mur 
A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 
K, L, M, N 

Plâtre - Papier peint 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur F Bois - Peinture 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre E Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant extérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant intérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Embrasure E Bois - Peinture 

Fenêtre - Joint d'étanchéité E Bois - Peinture 

Fenêtre - Mastic E Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant extérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant intérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets E Bois - Peinture 

Radiateur E Métal - Peinture 

Conduit de fluide  E Métal - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur F Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure F Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur F Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur F Bois - Peinture 

Chambre n°8 R+2 

Mur 
A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J 

Plâtre - Papier peint 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur G Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur G Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure G Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur G Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur G Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur H Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur H Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure H Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur H Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur H Bois - Peinture 

Radiateur C Métal - Peinture 

Conduit de fluide C Métal - Peinture 

Chambre n°9 R+2 

Mur 
A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 
K, L, M, N, O 

Plâtre - Papier peint 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Allège de fenêtre E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant extérieur E Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Fenêtre n°1 - Dormant intérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Embrasure E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Joint d'étanchéité E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Mastic E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Volets E Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Allège de fenêtre I Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant extérieur I Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant intérieur I Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Embrasure I Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Joint d'étanchéité I Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Mastic I Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Ouvrant extérieur I Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Ouvrant intérieur I Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Volets I Bois - Peinture 

Radiateur G Métal - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur N Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur N Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure N Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur N Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur N Bois - Peinture 

Réserve n°1 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Faux-plafond Plafond Plâtre 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Réserve n°2 R+2 Mur 
A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 
K, L, M, N, O 

Plâtre - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Faux-plafond Plafond Plâtre 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Réserve n°3 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Mur E, F Plâtre - Papier peint 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Faux-plafond Plafond Plâtre 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Réserve n°4 R+2 

Mur 
A, B, C, D, P, 

Q, R 
Plâtre - Peinture 

Mur 
E, F, G, H, I, 
J, K, L, M, N 

Plâtre - Papier peint 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Faux-plafond Plafond Plâtre 

Revêtement de sol Sol Parquet - Vernis 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Allège de fenêtre G Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant extérieur G Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant intérieur G Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Embrasure G Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Joint d'étanchéité G Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Fenêtre n°1 - Mastic G Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur G Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur G Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Volets G Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Allège de fenêtre M Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant extérieur M Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant intérieur M Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Embrasure M Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Joint d'étanchéité M Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Mastic M Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Ouvrant extérieur M Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Ouvrant intérieur M Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Volets M Bois - Peinture 

Faux-plafond Plafond Plâtre 

Salle de bains 
n°1 

R+2 

Mur A, B, C, D, E Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Salle de bains 
n°2 

R+2 

Mur 
A, B, C, D, E, 

F, G, H 
Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Allège de fenêtre E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant extérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant intérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Embrasure E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Joint d'étanchéité E Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Fenêtre n°1 - Mastic E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Volets E Bois - Peinture 

Salle de bains 
n°3 

R+2 

Mur 
A, B, C, D, E, 

F, G, H 
Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Allège de fenêtre E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant extérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant intérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Embrasure E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Joint d'étanchéité E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Mastic E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Volets E Bois - Peinture 

Salle de bains 
n°4 

R+2 

Mur 
A, B, C, D, E, 

F, G, H 
Plâtre - Peinture 

Conduit de fluide E Métal - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre E Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant extérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant intérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Embrasure E Bois - Peinture 

Fenêtre - Joint d'étanchéité E Bois - Peinture 

Fenêtre - Mastic E Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant extérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant intérieur E Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets E Bois - Peinture 

Radiateur F Métal - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Douche n°1 R+2 

Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Mur A, B, C, D Carrelage - Faïence 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Douche n°2 R+2 

Mur A, B, C, D Carrelage - Faïence 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Douche n°3 R+2 
Mur A, B, C, D Carrelage - Faïence 

Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Douche n°4 R+2 
Mur A, B, C, D Carrelage - Faïence 

Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Dégagement n°1 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Dégagement n°2 R+2 

Mur 
A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J 

Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°4 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°5 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°5 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°5 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte n°5 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°5 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°6 - Dormant extérieur E Bois - Peinture 

Porte n°6 - Dormant intérieur E Bois - Peinture 

Porte n°6 - Embrasure E Bois - Peinture 

Porte n°6 - Ouvrant extérieur E Bois - Peinture 

Porte n°6 - Ouvrant intérieur E Bois - Peinture 

Porte n°7 - Dormant extérieur F Bois - Peinture 

Porte n°7 - Dormant intérieur F Bois - Peinture 

Porte n°7 - Embrasure F Bois - Peinture 

Porte n°7 - Ouvrant extérieur F Bois - Peinture 

Porte n°7 - Ouvrant intérieur F Bois - Peinture 

Porte n°8 - Dormant extérieur I Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°8 - Dormant intérieur I Bois - Peinture 

Porte n°8 - Embrasure I Bois - Peinture 

Porte n°8 - Ouvrant extérieur I Bois - Peinture 

Porte n°8 - Ouvrant intérieur I Bois - Peinture 

Dégagement n°3 R+2 

Porte n°2 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Mur 
A, B, C, D, E, 

F 
Plâtre - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Dégagement n°4 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°4 - Embrasure D Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°4 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°5 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°5 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°5 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte n°5 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°5 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Dégagement n°5 R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°5 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°5 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°5 - Embrasure C Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°5 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°5 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°6 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°6 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°6 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte n°6 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°6 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Dégagement n°6 R+2 

Mur 
A, B, C, D, E, 

F 
Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°5 - Dormant extérieur F Bois - Peinture 

Porte n°5 - Dormant intérieur F Bois - Peinture 

Porte n°5 - Embrasure F Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°5 - Ouvrant extérieur F Bois - Peinture 

Porte n°5 - Ouvrant intérieur F Bois - Peinture 

Porte n°6 - Dormant extérieur F Bois - Peinture 

Porte n°6 - Dormant intérieur F Bois - Peinture 

Porte n°6 - Embrasure F Bois - Peinture 

Porte n°6 - Ouvrant extérieur F Bois - Peinture 

Porte n°6 - Ouvrant intérieur F Bois - Peinture 

Dégagement n°7 R+2 

Mur 
A, B, C, D, E, 

F 
Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant extérieur E Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant intérieur E Bois - Peinture 

Porte n°4 - Embrasure E Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant extérieur E Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant intérieur E Bois - Peinture 

Porte n°5 - Dormant extérieur F Bois - Peinture 

Porte n°5 - Dormant intérieur F Bois - Peinture 

Porte n°5 - Embrasure F Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°5 - Ouvrant extérieur F Bois - Peinture 

Porte n°5 - Ouvrant intérieur F Bois - Peinture 

Dégagement n°8 R+2 

Mur 
A, B, C, D, E, 

F 
Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Dégagement n°9 R+2 

Mur 
A, B, C, D, E, 

F 
Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte n°2 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°4 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°5 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°5 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°5 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°5 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°5 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Dégagement 
n°10 

R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure B Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur B Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur B Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Fenêtre - Allège de fenêtre D Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre - Embrasure D Bois - Peinture 

Fenêtre - Joint d'étanchéité D Bois - Peinture 

Fenêtre - Mastic D Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets D Bois - Peinture 

Dégagement 
n°11 

R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre D Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°2 - Dormant intérieur D Bois - Peinture 

Porte n°2 - Embrasure D Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant extérieur D Bois - Peinture 

Porte n°2 - Ouvrant intérieur D Bois - Peinture 

Dégagement 
n°12 

R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant extérieur C Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Fenêtre - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets C Bois - Peinture 

Vestiaires 
Hommes 

R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets C Bois - Peinture 

Vestiaires 
Femmes 

R+2 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Escalier n°1 Sous-sol Revêtement de sol Sol Carrelage 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Plafond Plafond Ciment - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Escalier n°2 RDC 

Mur B Plâtre - Peinture 

Marches   Bois - Vernis 

Contre-marches   Bois - Vernis 

Limon   Bois - Peinture 

Plinthes   Bois - Peinture 

Balustres   Métal - Peinture 

Main-courante   Bois - Vernis 

Escalier n°3 RDC 

Fenêtre n°1 - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Volets C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Main-courante   Bois - Vernis 

Marches n°1   Bois - Vernis 

Contre-marches   Bois - Vernis 

Balustres   Métal - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Limon   Plâtre - Peinture 

Marches n°2   Moquette 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Fenêtre n°2 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Volets C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre n°3 - Volets C Bois - Peinture 

Allège n°1 C Peinture 

Allège n°2 C Peinture 

Allège n°3 C Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Faux-limon Toutes zones Bois - Peinture 

Escalier n°4 RDC 

Balustres   Métal - Peinture 

Contre-marches   Bois - Vernis 

Limon   Bois - Peinture 

Main-courante   Bois - Vernis 

Marches   Bois - Vernis 

Plinthes   Bois - Peinture 

Mur B Plâtre - Peinture 

sanitaire R+1 

Mur A, B, C, D Carrelage - Faïence 

Mur A, B, C, D Plâtre - Peinture 

Porte - Dormant extérieur A Bois - Peinture 

Porte - Dormant intérieur A Bois - Peinture 

Porte - Embrasure A Bois - Peinture 

Porte - Ouvrant extérieur A Bois - Peinture 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage Composant de la construction Zone Revêtement 

Porte - Ouvrant intérieur A Bois - Peinture 

Revêtement de sol Sol Carrelage - Carrelage 

Conduit de fluide C Métal - Peinture 

Fenêtre - Allège de fenêtre C Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Dormant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Embrasure C Bois - Peinture 

Fenêtre - Joint d'étanchéité C Bois - Peinture 

Fenêtre - Mastic C Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant extérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant intérieur C Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets C Bois - Peinture 

Radiateur C Métal - Peinture 

Combles Combles 

Charpente A Bois brut 

Revêtement de sol Sol Bois brut 

Revêtement de sol Sol Laine minérale 

 
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, APRES ANALYSE 
 

Local / 
partie 

d’immeuble 
Étage 

Composant de la 
construction 

Zone 
Partie de 

composant 
Référence 

Prélèvement 
Référence 

ZPSO 
Obligation / 

Recommandation 

Salle de 
Restauration 

n°2 
R+1 Mur - sous bassement 

A, B, 
C, D 

Amiante ciment - 
Peinture 

 
 

EP 

Couloir n°2 R+1 Revêtement de sol Sol Dalle de sol  
 

EP 

Couloir n°3 R+1 Revêtement de sol Sol 
Dalle de sol - Dalles 

de sol 
 

 
EP 

Douche n°4 R+2 Faux-plafond Plafond 
Plaque de faux-

plafond - Peinture 
 

 
1 

 

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE (AUTRES CRITÉRES DE DECISION) 
 
 

Local / Partie 
d’immeuble 

Étage 
Composant de la 

construction 
Zone 

Partie de 
composant 

Critère de décision 
Obligation / 

Recommandation 

Vide-sanitaire Sous-sol Conduit de fluide   Fibres-ciment Document consulté EP 

Sanitaires n°8 R+2 Faux-plafond Plafond 
Plaque de faux-

plafond - 
Peinture 

Document consulté 1 

Grenier n°2 R+2 Conduit de fluide   Fibres-ciment Document consulté EP 

Chambre n°5 R+2 Plaques Mur Fibres-ciment Document consulté EP 
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Local / Partie 
d’immeuble 

Étage 
Composant de la 

construction 
Zone 

Partie de 
composant 

Critère de décision 
Obligation / 

Recommandation 

Exterieur Extérieur Conduits de fluide   Fibres-ciment Document consulté EP 

 

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE 
 

Local / 
partie 

d’immeuble 
Étage 

Composant de la 
construction 

Zone Partie de composant 
Référence 

prélèvement 
Référence 

ZPSO 
Critère de 
décision 

Vestaires RDC Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond  
 

Document consulté 

Local n°1 RDC Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond  
 

Document consulté 

Local n°2 RDC Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond  
 

Document consulté 

Couloir n°1 RDC Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond  
 

Document consulté 

Réserve n°2 RDC Faux-plafond Plafond 
Plaque de faux-plafond - 

Peinture 
 

 
Document consulté 

Bibliothèque RDC Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond  

 Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas 
d’amiante 

Réserve  R+1 Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond  
 

Document consulté 

WC n°1 R+1 Faux-plafond Plafond 
Plaque de faux-plafond - 

Peinture 
 

 
Document consulté 

WC n°2 R+1 Faux-plafond Plafond 
Plaque de faux-plafond - 

Peinture 
 

 
Document consulté 

WC n°3 R+2 Faux-plafond Plafond 
Plaque de faux-plafond - 

Peinture 
 

 
Document consulté 

WC n°4 R+2 Faux-plafond Plafond 
Plaque de faux-plafond - 

Peinture 
 

 
Document consulté 

Sanitaires 
n°1 

R+2 Faux-plafond Plafond 
Plaque de faux-plafond - 

Peinture 
 

 
Document consulté 

Sanitaires 
n°2 

R+2 Revêtement de sol Sol Revêtement souple  
 

Document consulté 

Sanitaires 
n°3 

R+2 Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond  
 

Document consulté 

Sanitaires 
n°4 

R+2 Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond  
 

Document consulté 

Sanitaires 
n°5 

R+2 Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond  
 

Document consulté 

Sanitaires 
n°6 

R+2 Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond  
 

Document consulté 

Sanitaires 
n°7 

R+2 Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond  
 

Document consulté 

Grenier n°1 R+2 Faux-plafond Plafond 
Plaque de faux-plafond - 

Peinture 
 

 
Document consulté 

Chambre 
n°1 

R+2 Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond  

 Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas 
d’amiante 

Chambre 
n°2 

R+2 Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond  

 Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas 
d’amiante 

Chambre 
n°3 

R+2 Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond  

 Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas 
d’amiante 
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Local / 
partie 

d’immeuble 
Étage 

Composant de la 
construction 

Zone Partie de composant 
Référence 

prélèvement 
Référence 

ZPSO 
Critère de 
décision 

Chambre 
n°4 

R+2 Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond  

 Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas 
d’amiante 

Chambre 
n°5 

R+2 Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond  

 Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas 
d’amiante 

Chambre 
n°6 

R+2 Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond  

 Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas 
d’amiante 

Chambre 
n°7 

R+2 Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond  

 Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas 
d’amiante 

Chambre 
n°8 

R+2 Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond  

 Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas 
d’amiante 

Chambre 
n°9 

R+2 Faux-plafond Plafond Plaque de faux-plafond  

 Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas 
d’amiante 

Douche n°3 R+2 Faux-plafond Plafond 
Plaque de faux-plafond - 

Peinture 
 

 Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas 
d’amiante 

Dégagement 
n°1 

R+2 Faux-plafond Plafond 
Plaque de faux-plafond - 

Peinture 
 

 
Document consulté 

sanitaire R+1 Faux-plafond Plafond 
Plaque de faux-plafond - 

Peinture 
 

 
Document consulté 

 

RESULTATS HORS CHAMP D’INVESTIGATION 
(Matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique) 

 

Local / 
partie 

d’immeuble 
Étage 

Composant de la 
construction 

Zone 
Partie de 

composant 
Critère de 
décision 

Référence 
prélèvement 

Référence 
ZPSO 

Présence 

Dégagement 
n°3 

RDC 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Laboratoire 
1 

RDC Porte coupe-feu Mur Joint 
Résultat 
d’analyse 

 
 

A 

Local froid Sous-sol 
Plafond Plafond Enduit ciment   

 
 

Revêtement de 
mur 

Murs Enduit ciment   
 

 

Chaufferie 
n°1 

Sous-sol 

Revêtement de 
sol 

Sol Béton   
 

 

Revêtement de 
mur 

Murs Enduit ciment   
 

 

Plafond Plafond Ciment   
 

 

Chaufferie 
n°2 

Sous-sol 

Revêtement de 
mur 

Murs Enduit ciment   
 

 

Plafond Plafond Ciment   
 

 

Vide-
sanitaire 

Sous-sol 

Revêtement de 
mur 

Murs Enduit ciment   
 

 

Plafond Plafond Ciment   
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Local / 
partie 

d’immeuble 
Étage 

Composant de la 
construction 

Zone 
Partie de 

composant 
Critère de 
décision 

Référence 
prélèvement 

Référence 
ZPSO 

Présence 

Couloir n°2 R+1 

Revêtement de 
mur 

Mur Plâtre   
 

 

Plafond Plafond Plâtre   
 

 

Couloir n°3 R+1 Plafond Plafond Plâtre   
 

 

Plonge R+1 

Revêtement de 
sol 

Sol 
Revêtement 

souple 
  

 
 

Panneaux-
sandwichs 

A, B, 
C, D, 

Plafond 
   

 
 

Placard n°1 R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Placard n°2 R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Placard n°3 R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Placard n°4 R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Placard n°5 R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Placard n°6 R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Placard n°7 R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Placard n°8 R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Placard n°9 R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Placard 
n°10 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Placard 
n°11 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Local n°1 R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Local n°2 R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Local n°3 R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Local n°4 R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Sanitaires 
n°3 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Sanitaires 
n°4 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Sanitaires 
n°5 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Sanitaires 
n°6 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Sanitaires 
n°7 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Sanitaires 
n°8 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Salle de 
bains n°1 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Salle de 
bains n°2 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Salle de 
bains n°3 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Salle de 
bains n°4 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 
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Local / 
partie 

d’immeuble 
Étage 

Composant de la 
construction 

Zone 
Partie de 

composant 
Critère de 
décision 

Référence 
prélèvement 

Référence 
ZPSO 

Présence 

Dégagement 
n°1 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Dégagement 
n°2 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Dégagement 
n°3 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Dégagement 
n°4 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Dégagement 
n°5 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Dégagement 
n°6 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Dégagement 
n°7 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Dégagement 
n°8 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Dégagement 
n°9 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Dégagement 
n°10 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Dégagement 
n°11 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Dégagement 
n°12 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Vestiaires 
Hommes 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Vestiaires 
Femmes 

R+2 
Revêtement de 

sol 
Sol 

Revêtement 
souple 

  
 

 

Escalier n°1 Sous-sol 
Revêtement de 

mur 
Murs 

Enduit ciment - 
Peinture 

  
 

 

Combles Combles Conduit de fluide   Calorifuge 
Résultat 
d’analyse 

 
 

N 

 

COMMENTAIRES :  

Néant 
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LÉGENDE   

Présence A : Amiante N : Non Amianté a? : Probabilité de présence d’amiante 

Liste A 
Obligation matériaux de type Flocage, 
calorifugeage ou faux-plafond 
Résultat de la grille d’évaluation 

1 Faire réaliser une évaluation périodique de l’état de conservation 

2 Faire réaliser une surveillance du niveau d’empoussièrement 

3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement 

Liste B 
Recommandations des autres 
matériaux et produits. 
Résultat de la grille d’évaluation 

EP Évaluation périodique 

AC1 Action corrective de premier niveau 

AC2 Action corrective de second niveau 

ZPSO 
Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage (« ZPSO ») 
Partie d’un immeuble bâti dont les ouvrages et les parties d’ouvrage sont semblables 

 

 « Évaluation périodique »  

 Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations 
qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de 
protection immédiate sur le matériau ou produit.  
Cette évaluation périodique consiste à : 
A. Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas, et, 

le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ; 
B. Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les 

supprimer.  

 

I ÉLEMENTS D'INFORMATION 

Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont 
classées comme substances cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d'amiante est à l’origine 
de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d’autres pathologies non cancéreuses 
(épanchements pleuraux, plaques pleurales).  
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention 
des risques liés à l’amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion 
adaptées et proportionnées pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon 
permanente dans l'immeuble.  L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est 
un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.  
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de 
l’amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation. 
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante 
qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de 
confinement de ce type de matériau ou produit.  
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous 
auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la 
base de données « déchets » gérée par l’ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org. 
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ANNEXE 1 – CROQUIS 
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Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante 
Légende : 

 

 

Titre : Sous-sol N° planche : 1/5  N° dossier : 54209-101843 Type : Croquis 

Client : DIRECTION REGIONALE 
FINANCES PUBLIQUES DE 
BRETAGNE ET DEP ILLE-ET-VILAINE 

Version : 0 
Adresse : 26 rue de la Monnaie 
35000 RENNES  
Bâtiment :           Niveau : -1 

Intervenant : GOUBAULT Antonin Date : 23/05/2022 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics 
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Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante 
Légende : 

 

 

Titre : RDC N° planche : 2/5  N° dossier : 54209-101843 Type : Croquis 

Client : DIRECTION REGIONALE 
FINANCES PUBLIQUES DE 
BRETAGNE ET DEP ILLE-ET-VILAINE 

Version : 0 
Adresse : 26 rue de la Monnaie 
35000 RENNES  
Bâtiment :           Niveau : RDC 

Intervenant : GOUBAULT Antonin Date : 23/05/2022 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics 
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Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante 
Légende : 

 

 

Titre : R+1 N° planche : 3/5  N° dossier : 54209-101843 Type : Croquis 

Client : DIRECTION REGIONALE 
FINANCES PUBLIQUES DE 
BRETAGNE ET DEP ILLE-ET-VILAINE 

Version : 0 
Adresse : 26 rue de la Monnaie 
35000 RENNES  
Bâtiment :           Niveau : R+1 

Intervenant : GOUBAULT Antonin Date : 23/05/2022 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics 
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Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante 
Légende : 

 

 

Titre : R+2 N° planche : 4/5  N° dossier : 54209-101843 Type : Croquis 

Client : DIRECTION REGIONALE 
FINANCES PUBLIQUES DE 
BRETAGNE ET DEP ILLE-ET-VILAINE 

Version : 0 
Adresse : 26 rue de la Monnaie 
35000 RENNES  
Bâtiment :           Niveau : R+2 

Intervenant : GOUBAULT Antonin Date : 23/05/2022 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics 
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Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante 

 

Titre : Combles N° planche : 5/5  N° dossier : 54209-101843 Type : Croquis 

Client : DIRECTION REGIONALE 
FINANCES PUBLIQUES DE 
BRETAGNE ET DEP ILLE-ET-VILAINE 

Version : 0 
Adresse : 26 rue de la Monnaie 
35000 RENNES  
Bâtiment :           Niveau : COMBLES 

Intervenant : GOUBAULT Antonin Date : 23/05/2022 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics 
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ANNEXE 2 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS 
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A 

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES FAUX-PLAFONDS N° 1 

 
En cas de présence avérée d’amiante dans les faux-plafonds 

A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti 
 

Éléments d’information généraux 

N° de dossier 54209-101843 A 

Date du contrôle 17/05/2022 

Bâtiment 
Bâtiment 
26 rue de la Monnaie 
35000 RENNES 

Étage R+2 

Local ou zone homogène Sanitaires n°8 

Destination déclarée du local Sanitaires n°8 

Composant de la construction Plaque de faux-plafond - Peinture 

Repérage Plafond 

Conclusion 
Faire réaliser une évaluation périodique de l’état de 
conservation des faux-plafonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adiag.com/


 

 

Mission de repérage amiante avant-vente  

 

Rapport n° : 54209-101843 A    /   Référence du donneur d’ordre : DGFIP - Hôtel Artillerie  

ADIAG - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO  
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com  85/152 

Conclusions possibles 
 

1 Faire réaliser une évaluation périodique de l’état de conservation des faux-plafonds 

2 Faire réaliser une surveillance du niveau d’empoussièrement 

3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement des faux-plafonds 

 

Protection physique État de dégradation 
Niveau d’exposition 

aux circulations  

d’air 

Niveau d’exposition 
aux chocs et 

vibrations 

Résultat 

d’évaluation 

     

Protection physique étanche 
  

1 
  

 

Faux-plafond en mauvais état   
                            

3 
 

 
 

Protection physique non étanche ou  
absence de protection physique  

  Faible  1 

 Faible  Moyen  1 

  Fort  3 

Faux-plafond avec dégradation(s) 
locale(s) 

 
 Faible  1 

Moyen  Moyen  1 

  Fort  3 

  Faible  1 

 Fort  Moyen  2 

  Fort  3 

    

Faux-plafond en bon état   
 

Faible  1 

Moyen  1 

 
Fort  2 
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES FAUX-PLAFONDS N° 2 

 
En cas de présence avérée d’amiante dans les faux-plafonds 

A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti 
 

Éléments d’information généraux 

N° de dossier 54209-101843 A 

Date du contrôle 17/05/2022 

Bâtiment 
Bâtiment 
26 rue de la Monnaie 
35000 RENNES 

Étage R+2 

Local ou zone homogène Douche n°4 

Destination déclarée du local Douche n°4 

Composant de la construction Plaque de faux-plafond - Peinture 

Repérage Plafond 

Conclusion 
Faire réaliser une évaluation périodique de l’état de 
conservation des faux-plafonds 

 

Conclusions possibles 
 

1 Faire réaliser une évaluation périodique de l’état de conservation des faux-plafonds 

2 Faire réaliser une surveillance du niveau d’empoussièrement 

3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement des faux-plafonds 

 

Protection physique État de dégradation 

Niveau d’exposition 

aux circulations  
d’air 

Niveau d’exposition 

aux chocs et 
vibrations 

Résultat 
d’évaluation 

     

Protection physique étanche 
  

1 
  

 

Faux-plafond en mauvais état   
                            

3 
 

 
 

Protection physique non étanche ou  

absence de protection physique 
 

  Faible  1 

 Faible  Moyen  1 

  Fort  3 

Faux-plafond avec dégradation(s) 
locale(s)  

 Faible  1 

Moyen  Moyen  1 

  Fort  3 

  Faible  1 

 Fort  Moyen  2 

  Fort  3 

    

Faux-plafond en bon état   
 

Faible  1 

Moyen  1 

 
Fort  2 
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B  

 
En cas de présence avérée d’amiante dans un matériaux de liste B, 

A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti 
 

« Évaluation périodique »  

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations 
qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de 
protection immédiate sur le matériau ou produit.  
Cette évaluation périodique consiste à : 
A) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas, et, 

le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ; 
B) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les 

supprimer.  
 

« Action corrective de premier niveau »  

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations 
et l’évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d’une action de remise en état 
limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.  
Rappel :  l’obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour 
les autres opérations de maintenance.  
Cette action corrective de premier niveau consiste à : 
A) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;  
B) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans 

l’attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres 
d’amiante ; 

C) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux ou 
produits contenant de l’amiante restant accessibles dans la même zone ; 

D) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, 
leur protection, demeurent en bon état de conservation. 

 

« Action corrective de second niveau »  

Qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune 
agression ni dégradation.  
Cette action corrective de second niveau consiste à : 
A) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires 

appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à 
adapter voire condamner l’usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du 
matériau ou produit contenant de l’amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci 
sont adaptées, une mesure d’empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la 
santé publique ; 

B) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les 
plus adaptées, prenant en compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone 
concernée ; 

C) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ; 
D) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, 

demeurent en bon état de conservation.  
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ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 1 

 
En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux 

A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti 
 

Éléments d’information généraux 

N° de dossier 54209-101843 A Date de l’évaluation 17/05/2022 

Bâtiment 
Bâtiment 
26 rue de la Monnaie 
35000 RENNES 

Étage RDC 

Local ou zone homogène Laboratoire 1 

Destination déclarée du local Laboratoire 1 

Composant de la construction Porte coupe-feu 

Partie de composant Joint 

Repérage Mur 

Recommandation Evaluation périodique  

 

État de conservation du matériau ou produit  Risque de dégradation  

    

Protection physique État de dégradation 
Étendue de la 
dégradation 

 
Risque de dégradation lié à 
l’environnement du matériau 

Type de 
recommandation 

 

 
    

Protection physique 
étanche 

 

EP 
 

 

Matériau non 
dégradé  

                            

Risque de dégradation 
faible ou à terme 




EP  

 

Risque de dégradation 
rapide 

 AC1  

      

Protection physique 
non étanche ou  
absence de protection 
physique 

 

    

   
Risque faible d’extension 
de la dégradation  

 EP 

 Ponctuelle  
Risque d’extension à 
terme de la dégradation 

 AC1 

Matériau dégradé  
  

Risque d’extension rapide 
de la dégradation 

 AC2 

    

 Généralisée 

 
AC2 
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ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 2 

 
En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux 

A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti 
 

Éléments d’information généraux 

N° de dossier 54209-101843 A Date de l’évaluation 17/05/2022 

Bâtiment 
Bâtiment 
26 rue de la Monnaie 
35000 RENNES 

Étage Sous-sol 

Local ou zone homogène Vide-sanitaire 

Destination déclarée du local Vide-sanitaire 

Composant de la construction Conduit de fluide 

Partie de composant Fibres-ciment 

Repérage   

Recommandation Evaluation périodique  

 

État de conservation du matériau ou produit  Risque de dégradation  

    

Protection physique État de dégradation 
Étendue de la 
dégradation 

 
Risque de dégradation lié à 
l’environnement du matériau 

Type de 
recommandation 

 

 
    

Protection physique 
étanche 

 

EP 
 

 

Matériau non 
dégradé  

                            

Risque de dégradation 
faible ou à terme 




EP  

 

Risque de dégradation 
rapide 

 AC1  

      

Protection physique 
non étanche ou  
absence de protection 
physique 

 

    

   
Risque faible d’extension 
de la dégradation  

 EP 

 Ponctuelle  
Risque d’extension à 
terme de la dégradation 

 AC1 

Matériau dégradé  
  

Risque d’extension rapide 
de la dégradation 

 AC2 

    

 Généralisée 

 
AC2 
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ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 3 

 
En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux 

A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti 
 

Éléments d’information généraux 

N° de dossier 54209-101843 A Date de l’évaluation 17/05/2022 

Bâtiment 
Bâtiment 
26 rue de la Monnaie 
35000 RENNES 

Étage R+1 

Local ou zone homogène Salle de Restauration n°2 

Destination déclarée du local Salle de Restauration n°2 

Composant de la construction Mur 

Partie de composant Amiante ciment - Peinture 

Repérage A, B, C, D 

Recommandation Evaluation périodique  

 

État de conservation du matériau ou produit  Risque de dégradation  

    

Protection physique État de dégradation 
Étendue de la 
dégradation 

 
Risque de dégradation lié à 
l’environnement du matériau 

Type de 
recommandation 

 

 
    

Protection physique 
étanche 

 

EP 
 

 

Matériau non 
dégradé  

                            

Risque de dégradation 
faible ou à terme 




EP  

 

Risque de dégradation 
rapide 

 AC1  

      

Protection physique 
non étanche ou  
absence de protection 
physique 

 

    

   
Risque faible d’extension 
de la dégradation  

 EP 

 Ponctuelle  
Risque d’extension à 
terme de la dégradation 

 AC1 

Matériau dégradé  
  

Risque d’extension rapide 
de la dégradation 

 AC2 

    

 Généralisée 

 
AC2 
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ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 4 

 
En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux 

A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti 
 

Éléments d’information généraux 

N° de dossier 54209-101843 A Date de l’évaluation 17/05/2022 

Bâtiment 
Bâtiment 
26 rue de la Monnaie 
35000 RENNES 

Étage R+1 

Local ou zone homogène Couloir n°2 

Destination déclarée du local Couloir n°2 

Composant de la construction Revêtement de sol 

Partie de composant Dalle de sol 

Repérage Sol 

Recommandation Evaluation périodique  

 

État de conservation du matériau ou produit  Risque de dégradation  

    

Protection physique État de dégradation 
Étendue de la 
dégradation 

 
Risque de dégradation lié à 
l’environnement du matériau 

Type de 
recommandation 

 

 
    

Protection physique 
étanche 

 

EP 
 

 

Matériau non 
dégradé  

                            

Risque de dégradation 
faible ou à terme 




EP  

 

Risque de dégradation 
rapide 

 AC1  

      

Protection physique 
non étanche ou  
absence de protection 
physique 

 

    

   
Risque faible d’extension 
de la dégradation  

 EP 

 Ponctuelle  
Risque d’extension à 
terme de la dégradation 

 AC1 

Matériau dégradé  
  

Risque d’extension rapide 
de la dégradation 

 AC2 

    

 Généralisée 

 
AC2 
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ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 5 

 
En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux 

A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti 
 

Éléments d’information généraux 

N° de dossier 54209-101843 A Date de l’évaluation 17/05/2022 

Bâtiment 
Bâtiment 
26 rue de la Monnaie 
35000 RENNES 

Étage R+1 

Local ou zone homogène Couloir n°3 

Destination déclarée du local Couloir n°3 

Composant de la construction Revêtement de sol 

Partie de composant Dalle de sol - Dalles de sol 

Repérage Sol 

Recommandation Evaluation périodique  

 

État de conservation du matériau ou produit  Risque de dégradation  

    

Protection physique État de dégradation 
Étendue de la 
dégradation 

 
Risque de dégradation lié à 
l’environnement du matériau 

Type de 
recommandation 

 

 
    

Protection physique 
étanche 

 

EP 
 

 

Matériau non 
dégradé  

                            

Risque de dégradation 
faible ou à terme 




EP  

 

Risque de dégradation 
rapide 

 AC1  

      

Protection physique 
non étanche ou  
absence de protection 
physique 

 

    

   
Risque faible d’extension 
de la dégradation  

 EP 

 Ponctuelle  
Risque d’extension à 
terme de la dégradation 

 AC1 

Matériau dégradé  
  

Risque d’extension rapide 
de la dégradation 

 AC2 

    

 Généralisée 

 
AC2 
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ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 6 

 
En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux 

A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti 
 

Éléments d’information généraux 

N° de dossier 54209-101843 A Date de l’évaluation 17/05/2022 

Bâtiment 
Bâtiment 
26 rue de la Monnaie 
35000 RENNES 

Étage R+2 

Local ou zone homogène Grenier n°2 

Destination déclarée du local Grenier n°2 

Composant de la construction Conduit de fluide 

Partie de composant Fibres-ciment 

Repérage   

Recommandation Evaluation périodique  

 

État de conservation du matériau ou produit  Risque de dégradation  

    

Protection physique État de dégradation 
Étendue de la 
dégradation 

 
Risque de dégradation lié à 
l’environnement du matériau 

Type de 
recommandation 

 

 
    

Protection physique 
étanche 

 

EP 
 

 

Matériau non 
dégradé  

                            

Risque de dégradation 
faible ou à terme 




EP  

 

Risque de dégradation 
rapide 

 AC1  

      

Protection physique 
non étanche ou  
absence de protection 
physique 

 

    

   
Risque faible d’extension 
de la dégradation  

 EP 

 Ponctuelle  
Risque d’extension à 
terme de la dégradation 

 AC1 

Matériau dégradé  
  

Risque d’extension rapide 
de la dégradation 

 AC2 

    

 Généralisée 

 
AC2 
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ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 7 

 
En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux 

A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti 
 

Éléments d’information généraux 

N° de dossier 54209-101843 A Date de l’évaluation 17/05/2022 

Bâtiment 
Bâtiment 
26 rue de la Monnaie 
35000 RENNES 

Étage R+2 

Local ou zone homogène Chambre n°5 

Destination déclarée du local Chambre n°5 

Composant de la construction Plaques 

Partie de composant Fibres-ciment 

Repérage Mur 

Recommandation Evaluation périodique  

 

État de conservation du matériau ou produit  Risque de dégradation  

    

Protection physique État de dégradation 
Étendue de la 
dégradation 

 
Risque de dégradation lié à 
l’environnement du matériau 

Type de 
recommandation 

 

 
    

Protection physique 
étanche 

 

EP 
 

 

Matériau non 
dégradé  

                            

Risque de dégradation 
faible ou à terme 




EP  

 

Risque de dégradation 
rapide 

 AC1  

      

Protection physique 
non étanche ou  
absence de protection 
physique 

 

    

   
Risque faible d’extension 
de la dégradation  

 EP 

 Ponctuelle  
Risque d’extension à 
terme de la dégradation 

 AC1 

Matériau dégradé  
  

Risque d’extension rapide 
de la dégradation 

 AC2 

    

 Généralisée 

 
AC2 
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ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 8 

 
En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux 

A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti 
 

Éléments d’information généraux 

N° de dossier 54209-101843 A Date de l’évaluation 17/05/2022 

Bâtiment 
Bâtiment 
26 rue de la Monnaie 
35000 RENNES 

Étage Extérieur 

Local ou zone homogène Exterieur 

Destination déclarée du local Exterieur 

Composant de la construction Conduits de fluide 

Partie de composant Fibres-ciment 

Repérage   

Recommandation Evaluation périodique  

 

État de conservation du matériau ou produit  Risque de dégradation  

    

Protection physique État de dégradation 
Étendue de la 
dégradation 

 
Risque de dégradation lié à 
l’environnement du matériau 

Type de 
recommandation 

 

 
    

Protection physique 
étanche 

 

EP 
 

 

Matériau non 
dégradé  

                            

Risque de dégradation 
faible ou à terme 




EP  

 

Risque de dégradation 
rapide 

 AC1  

      

Protection physique 
non étanche ou  
absence de protection 
physique 

 

    

   
Risque faible d’extension 
de la dégradation  

 EP 

 Ponctuelle  
Risque d’extension à 
terme de la dégradation 

 AC1 

Matériau dégradé  
  

Risque d’extension rapide 
de la dégradation 

 AC2 

    

 Généralisée 

 
AC2 
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ANNEXE 3 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 
 

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012) 
 

L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques 
liés à la présence d’amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de 
gestion adaptées et proportionnées pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente 
dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l’amiante.  Ces mesures 
sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en 
application des dispositions de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication 
du dossier technique amiante ont vocation à assurer l’information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment 
sur la présence des matériaux et produits contenant de l’amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à 
prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à 
prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l’exploitant) de l’immeuble concerné adapte ces recommandations aux 
particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particulières rencontrées. Ces 
recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière 
de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail. 
 

1. Informations générales 
 
A) Dangerosité de l’amiante 

Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avérées pour l’homme. Elles sont à l’origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui 
entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions 
surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l’exposition à l’amiante. Le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l’amiante et cancers du larynx et des 
ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l’amiante. Il s’agit 
exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui 
épaississent la plèvre). Dans le cas d’empoussièrement important, habituellement d’origine professionnelle, l’amiante peut 
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une 
insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l’exposition à d’autres agents 
cancérogènes, comme la fumée du tabac. 
 

B) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation 
L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son 
caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 
1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante 
en cas d’usure ou lors d’interventions mettant en cause l’intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, 
découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection 
renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l’annexe 13-9 du code de 
la santé publique font l’objet d’une évaluation de l’état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de 
suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou 
produits repérés.  De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et 
produits contenant de l’amiante et de remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 
 

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail 
 
Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits 
contenant de l’amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant 
des opérations sur matériaux et produits contenant de l’amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 
4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits 
contenant de l’amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l’article R. 4412-129. Cette 
certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l’enveloppe 
extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d’information et 
des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et 
sur le site de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (http://www.inrs.fr). 
  

3. Recommandations générales de sécurité 
 

Il convient d’éviter au maximum l’émission de poussières notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple 
: 
– perçage d’un mur pour accrocher un tableau ; 
– remplacement de joints sur des matériaux contenant de l’amiante ; 
– travaux réalisés à proximité d’un matériau contenant de l’amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans 
des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement 
d’une vanne sur une canalisation calorifugée à l’amiante. L’émission de poussières peut être limitée par humidification locale 

http://www.adiag.com/
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des matériaux contenant de l’amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de 
préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est 
recommandé. Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de 
travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de 
protection sont disponibles sur le site internet amiante de l’INRS à l’adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. 
De plus, il convient de disposer d’un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d’une éponge ou d’un chiffon 
humide de nettoyage. 
 

4. Gestion des déchets contenant de l’amiante 
 
Les déchets de toutes natures contenant de l’amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions 
réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un 
désamiantage de tout ou partie de l’immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-à-dire les maîtres 
d’ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément 
aux dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de 
l’environnement. Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) 
sont de la responsabilité de l’entreprise qui réalise les travaux. 
 

A. Conditionnement des déchets 
Les déchets de toutes natures susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas 
provoquer d’émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des 
emballages appropriés et fermés, avec apposition de l’étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux 
produits contenant de l’amiante et par le code de l’environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux 
dispositions générales relatives à tous les ouvrages d’infrastructures en matière de stationnement, chargement ou 
déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à 
l’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs 
emballages. 
 

B. Apport en déchèterie 
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité 
provenant de ménages, voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de l’amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er 
janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l’obligation de fournir aux usagers les emballages et l’étiquetage appropriés aux 
déchets d’amiante. 
 

C. Filières d’élimination des déchets 
Les matériaux contenant de l’amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets 
issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d’élimination peuvent 
être envisagées. Les déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être 
éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage 
dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets 
dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’être 
contaminés par de l’amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 
 

D. Information sur les déchèteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante 
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets 
d’amiante peuvent être obtenues auprès : 
– de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement ; 
– du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets 
dangereux ; 
– de la mairie ; 
– ou sur la base de données « déchets » gérée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, directement 
accessible sur internet à l’adresse suivante : www.sinoe.org. 
 

E. Traçabilité 
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire 
CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l’environnement. Le propriétaire recevra l’original du bordereau 
rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l’installation de stockage ou du site de 
vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable 
lui garantissant l’effectivité d’une filière d’élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante 
n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d’amiante 
lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, 
ce dernier étant élaboré par la déchèterie. 
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ANNEXE 4 – AUTRES DOCUMENTS 

 

Copies des documents remis : 
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Document :  Document 1 
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RAPPORT
DE VÉRIFICATION

Vérification des Installations Thermique Fluide
· Installation(s) centralisée(s) de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou de 

production de froid à combustion
· Installation(s) d'appareils de cuisson et de remise en température
· Réseau(x) de distribution de combustible solide, liquide ou gazeux
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1. Récapitulatif des observations
Voir paragraphe : Résultats et avis.

INSTALLATION(S) CENTRALISEE(S) DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE 
OU DE PRODUCTION DE FROID A COMBUSTION

N° § N° (*) Observations
3 1 Identification : Dossier technique

Repère : Attestation d'entretien 
Document non présenté

3 2 Identification : Dossier technique
Repère : Traçabilité ramonage
Document non présenté

3 3 Identification : chaufferie gaz sous sol
Localisation : sous sol
Absence d'extincteur (présence d'un support et d'une signalétique à l'entrée du local mais 
pas d'extincteur)

3 4 Identification : chaufferie gaz sous sol
Localisation : sous sol
Protection électrique force et lumière non identifiée

3 5 Identification : chaufferie gaz sous sol
Localisation : sous sol
Mauvais état des conduits d'évacuation des produits de combustion

3 6 Identification : chaufferie gaz sous sol
Localisation : sous sol
Présence de trous conduits d'évacuation des produits de combustion

3 7 Identification : chaufferie gaz sous sol
Localisation : sous sol
Raccord ZAG non localisé

INSTALLATION(S) D'APPAREILS DE CUISSON ET DE REMISE EN TEMPERATURE

N° § N° (*) Observations
4 1 Identification : Installations d'appareils de cuisson

Localisation : Etage 
cuisine au 1er (vanne fermée levier ôté - canalisation bouchonnée en aval de la vanne , 
électrovanne déposée, canalisations terminales coupées)

RESEAU(X) DE DISTRIBUTION DE COMBUSTIBLE SOLIDE, LIQUIDE OU GAZEUX

N° § N° (*) Observations
5 1 Identification : Dossier technique

Repère : Plan du réseau
Document non présenté

5 2 Identification : Réseau gaz
Localisation : Général
Absence de signalisation de la vanne de coupure générale sur le coffret extérieur, des 
consignes de sécurité, ainsi que les modalités de réouverture "A ne rouvrir que par 
personne habilitée"
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N° § N° (*) Observations
5 3 Identification : Réseau gaz

Localisation : Général
Absence de disque cassable sur le coffret gaz

5 4 Identification : Réseau gaz
Localisation : Chaufferie 
Absence de disque cassable sur le coffret gaz

5 5 Identification : Réseau gaz
Localisation : Chaufferie 
Absence de signalisation de la vanne de coupure Chaufferie sur coffret extérieur, des 
consignes de sécurité, ainsi que les modalités de réouverture des vannes gaz " A ne rouvrir
que par personne habilitée"

5 6 Identification : Réseau gaz
Localisation : Chaufferie 
Couleur passée sur réseau gaz extérieur

5 7 Identification : Réseau gaz
Localisation : Chaufferie 
Essai de l'électrovanne gaz non réalisé

5 8 Identification : Réseau gaz
Localisation : Cuisine
le cheminement de la canalisation n'a pu être clairement défini
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2. Généralités

2.1 Objectif des vérifications
La prestation a pour objectif de vérifier l'état apparent et le fonctionnement des installations thermique-fluide. Ces
vérifications visent la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public.

2.2 Classement de l'établissement
Type :   L N O Catégorie :   3 Selon :   Déclaration exploitant
Numéro :                        Date :   
Commentaire relatif au classement : Aucun commentaire particulier

2.3 Références réglementaires
Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public :
· Code de la construction et de l'habitation
· Arrêté du 25 Juin 1980 : ý CH 58 ý GZ 30 ý GC 22
· Arrêté du 22 juin 1990 : ¨ PE 04

2.4 Périodicité
Périodicité : ý Annuelle ¨ Autre :   à la demande de l'exploitant

2.5 Installations vérifiées

ý
Installation(s) centralisée(s) de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou de production de 
froid à combustion

¨ Appareil(s) de chauffage indépendant(s) et divers appareils à combustion
ý Installation(s) d'appareils de cuisson et de remise en température
¨ Installations de ventilation - Centrales de traitement d'air
¨ Installations de ventilation - Clapets coupe-feu auto-commandés
¨ Stockage de combustible solide, liquide ou gazeux
ý Réseau(x) de distribution de combustible solide, liquide ou gazeux
¨ Réseau(x) de fluides frigorigènes pour ventilation de confort
¨ Autres dispositifs ou équipements

2.6 Rapport(s) de vérification avant mise en service
Les installations et équipements visés par le présent rapport doivent avoir impérativement fait l'objet d'une
vérification de conformité avant mise en service ou après travaux. Les présentes vérifications techniques ne
portent pas sur la conformité des installations et des équipements.

2.7 Modifications depuis les précédentes vérifications
(Portées à notre connaissance)
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Modifications depuis les précédentes vérifications : ¨ Oui (si oui, préciser) ý Non
Aucune modification ne nous a été signalée
Les installations ont fait l'objet d'un incident depuis 
notre dernière visite: ¨ Oui (si oui, préciser) ý Non

Aucun incident ne nous a été signalé

2.8 Commentaires relatifs au déroulement de la prestation

2.9 Registre de sécurité
¨ Visé par nos soins       ý Non présenté

2.10 Essais d'étanchéité du réseau gaz
Matériel utilisé pour la vérification : Compteur gaz

Détecteur de fuites de gaz
Produit moussant
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3. Installation(s) centralisée(s) de chauffage 
et de production d'eau chaude sanitaire ou 
de production à froid à combustion

3.1 Nature des installations ou équipements vérifiés

Identification Repère Localisation Energie Puissance 
utile (Kw)

chaufferie gaz sous sol sous sol Gaz >70 

Complément d'information :
chaufferie sous sol:
local identifié
alimentation par électrovanne extérieure.
alimentation de deux chaudières via vannes 
ventilations hautes et basses.

3.2 Vérification des installations ou équipements
Résultats et avis (légende : S satisfaisant - NS non satisfaisant - NV non vérifié - SO sans objet)

Examen documentaire
Identification Repère (*) Avis N°Obs
Dossier technique Attestation d'entretien NS  1
Rapport de vérification après travaux suite à modification SO  
Dossier technique Traçabilité ramonage NS  2
Dossier technique Plan, schéma de principe 

SERC UNIBO
S  

(*) Repère : date et origine du document : installateur, organisme,...

Avis portant sur :
· Dossier technique : Traçabilité des opérations de ramonage, attestation d'entretien, de vérification du

système de détection incendie ou gaz. Notices techniques des appareils, plans, schémas nécessaires à la
vérification.

· Rapport(s) de vérification après travaux : Existence et contenu pour les modifications réalisées depuis la
précédente visite et précisées au § 2.7.

Examen des équipements
Identification Repère Localisation Avis N°Obs
chaufferie gaz sous sol sous sol NS

NS
NS
NS
NS

 3
 4
 5
 6
 7

Avis  portant sur : (Limité aux parties visibles et accessibles sans démontage de l'installation)
· Examen visuel des installations : état général : locaux, moyen(s) d'extinction, appareils ; Canalisation(s)

gaz : état général, Repérage (identification) 
· Conditions de ventilation des locaux (contenant des appareils de combustion) : Conduits et orifices :

état général ; Soufflage - tirage apparent : sensation de flux d'air ; Vantelles motorisées : fermeture puis
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réouverture optimale par action sur la commande ; Soufflage et/ou extraction asservis : fonctionnement de
l'asservissement.

· Conditions d'évacuation des produits de la combustion : Conduits et orifices : état général, absence
d'éléments d'obstruction ;Extraction(s) mécanique(s) : action sur le(s) dispositif(s) de contrôle de tirage :
arrêt du (des) brûleurs.

· Signalisation des dispositifs de sécurité : Plans schématiques ; Etat général : vanne(s) de police fioul,
vanne(s) générales gaz, coupures électriques extérieures.

· Manoeuvre des organes de coupure d'alimentation en combustible : Arrêts d'urgence combustibles
solides : manoeuvrabilité et arrêt du(des) systèmes d'alimentation ; Commande(s) marche/Arrêt de la
chaudière : manoeuvrabilité et arrêt de la(des) chaudière(s) et du(des) systèmes d'alimentation ; Vanne(s)
individuelle(s) d'appareil fioul : manoeuvrabilité (test de mise à l'arrêt de l'appareil non réalisé); Vanne(s)
générale(s) gaz : manoeuvrabilité et arrêt du(des) brûleur(s) ; Vanne(s) individuelle(s) d'appareil gaz :
manoeuvrabilité et arrêt du(des) brûleur(s) 

· Fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en combustible à un système de sécurité
 : Electrovanne(s) : action(s) sur le système avec arrêt du (des) brûleur(s). 

· Réglage des détendeurs de gaz : Détendeur(s) : pression(s) lue(s) dans les tolérances ; détendeur(s)
déclencheur(s) de(s) l'appareil(s) : mise en sécurité et réarmement manuel, pression lue dans les tolérances

· Etanchéité des canalisations d'alimentation en combustible : Réseau(x) de fioul,  réseau(x) de gaz :
étanchéité.

N° Obs(*) Libellé
1 Dossier technique - Attestation d'entretien  -  - Document non présenté
2 Dossier technique - Traçabilité ramonage -  - Document non présenté
3 chaufferie gaz sous sol -  - sous sol - Local - Examen visuel-Absence d'extincteur (présence d'un 

support et d'une signalétique à l'entrée du local mais pas d'extincteur)
4 chaufferie gaz sous sol -  - sous sol - Local - Examen visuel-Protection électrique force et lumière non 

identifiée
5 chaufferie gaz sous sol -  - sous sol - Local - Examen visuel-Mauvais état des conduits d'évacuation 

des produits de combustion
6 chaufferie gaz sous sol -  - sous sol - Local - Examen visuel-Présence de trous conduits d'évacuation 

des produits de combustion
7 chaufferie gaz sous sol -  - sous sol - Local - Examen visuel-Raccord ZAG non localisé
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4. Installation(s) d'appareil(s) de cuisson et 
de remise en température

4.1 Nature des installations ou équipements vérifiés

Identification Repère Localisation Nature du
gaz (*)

Puissance 
utile (Kw)

Installations d'appareils de cuisson Etage Gaz naturel NC 
(*) si alimentation gaz

4.2 Vérification des installations ou équipements
Résultats et avis (légende : S satisfaisant - NS non satisfaisant - NV non vérifié - SO sans objet)

Examen documentaire
Identification Repère (*) Avis N°Obs
Dossier technique SO  
Rapport de vérification après travaux suite à modification SO  

(*) Repère : date et origine du document : installateur, organisme,...

Avis portant sur :
· Dossier technique : Traçabilité. Suivi des entretiens des installations de cuisson et des systèmes

d'extraction des buées et des graisses. Notices Techniques des appareils.
· Rapport(s) de vérification après travaux : Existence et contenu pour les modifications réalisées depuis la

précédente visite et précisées au § 2.7.

Examen des équipements
Identification Repère Localisation Avis N°Obs
Installations d'appareils de cuisson Etage NV  1

Avis portant sur : (Limité aux parties visibles et accessibles sans démontage de l'installation)
· Examen visuel des installations : Appareils : état général ;Coffret(s) de sécurité : état général, accessibilité

Canalisation(s) gaz : état général, Repérage (identification) 
· Conditions de ventilation des locaux, d'évacuation de l'air vicié et des buées, fonctionnement de

l'extraction des fumées en désenfumage : Conduits et orifices : état général, absence d'élément
d'obstruction ; Soufflage - tirage, apparents : sensation de flux d'air ; Vantelles motorisées : fermeture puis
réouverture optimale par action sur la commande ; soufflage et extraction asservis : fonctionnement de
l'asservissement ;Extraction des fumées : fonctionnement.

· Conditions d'évacuation des produits de la combustion : Conduits et orifices : état général, absence
d'élément d'obstruction ;Extraction mécanique : action sur le(s) dispositif(s) de contrôle de tirage et arrêt du
(des) brûleur(s).

· Signalisation des dispositifs de sécurité : Etat général : arrêt(s) d'urgence ;Commande de désenfumage,
vanne(s) de coupure gaz générale(s),vanne(s) de coupure gaz individuelle(s).

· Manoeuvre des organes de coupure d'alimentation en combustibles : Vanne(s) d'isolement d'appareil :
manoeuvrabilité et arrêt du brûleur ; Arrêts d'urgence de l'ensemble des appareils de cuisson (cuisines sans
extraction de fumée) : manoeuvrabilité et arrêt des appareils de cuisson ; Arrêts d'urgence de l'ensemble des
appareils de cuisson (cuisines avec extraction de fumée) : manoeuvrabilité de la (des) vanne(s) ou de(s)
l'interrupteur(s) et arrêt des appareils de cuisson avec maintien de la fonction extraction de la hotte.

· Fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en combustible à un système de sécurité
 : Electrovanne(s) : action sur le système et arrêt du(des) brûleur(s).

· Réglage des détendeurs de gaz : Détendeur(s) déclencheur(s) de(s) l'appareil(s) : mise en sécurité et
réarmement manuel ; Pression(s) lue(s) dans les tolérances.
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· Etanchéité des canalisations d'alimentation en combustible gazeux.

N° Obs(*) Libellé
1 Installations d'appareils de cuisson -  - Etage  - Local Examen visuel-cuisine au 1er (vanne fermée 

levier ôté - canalisation bouchonnée en aval de la vanne , électrovanne déposée, canalisations 
terminales coupées)
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5. Réseau(x) de distribution de combustible 
solide, liquide ou gazeux

5.1 Nature des installations ou équipements vérifiés

Identification (*) Repère Localisation (**)
Réseau gaz Général
Réseau gaz Chaufferie 
Réseau gaz Cuisine

(*) Identification : nature (**) Localisation : locaux ou équipements desservis

Complément d'information :
comptage gaz ext
vanne gaz générale ext sous coffret.
2 cheminements.
1 cheminement ext coté cour: cheminement aérien vers coffret vanne 1/4 puis sous caniveau jusqu'à l'
électrovanne identifiée chaufferie. pénétration en chaufferie.

1 cheminement vers sous sol, cheminement intérieur non défini.
alimentation d'une cuisine au 1er (vanne fermée levier ôté - canalisation bouchonnée en aval de la vanne ,
électrovanne déposée, canalisations terminales coupées)
réseau gaz commun : acier, coffret rue
Réseau gaz vers chaufferie : acier, coffret rue
Réseau gaz vers cuisine 1er : acier, coffret rue

5.2 Vérification des installations ou équipements
Résultats et avis (légende : S satisfaisant - NS non satisfaisant - NV non vérifié - SO sans objet)

Examen documentaire
Identification Repère (*) Avis N°Obs
Dossier technique Plan du réseau NS  1
Rapport de vérification après travaux suite à modification SO  

(*) Repère : date et origine du document : installateur, organisme,...

Avis portant sur :
· Dossier technique : Plans nécessaires à la vérification.
· Rapport(s) de vérification après travaux : Existence et contenu pour les modifications réalisées depuis la

précédente visite et précisées au § 2.7.

Examen des équipements
Identification Repère Localisation Avis N°Obs
Réseau gaz Général NS

NS
 2
 3

Réseau gaz Chaufferie NS
NS
NS
NV

 4
 5
 6
 7

Réseau gaz Cuisine NS  8

Avis portant sur : (Limité aux parties visibles et accessibles sans démontage de l'installation)
· Examen en visuel des installations : Dispositif(s) de transport de combustibles solides ; Canalisation(s) de

fluides combustibles : état général, Etat des protections et du repérage (identification), Etat de la ventilation
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du (des) cheminement(s) ; Coffrets de sécurité : accessibilité.
· Conditions de ventilation des locaux : Conduits et orifices : état général, absence d'élément

d'obstruction ; Soufflage - tirage, apparents : sensation de flux d'air.
· Signalisation des dispositifs de sécurité : Etat général : arrêt(s) d'urgence combustibles solides, vanne de

police fioul ; vanne(s) de coupure gaz (générale(s) et intérieure(s)) 
· Manœuvre des organes de coupure : Vanne(s) intermédiaire(s) d'isolement fioul : manoeuvrabilité (test de

mise à l'arrêt de l'appareil non réalisé); vanne(s) de coupure gaz branchement (générales et intérieures) :
manoeuvrabilité et arrêt du (des) brûleur(s).

· Fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en combustible à un système de sécurité
 : Electrovanne(s) : action(s) sur le système et arrêt du (des) brûleurs.

· Réglage des détendeurs de gaz : Détendeur(s) : pression(s) lue(s) ; Détendeur(s) déclencheur(s) de(s)
l'appareil(s) : pression(s) lue(s)mise en sécurité et réarmement manuel Pression(s) dans les tolérances.

· Etanchéité des canalisations d'alimentation en combustible.

N° Obs(*) Libellé
1 Dossier technique - Plan du réseau -  - Document non présenté
2 Réseau gaz -  - Général - Réseau gaz - Examen visuel-Absence de signalisation de la vanne de 

coupure générale sur le coffret extérieur, des consignes de sécurité, ainsi que les modalités de 
réouverture "A ne rouvrir que par personne habilitée"

3 Réseau gaz -  - Général - Réseau gaz - Examen visuel-Absence de disque cassable sur le coffret gaz
4 Réseau gaz -  - Chaufferie  - Réseau gaz - Examen visuel-Absence de disque cassable sur le coffret 

gaz
5 Réseau gaz -  - Chaufferie  - Réseau gaz - Examen visuel-Absence de signalisation de la vanne de 

coupure Chaufferie sur coffret extérieur, des consignes de sécurité, ainsi que les modalités de 
réouverture des vannes gaz " A ne rouvrir que par personne habilitée"

6 Réseau gaz -  - Chaufferie  - Réseau gaz - Examen visuel-Couleur passée sur réseau gaz extérieur
7 Réseau gaz -  - Chaufferie  - Réseau gaz - Essais-Essai de l'électrovanne gaz non réalisé
8 Réseau gaz -  - Cuisine - Réseau gaz - Examen visuel-le cheminement de la canalisation n'a pu être 

clairement défini
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- Observations relatives aux installations du domaine Basse Tension
Le symbole x dans la colonne Réc. (Récurrence) signifie que l'observation a déjà été signalée lors de la vérification antérieure.

N° 
Obs Références réglementaires Réc. Non-conformité – Préconisation (P)

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES 
Observation(s) local
Ensemble des câbles hors tension des appareils déconnectés, de l'établissement (RDC, 1er, 2ème et combles)

1 R. 4215-03
NF C15-100_Ed2002 : 411

 Câble inutilisé, extrémité nue hors  tension 
 (P) A supprimer d'urgence  

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - SOUS SOL - GARAGE/FROID/LOCAL POUBELLE & 
Escalier
Tableau garage

2 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  boite de dérivation attenante vétuste. 
 (P) A remplacer  

Appareil(s) d'éclairage

3 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  fixation incomplète d'un câble d'appareil d'éclairage. 
 (P) y remédier  

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - SOUS SOL - CHAUFFERIES
caisson ventilation  - France air

4 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  mise à la terre défectueuse . 
 (P) Mise à la terre à assurer   

pompes

5 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  tableau chaufferie: dépôts anormaux sur les contacteurs C11 et C12 
 (P) contacteurs et relais thermiques à remplacer  

electrovanne gaz extérieure

6 R. 4215-10
NF C15-100 : 514

X  protection non localisée. 
 (P) a identifier  

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - RDC - LABO 1 & 2 - ACCES (td cuisine)
TABLEAU CUISINE

7 R. 4215-10
NF C15-100 : 514

X  Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique 
 (P) Identifier un disjoncteur (cde contacteur)  

8 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  Circuits force cuisine hors service 
 (P) procéder à une condamnation du circuit de commande du contacteur CG.  

Appareil(s) d'éclairage masse inac

9 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  bouton poussoir détérioré . 
 (P) A remplacer  

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - RDC - RESERVE 1
TABLEAU RESERVE 1 RDC
10 R. 4215-03

NF C15-100 : 411
X  Installation vétuste 

 (P) A supprimer  

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - RDC - Bibliothèque & réserve 2
Appareil(s) d'éclairage
3 Appliques bibliothèque
11 R. 4215-03

NF C15-100_Ed2002 : 411
 Câble(s) avec connexions accessibles (dominos) 
 (P) A placer sous boîtier de degré IP adapté à l'environnement (mini IP2x)  

Appareil(s) d'éclairage masse inac
1 Suspension bibliothèque
12 R. 4215-03

NF C15-100_Ed2002 : 411
 Détérioré (e )  
 (P) A remplacer ou à réparer  
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HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - RDC - CAFETERIA
TABLEAU BAR
Coffret déposé, câbles au sol dénudés
13 R. 4215-03

NF C15-100_Ed2002 : 411
 Câble inutilisé, extrémité nue hors  tension 
 (P) A supprimer d'urgence  

Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité

14 R. 4215-17
Arrêté du Arr.14-12-2011-art 5

X  fonctionnement défectueux de 2 appareils. 
 (P) A remettre en service  

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - RDC - BUREAU 1
Appareil(s) d'éclairage

15 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  mises à la terre défectueuses. 
 (P) Mises à la terre à assurer   

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - RDC - COULOIRS 1, 2, 3 ,ACCUEIL & HALL-SAS
Prise(s) de courant

16 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  Goulotte pc hall: capot absent à une extrémité. 
 (P) A replacer  

Appareil(s) d'éclairage
2 douilles à bout de fil
17 R. 4215-11

NF C15-100_Ed2002 : 559
 Douille à bout de fil  non admise (Cf. règle de l'art)  
 (P) A remplacer par un appareil d'éclairage d'indice de protection IP adapté  

Appareil(s) d'éclairage applique hall accueil

18 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  mises à la terre défectueuses. 
 (P) mises à la terre à assurer  

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - RDC - BUREAU 2 & CHAMBRE/LOC 1 & 2/DEGT 1
Appareil(s) d'éclairage

19 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  mises à la terre défectueuse des appareils d'éclairage situé coté CMSI (bureau 2) et local 1. 
 (P) Mises à la terre à assurer   

cent incendie/cmsi
2 coffrets alarme
20 R. 4215-03

NF C15-100_Ed2002 : 411
 Boite de raccordement ouverte 
 (P) Remettre en place son couvercle  

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - RDC - DEGT 2, 3 ,4, RESERVE 3 ,CAVE ,RESERVE 
FROID (tgbt)
TGBT
21 R. 4215-10

NF C15-100 : 514
X  Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique 

 (P) A remettre à niveau  

22 R. 4215-17
Arrêté du Arr.14-12-2011-art 5

X  La télécommande d'extinction des blocs autonomes ne fonctionne pas. 
 (P) A remettre en service.  

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - RDC - VESTIAIRES & SANITS H & F
Chauffe eau (lep)

23 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  capot déposé. 
 (P) A replacer  

Appareil(s) d'éclairage
Lavabo
24 R. 4215-03

NF C15-100_Ed2002 : 411
 Continuité à la terre inexistante de la masse    
 (P) Vérifier la connexion du conducteur de protection dans l'appareil  

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 1ER ETAGE - PALIER 1a 1ER
boite de dérivation métallique

25 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  installation inaccessible. 
 (P) présomption de vétustée.  
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HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 1ER ETAGE - DEGT 1 COULOIR 1 SANIT & SALLE A 
MANGER
TABLEAU 1ER
26 R. 4215-11

NF C15-100 : 512
X  Orifice en façade 

 (P) A obturer  

Appareil(s) d'éclairage appliques salle

27 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  mises à la terre défectueuses. 
 (P) Mises à la terre à assurer   

28 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  raccordements par dominos accessibles. 
 (P) y remédier  

boite de dérivation métallique

29 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  installation inaccessible. 
 (P) présomption de vétustée.  

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 1ER ETAGE - SALLE DE BRIDGE
Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité

30 R. 4215-17
Arrêté du Arr.14-12-2011-art 5

X  Fonctionnement défectueux d'1 appareil. 
 (P) A remettre en service  

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 1ER ETAGE - SALLE RESTAURATION 1
Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité

31 R. 4215-17
Arrêté du Arr.14-12-2011-art 5

X  Fonctionnement défectueux d'1 appareil. 
 (P) A remettre en service  

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 1ER ETAGE - SALLE RESTAURATION 3 & Rgts
TABLEAU SALLE 3 (TD Bureau)
32 R. 4215-03

NF C15-100 : 411
X  Fixation incomplète des plastrons 

 (P) a fixer  

33 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  gradateurs internes détériorés. 
 (P) A remplacer  

34 R. 4215-10
NF C15-100 : 514

X  tableau non identifié, présence non signalée. 
 (P) Préciser "TD Bureau" et présence à signaler sur la porte.  

Appareil(s) d'éclairage masse inac appliques

35 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  fixation défectueuse d'un appareil. 
 (P) Fixation a assurer  

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 1ER ETAGE - LOCAUX PLONGE ET DEGT
Prise(s) de courant

36 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  Une prise détériorée. 
 (P) A réparer  

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 1ER ETAGE - DEGT 2 , CUISINE , RESERVE & 
SERVICE
Prise(s) de courant

37 R. 4215-11
NF C15-100 : 512

X  cuisine: prises sur goulottes inadaptées. 
 (P) installation inadaptée à remplacer  

38 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  fixation défectueuse de 2 prises 
 (P) Fixation a assurer  

39 R. 4215-11
NF C15-100 : 512

X  couvercle absent sur une prise . 
 (P)   

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 1ER ETAGE - PALIER 1b
Observation(s) local
Boite de dérivation
40 R. 4215-03

NF C15-100_Ed2002 : 411
 Câble(s) avec connexions accessibles (dominos) 
 (P) A placer sous boîtier de degré IP adapté à l'environnement (mini IP2x)  
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TABLEAU ESCALIER
41 R. 4215-03

NF C15-100 : 411
X  Tableau vétuste. 

 (P) A remplacer  

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 2EME ETAGE - DEGT 1 & 4
TD 2EME
42 R. 4215-03

NF C15-100 : 411
X  Bornes de l'interrupteur général non protégées. 

 (P) Ecrans à placer  

43 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  absence de liaison à la terre de la face avant du tableau. 
 (P) schunts de liaison à placer  

Appareil(s) d'éclairage

44 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  mise à la terre défectueuse de l'appareil du palier 
 (P) mise à la terre à assurer  

Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité

45 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  fixation défectueuse d'un appareil. 
 (P) a refixer  

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 2EME ETAGE - DEGT 2 & 3, LOCAUX 1,2 ,3, 4 & SDB
Appareil(s) d'éclairage

46 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  fixation défectueuse d'un interrupteur 
 (P) Fixation a assurer  

Appareil(s) d'éclairage

47 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  Appareils et douilles vétustes 
 (P) A remplacer  

Prise(s) de courant

48 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  fixation défectueuse d'une prise 
 (P) Fixation a assurer  

Prise(s) de courant
2 prises de courant sans broche de terre
49 R. 4215-03

NF C15-100_Ed2002 : 543
 Absence de conducteur de protection  
 (P) A mettre en place  

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 2EME ETAGE - DEGT 7 , RESERVES 2&3, 
CHAMBRES 8&9, SDB 2&3
veilleuse

50 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  fixation défectueuse d'un appareil. 
 (P) a refixer  

Appareil(s) d'éclairage
Réserve 1
51 R. 4226-07

NF C15-100_Ed2002 : 63
 Verrine (ou vasque) absente  
 (P) A remettre en place  

Appareil(s) d'éclairage SDB
Salle de bain Chambre 8
52 R. 4215-03

NF C15-100_Ed2002 : 411
 Câble inutilisé, extrémité nue hors  tension 
 (P) A supprimer d'urgence  

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 2EME ETAGE - PALIER ESC DEGT12 et LOCAL 1/2 
Niv (entre 1ER & 2EME)
escalier
Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité
Boite de jonction, à gauche du BAES au demi-niveau
53 R. 4215-03

NF C15-100_Ed2002 : 411
 Câble(s) avec connexions accessibles (dominos) 
 (P) A placer sous boîtier de degré IP adapté à l'environnement (mini IP2x)  

local 1/2 NIVEAU
Appareil(s) d'éclairage

54 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  mise à la terre défectueuse . 
 (P) Mise à la terre à assurer   

Prise(s) de courant
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Prise(s) de courant
55 R. 4215-03

NF C15-100 : 411
X  mise à la terre défectueuse . 

 (P) Mise à la terre à assurer   
passage de câbles

56 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  Câbles non protégés. 
 (P) protection mécanique et chemin de câble à placer.  

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - COMBLES 2EME
distribution

57 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

X  certaines boites de dérivation ne sont pas étanches aux entrées de conduits ou cables. 
 (P) Etancheité à assurer  

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - FORT EXTERIEUR
COFFRET FORT
Origine de l'alimentation non localisée
58 R. 4215-10

NF C15-100_Ed2002 : 514
 Identification incomplète du ou des  circuit(s)  
 (P) A remettre à niveau  
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I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L'ETABLISSEMENT

I.1 Renseignements généraux concernant la vérification

 Etablissement vérifié : HOTEL D'ARTILLERIE
26 RUE DE LA MONNAIE
35000 RENNES

 N° Etab   400176705 N° Mission   22312105-010
  
 Installation(s) vérifiée(s) : HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE  RENNES
  
 Activité principale : Administration publique générale 
  
 Vérification

 Nature : Périodique
 Périodicité réglementaire : Annuelle
 Dates : Du 17/05/2022 au 18/05/2022
 Durée (jours) : 1.5
 Date précédente : 07/10/2015

  
 Accompagnement réglementaire : Aucun

 Vérificateur(s) : M. JULIEN CARON
Rennes

 Surveillance des installations : Mme  JAOUEN
 Registre de contrôle : n'a pas été présenté
 Compte-rendu de fin de visite à : Mme  JAOUEN 
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I.2 Renseignements complémentaires relatifs à la vérification

- Documents nécessaires à la vérification
- Documents nécessaires à la vérification
- Documents nécessaires à la vérification
- Documents nécessaires à la vérification

Descriptif Document Fourni Incomplet Non
Fourni

Sans 
Objet

Plan des locaux avec indication des locaux à risques particulier d'influences externes (Incendie et 
Explosion). ü
Schémas unifilaires des installations électriques ü
Rapport de vérification initiale ü
Rapports des vérifications périodiques antérieures ü
Déclaration CE de conformité et notices des matériels installés dans les emplacements à risque 
d'explosion ü
Liste des installations de sécurité et effectif maximal des locaux ou bâtiments ü
Eléments de traçabilité des essais réglementaires ü

 

- Limite(s) d'intervention
- Limite(s) d'intervention

Limite(s) d'intervention générale(s)

Pour des raisons d'exploitation et à la demande de votre part, les coupures de courant n'ont pas été réalisé.
L'installation, en grande partie hors tension, et l'absence d'accompagnement, ne nous ont pas permis de réaliser les test
de fonctionnement des dispositifs différentiels. 

La continuité à la terre des appareils d'éclairage notés inaccessibles au Ch. V.3 'Examen des circuits terminaux' (soit 
masses 'inac', soit 'inac h > 4m') n'a pu être vérifiée.
 

Les équipements situés en faux plafond ou notés inaccessibles n'ont pas été vérifiés en l'absence d'accompagnement et
de moyen d'accès sécurisé.

L'installation électrique étant en grande partie hors tension, les installations d'éclairage de sécurité n'ont pas été 
vérifiées. 

Limite(s) d'intervention particulière(s)

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES 
Ensemble des équipements ayant une continuité défectueuse à la terre

La mesure d'isolement n'a pas été réalisée sans accès possible aux connexions. 
 (P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.  
 

Toutes les pièces du dossier technique , bien que prévu au contrat, ne nous ont pas été communiquées, ce qui n'a pas permis de mener 
complètement à bien notre mission. 
 (P) Nous communiquer les éléments manquants, A défaut nous sommes à disposition pour les établir  
 

I.3 Changements importants depuis la précédente vérification 

Il nous a été déclaré l'absence de modifications de structure, d'extension d'installation ou d'affectation des locaux. 
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II. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES INSTALLATIONS

Se reporter soit au rapport de vérification initiale,soit au précédent rapport quadriennal de vérification.
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III EXAMEN DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES

Se reporter soit au rapport de vérification initiale,soit au précédent rapport quadriennal de vérification
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IV. RESULTATS DES MESURAGES ET ESSAIS

IV.1 Appareils de mesurage et d'essais utilisés

Continuité/isolement, 
masses et circuits Essais des DDR Tests des CPI Mesures des prises de terre Continuité de précision

(si requis)

ELECTRO-P JP WHEEL-E MEGGER MFT 1835 APAVE Boite à résistances MEGGER MFT 1835

IV.2 Résultats 

- Prises de terre
- Prises de terre

 Localisation Désignation Conditions de mesure / Barrette Valeur (W)

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE 
RENNES  - RDC - DEGT 2, 3 ,4, RESERVE 3 ,CAVE ,
RESERVE FROID (tgbt)

prise de terre bâtiment Ensemble interconnecté 15

- Continuités entre tableaux de la distribution
- Continuités entre tableaux de la distribution 

 Localisation Désignation Tableau Origine Mesure Valeur (mW)

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 
SOUS SOL - GARAGE/FROID/LOCAL POUBELLE & Escalier

Tableau garage <2000

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 
SOUS SOL - GARAGE/FROID/LOCAL POUBELLE & Escalier

tableau clim <2000

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 
RDC - LABO 1 & 2 - ACCES (td cuisine)

TABLEAU CUISINE <2000

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 
RDC - DEGT 2, 3 ,4, RESERVE 3 ,CAVE ,RESERVE FROID 
(tgbt)

TGBT <2000

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 
1ER ETAGE - DEGT 1 COULOIR 1 SANIT & SALLE A 
MANGER

TABLEAU 1ER <2000

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 
1ER ETAGE - SALLE RESTAURATION 3 & Rgts

TABLEAU SALLE 3 (TD Bureau) <2000

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 
1ER ETAGE - LOCAUX PLONGE ET DEGT

TABLEAU LAVERIE <2000

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 
2EME ETAGE - DEGT 1 & 4

TD 2EME <2000

- Dispositifs différentiels à courant résiduel
- Dispositifs différentiels à courant résiduel

Quantité Désignation circuit Type de 
dispositif

Réglage
Déclenchement

Isolement
(MW) N° Obs

IDn(mA) Tempo(s)
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - SOUS SOL - GARAGE/FROID/LOCAL 
POUBELLE & Escalier
Ø TABLEAU COMPTAGE

1 Général NS250N (x0.8) (4X70R2V) DDR 1000 0.06 NE
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - SOUS SOL - GARAGE/FROID/LOCAL 
POUBELLE & Escalier
Ø Tableau garage

2

5 pc- divers- CE DDR 30 NE
1 tab sanit DDR 300 NE

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - SOUS SOL - GARAGE/FROID/LOCAL 
POUBELLE & Escalier
Ø tableau clim 

1 LIBRE C60N DDR 30 NE
1 Chambre froide 5G6 DDR 30 NE
1 Frigo 3 DDR 30 NE
1 Clim local poubelle DDR 30 NE

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - RDC - LABO 1 & 2 - ACCES (td cuisine)
Ø TABLEAU CUISINE

7
-8

1 ECL DDR 300 NE
1 Q EXC DDR 300 NE
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Quantité Désignation circuit Type de 
dispositif

Réglage
Déclenchement

Isolement
(MW) N° Obs

IDn(mA) Tempo(s)
1 NI DDR 30 NE
1 Q1000 DDR 30 NE
1 Q1001 chaufferie DDR 30 NE
1 Q1002 vent chaufferie DDR 30 NE
1 Q1003 DDR 30 NE

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - RDC - CAFETERIA
Ø TABLEAU BAR

13

2 ECL DDR 300 NE
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - RDC - DEGT 2, 3 ,4, RESERVE 3 ,CAVE ,
RESERVE FROID (tgbt)
Ø TGBT

21
-22

1 MX DDR 300 NE
2 ECL1/2 DDR 300 NE
2 PC1/2 DDR 30 NE
1 DIVERS DDR 300 NE
1 CHAUFFERIE DDR 300 NE
1 GARAGE DDR 300 NE
1 CF DDR 300 NE
1 AI DDR 300 NE
1 CDE DDR 300 NE
1 ONDULEUR DDR 300 NE
3 ONDULE DDR 30 NE
1 PC NORMAL 2 DDR 30 NE
1 ALIM BAR DDR 300 NE
4 PC DIVERS DDR 30 NE
1 INTRUSION DDR 300 NE

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 1ER ETAGE - DEGT 1 COULOIR 1 SANIT 
& SALLE A MANGER
Ø TABLEAU 1ER

26

1 AU DDR 300 NE
1 APPT general (salle à manger) DDR 30 NE
2 ECL DDR 300 NE
1 PC DDR 30 NE
1 OFFICE DDR 300 NE

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 1ER ETAGE - SALLE RESTAURATION 3 
& Rgts
Ø TABLEAU SALLE 3 (TD Bureau)

32
-33
-34

3 ECL DDR 300 NE
3 PC DDR 30 NE

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 2EME ETAGE - DEGT 1 & 4
Ø TD 2EME

42
-43

1 Sanit DDR 30 NE
1 ECL P DDR 300 NE
1 ECL N P DDR 300 NE
1 PC DDR 30 NE
1 SM DDR 30 NE
1 télé DDR 30 NE

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 2EME ETAGE - CHAMBRES 1,2 , 3 & 
SANITS 1 2 3
Ø coffrets chambres

3 Dispos DDR 30 NE
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 2EME ETAGE - DEGT 5, Réserve 1 
CHAMBRES 4& 5, SANITS 4&5
Ø coffrets chambres

2 Dispos DDR 30 NE
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 2EME ETAGE - DEGT 6 , CHAMBRES 6&7
,SANITS 6&7
Ø coffrets chambres

2 Dispos DDR 30 NE
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 2EME ETAGE - DEGT 7 , RESERVES 2&3,
CHAMBRES 8&9, SDB 2&3
Ø coffrets chambres

2 Dispos DDR 30 NE
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Quantité Désignation circuit Type de 
dispositif

Réglage
Déclenchement

Isolement
(MW) N° Obs

IDn(mA) Tempo(s)
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - FORT EXTERIEUR
Ø COFFRET FORT

58

1 PC 10A DDR 30 NE
1 Eclairage DDR 30 NE
1 Alim ventilation DDR 30 NE
1 PC 32A DDR 30 NE
1 Chauffage DDR 30 NE
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- Examen des circuits terminaux

- Examen des circuits terminaux

Nbre
NV / NI Désignation CI Marque Numéro In

(A)
Protection surintensités

Cont. Isol.
(MW)Type Calibre

(A)
Réglage

(A)

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - SOUS SOL - GARAGE/FROID/LOCAL POUBELLE & Escalier 

6 /6 Appareil(s) d'éclairage 2

N° Obs : 3 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

fixation incomplète d'un câble d'appareil d'éclairage.
 y remédier  

.
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - SOUS SOL - CHAUFFERIES 

1 caisson ventilation France air Dj 6 M

N° Obs : 4 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

mise à la terre défectueuse .
 Mise à la terre à assurer   

5 pompes RT B

N° Obs : 5 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

tableau chaufferie: dépôts anormaux sur les contacteurs C11 et C12
 contacteurs et relais thermiques à remplacer  

1 electrovanne gaz extérieure B

N° Obs : 6 R. 4215-10
NF C15-100 : 514

protection non localisée.
 a identifier  

.
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - RDC - LABO 1 & 2 - ACCES (td cuisine)  - N° Obs : 2

1 /1 Appareil(s) d'éclairage masse inac

N° Obs : 9 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

bouton poussoir détérioré .
 A remplacer  

.
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - RDC - Bibliothèque & réserve 2 

7 /7 Appareil(s) d'éclairage(2022) B

3 Appliques bibliothèque
N° Obs : 11 R. 4215-03

NF C15-100_Ed2002 : 411
Câble(s) avec connexions accessibles (dominos)
 A placer sous boîtier de degré IP adapté à l'environnement (mini IP2x)  

15 /15 Appareil(s) d'éclairage masse inac

1 Suspension bibliothèque
N° Obs : 12 R. 4215-03

NF C15-100_Ed2002 : 411
Détérioré (e ) 
 A remplacer ou à réparer  

.
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - RDC - CAFETERIA 

0 /2 Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité 2

N° Obs : 14 R. 4215-17
Arrêté du Arr.14-12-2011-art 5

fonctionnement défectueux de 2 appareils.
 A remettre en service  

.
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - RDC - BUREAU 1 

4 /4 Appareil(s) d'éclairage(2022) M

N° Obs : 15 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

mises à la terre défectueuses.
 Mises à la terre à assurer   

.
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - RDC - COULOIRS 1, 2, 3 ,ACCUEIL & HALL-SAS 

9 /9 Prise(s) de courant B
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Nbre
NV / NI Désignation CI Marque Numéro In

(A)
Protection surintensités

Cont. Isol.
(MW)Type Calibre

(A)
Réglage

(A)
N° Obs : 16 R. 4215-03

NF C15-100 : 411
Goulotte pc hall: capot absent à une extrémité.
 A replacer  

5 /7 Appareil(s) d'éclairage(2022) B

2 douilles à bout de fil
N° Obs : 17 R. 4215-11

NF C15-100_Ed2002 : 559
Douille à bout de fil  non admise (Cf. règle de l'art) 
 A remplacer par un appareil d'éclairage d'indice de protection IP adapté  

2 /2 Appareil(s) d'éclairage applique hall accueil
(2022) M

N° Obs : 18 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

mises à la terre défectueuses.
 mises à la terre à assurer  

.
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - RDC - BUREAU 2 & CHAMBRE/LOC 1 & 2/DEGT 1 

4 /4 Appareil(s) d'éclairage(2022) M

N° Obs : 19 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

mises à la terre défectueuse des appareils d'éclairage situé coté CMSI (bureau 2) et
local 1.
 Mises à la terre à assurer   

4 cent incendie/cmsi Dj B

2 coffrets alarme
N° Obs : 20 R. 4215-03

NF C15-100_Ed2002 : 411
Boite de raccordement ouverte
 Remettre en place son couvercle  

.
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - RDC - VESTIAIRES & SANITS H & F 

1 Chauffe eau (lep) B

N° Obs : 23 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

capot déposé.
 A replacer  

7 /7 Appareil(s) d'éclairage(2022) M

Lavabo
N° Obs : 24 R. 4215-03

NF C15-100_Ed2002 : 411
Continuité à la terre inexistante de la masse   
 Vérifier la connexion du conducteur de protection dans l'appareil  

.
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 1ER ETAGE - PALIER 1a 1ER 

1 boite de dérivation métallique B

N° Obs : 25 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

installation inaccessible.
 présomption de vétustée.  

.
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 1ER ETAGE - DEGT 1 COULOIR 1 SANIT & SALLE A MANGER 

6 /6 Appareil(s) d'éclairage appliques salle(2022) M

N° Obs : 27 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

mises à la terre défectueuses.
 Mises à la terre à assurer   

N° Obs : 28 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

raccordements par dominos accessibles.
 y remédier  

1 boite de dérivation métallique B

N° Obs : 29 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

installation inaccessible.
 présomption de vétustée.  

.
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 1ER ETAGE - SALLE DE BRIDGE 

0 /2 Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité 2

N° Obs : 30 R. 4215-17
Arrêté du Arr.14-12-2011-art 5

Fonctionnement défectueux d'1 appareil.
 A remettre en service  

.
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 1ER ETAGE - SALLE RESTAURATION 1 
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Nbre
NV / NI Désignation CI Marque Numéro In

(A)
Protection surintensités

Cont. Isol.
(MW)Type Calibre

(A)
Réglage

(A)

0 /5 Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité 2

N° Obs : 31 R. 4215-17
Arrêté du Arr.14-12-2011-art 5

Fonctionnement défectueux d'1 appareil.
 A remettre en service  

.
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 1ER ETAGE - SALLE RESTAURATION 3 & Rgts 

11 /11 Appareil(s) d'éclairage masse inac appliques

N° Obs : 35 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

fixation défectueuse d'un appareil.
 Fixation a assurer  

.
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 1ER ETAGE - LOCAUX PLONGE ET DEGT 

7 /7 Prise(s) de courant B

N° Obs : 36 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Une prise détériorée.
 A réparer  

.
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 1ER ETAGE - DEGT 2 , CUISINE , RESERVE & SERVICE 

22 /22 Prise(s) de courant B

N° Obs : 37 R. 4215-11
NF C15-100 : 512

cuisine: prises sur goulottes inadaptées.
 installation inadaptée à remplacer  

N° Obs : 38 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

fixation défectueuse de 2 prises
 Fixation a assurer  

N° Obs : 39 R. 4215-11
NF C15-100 : 512

couvercle absent sur une prise .

.
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 2EME ETAGE - DEGT 1 & 4 

2 /2 Appareil(s) d'éclairage(2022) M

N° Obs : 44 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

mise à la terre défectueuse de l'appareil du palier
 mise à la terre à assurer  

0 /3 Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité 2

N° Obs : 45 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

fixation défectueuse d'un appareil.
 a refixer  

.
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 2EME ETAGE - DEGT 2 & 3, LOCAUX 1,2 ,3, 4 & SDB 

3 /3 Appareil(s) d'éclairage 2

N° Obs : 46 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

fixation défectueuse d'un interrupteur
 Fixation a assurer  

5 /5 Appareil(s) d'éclairage

N° Obs : 47 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Appareils et douilles vétustes
 A remplacer  

13 /13 Prise(s) de courant B

N° Obs : 48 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

fixation défectueuse d'une prise
 Fixation a assurer  

2 /2 Prise(s) de courant

2 prises de courant sans broche de terre
N° Obs : 49 R. 4215-03

NF C15-100_Ed2002 : 543
Absence de conducteur de protection 
 A mettre en place  

.
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 2EME ETAGE - DEGT 7 , RESERVES 2&3, CHAMBRES 8&9, SDB 
2&3 
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Nbre
NV / NI Désignation CI Marque Numéro In

(A)
Protection surintensités

Cont. Isol.
(MW)Type Calibre

(A)
Réglage

(A)

1 veilleuse 2

N° Obs : 50 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

fixation défectueuse d'un appareil.
 a refixer  

2 /2 Appareil(s) d'éclairage 2

Réserve 1
N° Obs : 51 R. 4226-07NF C15-100_Ed2002 : 

63
Verrine (ou vasque) absente 
 A remettre en place  

2 /4 Appareil(s) d'éclairage SDB(2022) B

Salle de bain Chambre 8
N° Obs : 52 R. 4215-03

NF C15-100_Ed2002 : 411
Câble inutilisé, extrémité nue hors  tension
 A supprimer d'urgence  

.
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 2EME ETAGE - PALIER ESC DEGT12 et LOCAL 1/2 Niv (entre 
1ER & 2EME)  - N° Obs : 3

escalier

0 /2 Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité 2

Boite de jonction, à gauche du BAES au demi-niveau
N° Obs : 53 R. 4215-03

NF C15-100_Ed2002 : 411
Câble(s) avec connexions accessibles (dominos)
 A placer sous boîtier de degré IP adapté à l'environnement (mini IP2x)  

local 1/2 NIVEAU

1 /1 Appareil(s) d'éclairage(2022) M

N° Obs : 54 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

mise à la terre défectueuse .
 Mise à la terre à assurer   

1 /1 Prise(s) de courant M

N° Obs : 55 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

mise à la terre défectueuse .
 Mise à la terre à assurer   

1 passage de câbles B

N° Obs : 56 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Câbles non protégés.
 protection mécanique et chemin de câble à placer.  

.
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - COMBLES 2EME 

1 distribution B

N° Obs : 57 R. 4215-03
NF C15-100 : 411

certaines boites de dérivation ne sont pas étanches aux entrées de conduits ou 
cables.
 Etancheité à assurer  

.
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V - ANNEXE

- Liste des plans et schémas des installations
- Liste des plans et schémas des installations

Référence Désignation Origine Date MAJ Schéma

 1 TGBT Entreprise

- Liste des observations des tableaux sans circuits

- Liste des observations des tableaux sans circuits

Local Tableau N° Obs
HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - RDC - RESERVE 1

► TABLEAU RESERVE 1 RDC 10

HOTEL D'ARTILLERIE 26 RUE DE LA MONNAIE RENNES  - 1ER ETAGE - PALIER 1b
► TABLEAU ESCALIER 41
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- Etendue, Méthodologie des mesurages – Critères d'appréciation des Mesurages
- Etendue, Méthodologie des mesurages – Critères d'appréciation des Mesurages

Préambule
Les mesures / essais à effectuer sont définis selon le type de vérification (Initiale, à la demande de l'Inspection du Travail, Périodique, Temporaire), 
lorsque possible en fonction des conditions rencontrées sur le site et de la mise à disposition des installations. 
Les méthodologies de mesurage utilisées et les valeurs limites sont celles décrites dans les normes d'installation rendues applicables par l'arrêté du 
19/04/2012 (notamment NF C15-100, NF C 15-150-1, NF EN 50107-1, NF C 15-211, NF C13-100, NF C13-200, NF C17-200)

Résistance des Prises de terre
· Etendue : La mesure de la résistance de la prise de terre est effectuée pour tous les types de vérification
· Méthodologie : Ces mesures sont effectuées soit par la méthode des 2 terres auxiliaires, soit par la méthode de boucle, soit toute autre 

méthode appropriée. 
Dans tous les cas la mesure est effectuée barrette fermée, ainsi que  barrette ouverte si nécessaire et si possible.

· Valeurs limites

Type de réseau Valeur Id (A) HT Valeur maximum prise de 
terre (TNR – ITR) – Ohm -

Valeur maximum de la prise de terre (TTS) – Ohm - Masses BT (TT) 
(Ohm)

Utp = 2 kV Utp = 4 kV Utp = 10 kV

50 / I Delta nAéro-souterrain
40 26 30 30 30

150 6 10 24 30
300 3 5 12 30

souterrain 1000 1 1 3 10
Pour la NF C 13 200, en règle générale, une valeur de prise de terre inférieure ou égale à 1 ohm est présumée satisfaire à cette exigence.
Utp : tension de tenue des masses du poste - Id : courant de défaut à la terre du réseau HT de distribution publique

Continuité des conducteurs de protection
o Etendue : Les mesures de continuité sont effectuées :

o quel que soit le type de vérification, comme suit : 
§ Liaisons entre chaque niveau de la distribution et le niveau suivant (remplacé par un examen visuel en cas d'impossibilité) 
§ Tous les matériels fixes et amovibles de classe I, y compris prolongateurs et accessoires présentés.

o Lors de chaque vérification initiale et sur demande de l'Inspection du Travail, de la totalité des appareils d'éclairage et prises de courant accessibles.
o Lors de chaque vérification périodique, de la moitié des prises de courant accessibles dans les locaux de bureaux ( ou locaux ayant des influences externes 

assimilées) l, la totalité dans les autres locaux,  et du tiers des appareils d'éclairage fixes accessibles depuis le sol.
o Méthodologie : La vérification est effectuée à l'aide d'un milliohmmètre , d'un ohmmètre ou visuellement
o Valeurs limites

o En basse tension : La valeur de la continuité des circuits de protection entre les différents niveaux de distribution doit être systématiquement indiquée lors des 
vérifications initiales. Les valeurs de continuité des conducteurs de protection aboutissant aux différents matériels doivent être comparées à celles préconisées
dans le paragraphe D.6.2 ou D.6.3 du guide UTE C 15-105 ; toutefois, lors des vérifications initiales ou sur demande de l'inspection du travail réalisées en 
schéma TN ou IT, en l'absence de notes de calculs justificatives dans le dossier technique, les valeurs sont à comparer à celles du tableau DC du paragraphe 
D.6.1 du guide UTE C 15-105. 

o En haute tension : En cas de doute, ou lorsque l'examen visuel n'est pas réalisable, une mesure de continuité doit être effectuée; entre 
deux points simultanément accessibles. La résistance mesurée doit être au plus égale à 200 mΩ

Restitution au Ch. V.3 'Examen des circuits terminaux' : M : Continuité non satisfaisante, B : Continuité satisfaisante
o Unité des valeurs : milli-ohm ou ohm

Isolement des Circuits et Matériels BT
Etendue : Quel que soit le type de vérification, les mesures d'isolement sont effectuées sur tous les appareils portatifs à main et mobiles présentés, les
matériels fixes et semi-fixes dont la mise à la terre est inexistante ou défectueuse, ainsi que les circuits pour lesquels le fonctionnement des dispositifs à
courant différentiel résiduel est défectueux ou absent, à l'exception des matériels alimentés en TBTS ou TBTP, de classe II. Toutefois en RGIE,
les mesures d'isolements sont effectuées par rapport à la terre et localisation des défauts d'isolement jusqu'au dernier appareil de coupure ou de
sectionnement omnipolaire, lorsque les conditions d'exploitation le permettent.

· Méthodologie : La mesure d'isolement est effectuée entre conducteur actif et masse (ou terre) à l'aide d'un ohmmètre approprié suivant le domaine de tension. 
· Valeurs limites : 0,5 Mégohm pour U > 500V (NF C15-100 ou NF C17-200), pour les câbles chauffants noyés dans les parois, 0,25 Mégohm pour U<= 230V, 0,40 

Mégohm pour U>230V.
· Unité des valeurs : Mégohm

Essai du (des) Contrôleur(s) Permanent d'isolement (CPI)
· Etendue : L'essai du CPI (sauf si présence d'un défaut) est effectué quel que soit le type de vérification pour les installations à neutre isolé ou impédant à l'exclusion

des réseaux HT.
· Méthodologie : Essai avec une résistance calibrée, complété par la vérification de l'efficacité de la signalisation et de son report.
· Valeurs limites : Cohérence de l'indication du CPI avec la valeur de la résistance calibrée; Bon fonctionnement de la signalisation et de son 

report
· Unité des valeurs : kOhm 

Essais des Dispositifs Différentiels Résiduels (DDR)
· Etendue : L'essai des DDR est effectué sur tous les appareils installés quel que soit le type de vérification à l'exclusion des réseaux HT. Cet essai est réalisé si 

l'établissement l'autorise et le rend possible.
· Méthodologie : L'essai des DDR est réalisé par création d'un défaut réel sur l'installation ou d'un défaut amont-aval.(méthode 1 ou 2 de l'annexe B du titre 6 de la 

NFC15-100)
· Valeurs limites : Essais  satisfaisants si la valeur de déclenchement est comprise entre la valeur assignée (I delta n) et la moitié de la valeur 

assignée (I Delta n/2). B : Bon fonctionnement (ou C),  M : Fonctionnement incorrect, NE : Non essayé
· Unité des valeurs : mA

Signification des abréviations utilisées
C Contacteur I Interrupteur PI Protection Intégrée RT Relais Thermique

Dj Disjoncteur IDR Interrupteur Différentiel PSNE Protection Surcharge non 
exigée S Sectionneur

DDA Dispo. de Déconnexion Auto IF Interrupteur fusible RD Relais différentiel SF Sectionneur fusible
DDR Disjoncteur  Différentiel INV Inverseur RE Relais Electronique
DC Discontacteur IS Interrupteur sectionneur RM Relais Magnétique
Fu Fusibles ISF Interrupteur sectionneur fusible RMT Relais Magnétothermique Xa/b  a pôles coupés, b pôles protégés
HT Haute tension Arriv HT Interrupteur arrivée HT Wh TT/TC HT Interrupteur comptage HT Dj 2S HT Disjoncteur double sectionnements
Dj 1S HT Disjoncteur simple sectionnement IF HT Interrupteur fusible HT I HT Interrupteur HT Aux HT Auxiliaire HT Dep HT Interrupteur départ HT

Vérification des récepteurs
ND : Non Déterminée NV : Nombre d'appareils d'éclairage ou socles prises de courant  vérifiés NI : Nombre d'appareils  ou socles accessibles 
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- Rappels sur les vérifications d'installations électriques

1 - OBJECTIF
Les vérifications en application des articles ci-dessus ont pour but de
rechercher les points où les installations électriques s'écartent des
dispositions fixées par les articles R. 4215-3 à 17 et R. 4226-5 à 13 Code
du Travail, des arrêtés pris pour leurs applications et des normes
concernées (dans la limite des prescriptions visant la sécurité des
personnes vis-à-vis des risques électriques). Elles sont conduites selon la
méthodologie définie par l'arrêté du 26/12/2011.

Les vérifications initiales (R. 4226-14) ou suite à modification de structure
visent à donner un avis sur la conformité de la conception / réalisation des
installations électriques neuves ou modifiées, alors que les vérifications
périodiques (R. 4226-16) visent à s'assurer du maintien en état de
conformité des installations existantes et non modifiées (Cf §6).
La vérification sur demande de l'Inspection du Travail (R. 4722-26) est
identique à l'initiale, mais porte sur une installation existante.

Les vérifications d'installations temporaires (R. 4226-21) sont effectuées à
la demande du Chef d'établissement (dénommé "Employeur" dans le
Code du travail) et ne sont pas incluses dans aucun des types de
vérifications précisées ci-dessus.

Ces différents types de vérifications concernent la protection des
personnes au travail vis-à-vis des risques d'électrisation et de brûlures
dues aux installations électriques, à l'exclusion de tout autre objectif, par
exemple :

· sureté de fonctionnement et sélectivité des installations électriques 
· protection contre la foudre, etc.
· voire des objectifs visés par d'autres réglementations :
· protection du public contre les risques d'incendie et de panique 
· protection des biens et de l'environnement 
· conformité des produits, etc.

L'attention est également attirée sur le fait que certaines installations ou
équipements peuvent être assujettis à d'autres textes et doivent faire
l'objet de vérifications spécifiques; il en est ainsi, par exemple :

· des équipements de travail (protection vis à vis des risques
mécaniques)

· des appareils de levage, de manutention ou de transport par câbles
· des installations émettrices de rayonnements (protection vis-à-vis

des risques dus aux rayonnements ionisants et non ionisants)
· des installations de protection ou de détection des risques

d'incendie et d'explosion (protection vis à vis de la protection des
biens et du public)

· des installations d'alarme, de transmission de données, de
comptage

· des installations classées pour la protection de l'environnement
(ICPE)

2 - ETENDUE ET LIMITES 
Conformément à l'arrêté du 26/12/2011 fixant l'objet et l'étendue des
vérifications, celles-ci portent sur la matérialité physique des installations
électriques, c'est-à-dire l'ensemble des matériels électriques présentés
lors  de la vérification et mis en œuvre dans l'établissement, tels que
matériels de production, transformation, transport, distribution, ou
utilisation.

Le respect de la normalisation des matériels, notamment lorsqu'il est
concrétisé par un marquage officiel, leurs apporte une présomption de
conformité. En conséquence, les examens sont limités à leurs adaptations
aux conditions d'usage et à leurs états apparents.

Par ailleurs, les installations électriques étant examinées en tenant compte
des contraintes d'exploitation et de sécurité propres à chaque
établissement, la vérification peut être limitée dans certains cas à leurs
seuls états apparents.

De plus, Apave ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir
signalé les défectuosités sur des appareils non présentés, parties d'
installations inaccessibles, renseignements erronés, etc.
Sont exclus du champ de la vérification :

· les dispositions administratives, organisationnelles et sécuritaires
relatives à l'information et à la formation du personnel chargé de 
l'exploitation courante, des travaux ou interventions, 

· les dispositions administratives relatives aux documents à tenir à 
la disposition des autorités publiques, 

· l'examen des matériels électriques en présentation ou en 
démonstration et destinés à la vente, 

· les matériels en stock, en réserve, signalés comme n'étant plus 
mis en œuvre.

3 - ORGANISATION DE LA VERIFICATION
Afin d'assurer l'ensemble des investigations imposées par l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'
établissement doit organiser la vérification avec l'intervenant Apave dès le début de visite, 
en particulier :

· signaler les parties d'installations nouvelles ou ayant fait l'objet de modifications de structure, 
pour lesquelles une vérification initiale a été faite (Cf. §6)

· donner les moyens d'accès aux locaux et équipements (ouverture d'armoires électriques, 
appareils en hauteur, etc.) 

· ainsi qu'une autorisation d'accès aux locaux de service électrique (cf NFC18 510 art 11,4,2)
· faire assurer les mises hors tension des installations permettant les mesurages et essais, puis 

les remises sous tension. 
· fournir les pièces du dossier technique des installations électriques définies par l'arrêté du 

20/04/2012, en particulier : 
o les notes de calculs justifiant du dimensionnement et de la protection 

o les schémas complets et à jour 
o les rapports de vérification initiale, suite à modification de structure, périodique annuel 

et quadriennal précédents, 
o le plan de classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes,

notamment à risque d'incendie et d'explosion ; à défaut le classement de l'intervenant 
Apave ne constitue qu'une proposition, à valider par le Chef d'établissement. Indication,
le cas échéant par famille de locaux, des conditions d'influences externes et des degrés
minimaux de protection des matériels. Les emplacements à risques d'explosion et leur 
classification en zones figurent dans « le document relatif à la protection contre les 
explosions (DRPCE) » établit et mis à jour par le chef d'établisement : il n'est pas du 
ressort du vérificateur de proposer un tel classement. Si nécessaire, une limite 
d'intervention est portée dans le rapport à ce sujet indiquant que le DRPCE n'a pas été 
réalisé ou fournie par le chef d'établissement et qu'une analyse permettant sa rédaction 
doit être menée.

· Pour les zones avec atmosphères explosives (ATEX) : 
o le 'document relatif à la prévention contre les explosions (DRPCE)'  prévu aux articles 

R.4227-50 et 52 du code du travail 
o le rapport de sécurité des installations électriques, en application de l'arrêté du 

8/07/2003.
4- CONDUITE DE LA VERIFICATION

Lorsque l'insuffisance de la mise à disposition des moyens ci-dessus ne permet pas d'
exécuter complètement la vérification, mention en est faite dans le rapport Apave.
Il appartient alors au Chef d'Etablissement de prendre à sa charge dans les plus brefs
délais l'organisation des compléments. A défaut, la vérification pourrait être considérée
comme une vérification non réglementaire.
Concernant la continuité à la terre des appareils d'éclairage qui n'aurait pu être mesurée
lors des vérifications, l'attention du chef d'établissement doit être attirée sur le fait qu'en cas
d'intervention ultérieure sur ces appareils d'éclairage ou dans leur voisinage, il devra
préalablement procéder ou faire procéder à cette vérification (Arr. du 26/12/2011-Annexe II,
Art 1).

5 - RAPPORTS
Les rapports établis conséquemment aux différents types de vérifications répondent aux
prescriptions définies par l'arrêté du 26/12/2011.
Ainsi, le rapport périodique annuel est limité aux informations à caractères administratifs
ainsi qu'aux seules non-conformités constatées, alors que le rapport périodique quadriennal
contient toutes les informations imposées.
Les non-conformités sont référencées aux articles du Code du travail, et le cas échéant à
l'arrêté d'application concerné et/ou la norme d'installation définie par l'arrêté du
19/04/2012, dans sa dernière version.
Lorsque la version de la norme applicable à l'installation est antérieure à sa dernière
version, il conviendra de se reporter à l'article homologue.
Sauf avis contraire du Chef d'établissement, dûment notifié à l'agence APAVE qui à émis le
présent rapport, dans un délai de deux mois maximum à compter de la date d'envoi
indiquée en haut de page, le contenu du présent est considéré comme définitivement
validé.

6 - MODIFICATIONS DE STRUCTURE
Conformément à l'article R. 4226-6 du Code du travail, les modifications de structure(1)
doivent donner lieu à une vérification initiale effectuée par un organisme accrédité, lors de
leur mise en service.
Ainsi, les parties d'installations rencontrées en vérification périodique qui entrent dans ce
cadre, ne font pas l'objet d'une telle vérification 'de conformité' ; elles sont signalées à l'
Etablissement à qui il revient de faire réaliser cette vérification.
(1) Modification de la puissance de court-circuit, du schéma des liaisons à la terre,
Modification/Ajout de circuits de distribution, Création/Réaménagement d'installations

7 – SURVEILLANCE ET MAINTENANCE
La vérification des installations électriques ne constitue qu'un des éléments concourant à la
protection des travailleurs contre les dangers des courants électriques ; aussi, et
conformément à l'article R. 4226-7 du Code du travail, le chef d'établissement doit mettre
en place une organisation de la surveillance des installations électriques chargée de
détecter en permanence d'éventuelles défectuosités pouvant apparaître entre deux
vérifications.
Les défectuosités relevées dans le cadre des vérifications et de la surveillance doivent être
levées dans les plus brefs délais.

8 - INSTALLATIONS TEMPORAIRES
Les installations temporaires établies le cas échéant entre deux vérifications périodiques,
doivent faire l'objet d'une vérification spécifique (Cf Art. R. 4226-21) dans les conditions
définies par les arrêtés des 22/12/2011 et 26/12/2011.

9 - INTERVENTIONS D'ENTREPRISES EXTERIEURES
Conformément aux dispositions des articles R.4511-5 à R.4511-8 du Code du travail, des
dispositions de sécurité particulières parfaitement définies doivent être prises par les
responsables des entreprises concernées pour toute intervention sur ou à proximité des
installations électriques.
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Une information au service de la lutte contre l’effet de serre  
(6.3.a) bureaux, services administratifs, enseignement 

 

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, Arrêté du 7 
décembre 2007, Arrêté du 24 décembre 2012 

A INFORMATIONS GENERALES 

N° de rapport :       
Référence ADEME : 2235T1142628F 
Date du rapport : 23/05/2022  
Valable jusqu’au : 22/05/2032 
Le cas échéant, nature de l’ERP :    
Année de construction : 1700 
Diagnostiqueur : GOUBAULT Antonin 

Signature : 

  

Adresse :  26 rue de la monnaie  
                 35000 RENNES INSEE :       

 Bâtiment entier    Partie de bâtiment (à préciser) :  

  Sth : 2 224 m² 

Propriétaire : 
Nom :   DIRECTION REGIONALE FINANCES 

PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DEP ILLE-ET-
VILAINE  

Adresse : Avenue Jean Janvier  35000 Rennes 
 

Gestionnaire (s'il y a lieu) :    
 Nom :      
Adresse :       

 

 
 

 

B CONSOMMATIONS ANNUELLES D'ENERGIE 
Période de relevés de consommations considérée :  
 

 
Consommations en énergies 

finales 
(détail par usage en kWhEF) 

Consommations en énergie 
primaire 

(détail par usage en kWhEP) 

Frais annuels 
d’énergie 
En € (TTC) 

Eclairage                   

Bureautique                   

Chauffage                   

Eau chaude sanitaire                   

Refroidissement                   

Ascenseur(s)                   

Autres usages                   

Production d’électricité à demeure                   

Abonnements   0,00 € 

TOTAL               
 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, le 

refroidissement, l’éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d’électricité 
à demeure 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, le refroidissement, l’éclairage et les 

autres usages 

Consommation estimée :       kWhep/m².an     Estimation des émissions :       kgeqCO2/m².an 

http://www.adiag.com/
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C DESCRIPTIF DU BÂTIMENT (OU DE LA PARTIE DE BÂTIMENT) ET DE SES EQUIPEMENTS 
 

   

Descriptif du bâtiment (ou de la partie du bâtiment) et de ses équipements 

Bâtiment Chauffage et refroidissement 
Eau chaude sanitaire, 
éclairage, ventilation 

Murs :  
 

Murs en Pierre abscence d'isolation  
 

Système de chauffage :  
 
 

Chaudière classique 
 

Système de production d'ECS :  
 

Chaudière classique 
 

Toiture :  
 

Plafond en plâtre avec une isolation 
patiellement déroulé sur la surface du 
bâtiment dans les combles 

 

Système de refroidissement : Aucun 
 

 

Système d’éclairage :  
 

Tubes néon 

Ampoules standards 
 

Menuiseries ou parois vitrées :        
 

Porte  Porte d'entrée pleine en bois 

Fenêtre  Fenêtre bois simple vitrage 

porte fenêtre porte fenêtre bois simple vitrage 
 

Système de ventilation :  
 

Ventilation par ouverture de fenêtres  
 

Plancher bas :  

 

Plancher donnant sur terre plein et/ou sur garage ou chaufferie 
 

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint :   

 

 Oui        Non        Non requis 
 

 

Nombre d’occupants : 

< 300 

Autre(s) équipement(s) consommant de l’énergie : Aucun 
 

 

Energies renouvelables 
Quantité d’énergie 

d’origine renouvelable : 
Néant 

 

kWhEP/m².an 

Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Aucun 
 

 

 

 

 

 
 

D NOTICE D’INFORMATION 
 

Pourquoi un diagnostic dans les bâtiments publics 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ; 

• Pour comparer les différents locaux entre eux ; 

• Pour inciter à effectuer des travaux d’économie d’énergie et 
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.  

 

Factures et performance énergétique 
La consommation est estimée sur la base de factures d’énergie 
et des relevés de compteurs d’énergie. La consommation ci-
dessus traduit un niveau de consommation constaté. Ces 
niveaux de consommations peuvent varier de manière importante 
suivant la qualité du bâtiment, les équipements installés et le 
mode de gestion et d’utilisation adoptés sur la période de 
mesure. 
 

Énergie finale et énergie primaire 
L’énergie finale est l’énergie utilisée dans le bâtiment (gaz, 
électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour en disposer, il aura 
fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc 
dépenser plus d’énergie que celle utilisée  en bout de course. 
L’énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Constitution de l’étiquette énergie 
La consommation d’énergie indiquée sur l’étiquette 
énergie est le résultat de la conversion en énergie 
primaire des consommations d’énergie du bien indiquée. 
 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d’énergie renouvelable 
produite par les équipements installés à demeure (sur le 
bâtiment ou à proximité immédiate). 
 

Commentaires : 
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Conseils pour un bon usage 

La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans ce bâtiment : les principaux conseils portent sur la gestion des 

interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage ou autres). 

Gestionnaire énergie 

• Mettre en place une planification énergétique adaptée à 
l’établissement. 

 

Chauffage 

• Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et celle du 
week-end. 

• Vérifier la température intérieure de consigne en période 
d’occupation et en période d’innocupation. 

• Réguler les pompes de circulation de chauffage : 
asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en dehors 
des relances. 

 

Ventilation 

• Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la 
programmer de manière à l’arrêter ou la ralentir en période 
d’inoccupation. 

 

Eau chaude sanitaire 

• Arrêtez les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation.  

• Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs. 
 

Confort d’été 

• Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les 
parois vitrées s’il n’en existe pas. 

 

Eclairage 

• Profiter au maximum de l’éclairage naturel. Eviter d’installer 
les salles de réunion en second jour ou dans des locaux sans 
fenêtre. 

• Remplacer les lampes à incandescence par des lampes 
basse consommation. 

• Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de présence, 
notamment dans les circulations et les sanitaires. 

• Optimiser le pilotage de l’éclairage avec, par exemple, une 
extinction automatique des locaux la nuit avec possibilité de 
relance. 

Bureautique 

• Opter pour la mise en veille automatique des écrans 
d’ordinateurs et pour le mode économie d’énergie des 
écrans lors d’une inactivité prolongée (extinction de 
l’écran et non écran de veille). 

• Veiller à l’extinction totale des appareils de 
bureautique (imprimantes, photocopieurs) en période 
de non utilisation (la nuit par exemple) ; Ils 
consomment beaucoup d’électricité en mode veille. 

• Opter pour le regroupement des moyens d’impression 
(imprimantes centralisées) ; les petites imprimantes 

individuelles sont très consommatrices. 
 

Sensibilisation des occupants et du personnel 
 
• Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d’eau 

afin de les signaler rapidement. 

• Veiller au nettoyage régulier des lampes et des 
luminaires, et à leur remplacement en cas de 
dysfonctionnement. 

• Veiller à éteindre l’éclairage dans les pièces 
inoccupées, ainsi que le midi et le soir en quittant les 
locaux. 

• Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager : 
extinction des appareils après usage (bouilloires, 
cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux 
appareils de classe A ou supérieure. 

• En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour 
limiter les apports solaires dans les bureaux ou les 
salles de classe. 

 
Compléments 
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E RECOMMANDATIONS D’AMELIORATION ENERGETIQUE 

 

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire les consommations d’énergie du 
bâtiment ou de la partie de bâtiment. 
 

Projet Mesures d’amélioration Commentaires 

Simulation 1 Isolation des toiture avec une pente <60° 

L'isolation des toitures devrait 

permettre d'atteindre une résistance 

thermique minimal au moins égale à 4 

m².k/W. 

Veiller à ce que l'isolation soit 

continue sur toute la surface du 

plancher. 

Simulation 2 
Isolation des murs par l’intérieur (donne sur 

extérieur) 

Isolation des murs par l'intérieur. Les 

performances thermiques minimales à 

respecter sont en fonction du type de 

paroi opaque et à la zone climatique. 

Pour aller plus loin dans les 

recommandations, le label Effinergie 

impose à minima : R ≥ 4,5 m² K/W 

pour tout type d’isolation. En 2021, 

pour bénéficier de MaPrimRénov', 

elle est de R ≥ 3,7 m² K/W pour 

l’isolation des murs, peu importe la 

technique d’isolation 
 

Commentaires : 
 

En l'absence des consommations énergétiques fournies par le donneur d'ordre, il ne nous est pas possible de 
réaliser le calcul des consommations énergétiques du bien. 
 
 

 

Les travaux sont a realiser par un professionnel qualifie. 
Pour plus d’informations :  
www.logement.gouv.fr rubrique performance energetique 
Www.ademe.fr 

 

 

F CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 
Signature Etablissement du rapport : 

Fait à  SAINT-MALO le 23/05/2022 
Cabinet : ADIAG 
Nom du responsable : DURAND Antonin 
Désignation de la compagnie d’assurance : AXA IARD 
N° de police : RC 5271124804  
Date de validité : 31/12/2022 

  

Date de visite : 17/05/2022 
Le présent rapport est établi par GOUBAULT Antonin dont les compétences sont certifiées par : QUALIXPERT 
17, rue Borrel 81100 CASTRES 
N° de certificat de qualification : C3416 
Date d’obtention : 02/08/2021 
Version du logiciel utilisé : AnalysImmo DPE 3CL 2021 version 4.1.1 
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Descriptif des risques
Edité le 19/05/2022 à 16h44

Attention : ce descriptif n’est pas un état des risques et pollutions (ERP) conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du
code de l’Environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif. Il n’a pas de valeur juridique. Pour plus
d’information, consultez les précautions d’usage en annexe de ce document.

Localisation

Adresse :

26 Rue de la Monnaie, 35000 Rennes

Informations sur la commune

Nom : RENNES

Code Postal : 35000

Département : ILLE-ET-VILAINE

Région : Bretagne

Code INSEE : 35238

Commune dotée d'un DICRIM : Non

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 12 (détails en annexe)

Population à la date du 25/09/2020 : 207178

Quels risques peuvent impacter la localisation ?

Inondation Retrait-gonflements des sols

Aléa faible

Séismes

2 - FAIBLE

Installations industrielles Sites inventaire BASIAS
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INONDATIONS

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. Elle peut être liée à un
phénomène de débordement de cours d'eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de
submersion marine.

?

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LES INONDATIONS ?

Territoire à Risque important d'Inondation - TRI

Localisation située dans un territoire à risque important d'inondation : Oui

Cette carte (Territoires à Risques importants d'Inondations – TRI) représente des zones pouvant être inondées. Ces
zones sont déterminées soit en fonction d'un historique d'inondations passées soit en fonction de calculs. Trois périodes
de temps sont ainsi retenues : évènement fréquent, moyen, et extrême pour situer dans le temps la possibilité d'une
inondation et sa force.

?

Source: BRGM

Nom du TRI Aléa Cours d'eau
Arrêté du préfet
coordonnateur

de bassin

Arrête
stratégie locale

Arrêté préfet /
parties prenantes

Arrêté
d'approbation de
la partie locale

Arrêté TRI
national

VILAINE DE
RENNES A

REDON

Inondation -
Par une crue à
débordement
lent de cours

d'eau

26/11/2012 20/02/2015 12/05/2017 12/05/2017 06/11/2012
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INONDATIONS (SUITE)

Informations historiques sur les inondations

Evènements historiques d'inondation dans la commune : 2

24/10/1966 - 25/10/1966
Crue pluviale (temps montée

indéterminé)
aucun_blesses 3M-30M

27/01/1881 - 28/01/1881
Crue nivale,Crue pluviale

(temps montée indéterminé)
inconnu inconnu

Date de l'évènement (date
début / date fin)

Type d'inondation
Approximation du nombre de

victimes
Approximation dommages

matériels (€)

Dommages sur le territoire national
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INONDATIONS (SUITE)

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Inondation : Oui

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques
et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme
et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde.

?

Source: BRGM

PPR Aléa Prescrit le Enquêté le
Approuvé

le
Révisé le

Annexé au
PLU le

Déprescrit /
annulé /

abrogé le
Révisé

35DDTM200100
03 - PPRi BV
Vilaine région

rennaise

Par une crue à
débordement
lent de cours

d'eau

28/09/2001 13/11/2006 10/12/2007 - / - / -
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RETRAIT-GONFLEMENTS DES SOLS ARGILEUX

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau. Lorsque la teneur en eau
augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de « gonflement des argiles ». Un déficit en eau
provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un phénomène inverse de rétractation
ou « retrait des argiles ».

?

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA PRÉSENCE D'ARGILE ?

Localisation exposée aux retrait-gonflements des sols argileux : Oui

Type d'exposition de la localisation : Aléa faible

Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d'avoir lieu. Ces variations peuvent
avoir des conséquences importantes sur le bâti (comme l'apparition de fissures dans les murs).

?

Source: BRGM

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Retrait-gonflements des sols argileux : Non
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MOUVEMENTS DE TERRAIN

Un mouvement de terrain est un déplacement d'une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour des raisons
naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées par l'homme : déboisement,
exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain peut prendre la forme d'un affaissement ou
d'un effondrement, de chutes de pierres, d'éboulements, ou d'un glissement de terrain.

?

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES MOUVEMENTS DE TERRAIN ?

Mouvements de terrain recensés dans un rayon de 500 m : Non

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Mouvements de terrain : Non
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CAVITÉS SOUTERRAINES

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d'origine naturelle ou occasionné par l'homme. La
dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subit, peut mettre en danger les constructions et les
habitants.

?

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CAVITÉ SOUTERRAINE ?

Cavités recensées dans un rayon de 500 m : Non

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Cavités souterraines : Non
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SÉISMES

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène résulte de la libération
brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches.

?

QUELLE EST L'EXPOSITION SISMIQUE DE LA LOCALISATION ?

Type d'exposition de la localisation : 2 - FAIBLE

Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de
fractures des roches en profondeur), le long d'une faille généralement préexistante.

?

Source: BRGM

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Séismes : Non
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS

Cette rubrique recense les différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités polluantes ou
potentiellement polluantes. Il s’agit des informations de l’administration concernant une pollution suspectée ou avérée
(ex-BASOL), les Secteurs d’Information sur les sols (SIS), les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) et les anciens sites
industriels et activités de service (CASIAS).

?

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE DE SITES POLLUÉS OU POTENTIELLEMENT POLLUÉS (EX-BASOL) ?

Localisation exposée à des sites pollués ou potentiellement pollués dans un rayon de 500 m : Non

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICE (CASIAS) ?

Présence d'anciens sites industriels et activités de service dans un rayon de 500 m : Oui

Sur cette carte, sont indiqués les anciens sites industriels et activités de service recensés à partir des archives
disponibles, départementales et préfectorales. La carte représente les implantations dans un rayon de 500 m autour de
votre localisation.

?

Source: Ministère en charge de l’environnement

Zone de recherche
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS (SUITE)

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA RÉGLEMENTATION SUR LES SECTEURS D'INFORMATION
DES SOLS (SIS) ?

Présence de Secteurs d'Information sur les Sols (SIS) dans un rayon de 1000 m : Non
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée pour la protection de
l'environnement. Cette ICPE est classée dans une nomenclature afin de faire l'objet d'un suivi et d'une autorisation par un
de l'état en fonction de sa dangerosité.

?

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ?

Nombre d'installations industrielles concernant votre localisation dans un rayon de 1000 m : 22

Nombre d'installations industrielles impactant votre localisation dans un rayon de 2.0 km : 38

Les installations industrielles ayant des effets sur l'environnement sont réglementées sous l'appellation Installation
Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE). L'exploitation de ces installations est soumise à autorisation de
l'Etat. La carte représente les implantations présentes autour de votre localisation. Le rayon choisi a été déterminé en
fonction de la pertinence de diffusion de cette information et de l'obligation de diffusion.

?

Source: Ministère en charge de l’environnement

Zone de recherche
LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES REJETS POLLUANTS ?

Nombre d'installations industrielles rejetant des polluants concernant votre localisation dans un rayon de 5.0 km : 30

Ces installations industrielles déclarent des rejets de polluants potentiellement dangereux dans l'air, l'eau ou les sols. La
carte représente les implantations présentes autour de votre localisation. Le rayon de 5km a été déterminé en fonction de
la pertinence de diffusion de cette information.

?

Source: Ministère en charge de l’environnement

Zone de recherche
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (SUITE)

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRT Installations industrielles : Non
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CANALISATIONS DE MATIÈRES DANGEREUSES

Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques à destination
de réseaux de distribution, d'autres ouvrages de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales, de sites de
stockage ou de chargement.

?

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CANALISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES ?

Localisation exposée à des canalisations de matières dangereuses dans un rayon de 1000 m : Non
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INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Une installation industrielle mettant en jeu des substances radioactives de fortes activités est réglementée au titre des «
installations nucléaires de base » (INB) et est alors placée sous le contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

?

LA LOCALISATION EST-ELLE CONCERNÉE PAR UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE ?

Localisation exposée à des installations nucléaires recensées dans un rayon de 10.0 km : Non

Localisation exposée à des centrales nucléaires recensées dans un rayon de 20.0 km : Non
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RADON

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents naturellement dans le sol et les
roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer
sur les aérosols de l’air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.

Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en général, et les habitations
en particulier, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m³
(becquerels par mètre-cube) (Source : IRSN).

?

QUEL EST LE POTENTIEL RADON DE LA COMMUNE DE VOTRE LOCALISATION ?

Le potentiel radon de la commune de votre localisation est  : Fort

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à classer les communes en 3
catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une commune, il ne présage en rien des concentrations
présentes dans votre habitation, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le
bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, etc.) (Source : IRSN).

?

Source: IRSN

Pour en savoir plus : consulter le site de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire sur le potentiel radon de chaque catégorie.?

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx?dId=9aef83d8-dab7-4201-beed-16551b10812c&dwId=2c2a9274-9106-41cf-b110-445981d4784e#.W_eyw-LLQnU
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Glossaire

Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)

Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 a défini un partage de responsabilité entre le préfet et le maire pour
l’élaboration et la diffusion des documents d’information. La circulaire d’application du 21 avril 1994 demandait au
préfet d’établir un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) listant les communes à risque et, le cas échéant,
un dossier communal synthétique (DCS). La notification de ce DCS par arrêté au maire concerné, devait être suivie
d’un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi par le maire, de sa mise en libre
consultation de la population, d’un affichage des consignes et d’actions de communication.
Le décret n° 2004-554 du 09 juin 2004 qui complète le précédent, conforte les deux étapes-clé du DDRM et du
DICRIM. Il modifie l’étape intermédiaire du DCS en lui substituant une transmission par le préfet au maire, des
informations permettant à ce dernier l’élaboration du DICRIM.

Catastrophe naturelle

Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables.
Cette définition est différente de celle de l’article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles, qui indique: «sont considérés comme effets des catastrophes naturelles [...] les
dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les
mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises
». La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés. La notion «d’intensité anormale» et le
caractère «naturel» d’un phénomène relèvent d’une décision interministérielle qui déclare «l’état de catastrophe
naturelle».

Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN)

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd’hui l’un des
instruments essentiels de l’action de l’État en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité
des personnes et des biens.
Il est défini par les articles L562-1 et suivants du Code de l’environnement et et doit être réalisé dans un délai de 3 ans
à compter de la date de prescription. Ce délai peut être prorogé une seule fois de 18 mois. Le PPRN peut être modifié
ou révisé.
Le PPRN est une servitude d’utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses
prescriptions et à des conséquences en terme d’indemnisations pour catastrophe naturelle.
Le dossier du PPRN contient une note de présentation du contexte et de la procédure qui a été menée, une ou
plusieurs cartes de zonage réglementaire délimitant les zones réglementées, et un règlement correspondant à ce
zonage.
Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral, au terme d’une procédure qui comprend l’arrêté de prescription sur
la ou les communes concernées, la réalisation d’études pour recenser les phénomènes passés, qualifier l’aléa et définir
les enjeux du territoire, en concertation avec les collectivités concernées, et enfin une phase de consultation obligatoire
(conseils municipaux et enquête publique).
Le PPRN permet de prendre en compte l’ensemble des risques, dont les inondations, mais aussi les séismes, les
mouvements de terrain, les incendies de forêt, les avalanches, etc. Le PPRN relève de la responsabilité de l’État pour
maîtriser les constructions dans les zones exposées à un ou plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas
directement exposées, mais où des aménagements pourraient les aggraver. Le champ d’application du règlement
couvre les projets nouveaux, et les biens existants. Le PPRN peut également définir et rendre obligatoires des mesures
générales de prévention, de protection et de sauvegarde.

Pour obtenir plus de définitions merci de vous référer au glossaire disponible en ligne à l'adresses suivante :
https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/.

https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/
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Catastrophes naturelles

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 12

Inondations et/ou Coulées de Boue : 10

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

INTE2031566A 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 03/12/2020

IOCE0924293A 19/09/2009 19/09/2009 19/09/2009 21/10/2009

IOCE0924271A 30/06/2009 30/06/2009 30/06/2009 21/10/2009

INTE0100409A 24/03/2001 27/03/2001 27/03/2001 18/07/2001

INTE0100059A 05/01/2001 07/01/2001 07/01/2001 23/02/2001

INTE0100048A 12/11/2000 12/11/2000 12/11/2000 23/02/2001

INTE9900627A 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

INTE9500070A 17/01/1995 31/01/1995 31/01/1995 08/02/1995

INTE9300602A 10/06/1993 11/06/1993 11/06/1993 03/12/1993

INTE9300513A 08/06/1993 09/06/1993 09/06/1993 10/10/1993

Mouvement de Terrain : 1

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

INTE9900627A 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Tempête : 1

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

INTX8710333A 15/10/1987 16/10/1987 16/10/1987 24/10/1987
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Précautions d'usage

Ce document est une synthèse non exhaustive des risques naturels et/ou technologiques présents autour d’un lieu
choisi par l’internaute. Il résulte de l'intersection géographique entre une localisation donnée et des informations aléas,
administratives et réglementaires. La localisation par adresse, pointage sur la carte, ou par GPS, présente des
imprécisions dues à divers facteurs : lecture du positionnement, qualité du GPS, référentiel utilisé pour la
géolocalisation des données. En ce qui concerne les zonages, la précision de la représentation sur Géorisques par
rapport aux cartes de zonage papier officielles n’est pas assurée et un décalage entre les couches est possible. Seules
les données ayant fait l’objet par les services de l’Etat, d’une validation officielle sous format papier, font foi. Les
informations mises à disposition ne sont pas fournies en vue d'une utilisation particulière, et aucune garantie n'est
apportée quant à leur aptitude à un usage particulier.

Description des données

Le site georisques.gouv.fr, développé par le BRGM en copropriété avec l’Etat représenté par la direction générale de la
prévention des risques (DGPR), présente aux professionnels et au grand public une série d'informations relatives aux
risques d’origine naturelle ou technologique sur le territoire français. L'accès et l'utilisation du site impliquent
implicitement l'acceptation des conditions générales d'utilisation qui suivent.

Limites de responsabilités

Ni la DGPR, ni le BRGM ni aucune partie ayant concouru à la création, à la réalisation, à la diffusion, à l'hébergement
ou à la maintenance de ce site ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect consécutif à
l'accès et/ou utilisation de ce site par un internaute. Par ailleurs, les utilisateurs sont pleinement responsables des
interrogations qu'ils formulent ainsi que de l'interprétation et de l'utilisation qu'ils font des résultats. La DGPR et le
BRGM n'apportent aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. Seules les
informations livrées à notre connaissance ont été transposées. De plus, la précision et la représentativité des données
n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs, dans la mesure où ces informations n'ont pas systématiquement été
validées par la DGPR ou le BRGM. De plus, elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances disponibles au
moment de leur élaboration, de telle sorte que la responsabilité de la DGPR et du BRGM ne saurait être engagée au
cas où des investigations nouvelles amèneraient à revoir les caractéristiques de certaines formations. Même si la
DGPR et le BRGM utilisent les meilleures techniques disponibles à ce jour pour veiller à la qualité du site, les éléments
qu'il comprend peuvent comporter des inexactitudes ou erreurs non intentionnelles. La DGPR et le BRGM remercient
par avance les utilisateurs de ce site qui voudraient bien lui communiquer les erreurs ou inexactitudes qu'ils pourraient
relever. Les utilisateurs de ce site consultent à leurs risques et périls. La DGPR et le BRGM ne garantissent pas le
fonctionnement ininterrompu ni le fait que le serveur de ce site soit exempt de virus ou d'autre élément susceptible de
créer des dommages. La DGPR et le BRGM peuvent modifier le contenu de ce site sans avertissement préalable.

Droits d'auteur

Le «Producteur» garantit au «Réutilisateur» le droit personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation de «l’Information»
soumise à la présente licence, dans le monde entier et pour une durée illimitée, dans les libertés et les conditions
exprimées ci-dessous. Vous êtes Libre de réutiliser «L’information» :
- Reproduire, copier, publier et transmettre « l’Information » ;
- Diffuser et redistribuer «l’Information» ;
- Adapter, modifier, extraire et transformer à partir de «l’Information», notamment pour créer des «Informations
dérivées» ;
- Exploiter « l’Information » à titre commercial, par exemple en la combinant avec d’autres «Informations», ou en
l’incluant dans votre propre produit ou application. sous réserve de mentionner la paternité de «l’Information» :
     sa source (a minima le nom du «Producteur») et la date de sa dernière mise à jour.

Le «Ré-utilisateur» peut notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens hypertextes (URL)
renvoyant vers «l’Information» et assurant une mention effective de sa paternité. Cette mention de paternité ne doit ni
conférer un caractère officiel à la réutilisation de «l’Information», ni suggérer une quelconque reconnaissance ou
caution par le «Producteur», ou par toute autre entité publique, du «Ré-utilisateur» ou de sa réutilisation.

Accès et disponibilité du service et des liens

Ce site peut contenir des liens et références à des sites Internet appartenant à des tiers. Ces liens et références sont là
dans l'intérêt et pour le confort des utilisateurs et ceci n'implique de la part de la DGPR ou du BRGM ni responsabilité,
ni approbation des informations contenues dans ces sites.



Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L125-7 du Code de l'Environnement

Réalisé en ligne* par ADIAG

Numéro de dossier 54209-101843

Date de réalisation 23/05/2022

 
Localisation du bien 26 rue de la Monnaie

35000 RENNES

Section cadastrale 000 AC 47

Altitude 32.03m

Données GPS Latitude 48.111195 - Longitude -1.684889

 

Désignation du vendeur DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES
DE BRETAGNE ET DEP ILLE-ET-VILAINE

Désignation de l'acquéreur

* Document réalisé en ligne par ADIAG qui assume la responsabilité de la localisation et de la détermination de l'exposition aux risques, sauf pour les réponses générées
automatiquement par le système.

EXPOSITION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS DE PRÉVENTION DE RISQUES

 Zonage réglementaire sur la sismicité : Zone 2 - Faible EXPOSÉ ** -

 Commune à potentiel radon de niveau 3 EXPOSÉ ** -

 Immeuble situé dans un Secteur d'Information sur les sols NON EXPOSÉ ** -

PPRn Inondation par crue Approuvé le 10/12/2007 NON EXPOSÉ ** -

PPRn Inondation par crue Approuvé le 18/07/2017 NON EXPOSÉ ** -

INFORMATIONS PORTÉES À CONNAISSANCE

- Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN) Informatif  (1) EXPOSÉ ** -

PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT (PEB)

Consultation en ligne sur https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb 
Plan disponible en Prefecture et/ou en Mairie de RENNES

- Plan d'Exposition au Bruit (PEB) Informatif NON EXPOSÉ ** -

** Réponses automatiques générées par le système.

(1) À ce jour, ce risque n'est donné qu'à titre INFORM ATIF et n'est pas retranscrit dans l'Imprimé Officiel.
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Imprimé Off iciel (feuille rose/violette)
Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclaration de sinistres indemnisés
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Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L125-7 du Code de l'Environnement

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction règlementaire particulière, les aléas connus ou prév isibles qui peuv ent être signalés dans les div ers documents d'inf ormation prév entiv e et concerner le
bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n° N.C du 13/02/2006 mis à jour le 21/08/2019

Adresse de l'immeuble Cadastre
26 rue de la Monnaie
35000 RENNES

000 AC 47

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques naturels (PPRN)
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 1 oui   non 

prescrit anticipé approuvé date
1 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à : autres

 inondation  crue torentielle  mouvements de terrain  avalanches  sécheresse / argile 
 cyclone  remontée de nappe  feux de forêt  séisme  volcan 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 2 oui   non 
2 si oui, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques miniers (PPRM)
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 3 oui   non 

prescrit anticipé approuvé date
3 si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à :

mouvements de terrain autres
> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 4 oui   non 

4 si oui, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologiques (PPRT)
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPRt prescrit et non encore approuvé 5 oui   non 

5 si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de presctiption sont liés à :
 effet toxique  effet thermique  effet de surpression  projection  risque industriel 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé  oui   non 
> L'immeuble est situé dans un secteur d'expropriation ou de délaissement   oui   non 
> L'immeuble est situé en zone de prescription 6 oui   non 

6 Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non 
6 Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auquels l'immeuble est exposé
ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente

 oui   non 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire
> L'immeuble est situé dans une commune de sismicité classée en

zone 1
très faible

zone 2
faible

zone 3
modérée

zone 4
moyenne

zone 5
forte

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon
> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3 oui   non 

Information relative à la pollution de sols
> Le terrain se situe en secteurs d'information sur les sols (SIS) NC*   oui   non 

* Non Communiqué (en cours d'élaboration par le représentant de l'Etat dans le département)

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T**
** catastrophe naturelle, minière ou technologique

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente oui   non 

Extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte
Carte Sismicité, Carte Inondation par crue

Vendeur - Acquéreur

Vendeur DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES DE
BRETAGNE ET DEP ILLE-ET-VILAINE

Acquéreur

Date 23/05/2022 Fin de validité 23/11/2022

Cet état, à remplir par le v endeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de v ente ou de location d'un immeuble.

L'édition et la dif f usion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site https://www.ere-pro.com 
© 2022 Media Immo. Siège social : 124 rue Louis Baudoin 91100 CORBEIL ESSONNES - RCS EVRY 750 675 613 - RCP GENERALI N°AP 559 256
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Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclaration de sinistres indemnisés
en application du chapitre IV de l'article L125-5 du Code de l'environnement

Préfecture : Ille-et-Vilaine
Adresse de l'immeuble : 26 rue de la Monnaie 35000 RENNES
En date du : 23/05/2022

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Type de catastrophe Date de début Date de Fin Publication JO Indemnisé

Tempête 15/10/1987 16/10/1987 22/10/1987 24/10/1987

Inondations et coulées de boue 08/06/1993 09/06/1993 28/09/1993 10/10/1993

Inondations et coulées de boue 10/06/1993 11/06/1993 26/10/1993 03/12/1993

Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 08/02/1995

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Inondations et coulées de boue 12/11/2000 12/11/2000 12/02/2001 23/02/2001

Inondations et coulées de boue 05/01/2001 07/01/2001 12/02/2001 23/02/2001

Inondations et coulées de boue 24/03/2001 27/03/2001 06/07/2001 18/07/2001

Inondations et coulées de boue 30/06/2009 30/06/2009 16/10/2009 21/10/2009

Inondations et coulées de boue 19/09/2009 19/09/2009 16/10/2009 21/10/2009

Inondations et coulées de boue 13/08/2020 13/08/2020 23/11/2020 03/12/2020

Cochez les cases Indemnisé si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des évenements.

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur
les risques majeurs.

Définition juridique d'une catastrophe naturelle : 
Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. 
Cette définition est dif férente de celle de l 'article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, qui indique: "sont considérés
comme effets des catastrophes naturelles [...] les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à
prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises". La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés. La notion
"d'intensité anormale" et le caractère "naturel" d'un phénomène relèvent d'une décision interministérielle qui déclare "l'état de catastrophe naturelle". 
Source : Guide Général PPR

Etabli le : Signature / Cachet en cas de prestataire ou mandataire

Vendeur : DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET
DEP ILLE-ET-VILAINE Acquéreur : 
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Extrait Cadastral

Département : Ille-et-Vilaine Bases de données : IGN, Cadastre.gouv.fr

Commune : RENNES IMG REPERE

Parcelles : 000 AC 47
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Carte
Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN)
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Zoom extrait de la carte originale ci-contre

Zoom extrait de la carte originale ci-contre

Zoom extrait de la carte originale ci-contre

NON EXPOSÉ

Inondation par crue Approuvé le 10/12/2007

NON EXPOSÉ

Inondation par crue Approuvé le 10/12/2007
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Zoom extrait de la carte originale ci-contre
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NON EXPOSÉ
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NON EXPOSÉ

Inondation par crue Approuvé le 10/12/2007

NON EXPOSÉ

Inondation par crue Approuvé le 10/12/2007
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Glossaire 

 

 

AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique  

AEA : Alimentation en Eau Agricole 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

AEPr : Alimentation en Eau Privée 

AEI :  Alimentation en Eau Industrielle 

AFNOR :  Agence Française de Normalisation 

ARS : Agence Régionale de la Santé 

BASIAS :  Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service 

BASOL :  Base de données des sites et sols pollués 

BRGM :  Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

BSS :  Banque de données du Sous-Sol 

BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes 

CA :  Charbon Actif 

COHV : Composés Organiques Halogénés Volatils 

DE : Double enveloppe 

DREAL :  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
DRIEE : Direction Régionale Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie 

ETM : Eléments Traces Métalliques 

FOD : Fioul Ordinaire Domestique 

HAM :  Hydrocarbures Aromatiques Monocycliques  

HAP :  Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HC :  Hydrocarbures 

ICPE :  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
IGN :  Institut Géographique National 

ISD-I : Installation de Stockage de Déchets Inertes 

ISD-ND Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

ISD-D Installation de Stockage de Déchets Dangereux 

INRA :  Institut National de la Recherche Agronomique 

MS : Matière Sèche 

NGF :  Nivellement Général de la France 

PCB :  Polychlorobiphényles 

PID :  Détecteur à Photo Ionisation 

PL :  Poids Lourd 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation 

PT : Pleine terre 

SE :  Simple Enveloppe 

SIS : Secteurs d’Information sur les Sols 
UPDS : Union des Professionnels de la Dépollution des Sites 

VL : Véhicules Légers 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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Résumé non technique 

Client • MINISTERE DES ARMEES 

Adresse du site • Rue de la Monnaie 

Contexte • Cession du site. Aucun projet de reconversion du site n’est fixé, cependant l’usage envisagé serait certainement tertaire. 

Méthodologie 

• Norme NFX 31-620-2 « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués (études, ingénierie, réhabilitation de sites 

pollués et travaux de dépollution) » de l’AFNOR (décembre 2018) 
• Méthodologie définie dans la Note du Ministère chargé de l’Environnement du 19 avril 2017 

Prestations réalisées 
• Etude historique et documentaire (INFOS - missions A100, A110 et A120) 
• Diagnostic de l’état du sous-sol (DIAG - missions A200, A230, A260 et A270) 

Volet historique 

• En 1444 : construction de la Tour Duchesne 
• Entre 1494 et 1695 : site accueillant une Ecole Episcopale 
• Entre 1695 et 1751 : site accueillant l’hôtel de Ville 
• Entre 1751 et 1798 : acquisition du site par l’Administration militaire et site accueillant le mess des officiers et des 

logements  
• En 2015 : arrêt des activités, le site acquiert sa configuration actuelle 

Zones à risque et 

traceurs de pollution 

• 2 zones à risques recensées (cuve enterrée en partie Sud du site (en extérieur) et chaufferie en partie centrale du site 
(au sous-sol du bâtiment)) 

• Principaux polluants associés :  
Hydrocarbures C5-C40, Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes (BTEX), Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(HAP) 

Volet documentaire  

• 1ère nappe rencontrée : complexe des nappes des alluvions et de socle (environ 7 m de profondeur et absence d’usage 
en aval hydraulique du site) 

• Eaux superficielles : l’Ille et la Vilaine (100 m à l’Ouest et 120 m au Sud - usages récréatifs)  
• Absence de zone naturelle remarquable 

Investigations et 

résultats  

• Investigations réalisées au droit des deux zones à risques de pollution : sondages, piézair permanent et prélèvement 
d’air sous-dalle. 

• Résultats Sols : présence de teneurs très importantes en ETM (cadmium, cuivre, mercure, plomb et zinc) et à l’état de 
traces en HAP à proximité de la cuve enterrée. 

• Résultats Air du sol : présence de teneurs à l’état de traces en hydrocarbures C5-C16, en toluène et en xylènes totaux. 
• Résultats Air sous-dalle : absence de teneurs notables en hydrocarbures C5-C16, MTBE, BTEX, HAP. 

Schéma conceptuel 

• Sources : sols et air du sol 
• Vecteurs : air ambiant via air du sol 
• Cibles : futurs usagers du site 

Recommandations 

• Au vu des impacts identifiés au droit du site, il est recommandé : 
o dans le cadre de l’usage actuel et de la configuration actuelle du site (absence d’usage) : absence de 

recommandation spécifique au vu des installations et impacts identifiés et en l’absence d’usager sur le site. 
o dans le cadre de l’aménagement futur du site (usage tertiaire) et sans changement de configuration : 

▪ au regard des impacts identifiés en ETM (et notamment en plomb) au droit des sols accessibles du site, il est 
recommandé la mise en œuvre d’à minima le recouvrement par 30 cm de matériaux sains ou un revêtement 
minéral, 

▪ concernant la cuve enterrée inertée de fioul : absence de recommandation spécifique en raison de l’absence 
d’impact en hydrocarbures dans les sols à proximité de la cuve et de sa localisation proche du bâtiment.  

o dans le cadre de l’aménagement futur du site (usage tertiaire) et avec un changement de configuration :  
▪ réaliser un diagnostic de l’état du sous-sol sur l’ensemble du site, 
▪ caractériser les remblais au droit de l’ensemble du site en vue de définir les exutoires des éventuels déblais. 
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1. Introduction 

Dans le cadre de la cession du site, le MINISTERE DES ARMEES a mandaté notre société HPC Envirotec pour la réalisation d’une 
étude historique et documentaire suivie d’un diagnostic de l’état du sous-sol selon les prescriptions de la note du 19 avril 2017 

relative aux modalités de gestion et de réhabilitation des sites, au droit de l’Hôtel d’Artillerie localisé rue de la Monnaie à 
RENNES (35). 

Cette étude (de type INFOS et DIAG) a été réalisée conformément à la norme NFX 31-620-2 « Prestations de services relatives 

aux sites et sols pollués (études, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de dépollution) » de l’AFNOR (décembre 
2018) ainsi qu’à la méthodologie définie dans la note du Ministère chargé de l’Environnement du 19 avril 2017 et les guides 
associés et comprend les missions suivantes selon la codification de la norme NFX-31620 : 

 « Etudes historique, documentaire et de vulnérabilité » (missions A100 à A120 (*)), 

 « Elaboration d’un programme prévisionnel d’investigations » (mission A130 (*)), 

 « Investigations sur site et analyses au laboratoire » (missions A200, A230 et A260 (*)), 

 « Interprétation des résultats des investigations » (mission A270 (*)), 

 Rapport d’étude. 
(*) : codification des prestations dans la norme NFX 31-620-2 de décembre 2018. 

Ce rapport présente, outre les contextes historiques et documentaires du site, l’ensemble des résultats de reconnaissance du 
sous-sol et conclut quant à la qualité chimique actuelle du milieu souterrain demeurant en place et propose d’éventuelles 
mesures conservatoires et/ou correctives en découlant. 

2. Sources d’informations 

Les éléments de l’étude historique, documentaire, mémorielle et de vulnérabilité présentés dans les paragraphes suivants, ont 

été obtenus au travers des sources d’information suivantes : 
 Une visite du site réalisée le 19 octobre 2021, par une ingénieure de notre société, en présence de représentants du 

Ministère des Armées. 

 La consultation des documents et organismes suivants : 

Type d’information Source 

Cadastre • Feuille n° 000 AC 01 de la commune de Rennes (35) (https://www.cadastre.gouv.fr/) 

Document d’urbanisme  • Plan Local d’Urbanisme de la commune de Rennes 

Situation réglementaire (ICPE) du site 
• Site internet des Installations Classées Pour l’Environnement 

(https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/installations/donnees#/) 

BASIAS / BASOL / SIS • Banque de données du sous-sol du BRGM (https://infoterre.brgm.fr/) 

Historique du site 

• Photographies aériennes historiques, Photothèque IGN  
• Etude Historique et Technique de Pollution Pyrotechnique - SUEZ (rapport référencé B6150010_ 15066_ 

SITES 7, 9 ET 10_V3 en date du 09/06/2016) 
• Archives de Vincennes (absence d’information) 
• GSBDD (Groupement de Soutien de Base De Défense - absence de document) 
• Archives municipales 
• Archives départementales 

Accidents et incidents 
• Base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) répertoriant les incidents, 

accidents ou presque accidents qui ont porté, ou auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité 
publiques ou à l’environnement (https ://www.aria.developpement-durable.gouv.fr) 

Géologie 
• Carte géologique n°317 de Rennes à l’échelle 1/10 000 - BRGM Orléans 
• Banque de données du Sous-Sol du BRGM (http://infoterre.brgm.fr/) 
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Type d’information Source 

Hydrogéologie • Carte n°1218 de Rennes à l’échelle 1/25 000 - IGN 

Alimentation en Eau Potable  
• Banque de données du Sous-Sol du BRGM (http://infoterre.brgm.fr/) 
• ARS Bretagne 

Autres Usages des Eaux souterraines  • Banque de données du Sous-Sol du BRGM (http://infoterre.brgm.fr/) 

Climat  • Météo France (http://www.meteofrance.com/accueil) 

Zones naturelles  
• Banque des données du INPN.MNHN (www.inpn.mnhn.fr) et CARMEN (carmen.developpement-

durable.gouv.fr)  

Risques naturels • Banque de données du BRGM (www.georisques.gouv.fr) 

3. Présentation du site et de la zone à l’étude 

3.1. Localisation et identification 

Le site à l’étude est localisé dans le centre historique de RENNES, à environ 1 000 m au Sud-Est de l’hôpital de Pontchaillou, à 
environ 900 m à l’Ouest du Jardin du Thabor et à environ 700 m au Nord du Palais de Justice (voir localisation géographique 

en annexe 1.1).  

Il est bordé par (voir plan de masse en annexe 2.1) : 

 de l’Ouest au Nord, des habitations collectives et des commerces, 

 du Nord-Est au Sud-Est, la rue de la Monnaie et au-delà des habitations collectives et des commerces, 

 au Sud-Ouest, le square Hyacinthe Lorette et au-delà la rue Nantaise. 

Le site à l’étude, propriété du MINISTERE DES ARMEES, d’une superficie de 1 684 m², se situe à une cote altitudinale d’environ 
+ 28 m NGF. Le site occupe les parcelles 47 et 1 156 de la section AC du cadastre de la commune de Rennes (voir le plan 

cadastral en annexe 1.2). 

Rennes Métropole indique que le site étudié s’inscrit dans la zone « SPR (PSMV) » du PLU, qui correspond à un Plan de 

Sauvegarde et de Mise en Valeur.  

3.2. Situation administrative  

Selon les données obtenues lors de la visite du site et auprès de la base de données du Ministère de l’Environnement, aucune 
activité (ancienne ou actuelle) sur le site n’est classée (Autorisation, Déclaration ou Enregistrement) au regard des rubriques 

de la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).  

3.3. Sites à risques de pollution (inventaire BASIAS / BASOL / SIS / ICPE) 

Une consultation des bases de données suivantes a été effectuée : 

  SIS (Secteurs d’Informations sur les Sols),  
  BASOL (sites et sols pollués ou potentiellement pollués),  

  BASIAS (Inventaire d’anciens sites industriels et activités de service),  
  ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement)  
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Cette recherche a mis en évidence plusieurs activités à risques (actuelles et/ou anciennes) pouvant être à l’origine d’un éventuel 
transfert de pollution vers le site. Les activités à risques recensées au droit et dans les environs de ce dernier (rayon de 500 m) 

sont synthétisées dans le tableau suivant : 

Enjeux Pollution Sur le site Dans l’environnement proche 

< 100 m 

Dans l’environnement éloigné 

< 500 m 

Secteur d’information sur les sols (SIS) Non Non Non 

Site(s) BASOL Non Non Non 

Site(s) BASIAS Non Oui Oui 

Site(s) IED et/ou SEVESO Non Non Non 

Installation Classée (ICPE E/A) Non Non Oui 

Les principaux sites à risques de pollution pour les parcelles adjacentes sont présentés dans le tableau suivant : 

Référence 

BASIAS / 

BASOL/SIS 

Nom usuel Activités 
Période 

d’exploitation 
Distance / au site 

Position 

hydraulique (*) / 

au site 

BRE3504841 
(BASIAS) 

Guyot Laboratoire d’analyses médicales 1969 - 1996 ~ 0,03 km au N-E 
Amont 

hydraulique 

BRE3503602 
(BASIAS) 

Gleonec Paul Station-service 1956 - ? ~ 0,06 km à l'O Aval hydraulique 

BRE3501723 
(BASIAS) 

Vierron Sarl Stock de peinture et diluants 1972 - 1972 ~ 0,06 km au S-E 
Amont / latéral 

hydraulique 

BRE3501721 
(BASIAS) 

Vierron Sarl Stock de peinture et diluants 1973 - 1999 ~ 0,07 km au S-O Aval hydraulique 

BRE3504812 
(BASIAS) 

Clinique Les 
Berceaux 

Utilisation de sources radioactives et stockage de 
substances radioactives 
Activités hospitalières 

1947 - 1976 ~ 0,08 km au S-O Aval hydraulique 

(*) : en considérant un sens d’écoulement de la nappe des alluvions en direction du Sud-Ouest (sens documentaire). 

Une cartographie de synthèse de ces enjeux est présentée en page suivante. 

3.4. Projet d’aménagement du site 

Selon les informations obtenues le projet de reconversion du site n’est pas fixé, le site fait l’objet d’appel à projets. Cependant 

l’usage du site serait certainement tertiaire. 
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Figure 1 : Cartographie des sites à risque de pollution (inventaires BASIAS / BASOL / SIS / ICPE) 
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4. Visite de site 

4.1. Occupation actuelle 

La visite du site, réalisée le 19 octobre 2021 dans le cadre de l’étude, en présence de représentants du Ministère des Armées, 

a permis d’identifier les installations, bâtiments et stockages situés sur l’emprise du site et détaillés dans les tableaux suivants 

(voir plan de masse en annexe 2.1, photographies en annexe 2.2 et fiche de visite de site en annexe 2.3) : 

Bâtiments 

Ref. sur le 

plan masse 
Localisation sur le site Description Année de construction 

0001 Partie centrale Ancien Cercle Mess des Officiers avec une chaufferie au sous-sol 1799 

0002 Bordure Ouest Tour Duchesne 1799 

 

Installations 

annexes 

(hors bâti) 

Ref. sur le 

plan masse 
Localisation sur le site Dénomination usuelle / description 

0701 Partie Nord-Est Parking 

0702 Partie Ouest Cour intérieure  

0750 Partie Sud Espaces verts à gestion soignée 

 

Stockages 

Ref. sur le 

plan masse 
Localisation sur le site Dénomination usuelle / description 

- Partie Sud Cuve enterrée inertée 

Le site était occupé par le Groupement de Soutien de la Base de Défense de Rennes et utilisé comme Cercle Mess des Officiers 

et avec quelques logements. Actuellement, le site n’est plus utilisé et est inscrit au Monument Historique. 

4.2. Stockages de produits dangereux et installations associées 

4.2.1. Stockages d’hydrocarbures  
Un ancien stockage d’hydrocarbures a été recensé au droit du site. Ses caractéristiques sont détaillées dans le tableau suivant 

(voir annexe 2.1) : 

Réf. sur le plan 

ou localisation 

sur le site 

Type de cuve 
Compartimentation  

Contenu - Volume 
Caractéristiques  

Profondeur 

mesurée de la 

base/sol 

Etat 

0750 
Partie Sud 

Cuve enterrée 
Mono-compartimentée 

FOD - 8 m3 
Simple enveloppe Non réalisable 

Mise en service 1964 
Neutralisation à l’eau en 1985 

Neutralisation à la mousse dure à 
base de résine en 2008 

Remarque : aucune information n’est disponible sur la neutralisation des canalisations reliant la cuve enterrée à la chaufferie.  

4.2.2. Séparateur / décanteur 

Aucun séparateur / décanteur d’hydrocarbures n’est recensé au droit du site. 
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4.2.3. Autres stockages de produits dangereux 

Aucun stockage de produits dangereux n’est recensé au droit du site. 

4.3. Constats de visite 

Une visite du site a été réalisée le 19 octobre 2021 et a permis de mettre en évidence que le site est entièrement clôturé et 

que les accès ne se font que par des portails piétons.  

La visite de l’extérieur du bâtiment a permis de mettre en évidence que : 

 la cuve enterrée se situe sous une terrasse dont la dalle a été refaite (environ 30 cm) après l’inertage de la cuve, 

 la cuve enterrée est en contre-haut de la voie de circulation en extérieure. 

La visite de la chaufferie située dans le sous-sol du bâtiment a permis de mettre en évidence que la chaudière est toujours en 

place et qu’aucune trace suspecte n’est visible sur la dalle béton en bon état. 

Aucun indice susceptible de révéler un impact des sols n’a été mis en évidence lors de la visite du bâtiment. 

L’état des surfaces du site étudié a été appréhendé lors de la visite :  
 le sol des bâtiments est couvert par une dalle béton en bon état (représentant 92 % de la superficie du site), 

 les zones extérieures du site sont couvertes par des pavés en très mauvais état, avec présence d’arbres et arbuste en 
partie Sud et des zones enherbées (représentant 8 % (140 m²) de la superficie du site), 

Par ailleurs, aucune mesure d’urgence n’a été recommandée à l’issue de cette visite (voir reportage photographique et fiche 

de visite en annexes 2.2 et 2.3). 
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5. Contexte environnemental 

5.1. Contextes géologique, hydrogéologique et hydrographique 

Au regard de la carte géologique n°317 de Rennes au 1/50 000 (voir annexe 3.1 et figure 2) la première couche géologique 

identifiée au droit du site est décrite dans le tableau suivant : 

Localisation sur le site Formation Dénom. Nature 

Partie Sud Alluvions récentes holocènes (Quaternaire) Fz Argiles, limons, tourbes, graviers 

Partie Nord Alternances silto-wackeuses dures bC Alternances de grauwackes plus ou moins grossiers 

Un recensement des ouvrages de la banque de données du sous-sol (BSS) du BRGM pour lesquels une coupe géologique a 

été renseignée dans les environs du site a permis d’identifier l’ouvrage suivant, jugé comme potentiellement représentatif de 

la géologie sous-jacente au site : 

N° BSS : Distance et position / site Profondeur atteinte / TN Référencé comme point d’eau 

BSS000XPNB 45 m au Nord Nord-Est 15,00 m Non 

Sur la base de ces données de forage, l’étagement géologique moyen estimé au droit du site est le suivant : 
Profondeur Lithologie Description 

De 0 à 3,0 m Remblais Remblais et argile brune 

De 3,0 à 4,0 m  Quaternaire Argile grise, noire et brune 

De 4,0 à 15,0 m Briovérien supérieur Schiste altéré gris et brun 

L’analyse des données du BRGM (carte géologique, BSS) et de la base de données BD LISA du Sandre permet d’identifier la 
principale masse d’eaux souterraine suivante au droit du site : 

Code Désignation Description 

174AA02 
Socle plutonique dans le bassin 
versant de l'Ille et ses affluents 

Nature : Unité aquifère 

Etat : Entité hydrogéologique à nappe libre 

Thème : Socle 

Milieu : Fissuré 

Sur la base des données issues des captages autour du site, les principales caractéristiques des eaux souterraines au droit du 

site sont les suivantes : 

Nappe d’eaux souterraines 
Altitude du site  

(en m NGF) 

Prof. attendue 

(par rapport au terrain 

naturel) 

Altitude du toit de la 

nappe  

(en m NGF) 

Sens d’écoulement 
supposé 

Nappe des alluvions récentes des 
vallées de l’Ille et de la Vilaine 

+ 28 - 7 m / TN ~ + 21 à + 24 m NGF Sud-Ouest 

Au regard de la carte IGN n°1218 de Rennes au 1/25 000 (voir annexe 1.1), le contexte hydrographique est synthétisé dans le 

tableau suivant : 

Cours d’eaux (a) 

superficielles 
Nature 

Position / centre du 

site 
Cote en m NGF Sens d’écoulement 

Position hydraulique 

/ site (b) 

L’Ille Rivière 100 m à l’Ouest + 28 Nord → Sud Aval hydraulique 

La Vilaine Fleuve 120 m au Sud + 28 Est → Ouest Aval hydraulique 

(a) : seuls les principaux et les plus vulnérables ayant été référencés. 
(b) : en raison d’un écoulement de la nappe alluviale en direction du Sud-Ouest.
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Figure 2 : Carte géologique et localisation des captages à proximité du site 
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5.2. Usage(s) des eaux souterraines 

❖ Alimentation en eau potable (AEP) 

D’après les informations obtenues, aucun ouvrage à usages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) n’est recensé dans un rayon 
de 2 km autour du site.  

Seul un ouvrage à usage d’Alimentation en Eau Privé (AEPr) est recensé (captage n°BSS003BALI) à environ 1,5 km au Nord du 

site. Cependant, ce dernier est sans lien hydraulique avec le site puisque se situant sur un autre bassin hydrographique. 

❖ Autres usages des eaux 

D’après les informations obtenues auprès de la Banque de données du Sous-Sol du BRGM (BSS), il existe des captages à usage 

privé dans un rayon de 2,0 km autour du site. Ces derniers sont présentés dans le tableau suivant : 

Aquifère concerné Usages (a) 

Dénomination du forage 

(indice de la Banque de 

Données du Sous-Sol) 

Prof. de captage 

(en m NGF) 

Situation 

géographique / 

site 

Situation hydraulique / 

site 

Nappe des alluvions 
et/ou nappe de socle 

AEPr BSS003BALI - 9 ~ 1,5 km au N Sans lien hydraulique (b) 

AEPr 

BSS003BAKO 
BSS003BAKS 
BSS003BAKG 
BSS003BAKK 
BSS003BALE 

- 9 à - 11 
~ 1,7 à 1,9 km  

au S-O 
Sans lien hydraulique (b) 

AEPr BSS003BALM Inconnu ~ 1,9 km à l’E Amont hydraulique (c) 

(a) : AEPr = Alimentation en Eau Privée, 
(b) : en raison de sa localisation sur un autre bassin hydrographique, 
(c) : en considérant un sens d’écoulement théorique des eaux souterraines en direction du Sud-Ouest de la nappe des alluvions. 

Remarque : la présence de puits non déclarés n’est pas exclue dans l’environnement du site (présence d’habitations avec jardin 
à proximité du site étudié). 

5.3. Usage(s) des eaux superficielles 

❖ Alimentation en eau potable (AEP) 

L’Ille et la Vilaine ne présentent pas de captages à usage d’eau potable. 

❖ Autres usages des eaux 

L’Ille et la Vilaine sont utilisés pour des activités de pêche et de loisirs (ex : canoë). 

5.4. Météorologie locale 

Le site à l’étude se trouve dans une région aux vents dominants orientés selon l’axe Sud-Ouest Nord-Est (voir roses des vents 

en annexe 3.3).  

Les précipitations moyennes annuelles à la station météorologique la plus proche (Rennes Saint Jacques) sont de l’ordre de 
694 mm et la température moyenne annuelle est de 12,1 °C (moyennes des mesures sur la période 1981 - 2010). 
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5.5. Zones naturelles remarquables 

Aucune zone naturelle remarquable n’a été recensée dans un rayon de 3,0 km autour du site (au regard notamment de l’envol 
de poussières depuis le site - voir cartographie en annexe 3.4). 

5.6. Risques naturels et technologiques 

Selon les informations obtenues auprès du portail thématique « géorisques » dédié à la prévention des risques majeurs, la 

commune est concernée par les risques suivants : 

 Inondation (commune soumise à un Plan de prévention des risques inondation - site à l’étude localisé hors zone 
d’aléa), 

 Séisme : zone de sismicité 2 (faible), 

 Radon : (risque potentiel fort : catégorie 3), 

 Retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible),  

 Transport de marchandises dangereuses. 

5.7. Synthèse de la vulnérabilité / sensibilité par rapport aux milieux 

Les informations obtenues permettent d’avancer les éléments suivants : 

Milieu 
Vulnérabilité / au regard d’une pollution 

potentielle venant du site 

Sensibilité du milieu au regard des usages 

constatés 

Eaux souterraines 

(nappe des alluvions) 

Forte 

(toit de la nappe attendu à faible profondeur 
(environ 7 m) et absence de couverture 

imperméable) 

Nulle 

(absence d’usage en aval hydraulique) 

Eaux souterraines  

(nappe de socle) 
Forte 

(nappe en lien avec la nappe sus-jacente) 
Nulle 

(absence d’usage en aval hydraulique) 

Eaux superficielles  

(L’Ille et la Vilaine) 

Moyenne 

(située à environ 100 m du site en aval 
hydraulique) 

Moyenne 

(usages de type récréatif et halieutique) 

Milieu faune/flore 
Nulle 

(absence de zone naturelle dans un rayon de 3 km autour du site) 
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6. Contexte historique 

6.1. Chronologie synthétique des activités 

L’évolution historique du site, décrite dans le tableau suivant, a été retracée à partir des informations transmises par le Ministère 

des Armées (Etude Historique et Technique de Pollution Pyrotechniques (EHTPP)), les archives et des photographies aériennes 

historiques : 

Faits principaux sur site / Usages (liste non exhaustive) Faits principaux hors site 

1444 - 1798 

[EHTPP] :  
• 1444 : Construction de la Tour Duchesne 
• 1494 : Construction d’une Ecole Episcopale au droit de l’ancien hôtel ducal de la Monnaie et utilisation de la tour comme prison 
• 1695 : Reconstruction de l’immeuble qui devient le siège de l’Hôtel de Ville 
• 1751 : Mise à disposition de l’immeuble des Etats de Bretagne qui accueille une école de droit et de dessin 
• 1764 : Agrandissement et restauration du pavillon Sud 
• 1782 : Nivellement de la terrasse au Sud du site et construction d’un mur de soutènement 
• 1798 : Acquisition du site par l’Administration militaire et transformation en Ecole d’Artillerie 

1798 - 1960 

[EHTPP] : 

• Utilisation du site (configuration actuelle) comme Mess des officiers après la IIème guerre mondiale et logements des militaires 
[Archives municipales] : 

• Présence de l’école d’artillerie sur un plan de 1863 

1960 - 1965 

    

• [Photo historique] : Présence des bâtiments existants et de la terrasse 
au Sud 

• [Photo historique] : Présence d’habitations collectives et d’une zone 
enherbée à proximité du site 

Depuis 2015 

[Visite du site] :  

• Arrêt des usages du site 
• Site inoccupé et en projet de reconversion 

- 

6.2. Incidents / accidents 

Les informations obtenues quant à l’évolution historique du site et au cours de la visite n’ont pas permis de recenser d’incident 

et/ou d’accident au droit de l’emprise à l’étude. 
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6.3. Faits de guerre  

D’après l’étude historique et technique de pollution pyrotechnique de SUEZ de 2016 et l’étude des photographies aériennes, 
aucun bombardement n’a eu lieu au droit du site. Par conséquent, aucune sécurisation pyrotechnique des sondages n’est 
prévue au droit du site. 

7. Zones à risques et substances associées 

Les principales zones à risques liées aux anciennes activités industrielles et identifiées lors de la visite du site, de l’étude 

historique sont listées dans le tableau suivant :  

N° 
Localisation 

sur le site 
Zones à risques 

Milieux susceptibles 

d’être impactés 

Principaux produits 

utilisés, générés ou 

stockés 

Eléments traceurs 

1 
Partie Sud 

(en extérieur) 
• Cuve enterrée inertée (FOD - 8 m3) 

Sols, air du sol Hydrocarbures HCT, BTEX, HAP 

2 
Partie 

centrale 
(en intérieur) 

• Ancienne chaufferie 
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8. Investigations 

8.1. Stratégie générale des investigations 

Les investigations de reconnaissance de la qualité du sous-sol, au droit des deux zones à risques de pollution identifiées, ont 

été orientées conformément au programme établi à l’issue de l’étude historique et documentaire, au vu des enjeux à évaluer, 
à l’exception des prélèvements prévisionnels suivants initialement prévus mais finalement non réalisés : 

 deux sondages au lieu de trois ont été réalisés à proximité de la cuve enterrée et uniquement dans la zone enherbée 

afin de limiter les vibrations lors du carottage de la dalle béton épaisse de 60 cm, 

 le sondage prévu initialement au droit de la chaufferie a été remplacé par un prélèvement d’air sous-dalle afin de 

limiter les vibrations lors du carottage de la dalle béton. 

8.2. Dispositions particulières et mesures Hygiène, Sécurité et Environnement 

8.2.1. Relatives à l’intervention sur site  
Préalablement à l’intervention sur site, une analyse des risques a été conduite par l’équipe projet en lien avec la cellule HSE, 
afin de prendre en compte les risques associés à nos opérations et les risques issus d’éléments spécifiques au site, et/ou aux 

interactions avec d’autres intervenants éventuels sur place (opérateurs du site, prestataires, entreprises de travaux, etc.).  

8.2.2. Relatives à l’intervention à proximité de réseaux 

En amont de l’intervention une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) a été transmise par notre 

société à l’ensemble des concessionnaires de réseaux souterrains susceptibles d’être concernés. En complément de la 
vérification des plans transmis et des DICT, une vérification complémentaire a été réalisée par repérage visuel des réseaux, par 

ouverture des regards et à l’aide d’un détecteur de réseaux de type CAT&GENNY. 

8.3. Descriptions des investigations 

8.3.1. Synthèse des investigations réalisées 

Les investigations de reconnaissance ont été effectuées par une équipe de notre société HPC Envirotec les 20 et 21 janvier 

2022. Les prestations suivantes ont été réalisées : 

 caractérisation des sols : 2 sondages (nommés S1 et S2) menés jusqu’à une profondeur maximale de 4,0 m à l’aide 
d’un carottier portatif de type Wacker équipé de gouges à fenêtres de 64 mm de diamètre afin de réaliser des 

prélèvements de sols, 

 caractérisation de l’air du sol : 
▪ 1 prélèvement d’air du sol réalisé au droit du piézair permanent (S1Pa1) menés jusqu’à une profondeur de 

1,5 m (crépiné de 1 m à 1,5 m) et réalisé à proximité du sondage S1 sélectionné au regard de sa localisation, 

▪ 1 prélèvement d’air sous dalle (ASD1) réalisé via la technique du « subslab ». 

La réalisation de ces investigations s’est accompagnée des prestations suivantes : 

 description organoleptique des milieux rencontrés et des échantillons prélevés, 

 évaluation in situ de la qualité de l’air du sol au droit de l’ensemble des sondages (mesures PID - détecteur par photo-

ionisation), 

 relevé des conditions environnementales et mesures in-situ de paramètres physico-chimiques lors des différents 

prélèvements, 

 analyses au laboratoire d’échantillons sélectionnés. 
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8.3.2. Localisation des points de prélèvements 

❖ Prélèvements de sol (sondage) 

Les sondages de sols ont été réalisés au droit des points présentés dans le tableau suivant : 

Sondage 
Sondage équipé 

en piézair 
Localisation / site Zone visée 

Profondeur de reconnaissance 

Prévue Réalisée 

S1 
Oui  

(S1Pa1) 
Partie Sud 

A proximité de la cuve enterrée inertée 
(à l’extérieur du bâtiment) 

2,0 m 2,0 m 

S2 Non 4,0 m 4,0 m 

❖ Prélèvements d’air du sol (piézairs et air sous-dalle) 

Les prélèvements d’air du sol ont été réalisés au sein d’un piézair permanent implanté au sein d’un sondage de sols 

sélectionnés (cf tableau précédent) et d’un air sous-dalle conformément à la norme NF 18400-204 de juillet 2017 et aux 

recommandations du guide BRGM-INERIS de novembre 2016. La coupe d’équipement du piézair est présentée en annexe 

4.2.2. Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des points de prélèvement d’air du sol à l’occasion de la présente campagne. 
Ouvrage Localisation / site Zone visée Profondeur de pose 

PaS1 Partie Sud Cuve enterrée inertée 1,5 m 

ASD1 Partie centrale Chaufferie 0,25 m 

8.3.3. Stratégie et modes opératoires d’échantillonnage 

❖ Prélèvements de sols/remblais 

L’examen des couches de terrain traversées lors de la réalisation des investigations de reconnaissance des sols ont déterminé 

la stratégie de l’échantillonnage.  

Ainsi, au droit de chaque sondage effectué, les échantillons de sols/remblais ont été prélevés selon la stratégie suivante : 

 un échantillon représentatif de chaque couche de matériaux rencontrée (a), 

 un échantillon représentatif de chaque niveau de matériaux jugé suspect (b). 

(a) : cet échantillon est représentatif d’une couche de matériaux donnée individualisée après examen visuel. Il peut être unique lorsqu’un sondage a traversé un 
matériau totalement homogène (dans la limite d’un échantillon par mètre linéaire), 

(b) : un niveau de sols a été jugé suspect lorsqu’il présentait des traces d’impact ou des caractéristiques organoleptiques anormales. Celui-ci peut englober 

plusieurs couches. 

Le mode opératoire de prélèvement de ces échantillons est décrit dans le tableau suivant : 

Phasage Nature de l’opération (sondages / piézairs) 

1.  Fonçage par mètre linéaire jusqu’à atteinte de la profondeur maximale souhaitée (sondages / piézairs). 

2.  
Description détaillée des horizons ou couches traversées (examen de la nature, de la texture, de la structure et des principales 
caractéristiques organoleptiques des matériaux). 

3.  Prélèvement manuel des échantillons de sols/remblais selon la stratégie décrite ci-avant. 

4.  Conditionnement de chaque échantillon dans un bocal en verre (375 ml). 

5.  Etiquetage et entreposage des bocaux à l’abri de la lumière et de la chaleur. 

6.  Obturation des sondages à l’aide des cuttings en respectant autant que possible la lithologie initiale, et réfection de l’état de surface. 
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❖ Mesures in situ de l’air du sol 

Pour chaque sondage réalisé, des mesures semi-quantitatives d’éventuels composés organiques volatils ont été réalisées sans 
séparation de produits à l’aide d’un détecteur par photo-ionisation (PID - mini RAE 3000 étalonné sur l’isobutylène) selon le 
mode opératoire décrit dans le tableau suivant : 

Phasage Nature de l’opération 

1.  Pénétration de la canne de prélèvement dans le trou de sondage. 

2.  Obturation de l’espace entre le trou de sondages et le tubage de la canne de prélèvement. 

3.  Mise en marche du PID et connexion à la sortie du tubage de la canne de prélèvement. 

4.  
Purge de l’ouvrage à l’aide du PID et purge de l’ouvrage (débit de 0,5 l/mn) jusqu’à stabilisation des paramètres (de préférence) ou, 
à défaut, jusqu’à purge de 5 fois le volume de l’ouvrage 

5.  Attente d’une stabilisation de la mesure. 

6.  Lecture directe de la mesure sur l’appareil (lampe utilisée de 10,6 eV calibrée sur l’isobutylène). 

❖ Prélèvement d’air du sol 

Un prélèvement d’air du sol par adsorption sur un support de prélèvement a été réalisé à environ 1,0 m de profondeur au droit 
du piézair selon la procédure décrite dans le tableau suivant conformément à la norme NF 18400 de juillet 2017 et aux 

recommandations du guide BRGM-INERIS de novembre 2016 (voir en annexe 4.3.1).  

Phasage Nature de l’opération 

1.  
Connexion du PID, de la sonde d’hygrométrie et de température et du détecteur O2/CO2 à la sortie du tubage du piézair, afin de 
préciser les conditions de prélèvement et de vérifier l’étanchéité de l’ouvrage. 

2.  
Mise en route du PID, relevé de la mesure et purge de l’ouvrage (débit de 0,5 l/mn) jusqu’à stabilisation des paramètres (de 
préférence) ou, à défaut, jusqu’à purge de 5 fois le volume de l’ouvrage.  
Relevé de la mesure PID (lampe utilisée de 10,6 eV calibrée sur l’isobutylène), de la température et de l’hygrométrie en fin de purge. 

3.  
Relevé des mesures O2/CO2 et vérification que les taux mesurés sont différents des taux attendus dans l’air ambiant (taux mesurés 
propres à l’air du sol), confirmant la bonne étanchéité de l’ouvrage.  

4.  
Connexion d’une pompe autonome Dräger X-ACT 5000 munie du support de prélèvement à la sortie du tubage du piézair et 
connexion d’un débitmètre en série. 

5.  
Mise en marche de la pompe autonome et mesure du débit à l’aide du débitmètre précité. Calibration de la pompe si besoin pour 
ajuster au débit voulu. 

6.  
Pompage d’un volume minimal d’air du sol à l’aide de la pompe précitée au débit souhaité. Ce volume minimal permet l’atteinte 
des limites de quantification au laboratoire suffisamment basses pour conclure sur la présence d’un impact sur le milieu. 

7.  
Mesure du débit en fin de prélèvement à l’aide du débitmètre et vérification que l’écart de débit entre le début et la fin du 

prélèvement est inférieur à 10 % (*).  

8.  
Déconnexion du support de prélèvement et obturation des extrémités du tube à l’aide de capuchons en polyéthylène. 
Etiquetage et entreposage du support à l’abri de la lumière et de la chaleur. 

(*) : Si l’écart de débit est compris entre 5 et 10 %, le débit minimum est retenu pour le calcul du volume prélevé. Si l’écart de débit est supérieur à 10 % le 

prélèvement n’est pas valide et doit être recommencé. 
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❖ Prélèvement d’air sous dalle 

✓ Mesures in situ de l’air sous dalle 

Au droit du « subslab » mis en place, des mesures semi-quantitatives d’éventuels hydrocarbures volatils ont été réalisées sans 
séparation de produits à l’aide d’un détecteur par photo-ionisation (PID - mini RAE 3000 étalonné sur l’isobutylène). Des 
mesures de la température et d’hygrométrie ont également été réalisée ainsi que des mesures des taux de O2 et CO2 

permettant de vérifier la bonne étanchéité de l’ouvrage. Le mode opératoire est décrit dans le tableau suivant : 
Phasage Nature de l’opération 

1.  
Connexion du PID, de la sonde d’hygrométrie et de température et du détecteur O2/CO2 à la sortie du tubage du subslab, afin de 
préciser les conditions de prélèvement et de vérifier l’étanchéité de l’ouvrage. 

2.  

Mise en route du PID et attente de la stabilisation des paramètres. 
Relevé des mesures O2/CO2 et vérification que les taux mesurés sont différents des taux attendus dans l’air ambiant (taux mesurés 
propres à l’air du sol), confirmant la bonne étanchéité de l’ouvrage. 
Relevé de la mesure PID (lampe utilisée de 10,6 eV calibrée sur l’isobutylène), de la température et de l’hygrométrie. 

✓ Prélèvement d’échantillons d’air sous-dalle 

Au sein du « subslab » réalisé, un prélèvement d’air du sol par adsorption sur un support de prélèvement a été réalisé sur la 

base des prescriptions de la norme NF ISO 18400-204 du 21 juillet 2017 et du guide BRGM-INERIS de novembre 2016, selon la 

stratégie décrite dans le tableau suivant (voir fiche de prélèvement d’air sous dalle en annexe 4.3.2) : 

Phasage Nature de l’opération 

1.  
Connexion d’une pompe autonome Dräger X-ACT 5000 munie du support de prélèvement à la sortie du tubage provisoire du 
« subslab » et connexion d’un débitmètre en série. 

2.  
Mise en marche de la pompe autonome et mesure du débit à l’aide du débitmètre précité. Calibration de la pompe si besoin, pour 
ajuster au débit voulu. 

3.  
Pompage d’un volume minimal d’air du sol à l’aide de la pompe précitée au débit souhaité. Ce volume permet l’atteinte de limites 
de quantification au laboratoire suffisamment basses pour conclure sur la présence d’un impact sur le milieu. 

4.  
Mesure du débit en fin de prélèvement à l’aide du débitmètre et vérification que l’écart de débit entre le début et la fin du 

prélèvement est inférieur à 10 % (*). 

5.  
Déconnexion du support de prélèvement et obturation des extrémités du tube à l’aide de capuchons en polyéthylène. 
Etiquetage et entreposage du support à l’abri de la lumière et de la chaleur. 

(*) : Si l’écart de débit est compris entre 5 et 10 %, le débit minimum est retenu pour le calcul du volume prélevé. Si l’écart de débit est supérieur à 10 % le 
prélèvement n’est pas valide et doit être recommencé. 

La réalisation des prélèvements d’air est complétée par une mesure dans l’air ambiant de la température et de la pression 

atmosphérique (détermination des conditions de dégazage des composés volatils). 

❖ Synthèse des prélèvements d’air réalisés 

L’ensemble des prélèvements d’air est repris dans le tableau suivant : 

Nom de 

l’échantillon 

Cotes hautes et 

basses du 

prélèvement / sol 

Prélèvement 
Type de support de 

prélèvement 

Substances 

recherchées Durée de pompage Débit moyen Volume prélevé 

Prélèvements d’air du sol 

S1Pa1 - 1,0 / - 1,5 m 
60 min 0,5 L/min 30 L 

Tube Charbon Actif 
400/200 

TPH, BTEX, 
naphtalène, MTBE 

60 min 1 L/min 60 L Tube XAD2 HAP (15) 

Prélèvements d’air sous dalle 

ASD1 - 25 / - 35 cm 
60 min 0,5 L/min 30 L 

Tube Charbon Actif 
400/200 

TPH, BTEX, 
naphtalène, MTBE 

62 min 1 L/min 62 L Tube XAD2 HAP (15) 
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Par ailleurs, des blancs de terrain/transport (tubes charbon actif 400/200 et XAD2) ont également été transmis au laboratoire 

afin de s’assurer des conditions de conservation des échantillons d’air prélevés (voir la fiche d’enregistrement en annexe 4.3.3). 

Pour l’ensemble des prélèvements réalisés, les écarts de débit entre le début et la fin du prélèvement étaient inférieurs à 5 %, 

validant la bonne représentativité des prélèvements. 

8.3.4. Conservation des échantillons 

Après caractérisation (avec renseignement de fiches de description), conditionnement et étiquetage, chaque échantillon 

prélevé a été placé à l’abri de la lumière et de la chaleur dans une caisse à température contrôlée pour l’acheminement ultérieur 

vers le laboratoire d’analyses. 

8.4. Constats de terrain 

8.4.1. Observations sur les sols 

Les coupes des sondages mettent en évidence la présence de remblais principalement argilo-sablo-graveleux sur des 

épaisseurs atteignant au moins 4 m de profondeur. Ces remblais sont de médiocre qualité au regard de la présence générale 

de briques.  

Aucune venue d’eau n’a été observée lors de la réalisation des investigations de sols menés jusqu’à 4 m de profondeur 
maximale. 

L’ensemble de constats organoleptiques notables mis en évidence lors des prélèvements d’échantillons de sols / remblais, est 
répertorié plus bas dans le rapport, au sein du paragraphe présentant le programme analytique en regard de ces constats 

(voir aussi coupes des sondages en annexe 4.2.1). 

8.4.2. Mesures in situ dans l’air du sol 
Les mesures semi-quantitatives (PID) menées au droit de l’ensemble des sondages ont permis de mettre en évidence l’absence 
d’hydrocarbures volatils ou de composés volatils (PID max = 3,2 ppmV, voir coupes des sondages en annexe 4.2.1). 

8.4.3. Description des conditions d’échantillonnage pour l’air 
Les données météorologiques ont été relevées quotidiennement auprès de Météo France et relevées au moment de chaque 

prélèvement (température, direction et force du vent ainsi que pression atmosphérique). 

Les conditions météorologiques relevées lors de cette campagne d’investigations sont présentées dans le tableau suivant : 

Paramètre Moyenne mesurée le 21 janvier 2022 Moyenne annuelle (*) Remarque 

Température extérieure 4 °C 12,1 °C 
Conditions de prélèvements 

majorantes 
Pression atmosphérique 1 040 hPa - 

(*) : moyennes des mesures réalisées sur la période 1981-2010 au niveau de la station de Rennes Saint Jacques (35), station la plus proche du site. 
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8.5. Programme analytique engagé 

Les analyses chimiques des échantillons ont porté sur les principales substances et traceurs représentatifs de la cuve enterrée 

de fioul et de la chaufferie présentes au droit du site.  

Les analyses ont été effectuées en totalité par le laboratoire EUROFINS accrédité COFRAC conformément à la norme ISO 17 025 

en respectant une procédure d’assurance qualité à toutes les étapes (préparation des échantillons - extraction des polluants - 

détection - reproductibilité de la mesure). Les normes et méthodes analytiques utilisées pour chaque substance ou paramètre, 

sont présentées sur les bulletins du laboratoire en annexe 5.3. 

❖ Analyses des échantillons de sols 

Le programme analytique présenté dans le tableau suivant a été engagé sur les échantillons de sols superficiels prélevés : 

Zone à risque 

visée 
Echantillon 

Remblais / 

Naturel 

Matrice 
(*) 

Elément 

exogène 

Programme analytique 

Pack ISDI ETM HC C5-C10 HC C10-C40 HAP 

TPH (dont 

BTEX et 

MTBE) 

BTEX 

Cuve enterrée 
inertée 

S1Pa1 (0-1) 
Remblais ASG Briques 

 1 1 1 1  1 

S1Pa1 (1-2)  1   1 1  

S2 (0-1) 

Remblais ASG 

Briques 
1 1      

S2 (1-2)  1 1 1 1  1 

S2 (2-3) 
- 

  1 1 1  1 

S2 (3-4)   1 1 1  1 

Total analyses 1 4 4 4 5 1 4 

(*) : A = Argiles / G = Graves / S = Sables. 

❖ Analyses des échantillons de l’air du sol et de l’air sous-dalle 

L’ensemble des échantillons d’air du sol prélevés (échantillons S1PaS1 et ASD1 ainsi que le blanc de transport/terrain), a fait 

l’objet d’analyses sur les paramètres suivants :  
 Coupes pétrolières (TPH), 

 Hydrocarbures mono-aromatiques (BTEX), 

 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), 

 Méthyl Tert-Butyl Ether (MTBE). 
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9. Résultats et interprétations 

9.1. Milieu sols à proximité de la cuve enterrée 

9.1.1. Choix des outils d’interprétation 

La qualité des sols superficiels et profonds des zones investiguées a été appréhendée par mise en regard des résultats obtenus 

avec les valeurs de référence suivantes : 

 pour les Eléments Traces Métalliques : 

au niveau régional, les gammes indicatives des valeurs de bruits de fond naturels et anthropiques en éléments 

traces métalliques, issues Réseau de Mesures de la Qualité des Sols (RMQS), pour la maille 668 intégrant la 

commune de Rennes, 

▪ au niveau national, les teneurs issues de la « Gamme de valeurs couramment observées dans les sols "ordinaires" 

de toutes granulométries » et, à titre indicatif uniquement (*), de la « Gamme des valeurs observées dans le cas 

d’anomalies naturelles modérées » (INRA-ASPITET - 1997). 

(*) : les anomalies naturelles modérées ne correspondent pas à un bruit de fond géochimique général, mais à des anomalies connues qui sont 

associées à des formations géologiques très spécifiques et locales : elles ne constituent donc pas, en principe, un référentiel théoriquement 

pertinent pour le site à l’étude. 

 pour le cas spécifique du plomb : en complément des valeurs de bruit de fond précitées, les résultats obtenus seront 

comparés aux valeurs d’alerte définies pour le milieu sol par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) en 2014, à 

savoir : le seuil de vigilance de 100 mg/kg et le seuil d’intervention rapide de 300 mg/kg (Rapport du HCSP de juin 
2014 : Expositions au plomb : détermination de nouveaux objectifs de gestion).  

 pour les autres composés : aux limites de quantification du laboratoire (limite technique à partir de laquelle il n’est 
pas possible de quantifier un composé) et par comparaison des différents prélèvements entre eux (différentiel entre 

points pour identifier les concentrations faibles à modérées ou fortes). 

 

9.1.2. Qualité des sols 

Les résultats d’analyses des échantillons de sol prélevés au droit des zones investiguées lors des investigations de janvier 2022, 

ont permis de mettre en évidence les éléments présentés dans les paragraphes suivants. 

Remarque : les résultats des analyses sur les sols sont exprimés en mg/kg de Matières Sèches (MS). 

❖ Eléments Traces Métalliques 

Les teneurs supérieures aux valeurs guides considérées, sont synthétisées dans le tableau suivant (voir synthèse analytique, 

bulletins d’analyses et cartographie en annexes 5.1, 5.2 et 5.3) :  

Localisation sur le 

site 
Sondages concernés Prof. min et max 

Eléments traces 

Métalliques (*) 

Teneurs maximales 
(*) (mg/kg)  

Valeurs guides 

considérées 

(mg/kg) 

Partie Sud 
(proximité de la cuve 

enterrée)  
S1Pa1 et S2 0,0 -> 2,0 m 

Cadmium 30,8 0,45 

Cuivre 81,3 56,5 

Mercure 3,09 0,1 

Plomb 2 560 50 

Zinc 5 430 176,4 

(*) : En gras : substances et/ou teneurs susceptible de présenter un enjeu particulier, du fait de teneurs présentant un écart significatif aux bruits de fond 

pertinents considérés, et/ou vis-à-vis d’une toxicité particulière de l’ETM considéré (par ex : Pb, Hg, Cd). 
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D’une façon globale, les résultats d’analyses au laboratoire ont permis de mettre en évidence un impact important des sols à 

proximité de la cuve enterrée, en certains Eléments Traces Métalliques (ETM - notamment cadmium, cuivre, mercure, plomb 

et zinc) dans les remblais jusqu’à une profondeur minimale de 2 m, avec notamment des teneurs très importantes en cadmium, 

mercure, plomb et zinc. 

Remarque importante : les teneurs en plomb des sols accessibles (absence de recouvrement) en S1Pa1 et S2 (entre 213 et 

2 560 mg/kg) dépassent les seuils de vigilance de 100 mg/kg défini par le HCSP (Haut Conseil de la Santé Publique) dans son 

avis du 23 mai 2014 et d’intervention rapide de 300 mg/kg. Ainsi, dans le cas où un usage sensible serait envisagé sur site 
(usage de type résidentiel, parc public, établissement scolaire… incluant notamment la présence d’enfants susceptibles d’être 
exposés aux sols reconnus impactés en plomb), il est recommandé de réaliser un plan de gestion comprenant la définition des 

mesures de gestion adéquates et une évaluation des risques prenant en compte les conditions locales d’exposition. 

❖ Substances Organiques 

Les résultats d’analyses au laboratoire ont permis de mettre en évidence des teneurs à l’état de traces en HAP (teneur maximale 

de 0,23 mg/kg pour la somme des 16 substances recherchées) au droit du sondage S2 jusqu’à une profondeur maximale de 
1,0 m (voir synthèse analytique et bulletins d’analyses en annexes 5.1 et 5.3).  

Les résultats ont également permis de mettre en évidence des teneurs inférieures aux seuils de quantification du laboratoire, 

pour les autres substances recherchées (HC C5-C10, HC C10-C40, BTEX, PCB et MTBE). 

Remarque : les analyses effectuées sur les échantillons prélevés à une profondeur correspondant au radier de la cuve mettent 

en évidence la présence d’hydrocarbures à des teneurs faibles (HC C10-C40 = 70 mg/kg). 

9.2. Gestion des terres excavées ou à excaver à proximité de la cuve enterrée 

9.2.1. Choix des outils d’interprétation 

En vue de définir des exutoires potentiels aux matériaux en cas d’excavation et d’exportation hors site, les résultats analytiques 

obtenus sur les échantillons de sols bruts et leurs éluats respectifs ont été comparés aux Concentrations Maximales Admissibles 

en décharge (CMA-D) définies au sein de la Décision du Conseil de l’Union Européenne 2003/33/CE du 19 décembre 2002 
établissant les critères et les procédures d’admission des déchets (« inertes » - ISDI, « non dangereux » - ISDND et 

« dangereux » - ISDD) ainsi que dans l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014 fixant la liste des types de déchets inertes 
admissibles dans des installations de stockage de déchets inertes et les conditions d’exploitation de ces installations. 

Remarque importante : les critères précités demeurent des valeurs de comparaison (valeurs guides) et ne permettent pas 

d’associer directement aux sols/remblais un type d’exutoire spécifique en cas d’exportation hors site. Cette association ne peut 

être effective qu’après acceptation officielle du centre de stockage concerné selon ses propres critères (pouvant diverger de 

ceux précités) et validation préalable de cette acceptation par les représentants de l’Administration (Autorisation Préfectorale 

d’Exploiter). 

9.2.2. Définition des exutoires 

En considérant les critères définis notamment dans l’arrêté du 12 décembre 2014 et la DCUE du 19 décembre 2002 (annexe II) 
précités, les résultats d’analyses ont révélé l’absence de dépassement des critères d’acceptation en ISDI sur bruts et sur éluats 
au droit de l’échantillon prélevé à proximité de la cuve enterrée (voir synthèse analytique et bulletins d’analyses 5.1 et 5.3). Les 

matériaux à proximité de la cuve enterrée pourront être orienté en ISDI en première approche. 

Par ailleurs, les analyses spécifiques couvrant l’ensemble des critères d’acceptation en ISDI n’ont pas été réalisées de manière 
systématique sur l’ensemble du site. Aussi, en cas de travaux d’excavation de terres pour une évacuation hors site, le caractère 

inerte des sols devra être vérifié par la mise en œuvre des analyses précitées et nécessaires pour statuer sur l’orientation des 
déblais potentiellement excavés. 
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9.3. Milieux air du sol et air sous-dalle à proximité de la cuve enterrée et au droit 

de la chaufferie 

9.3.1. Choix des outils d’interprétation  
La méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués ne propose pas de valeur de comparaison pour l’air du sol et 

l’air sous-dalle dans le cadre d’un diagnostic. 

Dans le cadre de la présente étude, l’état de ces milieux a été appréhendé par comparaison des résultats d’analyse au 
laboratoire avec les valeurs repères R2 et R3 définies par l’INERIS dans le cadre de la méthodologie de gestion des sites et sols 

pollués (actualisation juin 2020). A noter que les valeurs proposées par l’INERIS ont été définies pour le milieu air ambiant et 

ne s’appliquent donc pas en théorie directement à l’air du sol, qui n’est pas une matrice d’exposition directe. Pour autant, 

l’utilisation de ce référentiel permet de relativiser la qualité de cette matrice, la comparaison effectuée devant ainsi être 

considérée uniquement comme une première approche à titre indicatif. 

En complément, la qualité de l’air du sol et de l’air sous-dalle a également été appréhendée par mise en regard des résultats 

des mesures in situ (PID) avec les résultats des analyses au laboratoire et au vu du retour d’expérience de notre société. Les 

résultats ont également été interprétés par comparaison avec les limites de quantification du laboratoire (limite technique à 

partir de laquelle il n’est pas possible de quantifier un composé) et par comparaison des différents prélèvements entre eux 
(différentiel entre points pour identifier les concentrations faibles à modérées ou fortes). 

9.3.2. Qualité de l’air du sol à proximité de la cuve enterrée 

Les résultats analytiques ont mis en évidence la présence de teneurs à l’état de traces en hydrocarbures C5-C16 (0,06 mg/m3) 

dont du toluène (0,06 mg/m3) et des xylènes totaux (0,05 mg/m3) au droit du prélèvement S1Pa1 réalisé à proximité de la 

cuve enterrée, à des concentrations inférieures aux valeurs de comparaison considérées (voir synthèse analytique et bulletins 

d’analyses en annexes 5.1 et 5.3).  

Des teneurs inférieures aux seuils analytiques du laboratoire ont été mesurées pour l’ensemble des autres substances analysées 
(autres BTEX, HAP et MTBE).  

9.3.3. Qualité de l’air sous-dalle au droit de la chaufferie 

Les résultats analytiques ont mis en évidence la présence de teneurs systématiquement inférieures aux seuils analytiques du 

laboratoire pour l’ensemble des substances analysées (hydrocarbures C5-C16, BTEX, HAP et MTBE) (voir synthèse analytique et 

bulletins d’analyses en annexes 5.1 et 5.3).  

Par ailleurs, les résultats obtenus au laboratoire sur la couche de contrôle de chaque échantillon ainsi que sur les blancs de 

terrain/transport ont mis en évidence des teneurs inférieures aux seuils de quantification pour tous les paramètres recherchés, 

montrant ainsi l’absence de saturation des supports et l’absence d’impact du conditionnement/transport sur les résultats 
obtenus. 
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10.  Schéma conceptuel  

Cette étape a consisté à identifier les voies potentielles d’exposition à une pollution du sous-sol du site ainsi que les voies 

potentielles de transfert de celle-ci vers l’homme. L’élaboration du schéma conceptuel de type « sources/vecteurs/cibles » a 
donc permis de mettre en évidence, pour l’usage futur, les éléments présentés dans le tableau suivant : 

Milieux 
Présence d’impacts avérés ou 

potentiels 

Milieu de transfert ou 

d’exposition retenu (OUI/NON) 
Justification 

Nature de l’exposition Cible concernée 

Sols superficiels  
Présence d’impacts très important 

en ETM 

OUI 

Présence de zones de sols 
superficiels découverts sur site (sols 

accessibles) 

Contact cutané 
Ingestion et inhalation 
de sols et poussières 

Futurs usagers du site 

Sols profonds  
(sols inaccessibles / sous 

recouvrement) 

Absence d’impact notable en 
substances volatils 

NON Sans objet Sans objet 

Air du sol Absence d’impact notable  NON Sans objet Sans objet 

Eaux souterraines Absence d’impact potentiel NON Sans objet Sans objet 

Fruits et légumes 

autoproduits 
Sans objet : absence de jardin potager prévu lors de l’aménagement futur 

Eaux du robinet 

Présence d’impacts potentiels via le 
transfert de polluant organiques 

depuis les sols (passage des 
canalisations d'eau potable dans 

des sols impactés) 

NON  
Absence de passage des 

canalisations au droit des zones à 
risques de pollution 

Sans objet Sans objet 

Eaux superficielles Sans objet : absence d’eaux superficielles dans l’environnement immédiat du site  
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Figure 3 : Schéma conceptuel 
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11. Conclusions 

Dans le cadre de la cession de tout ou partie du site, le MINISTERE DES ARMEES a mandaté notre société HPC Envirotec pour 

la réalisation d’une étude historique et documentaire suivie d’un diagnostic de l’état du sous-sol selon les prescriptions de la 

note du 19 avril 2017 relative aux modalités de gestion et de réhabilitation des sites, au droit de l’Hôtel d’Artillerie localisé 
rue de la Monnaie à RENNES (35). 

Cette étude a été réalisée conformément à la norme NFX 31-620-2 « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués 

(études, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de dépollution) » de l’AFNOR (décembre 2018) (prestations de 

types INFOS et DIAG) ainsi qu’à la méthodologie définie dans la note du Ministère chargé de l’Environnement du 19 avril 2017 
et les guides associés. 

Le site à l’étude, propriété du Ministère des Armées, d’une superficie de 1 684 m², est actuellement sans usage. Lors de la visite 

de site, il a été mis en évidence la présence notamment d’une cuve enterrée inertée et d’une chaufferie. 

Le volet documentaire de l’étude a permis de mettre en évidence l’implantation du site dans un contexte :  
 vis-à-vis des eaux souterraines fortement vulnérable, en raison de la profondeur attendue du toit de la nappe au 

droit du site (environ 7 m) et de l’absence de couche imperméable et non sensible, en raison de l’absence d’usage 
en aval hydraulique, 

 vis-à-vis des eaux superficielles moyennement vulnérable, en raison leur proximité (à 100 m) et moyennement 

sensible, en raison notamment de l’usage récréatif des cours d’eau, 

 vis-à-vis des zones naturelles remarquables non vulnérable et sensible, en raison de l’absence de zone naturelle dans 
un rayon de 3 km autour du site. 

Selon l’étude historique, le site a accueilli la Tour Duchesne en 1444, puis une Ecole Episcopale de 1494 à 1695, l’hôtel de Ville 
jusqu’en 1751, puis une école de droit et de dessin. L’Administration militaire acquiert le site en 1798 et le transforme en mess 

des officiers et logements. Le site est inoccupé depuis 2015. 

Au vu des éléments obtenus, 2 zones à risque de pollution ont été identifiées sur site (cuve enterrée en partie Sud du site (en 

extérieur) et chaufferie en partie centrale du site (au sous-sol du bâtiment)) en lien avec la présence potentielle des composés 

traceurs suivants : HCT, BTEX et HAP. 

Les investigations de reconnaissance de la qualité du sous-sol, au droit des deux zones à risques de pollution identifiées, ont 

été orientées sur la base des données obtenues dans le cadre de l’étude historique et documentaire, et notamment de la 

présence d’une cuve enterrée inertée et d’une chaufferie au droit du site ayant pu impacter la qualité du sous-sol de celui-ci. 

Les investigations de reconnaissance ont été effectuées par une équipe de notre société HPC Envirotec les 20 et 21 janvier 

2022. Les prestations suivantes ont été réalisées : 

 caractérisation des sols : 2 sondages (nommés S1 et S2) menés jusqu’à une profondeur maximale de 4,0 m à l’aide 
d’un carottier portatif de type Wacker équipé de gouges à fenêtres de 64 mm de diamètre afin de réaliser des 

prélèvements de sols, 

 caractérisation de l’air du sol : 
▪ 1 prélèvement d’air du sol réalisé au droit du piézair permanent (S1Pa1) réalisé au droit du sondage S1 

sélectionné au regard de sa localisation, 

▪ 1 prélèvement d’air sous dalle (ASD1) réalisé via la technique du « subslab ». 

11.1.1. Qualité du milieu sols à proximité de la cuve enterrée 

Les sondages réalisés mettent en évidence la présence de remblais principalement argilo-sablo-graveleux sur des épaisseurs 

atteignant au moins 4 m de profondeur. Ces remblais sont de médiocre qualité au regard de la présence générale de briques.  
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Les résultats analytiques obtenus sur les échantillons prélevés indiquent les éléments suivants : 

❖ Eléments Traces Métalliques 

D’une façon globale, les résultats ont permis de mettre en évidence un impact généralisé des sols du site, en certains Eléments 

Traces Métalliques (ETM - notamment cadmium, cuivre, mercure, plomb et zinc) dans les remblais jusqu’à une profondeur 
minimale de 2,0 m, avec notamment des teneurs très importantes en cadmium, mercure, plomb et zinc au droit des sols 

accessibles (absence de recouvrement). 

❖ Substances Organiques 

Les résultats d’analyses au laboratoire ont permis de mettre en évidence des teneurs à l’état de traces en HAP à proximité de 

la cuve enterrée jusqu’à une profondeur maximale de 1,0 m. 

Les résultats ont également permis de mettre en évidence des teneurs inférieures aux seuils de quantification du laboratoire, 

pour les autres substances recherchées (HC C5-C10, HC C10-C40, BTEX, PCB et MTBE). 

11.1.2. Définition des exutoires à proximité de la cuve enterrée 

En vue de définir des exutoires potentiels aux matériaux en cas d’excavation et d’exportation hors site, les résultats analytiques 
obtenus sur les échantillons de sols bruts et leurs éluats respectifs ont été comparés aux Concentrations Maximales Admissibles 

en décharge (CMA-D) définies au sein de la Décision du Conseil de l’Union Européenne 2003/33/CE du 19 décembre 2002 
établissant les critères et les procédures d’admission des déchets (« inertes » - ISDI, « non dangereux » - ISDND et 

« dangereux » - ISDD) ainsi que dans l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014 fixant la liste des types de déchets inertes 

admissibles dans des installations de stockage de déchets inertes et les conditions d’exploitation de ces installations. 

Au regard des résultats d’analyse obtenus sur les échantillons de sols/remblais prélevés lors des investigations de janvier 2022 

et en cas d’excavation et d’évacuation hors site, les matériaux présents au droit du site seront acceptés en Installation de 
Stockage des Déchets Inertes (évacuation en ISDND en première approche, sous réserve de l’acceptation du centre).   

11.1.3. Qualité des milieux air du sol à proximité de la cuve enterrée 

Les résultats analytiques ont mis en évidence la présence de teneurs à l’état de traces en hydrocarbures C5-C16 dont du toluène 

et des xylènes totaux au droit du prélèvement réalisé à proximité de la cuve enterrée, à des concentrations inférieures aux 

valeurs de comparaison considérées.  

Des teneurs inférieures aux seuils analytiques du laboratoire ont été mesurées pour l’ensemble des autres substances analysées 
(autres BTEX, HAP et MTBE).  

11.1.4. Qualité de l’air sous-dalle au droit de la chaufferie 

Les résultats analytiques ont mis en évidence la présence de teneurs systématiquement inférieures aux seuils analytiques du 

laboratoire ont été mesurées pour l’ensemble des substances analysées (hydrocarbures C5-C16, BTEX, HAP et MTBE). 

Remarque : les investigations n'ont pas permis de détecter d'impact des activités du Ministère des Armées et donc des sources 

de pollution potentielles mises en évidence par l'étude historique sur la qualité des sols avoisinants et sous-jacents. Néanmoins, 

des fortes teneurs en métaux (notamment cadmium, cuivre, mercure, plomb et zinc) ont été détectées dans les remblais 

présents à proximité de la cuve sans lien avec une quelconque activité du Ministère des Armées. Ces teneurs semblent être 

liées à la qualité des remblais mis en œuvre au droit du site lors de la création du bâtiment.  
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12. Recommandations  

Au regard de l’usage actuel et futur du site et des résultats obtenus, les recommandations suivantes sont émises : 
 usage et configuration actuels du site (absence d’usage) : absence de recommandation spécifique au vu des 

installations et impacts identifiés et en l’absence d’usager sur le site. 

 dans le cadre de l’aménagement futur du site (usage tertiaire) et sans changement de configuration :  

▪ au regard des impacts identifiés en ETM (et notamment en plomb) au droit des sols accessibles du site, il est 

recommandé la mise en œuvre d’à minima le recouvrement par 30 cm de matériaux sains ou un revêtement 

minéral, 

▪ concernant la cuve enterrée inertée de fioul : absence de recommandation spécifique en raison de l’absence 
d’impact en hydrocarbures dans les sols à proximité de la cuve et de sa localisation proche du bâtiment. 

 dans le cadre de l’aménagement futur du site (usage tertiaire) et avec un changement de configuration :  

▪ réaliser un diagnostic de l’état du sous-sol sur l’ensemble du site, 
▪ caractériser les remblais au droit de l’ensemble du site en vue de définir les exutoires des éventuels déblais. 

Par ailleurs, en cas de travaux d’excavation en sous-sol, l’application des mesures d’hygiène et de sécurité adaptées pour la 
protection des travailleurs (port d’équipements de protection individuelle adaptés : gants, masques à poussières, …) et 
l’acheminement, après obtention d’une acceptation préalable, de l’ensemble des matériaux devant être excavés vers un centre 

adapté sont recommandés. 
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Annexe 1.1 :  Localisation géographique du 
site 
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Annexe 1.2 :  Plan parcellaire du site 
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 Visite de site 
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Annexe 2.1 : Plan de masse du site 
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Annexe 2.2 : Photographies du site  



 

HPC Envirotec 

 

MINISTERE DES ARMEES - Hôtel de l’Artillerie localisé rue de la Monnaie à RENNES (35)  

Rapport HPC-F 2A/2.21.5497 a1 : « Diagnostic de l’état du sous-sol » 
Page 1 

Pho0-2A21-5497a1 

 

Photographie n° 1 : Vue de la terrasse en partie Sud du site et en direction de l’Est  

 

 

Photographie n° 2 : Vue de la terrasse en partie Sud du site et en direction de Sud 

  

Cuve enterrée 

Cuve enterrée 
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Pho0-2A21-5497a1 

 

Photographie n° 3 : Vue de l’accès à la terrasse en bordure Est du site et en direction du Nord 

 

 

Photographie n° 4 : Vue de l’accès à la chaufferie en partie Ouest du site et en direction du Sud 

Portail d’accès 

Accès chaufferie 
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Annexe 2.3 : Fiche de visite  



 FICHE DE VISITE DE SITE (1/3) 

Type : Feuille de Forme 

Ref : SMQFF-Tg-001 

Version : 0 

MàJ : 23 mars 2021 

 

IDENTIFICATION PROJET 

N° de projet : Client : Lieu (ville (département)) : 

2.21.5497 Ministère des Armées RENNES (35) 

 

Date de la visite : 19/10/2021 Personnes rencontrées : Mme BOURSIEZ 

 

1 - Localisation et identification 

Propriétaire : Ministère des Armées Rubriques ICPE du site : - 

Désignation du site : Hôtel de l’Artillerie 
Etat des surfaces revêtues : 

(Prendre des photos) 
Bon état 

Adresse : 26 rue de la Monnaie Topographie générale :  

Usage actuel : Inoccupé 
Condition d’accès 

(rue, portail, ...) : 
Rue de la Monnaie 

 

2 - Activité(s) industrielles pratiquées sur le site / Pollution(s), accident(s) déjà constaté(s) 

Dates : Activités / pollutions / accidents : 

1695 Construction de l’actuel bâtiment qui est le siège de l’hôtel de ville 

1751 Bâtiment mis à disposition des Etats de Bretagne 

1798 Acquisition du bâtiment par l’administration militaire et occupation par l’Ecole d’Artillerie 

> 1798 - 2015 Utilisation comme mess des officiers de la garnison de Rennes et logement  

 

3 - Description du site  
(Prendre des photos des installations citées et des accès) 

Caractéristiques des bâtiments 

Localisation : Activité : Caractéristiques (hauteur, accès) : 
Sous-sol ou vide-sanitaire  

(hauteur, accès) : 

Ensemble du site Anciens mess et logements R + 2 Sous-sol partiel 

    

    

    

    

Caractéristiques des sources potentielles de pollution 

Localisation : 
Type / produits stockés 

(cuve, dépôt, séparateur, aire de distribution, …) : Volume : Etat : Rétention : 
Caractéristiques : 

Aérien (A) / souterrain (S) 

Simple / double enveloppe 

Angle Sud Cuve FOD 8 m3 Inertée - S 

Partie centrale Chaufferie - - - - 

      

      

      

      

      

  



 FICHE DE VISITE DE SITE (2/3) 

Type : Feuille de Forme 

Ref : SMQFF-Tg-001 

Version : 0 

MàJ : 23 mars 2021 

 

4 - Constat(s) établi(s) lors de la visite 
(Prendre des photos) 

Localisation : Constat établis lors de la visite (tâches, irisation, …) : 

- - 

  

  

  

 

5 - Environnement immédiat autour du site 
(Prendre des photos) 

Nord : Logements collectifs 

Est :  Rue de la Monnaie, logements collectifs et commerces 

Sud :  Square  

Ouest : Logements collectifs et commerces 

 

6 - Milieu(x) susceptible(s) d’être pollué(s) 
(Si présence de traces de pollution en surface, de remblais / d’eaux souterraines peu profonde / de puits / d’un cours d’eau à proximité / de produits volatils / d’émission de poussières …) 

Sols : Oui en raison de la présence d’une cuve enterrée de FOD 

Air : Oui en raison de la présence d’une cuve enterrée de FOD 

Eaux souterraines : - 

Eaux superficielles : - 

 

7 - Mesures de mise en sécurité à prendre 
(Prendre des photos) 

Enlèvement  
(fûts, bidons, cuves, …) : - 

Restriction d’accès : - 

Comblement de vide 
(fouille ouverte, fosse, …) : - 

Autres (confinement, 

surveillance, démolition, …) : - 

 

8 - Remarques générales 

 

 

VISA 

Intervenant Vérificateur (RP ou CP) 

Initiales 

AT 

Signature 

 

Initiales 

AT 

Signature 

 
  



 

 FICHE DE VISITE DE SITE (3/3) 

Type : Feuille de Forme 

Ref : SMQFF-Tg-001 

Version : 0 

MàJ : 23 mars 2021 

 

PLAN / SCHEMA ANNOTES 

  

 

Chaufferie 

Cuve enterrée FOD 
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Annexe 3.1 : Extrait de la carte géologique 

régionale 



Carte géologique

BRGM

1/50 000e

Hôtel de l'Artillerie localisé rue de la Monnaie à RENNES (35)

Echelle

N° projet

Date

2.21.5497

05/11/21

Dessinateurs

Vérificateur

YC

AT

Limite de site
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Annexe 3.2 : Rose des vents 



NORMALES DE ROSE DE VENT
Vent horaire à 10 mètres, moyenné sur 10 mn

Période 1991−2000

Référence du client :135274

RENNES−ST JACQUES (35) Indicatif : 35281001, alt : 36 m., lat : 48°04’06"N, lon : 01°44’00"W

Fréquence des vents en fonction de leur provenance en % Valeurs trihoraires entre 0h00 et 21h00, heure UTC

Tableau de répartition

Nombre de cas étudiés : 29224

Manquants : 2

Dir. [ 1.5;4.5 [ [ 4.5;8.0 ] > 8.0 m/s Total

20 3.8 2.0 0.1 5.9

40 2.6 1.4 + 4.1

60 2.0 1.3 + 3.3

80 2.7 1.1 + 3.8

100 2.8 0.9 + 3.7

120 2.7 0.5 + 3.2

140 2.8 0.7 + 3.5

160 2.4 1.2 0.1 3.8

180 2.8 2.1 0.2 5.1

200 4.0 2.9 0.4 7.4

220 4.3 3.3 0.5 8.2

240 3.7 2.9 0.3 6.9

260 2.9 2.0 0.2 5.1

280 2.9 1.2 0.2 4.3

300 2.5 1.0 0.1 3.6

320 2.3 1.0 0.1 3.4

340 2.8 1.4 0.1 4.3

360 3.4 1.7 0.1 5.2

Total 53.4 28.4 2.8 84.6

[ 0;1.5 [ 15.4

Dir. : Direction d’où vient le vent en rose de 360° : 90° = Est, 180° = Sud, 270° = Ouest, 360° = Nord

le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0.1%

Page 1/1

N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues,

          en l’état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans l’accord de METEO−FRANCE

Edité le : 06/12/2011 dans l’état de la base

Direction de la Production
42 avenue Gustave Coriolis 31057 Toulouse Cedex
Fax : 05 61 07 80 79 − Email : climatheque@meteo.fr
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FICHE DE PRELEVEMENT  
PRELEVEMENTS DE SOL PAR SONDAGE OU FOUILLE 

Type : Feuille de Forme 

Ref : SMQFF-Ts-001 

Version : 0 

MàJ : 23 mars 2021 

 

IDENTIFICATION PROJET 

N° de projet : Client : Lieu (ville, adresse ou désignation du site) : 

2215497 MINISTÈRE DES ARMÉES Rennes (35) 

 

POINT DE PRELEVEMENT  CONDITIONS DU PRELEVEMENT 

REF. POINT : S1 PA1  Date : 20/01/2022 

Coordonnée X : 48.1109352  Heure : 10:15 

Coordonnée Y : -1.684781  Conditions météo : Soleil 

Zone à risque visée : 
Enterrée 

cuve enterrée 
 

Machine : 
(foreuse + type, pelle méca, …) Wacker 

Profondeur du radier (m) : Mesure impossible  
Outil : 

(Gouge, tarière, … + diamètre) gouge 64 

 

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE  
(se reporter à la nomenclature des coupes, et signaler les éventuels éléments hors nomenclature dans le champ « remarque ») 

 PRELEVEMENTS 

De : A : 
Naturel / 

Remblais 
Matrice (L, S, G, 

...) 
Couleur 

Eléments 
exogènes 

Autre constat 
(odeur, ...) 

PID  Noms échantillons : 

0 1 Remblais A s g marron Briques    S1 PA1 (0-1) 

1 2 Remblais S a g ocre Briques    S1PA1 (1-2) 

Refus (oui / non) : Non  Niv. eau fin de sondage (m) : x 

 

MESURES IN-SITU  PHOTO DU SONDAGE 

Prélèvement AS réalisé (oui / non) : Non  

 

 

Profondeur mesure (m) : 2.0  

Mesure PID (ppmV) : 2.3  

Référence PID : API-020  

Mesures colorimétriques (si nécessaire) (ppmV) :  

Benzène Toluène Xylènes n-octanes TCE Autre : 

 
 

       

 

REMARQUES GENERALES  VISA 

(repositionnement du sondage, difficultés, élément notable, compacité, humidité, ...) 
 

 
H2S :    CH4 :  
CO :        O2 :  
CO2 :  

 Préleveur Vérificateur (RP ou CP) 

 

Initiales 

 

VS 

 

Signature 

 

Initiales 

 

AT 

 

Signature 

 
 

https://www.kizeoforms.com/data/medias/secure/TDcydU1wRUloLzNRV0E1TFR0Qld5cmtYQnJiUkRnNm5Wdk9oN2VKcU9tMzlxaG1QRlMvdXkyNlp1dDhmSE42R2g2eDJEUEF0SHNId2VJZ2VDaTYrRWpHY1k1a0RpSXlBQTQvb2pNQmFtcWI2NWpMandVMlI1SkM2T0FiSUpxRHFrcFgxc0tnSDZNYzVNSzRVNVlKMWR3PT0=


 

FICHE DE PRELEVEMENT  
PRELEVEMENTS DE SOL PAR SONDAGE OU FOUILLE 

Type : Feuille de Forme 

Ref : SMQFF-Ts-001 

Version : 0 

MàJ : 23 mars 2021 

 

IDENTIFICATION PROJET 

N° de projet : Client : Lieu (ville, adresse ou désignation du site) : 

2215497 MINISTÈRE DES ARMÉES Rennes (35) 

 

POINT DE PRELEVEMENT  CONDITIONS DU PRELEVEMENT 

REF. POINT : S2  Date : 20/01/2022 

Coordonnée X : 48.1109352  Heure : 11:10 

Coordonnée Y : -1.684781  Conditions météo : Soleil 

Zone à risque visée : 
Enterrée 

cuve enterrée 
 

Machine : 
(foreuse + type, pelle méca, …) Wacker 

Profondeur du radier (m) : Mesure impossible  
Outil : 

(Gouge, tarière, … + diamètre) gouge 64 

 

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE  
(se reporter à la nomenclature des coupes, et signaler les éventuels éléments hors nomenclature dans le champ « remarque ») 

 PRELEVEMENTS 

De : A : 
Naturel / 

Remblais 
Matrice (L, S, G, 

...) 
Couleur 

Eléments 
exogènes 

Autre constat 
(odeur, ...) 

PID  Noms échantillons : 

0 1 Remblais A s g marron Briques    S2 (0-1) 

1 2 Remblais A s g marron Briques    S2 (1-2) 

2 3 Remblais A s g marron     S2 (2-3) 

3 4 Remblais A s g marron     S2 (3-4) 

Refus (oui / non) : Non  Niv. eau fin de sondage (m) : x 

 

MESURES IN-SITU  PHOTO DU SONDAGE 

Prélèvement AS réalisé (oui / non) : Non  

 

 

Profondeur mesure (m) : 4  

Mesure PID (ppmV) : 3.7  

Référence PID : API-020  

Mesures colorimétriques (si nécessaire) (ppmV) :  

Benzène Toluène Xylènes n-octanes TCE Autre : 

 
 

       

 

REMARQUES GENERALES  VISA 

(repositionnement du sondage, difficultés, élément notable, compacité, humidité, ...) 
 

 
H2S :    CH4 :  
CO :        O2 :  
CO2 :  

 Préleveur Vérificateur (RP ou CP) 

 

Initiales 

 

VS 

 

Signature 

 

Initiales 

 

AT 

 

Signature 

 
 

https://www.kizeoforms.com/data/medias/secure/TDcydU1wRUloLzNRV0E1TFR0Qld5cmtYQnJiUkRnNm5Wdk9oN2VKcU9tMzlxaG1QRlMvdXkyNlp1dDhmSE42R2g2eDJEUEF0SHNId2VJZ2VDaTYrRWpHY1k1a0RpSXlBQTQvb2pNQmFtcWI2NWpMandVMlI1SkM2T0FiSUpxRHFrcFgxc0tnSDZNYzVNSzRVNVlKMWR3PT0=
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RAPPORT DE TERRAIN  

POSE DE PIEZAIR 

Type : Feuille de Forme 

Ref : SMQFF-Ta-001 

Version : 0 

MàJ : 23 mars 2021 

 

IDENTIFICATION PROJET 

N° de projet : Client : Lieu (ville, adresse ou désignation du site) : 

2215497 MDA Rennes 

 

OUVRAGE  CONDITIONS DU FORAGE 

REF. POINT : S1pa1 

Type massif filtrant : 

(si gravette : incl. 

calibre)  

gravette 1,2 / 2,4 

mm 
 Date : 20/01/2022 

Nature de l’ouvrage : 

(temporaire, 

permanent, … ) 
Piézair temporaire 

Equipement de tête : 

(bouche à clé ras de 

sol, capot hors sol, …) 
Aucun 

 Conditions météo : Soleil 

 
Mode de 

forage (diamètre) : 

Gouge à fenêtres 

(64 mm) Diamètre ouvrage : 

(Ø tubage - mm) 25,4 / 32 mm 
Bouchon de fond : 

(oui / non) 
Oui  

Matériau du tubage : 

(PEHD, PVC, …) PEHD 
Cadenas : 

(oui / non) 
Non  Prof. forage (m) : 2 

Taille crépine (mm) : 0,2 
Bouchon de tête : 

(oui / non) 
Oui  Niveau d’eau (m) : x 

 

COUPE DE L’OUVRAGE 

 

 

REMARQUES GENERALES  VISA 

(particularités de l’ouvrage, difficultés rencontrées, élément notable, ...) 

 

 

 Auteur Vérificateur (RP ou CP) 

 

Initiales 

 

VS 

 

Signature 

 

Initiales 

 

AT 

 

Signature 

 

 

Orégonite 

Coulis de bentonite 

Tube plein 

Tube crépiné 

Bouchon de 

fond 

Massif filtrant 

0 m / sol 

0 m 

0.1 m 

0.9 m 

1 m 

1.5 m 

Sablon 

0.8 m 

0 m / sol 

cm 

cm 

0 m / sol 

cm 

Béton 

Béton 

https://www.kizeoforms.com/data/medias/secure/TDcydU1wRUloLzNRV0E1TFR0Qld5cmtYQnJiUkRnNm5Wdk9oN2VKcU9tMzlxaG1QRlMvdXkyNlp1dDhmSE42R2g2eDJEUEF0SHNId2VJZ2VDaTYrRWpHY1k1a0RpSXlBQTQvb2pNQmFtcWI2NWpMandVMlI1SkM2T0FiSUpxRHFrcFgxc0tnSDZNYzVNSzRVNVlKMWR3PT0=
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FICHE DE PRELEVEMENT  

PRELEVEMENTS D’AIR DU SOL AU SEIN D’UN PIEZAIR 

Type : Feuille de Forme 

Ref : SMQFF-Ta-002 

Version : 0 

MàJ : 23 mars 2021 

 

IDENTIFICATION PROJET 

N° de projet : Client : Lieu (ville, adresse ou désignation du site) : 

2215497 MINISTÈRE DES ARMÉES Rennes (35) 

 

OUVRAGE / POINT DE PRELEVEMENT  CONDITIONS DU PRELEVEMENT  PURGE 

REF. OUVRAGE : S1 PA1  Date : 21/01/2022  
Présence eau dans 

l’ouvrage : 
Non 

Type : 
(temporaire, permanent) Piézair permanent  Heure : 10:41  

Niveau d’eau avant 
purge (m) : 

 

Equipement de tête : 
(bouche à clé ras de 

sol, capot hors sol, …) 
Bouche à clé ras sol 

 Conditions météo : Soleil  
Volume d’eau purgé 

(L) : 
 

 Température (°C) : 4  
Mesure PID début 

purge (ppmV) : 
0.2 

Diamètre du tubage : 25,4 / 32 mm  Pression atm (hPa) : 1040  
Débit purge air 

(L/min) : 
0,5 

Profondeur du piézair 
(m) : 

1.5  Prof. de prélèvt (m): 1,5  
Temps de purge air 

(min) :  
10 

Repère : 
(pour la mesure de la 

prof.) 
Niveau du sol  Référence PID : API-011  

Mesure PID fin purge 
(ppmV) : 

0.2 

 

MESURE IN-SITU DANS L’OUVRAGE  PHOTO DU PRELEVEMENT 

% O2 (Après purge - %) : 20.4  

 

% CO2 (Après purge - %) : 0.58  

Température (En fin de prélèvt - 

°C) : 
4  

Hygrométrie (En fin de prélèvt - 

%) : 
48  

Mesures colorimétriques (si nécessaire) (ppmV) :  

Benzène Toluène Xylènes n-Octanes TCE 
Autre : 

  

       

 

PRELEVEMENTS 

Type support : 
(ex. : CA 400/20, 

XAD4, Silicagel, ...) 
N° de lot : 

Référence pompe :  
(Rq : une réf. par 

support si plusieurs 

pompes) 

Pompage : 
Temps (min): 
(donné par la 

pompe) 

Volume (L) : 
(Q x t) 

Débit 
initial 

(L/min) 

Débit final 
(L/min) 

Ecart de 
débit  
(%) 

CA 400/200 9342910433  AXA028 0,5 0,5 0.00 60 30 

XAD2 83877  AXA029 1.0 1.0 0.00 60 60 

 

REMARQUES GENERALES  VISA 

(état de l’ouvrage, difficultés, élément notable, ...) 
 
 
 

 Préleveur Vérificateur (RP ou CP) 

 

Initiales 

 
AT 

Signature 

 

Initiales 

 
AT 

Signature 

 

 



 

HPC Envirotec 

 

MINISTERE DES ARMEES - Hôtel de l’Artillerie localisé rue de la Monnaie à RENNES (35) 

Rapport HPC-F 2A/2.21.5497 a2 : « Diagnostic de l’état du sous-sol » 

ANNEXES 

Annexe 4.3.2 :  Fiche de prélèvements d’air 
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FICHE DE PRELEVEMENT 

PRELEVEMENTS D’AIR SOUS DALLE (« SUBSLAB ») 

Type : Feuille de Forme 

Ref : SMQFF-Ta-003 

Version : 0 

MàJ : 23 mars 2020 

 

IDENTIFICATION PROJET 

N° de projet : Client : Lieu (ville, adresse ou désignation du site) : 

2215497 MINISTÈRE DES ARMÉES Rennes (35) 

 

OUVRAGE / POINT DE PRELEVEMENT  CONDITIONS DU PRELEVEMENT 

REF. POINT : ASD1  Date : 21/01/2022 
Emplacement : 

(pièce, étage, positionnement, ...) Chaufferie  Heure : 11:13 
Type dalle :  

(nature, revêtement) Béton  Conditions météo : Soleil 

Epaisseur dalle : 25  Température ext. (°C) : 4 

Etat dalle  : 
(fissures, passage réseaux, …) Bon état  Température int. (°C) : 4 

Ø percement (mm) : 12 mm  Pression atm (hPa) : 1041 

Etanchéité (nature, épaisseur) : Bentonite  Référence PID : API-011 

 

MESURE IN-SITU DANS L’OUVRAGE  PHOTO DU PRELEVEMENT 

Mesure PID (ppmV) : 0.1  

 

% O2 (%) : 20.8  

% CO2 (%) : 0.1  

Température (°C) : 4  

Hygrométrie (%) : 51  

Mesures colorimétriques (si nécessaire) (ppmV) :  

Benzène Toluène Xylènes n-Octanes TCE 
Autre : 

  

       

 

PRELEVEMENTS 

Type support : 
(ex. : CA 400/20, XAD4, Silicagel, 

...) 
N° de lot : 

Référence pompe :  
(Rq : une réf. par support si 

plusieurs pompes) 

Pompage : Temps 
(min) : 

(donné par la 

pompe) 

Volume 
(L) : 

(donné par la 

pompe) 

Débit 
initial 

(L/min) 

Débit final 
(L/min) 

Ecart de 
débit (%) 

CA 400/200 9342910436  AG+ 007 0.5 0.5 0.00 60 30 

XAD2 82380  AG+ 001 1 1 0.00 62 62 

 

REMARQUES GENERALES  VISA 

(particularités sur la dalle, difficultés, élément notable, ...) 
 

 

 Préleveur Vérificateur (RP ou CP) 

 

Initiales 

 
SM 

Signature 

 

Initiales 

 
AT 

Signature 

 

https://www.kizeoforms.com/data/medias/secure/RTZpOVVtbEFnL01Va2ROdGp4ZFhmN3BlQXZiS2RTRDBKakZ4ZElyM3YyQXdQUFpMK09RcVFrdnUrUmdnR2p4MmRzWGJBOENKMnBTUStIeTczM3V1TlNsb1Q3eW9WT01zV1ZQajdtOXNHWlJzUnE3RytTdTNldUNRL2ptZ2tnOW9uZ3JaZ0tkejAwZmF0dUVyNmhTeU9RPT0=
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Annexe 4.3.3 :  Fiche d’enregistrement du 
blanc de terrain / transport 



 
FICHE D’ENREGISTREMENT 

ENREGISTREMENT D’UN BLANC DE TRANSPORT / TERRAIN 

Type : Feuille de Forme 

Ref : SMQFF-Ta-006 

Version : 0 

MàJ : 23 mars 2021 

 

IDENTIFICATION PROJET 

N° de projet : Client : Lieu (ville, adresse ou désignation du site) : 

2215497 MINISTÈRE DES ARMÉES Rennes (35) 

 

IDENTIFICATION DU BLANC 

REF. ECHANTILLON : Blanc transport Date : 21/01/2022 

Type support : 
(ex. : CA 100/50, XAD4, Silicagel, ...) 

N° de lot : Nombre de supports expédiés au laboratoire : 

CA 400/200 9342910432 3 

XAD2 83877 3 

 

REMARQUES GENERALES  VISA 

(état de l’ouvrage, difficultés, élément notable, ...) 
 

 Préleveur Vérificateur (RP ou CP) 

 

Initiales 

SM 
Signature 

 

Initiales 

 
AT 

Signature 
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Teneur jugée significative XXX

S1Pa1 S1Pa1 S2 S2 S2 S2

(0-1) (1-2) (0-1) (1-2) (2-3) (3-4)

Matières sèches % 82,4 87,7 86,0 90,1 86,4 86,6

Carbone Organique Total mg/kg MS - - 10 700,0 - - -

S1Pa1 S1Pa1 S2 S2 S2 S2

(0-1) (1-2) (0-1) (1-2) (2-3) (3-4)

HC C5-C10 <1,00 <2,00 - <1,00 <1,00 <1,00

HC C10-C40 49,9 <15,0 37,6 47,7 29 70

S1Pa1 S1Pa1 S2 S2 S2 S2

(0-1) (1-2) (0-1) (1-2) (2-3) (3-4)

Aliphatiques >C5 - C6 - <2,00 - - - -

Aliphatiques >C6 - C8 - <2,00 - - - -

Aliphatiques >C8 - C10 - <2,00 - - - -

Aliphatiques >C10 - C12 - <15,0 - - - -

Aliphatiques >C12 - C16 - <15,0 - - - -

Aliphatiques >C16 - C21 - <15,0 - - - -

Aliphatiques >C21 - C35 - <15,0 - - - -

Aliphatiques >C35 - C40 - <15,0 - - - -

Aromatiques >C6 - C8 - <2,00 - - - -

Aromatiques >C8 - C10 - <2,00 - - - -

Aromatiques >C10 - C12 - <15,0 - - - -

Aromatiques >C12 - C16 - <15,0 - - - -

Aromatiques >C16 - C21 - <15,0 - - - -

Aromatiques >C21 - C35 - <15,0 - - - -

Aromatiques >C35 - C40 - <15,0 - - - -

Total Aliphatiques - <15,0 - - - -

Total Aromatiques - <15,0 - - - -

Total Aliphatiques + Aromatiques - <15,0 - - - -

mg/kg MS

TPH Split Aromatiques/Aliphatiques

mg/kg MS

Hydrocarbures C5-C40  

SOLS

Echantillons

Profondeur (m)

Tsa0-2A21-5497a2.xlsm
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Teneur jugée significative XXX

SOLS

S1Pa1 S1Pa1 S2 S2 S2 S2

(0-1) (1-2) (0-1) (1-2) (2-3) (3-4)

Benzène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Toluène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Ethylbenzène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

o-Xylène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

m,p-Xylène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Xylènes totaux <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Somme des 4 BTEX <0,0500 <0,0500 <0,0500 <0,0500 <0,0500 <0,0500

S1Pa1 S1Pa1 S2 S2 S2 S2

(0-1) (1-2) (0-1) (1-2) (2-3) (3-4)

Naphtalène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Acénaphthylène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Acénaphtène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Fluorène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Phénanthrène <0,05 <0,05 0,092 <0,05 <0,05 <0,05

Anthracène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Fluoranthène <0,05 <0,05 0,068 <0,05 <0,05 <0,05

Pyrène <0,05 <0,05 0,069 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(a)anthracène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Chrysène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(b)fluoranthène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(k)fluoranthène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(a)pyrène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Dibenzo(a,h)anthracène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(g,h,i)pérylène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Somme des 16 HAP <0,05 <0,05 0,23 <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures aromatiques monocyclique [BTEX] 

mg/kg MS

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques [HAP] 

mg/kg MS

Tsa0-2A21-5497a2.xlsm
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Teneur jugée significative XXX

SOLS

S1Pa1 S1Pa1 S2 S2 S2 S2

(0-1) (1-2) (0-1) (1-2) (2-3) (3-4)

PCB 28 - - <0,01 - - -

PCB 52 - - <0,01 - - -

PCB 101 - - <0,01 - - -

PCB 118 - - <0,01 - - -

PCB 138 - - <0,01 - - -

PCB 153 - - <0,01 - - -

PCB 180 - - <0,01 - - -

Somme des 7 PCB - - <0,010 - - -

S1Pa1 S1Pa1 S2 S2 S2 S2

Couramment 

observées

Anomalies 

modérées
(0-1) (1-2) (0-1) (1-2) (2-3) (3-4)

- 1,0 - 25 30 - 60 Arsenic (As) 24,1 17,9 19,5 18,5 - -

0,231 0,05 - 0,45 0,70 - 2,0 Cadmium (Cd) 30,8 29 10,5 4,62 - -

138,1 10 - 90 90 - 150 Chrome (Cr) 23,9 26 24,8 26,3 - -

56,5 2 - 20 20 - 62 Cuivre (Cu) 50,9 76,1 53,1 81,3 - -

- 0,02 - 0,1 0,15 - 2,3 Mercure (Hg) 1,87 3,09 1,55 2,68 - -

61 2 - 60 60 - 130 Nickel (Ni) 29,6 30,6 26,8 28,5 - -

33,1 9 - 50 60 - 90 Plomb (Pb) 2 560 213 1 710 357 - -

176,4 10 - 100 100 - 250 Zinc (Zn) 5 430 4 310 1 830 940 - -

S1Pa1 S1Pa1 S2 S2 S2 S2

(0-1) (1-2) (0-1) (1-2) (2-3) (3-4)

MTBE - <0,05 - - - -

Eléments Traces Métalliques [ETM]

PolyChloroBiphényles [PCB]

mg/kg MS

INDIQUASOL 

(Indicateurs 

de la Qualité 

des Sols - 

maille 668)

INRA-ASPITET, 1997

Gamme de valeurs observées dans 

les sols "ordinaires" de toutes 

granulométries

Méthyl-tertio-butyléther et Ether-éthyle-tertiobutyle 

[MTBE / ETBE]

Tsa0-2A21-5497a2.xlsm
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ISDD

(déchets dangereux)

ISD-ND

(déchets non dangereux)
S1Pa1 S1Pa1 S2 S2 S2 S2

AM  du 12 

décembre 2014 

(annexe II)

(0-1) (1-2) (0-1) (1-2) (2-3) (3-4)

- - HC C10-C40 49,9 - 37,6 47,7 29 70

- - Somme des BTEX (4) <0,0500 <0,0500 <0,0500 <0,0500 <0,0500 <0,0500

- - Somme des HAP (16) <0,05 <0,05 0,23 <0,05 <0,05 <0,05

60 000 - Carbone Organique Total (a) - - 10 700 - - -

- - Somme des PCB (7) - - <0,010 - - -

ISDD

(déchets dangereux)

ISD-ND

(déchets non dangereux)
S1Pa1 S1Pa1 S2 S2 S2 S2

AM  du 12 

décembre 2014 

(annexe II)

(0-1) (1-2) (0-1) (1-2) (2-3) (3-4)

1 000 800 Carbone Organique Total - - <50 - - -

25 000 15 000 Chlorures (b) - - <20,0 - - -

500 150 Fluorures - - <5,00 - - -

100 000 60 000 Fraction Soluble 
(b) - - <2000 - - -

- - Indice Phénol - - <0,50 - - -

50 000 20 000 Sulfates (b) - - <50,0 - - -

- - pH - - - 8,4 - - -

5 0,7 Antimoine - - 0,021 - - -

25 2 Arsenic - - <0,100 - - -

300 100 Baryum - - <0,100 - - -

5 1 Cadmium - - <0,002 - - -

70 10 Chrome total - - <0,10 - - -

100 50 Cuivre - - <0,100 - - -

2 0,2 Mercure - - <0,001 - - -

30 10 Molybdène - - <0,01 - - -

40 10 Nickel - - <0,100 - - -

50 10 Plomb - - 0,117 - - -

7 0,5 Sélénium - - <0,01 - - -

200 50 Zinc - - 0,253 - - -

ISDI ISDI ISDI ISDI ISDI ISDI

(a) :  Pour le COT sur brut, une valeur plus élevée peut être admise à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat,
(b) :  Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission s’il respecte les valeurs associées aux deux autres substances concernées (chlorure, sulfate, fraction soluble).

Valeurs limites pour l'admission en ISD

Synthèse des résultats d’analyses relatives à la gestion des remblais
- Sols bruts et éluats obtenus à l’issue d’essais de lixiviation -

(norme EN 12457-2)

Valeurs limites pour l'admission en ISD

ISDI

(déchets inertes)
Echantillons

Décision du Conseil de l’Union Européenne n°2003/33/CE du 19 décembre 2002 Profondeur (m)

500

 mg/kg MS

6

30 000

1

50

ISDI

(déchets inertes)
Echantillons

Décision du Conseil de l’Union Européenne n°2003/33/CE du 19 décembre 2002 Profondeur (m)

500

mg/kg MS

800

10

4 000

1

1 000

-

0,06

mg/kg MS

0,5

20

0,04

0,5

2

0,01

0,5

0,4

0,5

0,1

4

Orientation potentielle hors site 
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S1Pa1 ASD1 Blanc Transport

30L (CA 400200)

60 L (XAD 2)

30L (CA 400200)

62 L (XAD 2)
-

Teneur jugée significative XXX

R1 R2 R3

- - - Hydrocarbures C5 - C16 mg/m
3 0,06 <0,66 <20,0

R1 R2 R3

18 180 - Aliphatiques > C5 - C6 <0,33 <0,33 <10,0

18 180 - Aliphatiques > C6 - C8 <0,33 <0,33 <10,0

1 10 - Aliphatiques > C8 - C10 <0,33 <0,33 <10,0

1 10 - Aliphatiques > C10 - C12 <0,33 <0,33 <10,0

1 10 - Aliphatiques > C12 - C16 <0,33 <0,33 <10,0

0,002 0,01  - Aromatiques C6 - C7 (Benzène) <0,01 <0,01 <0,20

20 21 - Aromatiques > C7 - C8 (Toluène) 0,06 <0,03 <0,80

0,2 2 - Aromatiques > C8 - C10 <0,33 <0,33 <10,0

0,2 2 - Aromatiques > C10 - C12 <0,33 <0,33 <10,0

0,2 2 - Aromatiques > C12 - C16 <0,33 <0,33 <10,0

- - - Total Aliphatiques <0,33 <0,33 <10,0

- - - Total Aromatiques 0,06 <0,33 <10,0

- - - Total Aliphatiques + Aromatiques 0,06 <0,66 <20,0

R1 R2 R3

0,037 0,37 7,3 MTBE mg/m
3 <0,33 <0,33 <10,0

Valeurs repères R1, R2 et R3 définies dans le cadre de la 

méthodologie de gestion des sites et sol pollués 

(INERIS - Juin 2020) 
Additifs de carburant

mg/m
3

Valeurs repères R1, R2 et R3 définies dans le cadre de la 

méthodologie de gestion des sites et sol pollués 

(INERIS - Juin 2020) 
TPH Split Aromatiques/Aliphatiques

GAZ DE SOL

Prélèvement

Volume prélevé (L)

Valeurs repères R1, R2 et R3 définies dans le cadre de la 

méthodologie de gestion des sites et sol pollués 

(INERIS - Juin 2020) 
Hydrocarbures C5-C16 S1Pa1 ASD1 Blanc Transport

S1Pa1 ASD1 Blanc Transport

S1Pa1 ASD1 Blanc Transport
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S1Pa1 ASD1 Blanc Transport

30L (CA 400200)

60 L (XAD 2)

30L (CA 400200)

62 L (XAD 2)
-

Teneur jugée significative XXX

GAZ DE SOL

Prélèvement

Volume prélevé (L)

R1 R2 R3

0,002 0,01 0,03 Benzène <0,01 <0,01 <0,20

20 21 21 Toluène 0,06 <0,03 <0,80

1,5 15 22 Ethylbenzène <0,01 <0,01 <0,40

- - - o-Xylène 0,01 <0,01 <0,20

- - - m,p-Xylène 0,04 <0,01 <0,40

0,2 2 8,8 Xylènes totaux 0,05 <0,02 <0,60

R1 R2 R3

0,01 0,05  - Naphtalène <0,01 <0,01 <0,20

- - - Acénaphtylène <0,001 <0,001 <0,005

- - - Acénaphtène <0,001 <0,001 <0,005

- - - Fluorène <0,001 <0,001 <0,005

- - - Phénanthrène <0,002 <0,002 <0,01

- - - Anthracène <0,001 <0,001 <0,005

- - - Fluoranthène <0,001 <0,001 <0,006

- - - Pyrène <0,001 <0,001 <0,005

- - - Benzo(a)anthracène <0,001 <0,001 <0,006

- - - Chrysène <0,001 <0,001 <0,005

- - - Benzo(b)fluoranthène <0,001 <0,001 <0,0065

- - - Benzo(k)fluoranthène <0,001 <0,001 <0,0065

- - - Benzo(a)pyrène <0,001 <0,001 <0,006

- - - Indéno(1,2,3-cd)pyrène <0,001 <0,001 <0,0065

- - - Dibenzo(a,h)anthracène <0,001 <0,001 <0,0065

- - - Benzo(g,h,i)pérylène <0,001 <0,001 <0,005

mg/m
3

Valeurs repères R1, R2 et R3 définies dans le cadre de la 

méthodologie de gestion des sites et sol pollués 

(INERIS - Juin 2020) 
Hydrocarbures Aromatiques Monocyclique (BTEX)

mg/m
3

Valeurs repères R1, R2 et R3 définies dans le cadre de la 

méthodologie de gestion des sites et sol pollués 

(INERIS - Juin 2020) 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

S1Pa1 ASD1 Blanc Transport

S1Pa1 ASD1 Blanc Transport
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Si/Pai : Sondages  - HPC Envirotec (2021)

Valeurs de comparaison (mg/kg)

Substances

INDIQUASOL Valeurs

de la maille 668 de la

(Indicateurs de la

 - INRA-ASPITET, 1997.

Couramment Anomalies

Cadmium 0,231 0,05 - 0,45 0,70 - 2

Cuivre 56,5 2 - 20 20 - 62

Plomb 33,1 9 - 50 60 - 90

Zinc 176,4 10 - 000 000 - 250

Mercure -  0,02 - 0,1 0,15 - 2,3

Si : Sondage   - HPC Envirotec (2021)
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

HPC ENVIROTEC

Madame Amélie TAMBON
1 rue pierre marzin - cs 83001

noyal chatillon sur seiche

35230 SAINT ERBLON

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 01/02/2022Dossier N° : 22E013606
Date de réception technique : 24/01/2022N° de rapport d’analyse : AR-22-LK-020301-01

Première date de réception physique : 22/01/2022

Référence Dossier : N° Projet : 2215497

Nom Projet : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Nom Commande : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497
Référence Commande :

Coordinateur de Projets Clients : Andréa Golfier / AndreaGolfier@eurofins.com / +336 4864 5233

N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) S1Pa1 (0-1)

002  Sol (SOL) S1Pa1 (1-2)

003  Sol (SOL) S2 (0-1)

004  Sol (SOL) S2 (1-2)

005  Sol (SOL) S2 (2-3)

006  Sol (SOL) S2 (3-4)

007  Gaz de sol (GDS) S1Pa1

008  Gaz de sol (GDS) ASD1

009  Gaz de sol (GDS) Blanc Transport

010  Gaz de sol (GDS)  S1Pa1

011  Gaz de sol (GDS)  ASD1

012  Gaz de sol (GDS)  Blanc Transport
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 01/02/2022Dossier N° : 22E013606
Date de réception technique : 24/01/2022N° de rapport d’analyse : AR-22-LK-020301-01

Première date de réception physique : 22/01/2022

Référence Dossier : N° Projet : 2215497

Nom Projet : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Nom Commande : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S1Pa1 (0-1) S1Pa1 (1-2) S2 (2-3)S2 (0-1) S2 (1-2) S2 (3-4)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 

Date de début d’analyse : 26/01/2022 26/01/202226/01/2022 26/01/202226/01/2022 26/01/2022

Température de l’air de l’enceinte  : 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 * Fait 

 *  *  *  *  *82.4 87.7 86.0 90.1 86.4 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 86.6 

Indices de pollution

 *  10700   mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 

Métaux

 *  *  *  *- - - -  XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 

 *  *  *  *24.1 17.9 19.5 18.5  mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  

 *  *  *  *30.8 29.0 10.5 4.62  mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *  *  *23.9 26.0 24.8 26.3  mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  

 *  *  *  *50.9 76.1 53.1 81.3  mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *  *  *29.6 30.6 26.8 28.5  mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  

 *  *  *  *2560 213 1710 357  mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  

 *  *  *  *5430 4310 1830 940  mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  

 *  *  *  *1.87 3.09 1.55 2.68  mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  *  *  *  *49.9  37.6 47.7 29.0  * 70.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 27.7  5.61 14.7 13.6 29.1 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 4.15  3.30 3.08 4.81 5.90 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 9.34  7.62 7.76 5.01 9.57 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 8.65  21.1 22.2 5.62 25.5 

LSG4Y : TPH Split Aromatiques/Aliphatiques
Aliphatiques C5 - C6 mg/kg M.S.  <2.00     
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 01/02/2022Dossier N° : 22E013606
Date de réception technique : 24/01/2022N° de rapport d’analyse : AR-22-LK-020301-01

Première date de réception physique : 22/01/2022

Référence Dossier : N° Projet : 2215497

Nom Projet : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Nom Commande : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S1Pa1 (0-1) S1Pa1 (1-2) S2 (2-3)S2 (0-1) S2 (1-2) S2 (3-4)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 

Date de début d’analyse : 26/01/2022 26/01/202226/01/2022 26/01/202226/01/2022 26/01/2022

Température de l’air de l’enceinte  : 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C

Hydrocarbures totaux

LSG4Y : TPH Split Aromatiques/Aliphatiques
Aliphatiques >C6 - C8 mg/kg M.S.  <2.00     

Aliphatiques >C8 - C10 mg/kg M.S.  <2.00     

Aliphatiques >C10 - C12 mg/kg M.S.  <15.0     

Aliphatiques >C12 - C16 mg/kg M.S.  <15.0     

Aliphatiques >C16 - C21 mg/kg M.S.  <15.0     

Aliphatiques >C21 - C35 mg/kg M.S.  <15.0     

Aliphatiques >C35 - C40 (exclus) mg/kg M.S.  <15.0     

Aromatiques >C6 - C9 mg/kg M.S.  <2.00     

Aromatiques >C9 - C10 mg/kg M.S.  <2.00     

Aromatiques >C10 - C12 mg/kg M.S.  <15.0     

Aromatiques >C12 - C16 mg/kg M.S.  <15.0     

Aromatiques >C16 - C21 mg/kg M.S.  <15.0     

Aromatiques >C21 - C35 mg/kg M.S.  <15.0     

Aromatiques >C35 - C40 (exclus) mg/kg M.S.  <15.0     

Total Aliphatiques mg/kg M.S.  <15.0     

Total Aromatiques mg/kg M.S.  <15.0     

Total Aliphatiques + Aromatiques mg/kg M.S.  <15.0     

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 0.092 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 0.069 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  * <0.05 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 01/02/2022Dossier N° : 22E013606
Date de réception technique : 24/01/2022N° de rapport d’analyse : AR-22-LK-020301-01

Première date de réception physique : 22/01/2022

Référence Dossier : N° Projet : 2215497

Nom Projet : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Nom Commande : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S1Pa1 (0-1) S1Pa1 (1-2) S2 (2-3)S2 (0-1) S2 (1-2) S2 (3-4)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 

Date de début d’analyse : 26/01/2022 26/01/202226/01/2022 26/01/202226/01/2022 26/01/2022

Température de l’air de l’enceinte  : 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 0.068 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  * <0.05 

<0.05 <0.05 0.23 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  <0.01   mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  

 *  <0.01   mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  

 *  <0.01   mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  

 *  <0.01   mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  

 *  <0.01   mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  

 *  <0.01   mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  

 *  <0.01   mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  

  <0.010   mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7)  

Composés Volatils

LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus mg/kg M.S. <1.00   <1.00 <1.00 <1.00 

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S. <1.00   <1.00 <1.00 <1.00 

Somme C5 - C10 mg/kg M.S. <1.00   <1.00 <1.00 <1.00 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 01/02/2022Dossier N° : 22E013606
Date de réception technique : 24/01/2022N° de rapport d’analyse : AR-22-LK-020301-01

Première date de réception physique : 22/01/2022

Référence Dossier : N° Projet : 2215497

Nom Projet : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Nom Commande : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S1Pa1 (0-1) S1Pa1 (1-2) S2 (2-3)S2 (0-1) S2 (1-2) S2 (3-4)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 

Date de début d’analyse : 26/01/2022 26/01/202226/01/2022 26/01/202226/01/2022 26/01/2022

Température de l’air de l’enceinte  : 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C

Composés Volatils

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

 * <0.05    mg/kg M.S.LSA21 : Méthyl-tertio-butyléther 

(MTBE)

 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Masse d’échantillon au laboratoire g  *  810.0    

Lixiviation 1x24 heures  *  Fait    

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  *  33.5    

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  *  950    

Masse g  *  95.5    

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  *  8.4    

Température de mesure du pH °C   20    

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  *  73    

Température de mesure de la conductivité °C   19.8    

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  *  <2000    

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  *  <0.2    

Indices de pollution sur éluat

 *  <50   mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 

 *  <20.0   mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 01/02/2022Dossier N° : 22E013606
Date de réception technique : 24/01/2022N° de rapport d’analyse : AR-22-LK-020301-01

Première date de réception physique : 22/01/2022

Référence Dossier : N° Projet : 2215497

Nom Projet : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Nom Commande : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S1Pa1 (0-1) S1Pa1 (1-2) S2 (2-3)S2 (0-1) S2 (1-2) S2 (3-4)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022 

Date de début d’analyse : 26/01/2022 26/01/202226/01/2022 26/01/202226/01/2022 26/01/2022

Température de l’air de l’enceinte  : 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C

Indices de pollution sur éluat

 *  <5.00   mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  

 *  <50.0   mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *  <0.50   mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 *  0.021   mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 *  <0.100   mg/kg M.S.LSM99 : Arsenic (As) sur éluat  

 *  <0.100   mg/kg M.S.LSN01 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *  <0.002   mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *  <0.10   mg/kg M.S.LSN08 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *  <0.100   mg/kg M.S.LSN10 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 *  <0.01   mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 

 *  <0.100   mg/kg M.S.LSN28 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *  0.117   mg/kg M.S.LSN33 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *  <0.01   mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  

 *  0.253   mg/kg M.S.LSN53 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *  <0.001   mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 01/02/2022Dossier N° : 22E013606
Date de réception technique : 24/01/2022N° de rapport d’analyse : AR-22-LK-020301-01

Première date de réception physique : 22/01/2022

Référence Dossier : N° Projet : 2215497

Nom Projet : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Nom Commande : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : S1Pa1 ASD1  ASD1Blanc 

Transport

 S1Pa1  Blanc 

Transport

Matrice : GDS GDS GDS GDS GDS GDS

Date de prélèvement : 21/01/2022 21/01/2022 21/01/2022 21/01/2022 21/01/2022 21/01/2022 

Date de début d’analyse : 25/01/2022 25/01/202225/01/2022 26/01/202226/01/2022 26/01/2022

Température de l’air de l’enceinte  : 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C

Préparation Physico-Chimique

Fait Fait Fait   LS6M8 : Désorption d'un tube de 

charbon actif (400/200)

 

Hydrocarbures totaux

LS1JI : TPH AIR (BTEX & MTBE inclus)
Aliphatiques >MeC5 - C6 µg/tube <10.0 <10.0 <10.0    

Aliphatiques >MeC5 - C6 (2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0    

Aliphatiques >C6 - C8 µg/tube <10.0 <10.0 <10.0    

Aliphatiques >C6 - C8 (2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0    

Aliphatiques >C8 - C10 µg/tube <10.0 <10.0 <10.0    

Aliphatiques >C8 - C10 (2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0    

Aliphatiques >C10 - C12 µg/tube <10.0 <10.0 <10.0    

Aliphatiques >C10 - C12 (2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0    

Aliphatiques >C12 - C16 µg/tube <10.0 <10.0 <10.0    

Aliphatiques >C12 - C16 (2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0    

Total Aliphatiques µg/tube <10.0 <10.0 <10.0    

Total Aliphatiques (2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0    

Aromatiques C6 - C7 (Benzène) µg/tube <0.20 <0.20 <0.20    

Aromatiques C6 - C7 (Benzène) (2) µg/tube <0.20 <0.20 <0.20    

Aromatiques >C7 - C8 (Toluène) µg/tube 1.68 <0.80 <0.80    

Aromatiques >C7 - C8 (Toluène) (2) µg/tube <0.80 <0.80 <0.80    

Aromatiques >C8 - C10 µg/tube <10.0 <10.0 <10.0    

Aromatiques >C8 - C10 (2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0    

Aromatiques >C10 - C12 µg/tube <10.0 <10.0 <10.0    

Aromatiques >C10 - C12 (2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0    

Aromatiques >C12 - C16 µg/tube <10.0 <10.0 <10.0    

Aromatiques >C12 - C16 (2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0    

Total Aromatiques µg/tube 1.68 <10.0 <10.0    

Total Aromatiques (2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0    
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 01/02/2022Dossier N° : 22E013606
Date de réception technique : 24/01/2022N° de rapport d’analyse : AR-22-LK-020301-01

Première date de réception physique : 22/01/2022

Référence Dossier : N° Projet : 2215497

Nom Projet : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Nom Commande : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : S1Pa1 ASD1  ASD1Blanc 

Transport

 S1Pa1  Blanc 

Transport

Matrice : GDS GDS GDS GDS GDS GDS

Date de prélèvement : 21/01/2022 21/01/2022 21/01/2022 21/01/2022 21/01/2022 21/01/2022 

Date de début d’analyse : 25/01/2022 25/01/202225/01/2022 26/01/202226/01/2022 26/01/2022

Température de l’air de l’enceinte  : 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C

Hydrocarbures totaux

LS1JI : TPH AIR (BTEX & MTBE inclus)
Benzène µg/tube  * *  *<0.20 <0.20 <0.20    

Benzène (2) µg/tube  * *  *<0.20 <0.20 <0.20    

Toluène µg/tube  * *  *1.68 <0.80 <0.80    

Toluène (2) µg/tube  * *  *<0.80 <0.80 <0.80    

Ethylbenzène µg/tube  * *  *<0.40 <0.40 <0.40    

Ethylbenzène (2) µg/tube  * *  *<0.40 <0.40 <0.40    

m+p-Xylène µg/tube  * *  *1.19 <0.40 <0.40    

m+p-Xylène (2) µg/tube  * *  *<0.40 <0.40 <0.40    

o-Xylène µg/tube  * *  *0.29 <0.20 <0.20    

o-Xylène (2) µg/tube  * *  *<0.20 <0.20 <0.20    

MTBE µg/tube <10.0 <10.0 <10.0    

MTBE (2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0    

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

   Fait Fait LSREI : Désorption de la phase 

gazeuse (HAP) du tube XAD2

Fait 

LSREJ : Acénaphthylène
Acénaphthylène µg/échantillon    <0.005 <0.005 <0.005 ▲ ▲ ▲

Acénaphthylène (2) µg/échantillon    <0.005 <0.005 <0.005 ▲ ▲ ▲

LSREH : Acénaphthène
Acénaphtène µg/échantillon    <0.005 <0.005 <0.005 ▲ ▲ ▲

Acénaphthène (2) µg/échantillon    <0.005 <0.005 <0.005 ▲ ▲ ▲

LSREU : Fluorène
Fluorène µg/échantillon    <0.005 <0.005 <0.005 ▲ ▲ ▲

Fluorène (2) µg/échantillon    <0.005 <0.005 <0.005 ▲ ▲ ▲

LSREX : Phénanthrène
Phénanthrène µg/échantillon    <0.01 <0.01 <0.01 ▲ ▲ ▲

Phénanthrène (2) µg/échantillon    <0.01 <0.01 <0.01 ▲ ▲ ▲
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 01/02/2022Dossier N° : 22E013606
Date de réception technique : 24/01/2022N° de rapport d’analyse : AR-22-LK-020301-01

Première date de réception physique : 22/01/2022

Référence Dossier : N° Projet : 2215497

Nom Projet : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Nom Commande : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : S1Pa1 ASD1  ASD1Blanc 

Transport

 S1Pa1  Blanc 

Transport

Matrice : GDS GDS GDS GDS GDS GDS

Date de prélèvement : 21/01/2022 21/01/2022 21/01/2022 21/01/2022 21/01/2022 21/01/2022 

Date de début d’analyse : 25/01/2022 25/01/202225/01/2022 26/01/202226/01/2022 26/01/2022

Température de l’air de l’enceinte  : 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSREK : Anthracène
Anthracène µg/échantillon    <0.005 <0.005 <0.005 ▲ ▲ ▲

Anthracène (2) µg/échantillon    <0.005 <0.005 <0.005 ▲ ▲ ▲

LSRET : Fluoranthène
Fluoranthène µg/échantillon    <0.006 <0.006 <0.006 ▲ ▲ ▲

Fluoranthène (2) µg/échantillon    <0.006 <0.006 <0.006 ▲ ▲ ▲

LSREY : Pyrène
Pyrène µg/échantillon    <0.005 <0.005 <0.005 ▲ ▲ ▲

Pyrène (2) µg/échantillon    <0.005 <0.005 <0.005 ▲ ▲ ▲

LSREL : Benzo-(a)-anthracène
Benzo-(a)-anthracène µg/échantillon    <0.006 <0.006 <0.006 ▲ ▲ ▲

Benzo-(a)-anthracène (2) µg/échantillon    <0.006 <0.006 <0.006 ▲ ▲ ▲

LSRER : Chrysène
Chrysène µg/échantillon    <0.005 <0.005 <0.005 ▲ ▲ ▲

Chrysène (2) µg/échantillon    <0.005 <0.005 <0.005 ▲ ▲ ▲

LSREN : Benzo-(b)-fluoranthène
Benzo(b)fluoranthène µg/échantillon    <0.0065 <0.0065 <0.0065 ▲ ▲ ▲

Benzo(b)fluoranthène (2) µg/échantillon    <0.0065 <0.0065 <0.0065 ▲ ▲ ▲

LSREQ : Benzo-(k)-fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène µg/échantillon    <0.0065 <0.0065 <0.0065 ▲ ▲ ▲

Benzo(k)fluoranthène (2) µg/échantillon    <0.0065 <0.0065 <0.0065 ▲ ▲ ▲

LSREM : Benzo-(a)-pyrène
Benzo(a)pyrène µg/échantillon    <0.006 <0.006 <0.006 ▲ ▲ ▲

Benzo(a)pyrène (2) µg/échantillon    <0.006 <0.006 <0.006 ▲ ▲ ▲

LSRES : Dibenzo-(ah)-anthracène
Dibenzo(a,h)anthracène µg/échantillon    <0.0065 <0.0065 <0.0065 ▲ ▲ ▲

Dibenzo(ah)anthracène (2) µg/échantillon    <0.0065 <0.0065 <0.0065 ▲ ▲ ▲

LSREP : Benzo-(ghi)-pérylène
Benzo(ghi)Pérylène µg/échantillon    <0.0065 <0.0065 <0.0065 ▲ ▲ ▲
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 01/02/2022Dossier N° : 22E013606
Date de réception technique : 24/01/2022N° de rapport d’analyse : AR-22-LK-020301-01

Première date de réception physique : 22/01/2022

Référence Dossier : N° Projet : 2215497

Nom Projet : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Nom Commande : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : S1Pa1 ASD1  ASD1Blanc 

Transport

 S1Pa1  Blanc 

Transport

Matrice : GDS GDS GDS GDS GDS GDS

Date de prélèvement : 21/01/2022 21/01/2022 21/01/2022 21/01/2022 21/01/2022 21/01/2022 

Date de début d’analyse : 25/01/2022 25/01/202225/01/2022 26/01/202226/01/2022 26/01/2022

Température de l’air de l’enceinte  : 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C 4.8°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSREP : Benzo-(ghi)-pérylène
Benzo(ghi)Pérylène (2) µg/échantillon    <0.0065 <0.0065 <0.0065 ▲ ▲ ▲

LSREV : Indeno-(1,2,3-cd)-pyrène
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène µg/échantillon    <0.005 <0.005 <0.005 ▲ ▲ ▲

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène (2) µg/échantillon    <0.005 <0.005 <0.005 ▲ ▲ ▲

Composés Volatils

LS1CC : Naphtalène
Naphtalène µg/tube <0.20 <0.20 <0.20    

Naphtalène (2) µg/tube <0.20 <0.20 <0.20    

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

Observations N° Ech Réf client

(010)  (011)  (012)L'accréditation a été retirée pour l'analyse identifiée par le symbole ▲. 

Par conséquent, celle-ci n'est ni présumée conforme au référentiel 

d'accréditation ni couverte par les accords de reconnaissance 

internationaux.

 S1Pa1 /  ASD1 /  Blanc 

Transport /

(010)  (011)  (012)Le support utilisé lors du prélèvement ne répond pas aux exigences 

analytiques validées par le laboratoire. Nous ne pouvons garantir que les 

composés aient été adsorbés puis désorbés complétement.

 S1Pa1 /  ASD1 /  Blanc 

Transport /

(003)Lixiviation : Conformément aux exigences de la norme NF EN 12457-2, 

votre échantillonnage n’a pas permis de fournir les 2kg requis au 

laboratoire.

S2 (0-1)
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 01/02/2022Dossier N° : 22E013606
Date de réception technique : 24/01/2022N° de rapport d’analyse : AR-22-LK-020301-01

Première date de réception physique : 22/01/2022

Référence Dossier : N° Projet : 2215497

Nom Projet : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Nom Commande : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497
Référence Commande :

Aurélie RODERMANN
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée en observation

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de 

l’environnement – Détail disponible sur demande

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :22E013606

Emetteur : Mme Amélie Tambon

N° de rapport d’analyse : AR-22-LK-020301-01

Commande EOL : 006-10514-830870

Nom projet : N° Projet : 2215497

Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Nom Commande : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Référence commande : 

 Gaz de sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Naphtalène  Eurofins Analyses pour l'Environnement 

France

GC/MS -  Méthode interneLS1CC

Naphtalène µg/tube0.1

Naphtalène (2) µg/tube0.1

TPH AIR (BTEX & MTBE inclus)LS1JI

Aliphatiques >MeC5 - C6 µg/tube

Aliphatiques >MeC5 - C6 (2) µg/tube

Aliphatiques >C6 - C8 µg/tube

Aliphatiques >C6 - C8 (2) µg/tube

Aliphatiques >C8 - C10 µg/tube

Aliphatiques >C8 - C10 (2) µg/tube

Aliphatiques >C10 - C12 µg/tube

Aliphatiques >C10 - C12 (2) µg/tube

Aliphatiques >C12 - C16 µg/tube

Aliphatiques >C12 - C16 (2) µg/tube

Total Aliphatiques µg/tube

Total Aliphatiques (2) µg/tube

Aromatiques C6 - C7 (Benzène) µg/tube

Aromatiques C6 - C7 (Benzène) (2) µg/tube

Aromatiques >C7 - C8 (Toluène) µg/tube

Aromatiques >C7 - C8 (Toluène) (2) µg/tube

Aromatiques >C8 - C10 µg/tube

Aromatiques >C8 - C10 (2) µg/tube

Aromatiques >C10 - C12 µg/tube

Aromatiques >C10 - C12 (2) µg/tube

Aromatiques >C12 - C16 µg/tube

Aromatiques >C12 - C16 (2) µg/tube

Total Aromatiques µg/tube

Total Aromatiques (2) µg/tube

Benzène µg/tube

Benzène (2) µg/tube

Toluène µg/tube

Toluène (2) µg/tube

Ethylbenzène µg/tube

Ethylbenzène (2) µg/tube

m+p-Xylène µg/tube

m+p-Xylène (2) µg/tube
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :22E013606

Emetteur : Mme Amélie Tambon

N° de rapport d’analyse : AR-22-LK-020301-01

Commande EOL : 006-10514-830870

Nom projet : N° Projet : 2215497

Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Nom Commande : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Référence commande : 

 Gaz de sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

o-Xylène µg/tube

o-Xylène (2) µg/tube

MTBE µg/tube

MTBE (2) µg/tube

Désorption d'un tube de charbon actif (400/200) Extraction [LQ indiquée pour un tube 100/50] -LS6M8

Acénaphthène GC/MS/MS [Désorption chimique] -  Méthode 

interne

LSREH

Acénaphtène µg/échantillon0.005

Acénaphthène (2) µg/échantillon0.005

Désorption de la phase gazeuse (HAP) du tube XAD2 Extraction -  Méthode interneLSREI

Acénaphthylène GC/MS/MS [Désorption chimique] -  Méthode 

interne

LSREJ

Acénaphthylène µg/échantillon0.005

Acénaphthylène (2) µg/échantillon0.005

AnthracèneLSREK

Anthracène µg/échantillon0.005

Anthracène (2) µg/échantillon0.005

Benzo-(a)-anthracèneLSREL

Benzo-(a)-anthracène µg/échantillon0.006

Benzo-(a)-anthracène (2) µg/échantillon0.006

Benzo-(a)-pyrèneLSREM

Benzo(a)pyrène µg/échantillon0.006

Benzo(a)pyrène (2) µg/échantillon0.006

Benzo-(b)-fluoranthèneLSREN

Benzo(b)fluoranthène µg/échantillon0.0065

Benzo(b)fluoranthène (2) µg/échantillon0.0065

Benzo-(ghi)-pérylèneLSREP

Benzo(ghi)Pérylène µg/échantillon0.0065

Benzo(ghi)Pérylène (2) µg/échantillon0.0065

Benzo-(k)-fluoranthèneLSREQ

Benzo(k)fluoranthène µg/échantillon0.0065

Benzo(k)fluoranthène (2) µg/échantillon0.0065

ChrysèneLSRER

Chrysène µg/échantillon0.005

Chrysène (2) µg/échantillon0.005

Dibenzo-(ah)-anthracèneLSRES

Dibenzo(a,h)anthracène µg/échantillon0.0065

Dibenzo(ah)anthracène (2) µg/échantillon0.0065

FluoranthèneLSRET
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :22E013606

Emetteur : Mme Amélie Tambon

N° de rapport d’analyse : AR-22-LK-020301-01

Commande EOL : 

Nom projet : N° Projet : 2215497

Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Nom Commande : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Référence commande : 

 Gaz de sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Fluoranthène µg/échantillon0.006

Fluoranthène (2) µg/échantillon0.006

FluorèneLSREU

Fluorène µg/échantillon0.005

Fluorène (2) µg/échantillon0.005

Indeno-(1,2,3-cd)-pyrèneLSREV

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène µg/échantillon0.005

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène (2) µg/échantillon0.005

Phénanthrène GC/MS [Désorption chimique] -  Méthode 

interne

LSREX

Phénanthrène µg/échantillon0.01

Phénanthrène (2) µg/échantillon0.01

Pyrène GC/MS/MS [Désorption chimique] -  Méthode 

interne

LSREY

Pyrène µg/échantillon0.005

Pyrène (2) µg/échantillon0.005

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

mg/kg M.S.Mercure (Hg) sur éluat  Eurofins Analyses pour l'Environnement 

France

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2LS04W 0.001

mg/kg M.S.Chlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrométrie 

visible automatisée] -  NF ISO 15923-1

LS04Y 20

mg/kg M.S.Sulfate (SO4) sur éluatLS04Z 50

mg/kg M.S.Carbone Organique Total (COT) Combustion [sèche] -  NF ISO 10694 - 

Détermination directe

LS08X 1000

mg/kg M.S.Somme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

mg/kg M.S.Benzène HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN 

ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

LS0XU 0.05

mg/kg M.S.EthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg M.S.ToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg M.S.m+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg M.S.o-XylèneLS0Y6 0.05

mg/kg M.S.PCB 118 GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 

EN 17322

LS3U6 0.01

mg/kg M.S.PCB 28LS3U7 0.01

mg/kg M.S.PCB 101LS3U8 0.01

mg/kg M.S.PCB 138LS3U9 0.01
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :22E013606

Emetteur : Mme Amélie Tambon

N° de rapport d’analyse : AR-22-LK-020301-01

Commande EOL : 006-10514-830870

Nom projet : N° Projet : 2215497

Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Nom Commande : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Référence commande : 

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

mg/kg M.S.PCB 153LS3UA 0.01

mg/kg M.S.PCB 52LS3UB 0.01

mg/kg M.S.PCB 180LS3UC 0.01

mg/kg M.S.Arsenic (As) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF 

EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) 

Méthode interne(autres)

LS865 1

mg/kg M.S.Cadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg M.S.Chrome (Cr)LS872 5

mg/kg M.S.Cuivre (Cu)LS874 5

mg/kg M.S.Nickel (Ni)LS881 1

mg/kg M.S.Plomb (Pb)LS883 5

mg/kg M.S.Zinc (Zn)LS894 5

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 

14039 (Boue, Sédiments) - NF EN ISO 16703 

(Sols)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10) HS - GC/MS -  NF EN ISO 16558-1LS9AP

C5 - C8 inclus mg/kg M.S.

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S.1

Somme C5 - C10 mg/kg M.S.

mg/kg M.S.Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation 

à l'eau régale] -  NF EN ISO 54321(sol,boue) 

Méthode interne(autres) - NF ISO 16175-2 

(boue) - NF ISO 16772 (sol)

LSA09 0.1

mg/kg M.S.Méthyl-tertio-butyléther (MTBE) HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN 

ISO 22155

LSA21 0.05

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage par 

concasseur à mâchoires] -  NF EN 12457-2

LSA36

Masse d’échantillon au laboratoire g

Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral à 4 mm % P.B.0.1

mg/kg M.S.Somme PCB (7) Calcul -  CalculLSFEH

mg/kg M.S.Somme des HAPLSFF9

TPH Split Aromatiques/Aliphatiques GC/FID [et par HS-GC-MS] -  NF EN ISO 

16558-1 - XP CEN ISO/TS 16558-2

LSG4Y

Aliphatiques C5 - C6 mg/kg M.S.2

Aliphatiques >C6 - C8 mg/kg M.S.2

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :22E013606

Emetteur : Mme Amélie Tambon

N° de rapport d’analyse : AR-22-LK-020301-01

Commande EOL : 006-10514-830870

Nom projet : N° Projet : 2215497

Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Nom Commande : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Référence commande : 

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Aliphatiques >C8 - C10 mg/kg M.S.2

Aliphatiques >C10 - C12 mg/kg M.S.15

Aliphatiques >C12 - C16 mg/kg M.S.15

Aliphatiques >C16 - C21 mg/kg M.S.15

Aliphatiques >C21 - C35 mg/kg M.S.15

Aliphatiques >C35 - C40 (exclus) mg/kg M.S.15

Aromatiques >C6 - C9 mg/kg M.S.2

Aromatiques >C9 - C10 mg/kg M.S.2

Aromatiques >C10 - C12 mg/kg M.S.15

Aromatiques >C12 - C16 mg/kg M.S.15

Aromatiques >C16 - C21 mg/kg M.S.15

Aromatiques >C21 - C35 mg/kg M.S.15

Aromatiques >C35 - C40 (exclus) mg/kg M.S.15

Total Aliphatiques mg/kg M.S.

Total Aromatiques mg/kg M.S.

Total Aliphatiques + Aromatiques mg/kg M.S.

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029LSM46

Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.2000

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

mg/kg M.S.Carbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [Oxydation à chaud en 

milieu acide] -  Méthode interne (Hors sol) - NF 

EN 1484 (Sols)

LSM68 50

mg/kg M.S.Indice phénol sur éluat Flux continu -  NF EN ISO 14402 (adaptée sur 

sédiment,boue)

LSM90 0.5

mg/kg M.S.Antimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2LSM97 0.002

mg/kg M.S.Arsenic (As) sur éluatLSM99 0.1

mg/kg M.S.Baryum (Ba) sur éluatLSN01 0.1

mg/kg M.S.Cadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002

mg/kg M.S.Chrome (Cr) sur éluatLSN08 0.1

mg/kg M.S.Cuivre (Cu) sur éluatLSN10 0.1

mg/kg M.S.Molybdène (Mo) sur éluatLSN26 0.01

mg/kg M.S.Nickel (Ni) sur éluatLSN28 0.1

mg/kg M.S.Plomb (Pb) sur éluatLSN33 0.1

mg/kg M.S.Sélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01

mg/kg M.S.Zinc (Zn) sur éluatLSN53 0.1

mg/kg M.S.Fluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 90-004 

(adaptée sur sédiment,boue)

LSN71 5

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 

27888

LSQ02

Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm15
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :22E013606

Emetteur : Mme Amélie Tambon

N° de rapport d’analyse : AR-22-LK-020301-01

Commande EOL : 006-10514-830870

Nom projet : N° Projet : 2215497

Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Nom Commande : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Référence commande : 

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Température de mesure de la conductivité °C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température de mesure du pH °C

mg/kg M.S.Benzo(a)pyrène GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 

ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHH 0.05

mg/kg M.S.FluorèneLSRHI 0.05

mg/kg M.S.PhénanthrèneLSRHJ 0.05

mg/kg M.S.AnthracèneLSRHK 0.05

mg/kg M.S.FluoranthèneLSRHL 0.05

mg/kg M.S.PyrèneLSRHM 0.05

mg/kg M.S.Benzo-(a)-anthracèneLSRHN 0.05

mg/kg M.S.ChrysèneLSRHP 0.05

mg/kg M.S.Benzo(b)fluoranthèneLSRHQ 0.05

mg/kg M.S.Benzo(k)fluoranthèneLSRHR 0.05

mg/kg M.S.Indeno (1,2,3-cd) PyrèneLSRHS 0.05

mg/kg M.S.Dibenzo(a,h)anthracèneLSRHT 0.05

mg/kg M.S.NaphtalèneLSRHU 0.05

mg/kg M.S.AcénaphthylèneLSRHV 0.05

mg/kg M.S.AcénaphtèneLSRHW 0.05

mg/kg M.S.Benzo(ghi)PérylèneLSRHX 0.05

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -XXS01

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -  NF EN 12457-2XXS4D

Volume ml

Masse g

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [sur la totalité de l'échantillon sauf 

mention contraire] -  NF EN 16179

ZS00U
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 

FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 22E013606 N° de rapport d’analyse : AR-22-LK-020301-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-830870

Nom projet : N° Projet : 2215497

Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Nom Commande : Ministère des Armées - RENNES - 2.21.5497

Référence commande : 

 Gaz de sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

S1Pa1 21/01/2022007 24/01/202222/01/2022

ASD1 21/01/2022008 24/01/202222/01/2022

Blanc Transport 21/01/2022009 24/01/202222/01/2022

 S1Pa1010 24/01/202222/01/2022

 ASD1011 24/01/202222/01/2022

 Blanc Transport012 24/01/202222/01/2022

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

S1Pa1 (0-1) 20/01/2022001 24/01/202222/01/2022

S1Pa1 (1-2) 20/01/2022002 24/01/202222/01/2022

S2 (0-1) 20/01/2022003 24/01/202222/01/2022

S2 (1-2) 20/01/2022004 24/01/202222/01/2022

S2 (2-3) 20/01/2022005 24/01/202222/01/2022

S2 (3-4) 20/01/2022006 24/01/202222/01/2022

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



















































RENNES (35)

PROMNEADE DES PORTES MORDELAISES

Restauration et cristallisation des maçonneries

AVP

Page 1 de 1

DESIGNATION DES OUVRAGES Unit. Quantités Prix Unitaires Total

MONTANT 

Valeur 01 2018

MONTANT 

Actualisé 05 22

Installation de chantier :

SECTEUR 2 : Tour Duchesne, Rempart Square Lorette et rempart

antique 45 300.00        50 051.97       

SECTEUR 3 : Courtine Ouest et boulevard Ouest 58 700.00        64 857.63       

Total installation de chantier 104 000.00      114 909.60     

Restauration du Patrimoine :

SECTEUR 2 : Tour Duchesne, Rempart Square Lorette et rempart

antique

TOUR DUCHESNE 68 305.28        

REMPART SQUARE LORETTE 84 176.00        93 006.06       

REMPART ANTIQUE 36 227.50        40 027.76       

Total secteur 2 = 188 708.78      133 033.83     

SECTEUR 3 : Courtine Ouest et boulevard Ouest 

BOULEVARD OUEST (partie non visible avant démolition) 89 691.00        99 099.59       

COURTINE OUEST (partie visible) 154 263.28      170 445.50     

COURTINE OUEST (partie non visible avant démolition - 16ml) 88 735.20        53 223.63       

Total secteur 3 = 332 689.48      322 768.71     

Total HT Restauration du Patrimoine 521 398.26      455 802.54     

Ouvrages de strructure :

Ouvrage de soutènement : 

SECTEUR 2 : Tour Duchesne, Rempart Square Lorette et rempart

antique

Réalisation de parois en béton moulé 209 382.00      231 346.17     

Gradins  engazonnés 83 000.00        91 706.70       

'Muret au droit de la rampe 21 360.00        23 600.66       

Total secteur 2 = 313 742.00      346 653.54     

SECTEUR 3 : Courtine Ouest et boulevard Ouest 

Réalisation de parois en béton moulé 381 897.00      421 958.00     

Total secteur 3 = 381 897.00      421 958.00     

Total HT Ouvrage de soutènement 695 639.00      768 611.53     

Travaux divers 5% 113 600.00      113 600.00     

MONTANT TOTAL H.T. 1 434 637.26   1 452 923.67  

T.V.A. 20%  286 927.45      290 584.73     

MONTANT TOTAL T.T.C. 1 721 564.71   1 743 508.40  

RECAPITULATION GENERALE HORS TOUR DUCHESNE (demande MO 05 2022)

Architecte : A-C. PERROT F. RICHARD - Janvier 2018
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